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DANE INWESTYCJI

MODERNIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

o nazwa GMINNEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI
W ROZDRAZEWIE

lokalizacja: 63-708 Rozdrazew
o ul. Krotoszynska i Sportowa
nr dziatki : 336/1,338/1,331/1,
arkusz mapy: 8
obrep: Rozdrazew
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63-708 ROZDRAZEW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935
z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

funkcja imie i nazwisko nr uprawnien / specjalnos¢ podpis

projektant mgr inz. Andrzej Borusiak WKP/0151/PWOE/08
elekiryczna

DATA OPRACOWANIA

Krotoszyn, maj 2012 roku.




1. Zasilanie obiektu i wlz.

Zasilanie obiektu odbywasie bedzie z istniejcego z4cza wolnostgjcego zlokalizowanego przy
wjezdzie na obiekt od ul. Sportowej w Rozzewvie.

W celu zasilania naky z istniepcego zhcza wolnostgjcego zasiti kablem YKY diugdci 135m
tablice TL w grzybku oraz diuga 35m tablice T2 w budynku szatni wraz z zapletze
sanitarnym .

Kable zasilajce uktadé na gtbokasci 70 cm na podsypce z piasku . Kabel przykpyskiem i
dalej rodzimym gruntem stoggj warstwowe zagszczenie. Nad kablem w potowie gruntu
natazy¢ folie koloru niebieskiego.

Wytaczenie obiektu dxlzie realizowane po przez vagizniki p-pa. podhczone do cewki
wybijakowej tablicy T1 1 T2.

Tablice T1 zastosowdirmy LEGRAND RWN 3x12.

Tablice T2 zastosowdirmy LEGRAND RNG65 2x12.

2. Instalacja 1-faz.

Obwody 1-fazowe prowadzzesciowo podtynkowo - a w przypadku instalacji natymiep
prowadz¢ w rurce grubéciennej PCV.

Przekroje przewodow zostaty podane na tablicachTL

3. Gswietlenie podstawowe

Oswietlenie wykon& oprawami utymi na rysunkach.

Przewody éwietleniowe prowadZiczesciowo podtynkowo - a w przypadku instalacji
natynkowej prowadziw rurce grubéciennej PCV.

Przekroje przewodow zostaty podane na tablicachTL

4. Gswietlenie zewrtrzne.

Oswietlenie zewntrzne wykona kablem YKY 3x4 dtugéci tagcznej 180 m zgodnie z planem
sytuacyjnym. Kabel swietleniowy uktada na gebokasci 60 cm na podsypce z piasku . Kabel
przykry¢ piskiem i dalej rodzimym gruntem stostiwarstwowe zagszczenie. Nad kablem w
potowie gruntu naty¢ foli¢ koloru niebieskiego. Na kau cswietlenia wykona uziom o R<30
Ohm.

Dla cswietlenie zewntrzne terenu z zastosotvstupy firmy ROSA 7,5-metrowe SAL-7,5 na
fundamentach B-70 z wygjnikami Wt-1/2,5/2,2/5 oraz Wt-2/2,5/2,2/5 firmy 3 ROSA oraz
oprawami typu ulicznego MAGNOLIA S-70 w drugiej kla ochronngci o mocy 70W ze
zrodtamiswiatta SON 70W Philips .

5. Gswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla cswietlenia ewakuacyjnego zastosowano lampy z modutamw miejscach wskazanych na
rysunkach do podtrzymania zasilania w przypadkukzamapecia. Czas pracy oprawy min. 1
godz.

6. Instalacja odgromowa

Budynki wymagaj wykonania instalacji odgromowej. Jako zwody poze na dachu stanowi
drut FeZn fi 8 na izolowanych wspornikach dachowyetzewody odprowadzgje stanowi
zbrojenie stupow, ktére poprzez marki i konstrgkd@chu stanowi petzenie ze zwodami
poziomymi na dachu budynku .

Zaprojektowano uziom fundamentowy wykonany bedn&ié/Zn25x4.

Rezystancja uziomu fundamentowego nie powinna pozzk¢ 10 ohm.

Polczenia przewodow odprowadzeych naley wykona w nas¢pujacy sposob:



— wszystkie przewody odprowadzeg i sztuczne nakg polaczy¢ od gory ze zwodami
poziomymi a od dotu uziomami
- pofaczenia przewoddw odprowadzeych z uziomami sztucznymi nalewykon& za
pomoa przewodow uziemiagych z zaciskami probierczymi, ktore umieszcza
miejscach tatwo dogpnych ze wzgidu na miejsca pomiarowe
- jako zhcza elementow usarlzenia piorunochronnego zaleca siosowa ztacza
stalowe zabezpieczone przed koggamjzez ocynkowanie , natomiast gctenia
srubowe naley zabezpieczyprzed korozj warstwg smaru
— odlegtac przewodu od weéf do budynku nie powinna bymniejsza nt 2m. Jeeli nie
mozna tego zachowanalery umiesci¢ w rurze pcv odcznej grubéci scianki nie
mniejszej nt 5 mm
Wszystkie uziomy nalg taczy¢ do ogdlnego systemu uziomowego.
Na przewodach odprowadzaych winny by zainstalowane zaciski probiercze.
Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna piaeta 10 Ohm.
Ztgcza probiercze i patzenia zabezpieczyprzeciw korozji warste smaru.

7.Instalacja polczar wyréwnawczych
W obiekcie wykona instalacg wyréwnawca. — naley polczy¢ wszystkie metalowe ¢zci
wyposaenia w sanitariatach i w efci kuchennej .

8.0chrona dodatkowa przed poraeniem pradem elektrycznym.

Jako ochroa przed poraeniem pgdem elektrycznym naky stosowa samoczynne wytzenie
zasilania przy pomocy wytznikow instalacyjnych, bezpiecznikow w czasie @ld.z., tablict <5
s, dla uradzea odbiorczych t< 0,4 s.

Ochrore przeciwporaeniowg nalezy zrealizowa zgodnie z PN-IEC-60364. Ochrpprzed
dotykiem bezpé&rednim stanowi izolacja robocza , natomiast ochfmzed dotykiem p@ednim
stanowi zainstalowanie wydznikdw przeciwporzeniowych ra@nicowo-pgdowych o czutéci 30
mA i pradzie 25A osobne dla obwodow 1-fazowychweetlenia.

Projektuje s uktad sieciowy TN-S z oddzielnym przewodem ochsoniPE. Przewod ochronny
uziemk do uziemienia 0 R< 10 ohm w istrgeym zhczu wolnostaicym



OBLICZENIA

I. Zestawienie mocy szczytowej dla Tablicy T1

- obwdd Q1 -Q7 - 1-faz 14,0 kW
— obwdd Q8 — Q10 —swietlenie 2,7 kW

PsT1 = kjix(Ps1+Ps2) = 0,6x16,7 KW ~ 10,0 kW

PsT1 10000

Iszczytowy 3-faz T -----=--======== = -=mrmmmmomeeooo =15,71A
1,73xUxcosfi  1,7A80x0,92

Dobieram kabel zasilagy T1 - YKY 5x10 o Idd=78A

II. Zestawienie mocy szczytowej dla Tablicy T2

- obwod Q1 -Q6 - 1-faz 9,00 kW
- obwod Q7 — Q8 —dwietlenie 2,3 kW

PsT2 = kjx(Ps1+Ps2) = 0,6x11,3 kW ~ 7,0 kW

Ps T2 7000

Iszczytowy O P-4 I =10,99A
1,73xUxcosfi 1,480x0,92

Dobieram kabel zasilagy T2 - YKY 5x10 o Idd=78A

[ll. Sprawdzenie maksymalnego spadku nagtia w instalacji zasilapcej

- zlacze wolnostagjce — Tablica T1
Ps=10,0 kW
|=135m
Y=54
S=10
10000x135x100
U% = ----mmmmmmmmmemeee = 1,56 %
54x10x160000

- Zlacze wolnostajce — Tablica T2
Ps=7,0 kw
|=35m
Y=54
S=10
7000x35x100
U% = -----mmmmmmmmeeeem =0,28 %
54x10x160000



- Tablica T1 — najdalsze gniazdo 1-faz.
Ps=1,0 kW
|=30m
Y=54
S=2,5
2x1000x30x100
U% = ----mmmmmmmmmmemeeee =0,82%
54x2,5x53900

- Tablica T1 — najdalsze gniazdo 1-faz.
Ps=2,0 kW
|=25m
Y=54
S=2,5
2x2000x25x100
U% = -----mmmmmemmme- =1,37%
54x2,5x53900

Soadki napieé¢ mieszczg sie w granicy dopuszczalnej.



