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PROJEKTOWYCH

MGR INZ GRZEGORZ RATAJCZYK
63-700 KROTOSZYN

UL. MAZURSKA 7

PRZEDMIAR ROBOT

Branza: Budowlana i zagospodarowania terenu
Obiekt/Temat: |Budynek szatni z zapleczem sanitarnym

Budynek rekreacyjny - grzybek
Inwestor: Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

Adres budowy:

ul. Sportowa 1, 63-708 Rozdrazew
Dziatka nr 337/1, 338/1, 334/4, 331/1, 332/4

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw
wypoczynkowych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Krotoszyn, maj 2012 roku.




PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Os$rodka Sportu i Rekreacji w Rozdrazewie
ADRES INWESTYCJI  : ul. Sportowa 1, 63-708 Rozdrazew, dziatka nr 337/1, 338/1, 334/4, 331/1, 332/4.

INWESTOR . Gmina Rozdrazew

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

BRANZA : Roboty budowlane, zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

OBIEKT REKREACYJNY GRZYBEK

Roboty ziemne i przygotowawcze

Fundamenty z izolacjami

Konstrukcje drewniane $cian - drewno klasy konstrukcyjnej C27

Dach - konstrukcja - drewno klasy konstrukcyjnej C27

Dach - pokrycie wraz z obrébkami

Sciany

Sciany zewnetrzne

QY

Sciany wewnetrzne z ptyty G/K na ruszcie systemowym

Podtoza i posadzki

Grill z kominem ponad dach - wykonany z cegty klinkierowej/alternatywnie kamien

Oktadziny $cian

Sufity podwieszane

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej ogniowo oraz farbg impregnacyjng do drewna

Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen

Elementy zewnetrzne

BUDYNEK SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Fundamenty z izolacjami

Sciany konstrukcyjne

Sciany dziatowe

Elementy konstrukcyjne budynku pozostate

Konstrukcja stalowa dachu

Dach - pokrycie

Podtoza

2.9

Posadzki - warstwy izolacyjne i oktadziny

2.10

Tynki wewnetrzne i oktadziny ceramiczne $cian

2.1

Stolarka otworowa zewnetrzna

2.12

Stolarka otworowa wewnetrzna

2.13

Roboty malarskie

2.14

Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen

2.15

Elewacja

2.16

Elementy zewnetrzne

w

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

Nawierzchnie utwardzone - parking

3.2

Nawierzchnie utwardzone - chodnik z uwzglednieniem schodéw terenowych

3.3

Ogrodzenie panelowe H=2,00 m

RAZEM

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw
budowlanych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

UWAGA

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobdw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich
uzycia przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigza one wy-
konawcy.

Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rozdraze-
wie - ul. Sportowa 1, 63-708 Rozdrazew, dziatka nr 337/1, 338/1, 334/4, 331/1, 332/4.

BUDYNEK REKREACYJNY - 1 kondygnacyjny niepodpiwniczony.
Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy: 151,04 m2
- powierzchnia uzytkowa: 140,44 m2
- kubatura: 656,00 m3
Wysokos¢ i dtugosé budynku:

- dtugo$¢ catego budynku: 12,29 m

- szerokos$¢ catego budynku: 12,29 m
- wysoko$¢ budynku do okapu: 2,55 m
- wysoko$¢ budynku do kalenicy: 5,85 m

Budynek o konstrukgcji drewnianej, szkieletowej. Gtéwng konstrukcje nosng stanowig stupy drewniane oparte na zelebetowych stopach
fundamentowych. Pokrycie $cian stanowig deski w uktadzie poziomym. Konstrukcje dachu tworza krokwie oparte na

ptatwiach. Dach kryty gontem papowym.

Stopy fundamentowe — zelbetowe zbrojenie.

Rdzenie — zelbetowe zbrojenie.

Stupy — drewniane gtéwne i po$rednie.

Sciany — zewnetrzne z desekprzybijanych na zaktad w ukladzie poziomym.

Sciany wewnetrzne z ptyt gipsowokartonowych wykonczone boazerig.

Dach — o konstrukcji drewnianej w postaci krokwi opartych na ptatwiach Dach czterospadowy pokryty gontem papowym na petnym de-
skowaniu.

Nad wejsciami gtéwnymi - daszki dwuspadowe. Krokwie oparte na pfatwiach.

Podtogi i posadzki — z betonowej kostki brukowej na istniejgcej podbudowe i ptytek gresowych w zapleczu socjalnym.

Stolarka — okna drewniane szklone szktem pojedyriczym.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z desek na zakfad.

Drzwi wewnetrzne drewniane-okleinowe.

Przewody kominowe — komin murowany z cegly petnej.

Wentylacja - wywietrzaki dachowe montowane w potaci dachowe;.

BUDYNEK SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - 1 kondygnacyjny niepodpiwniczony.
Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy: 108,60 m2
- powierzchnia uSytkowa: 86,40 m2
- kubatura: 365,00 m3
Wysokos$¢ i dtugos¢ budynku:

- dtugos¢ catego budynku: 16,16 m

- szeroko$¢ catego budynku: 6,72 m
- wysoko$¢ budynku do okapu: 3,59 m

Budynek o konstrukcji murowanej. Gtéwng konstrukcje nosng stanowig Sciany

murowane z pustaka ENERGO gr.36cm oparte na zelebetowych tawach fundamentowych.

Dach budynku o konstrukcji stalowej w postaci ptatwi stalowych opartych na $cianach konstrukcyjnych i przekrytych ptyta warstwowa.
tawy fundamentowe — Zelbetowe, zbrojone na warstwie chudego betonu.

Sciany fundamentowe - bloczki betonowe .

Sciany — zewnetrzne z bloczkéw ENERGO grubosci 36 cm. Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne ceramiczne.

Sciany dziatowe z cegtly dziurawki.

Tynki — wewnetrzne cementowo-wapienne kat. I, zewnetrzne szlachetne - mineraine.

Dach — o konstrukgji stalowej z ptatwi z ceownika zimnogietego. Dach jednospadowy pokryty ptytg warstwowa.

Nadproza i wierice — nadproza z typowych prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19 oraz systemowe typu ENERGO.
Wience zelbetowe na wszystkich scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych.

Podtogi i posadzki — wylewka cementowa zbrojona, izolacja termiczna ze styropiany, warstwa nawierzchniowa - ptytki ceramiczne.
Stolarka — okno z profili pcv , szkto antywtamaniowe, nawiewniki w ramach okiennych. Drzwi zewnetrzne z PCV.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Drzwi wewnetrzne drewniane-okleinowe. Drzwi wewnetrzne do pomieszcen sanitarnych zaopatrzone w tuleje
wentylacyjne.
Przewody kominowe — wywietrzaki dachowe.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano od strony ulicy Krotoszyriskiej i Sportowej nowe ogrodzenie typu panelowego.
Zaprojektowano réwniez nowy podziat istniejgcego parkingu przy ulicy Sportowej a takze jego utwardzenie z kostki betonowej np. typu
Polbruk.

Na istniejgcej czesci boiska o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano budynek rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym
do ktérego poprowadzony zostanie ciag komunikacyjny wraz z schodami terenowymi z istniejacego parkingu przy ulicy Sportowe;j.

W poétnocnej czesci obszaru inwestycyjnego zaprojektowano budynek szatni wraz zapleczem sanitarnym dla uzytkownikdéw istniejacego
boiska do pitki noznej.

Zakres prac:

- parking - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z ttucznia

- chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z tlucznia (z uwzglednieniem scho-
déw terenowych)

- ogrodzenie - systemowe panelowe H=2,00m, furtka systemowa, pod ogrodzeniem pas z betonowej kostki brukowej
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OBMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 OBIEKT REKREACYJNY GRZYBEK
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1 Przygotowanie terenu pod budowe - obstuga geodezyjna kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5 cm - mecha- |m
d.1.1/10 0323-01 |nicznie
1,60*4*22<pod stopy> m 140,800
(1,66+1,40)*2<pod komin> m 6,120
RAZEM 146,920
3|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - |m
d.1.1{10 0323-02 |mechanicznie - fgcznie do 10 cm
Krotnos¢ = 5
poz.2 m 146,920
RAZEM 146,920
4/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$cijm2
d.1.1]/0803-01 10 cm
0803-02
1,60%1,60*22<stopy> m?2 56,320
1,66*1,40<komin
RAZEM 56,320
5/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.1/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km - nawierzchnia asfaltowa
1101-05
poz.4*0,10 m3 5,632
RAZEM 5,632
6 Koszt utylizacji asfaltu m3
d.1.1|kalk. wtas-
na
poz.5 m3 5,632
RAZEM 5,632
7/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat.I- |m3
d.1.1/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 5 km - przyjeto
0214-03 50% mechanicznie
stopy
1,60%1,60%0,90*22*50%<stopy> m3 25,344
1,66*1,40%0,90*1*50%<komin> m3 1,046
RAZEM 26,390
8/KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1.1/0302-01 wymi na odlegtos$¢ 5 km (kat.gr.I-Il)- przyjeto 50% recznie
0214-03
poz.7 m3 26,390
RAZEM 26,390
1.2 Fundamenty z izolacjami
9|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.2{1101-01 z. |samochodzie. - podkfad z chudego betonu
sz. 5.4.
9913
1,00%1,00%0,10*1,2*22<stopy> m3 2,640
1,06*0,80%0,10*1,2*1<komin> m3 0,102
RAZEM 2,742
10/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastoso- |m3
d.1.2/0204-08 waniem pompy do betonu
1,00%1,00%0,40*22<stopy> m3 8,800
0,40*0,40*0,50*22<komin> m3 1,760
RAZEM 10,560
11/KNR 2-02 |Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0,5 m szt.
d.1.2/0282-04
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2/0290-01 kie
1,30*6*22*0,395/1000<stopy> t 0,068
RAZEM 0,068
13/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.2/0290-02 wane
stopy
0,95*7*2*22*0,888/1000 t 0,260
0,90*4*22*0,888/1000 t 0,070
komin
1,06*5*0,888*2/1000 t 0,009
0,80*7*0,888*2/1000 t 0,010
RAZEM 0,349
14 NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1.2/202 0618-
01
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,60*0,60*22<stopy> m?2 7,920
1,06*0,80*1<komin> m?2 0,848

RAZEM 8,768
15|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztwo- |m?2
d.1.2/0603-09 ru asfalt.- pierwsza warstwa
stopy
(1,00+1,00)*2*0,40*22 m?2 35,200
(0,40+0,40)*2*0,50*22 m?2 17,600
komin
(1,06+0,80)*2*0,90"1 m?2 3,348
RAZEM 56,148
16/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.2/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.15 m?2 56,148
RAZEM 56,148
17|KNR 2-02 |Zasypanie stop fundamentowych m3
d.1.2{1101-07
1,60*1,60*1,00*22<stopy> m3 56,320
1,66*1,40*1,00*1<komin> m3 2,324
minus
-poz.9 m3 -2,742
-poz.10 m3 -10,560
RAZEM 45,342
18/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0236-01
poz.17 m3 45,342
RAZEM 45,342
1.3 Konstrukcje drewniane $cian - drewno klasy konstrukcyjnej C27
19/KNR 2-05 |Konstrukcjja stalowa wsporcza podstawy stupa drewnianego t
d.1.3/0208-03
0,40*0,40*1,15*22*80,00/1000<blacha gr. 10 mm- - podstawa> t 0,324
0,27*4*0,25*1,15*22*80,00/1000<blacha gr. 10 mm> t 0,546
RAZEM 0,870
20 Kotki rozporowe metalowe fi 20 1=25 cm wklejane na zywice szt.
d.1.3 kalk. wias-
na
22*4 szt. 88,000
RAZEM 88,000
21|KNR 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-|m3
d.1.3|0407-06 cicy nasyconej drew.
widok A
0,24*0,24*2,50%6 0,864
0,16*0,18*2,25*2 0,130
widok B
0,24*0,24*2,50*3 0,432
0,16*0,18*2,25*3 0,194
widok C
0,24*0,24*2,50*6 0,864
0,16*0,18*2,25*2 0,130
widok D
0,24*0,24*2,50*3 0,432
0,16*0,18*2,25*3 0,194
stupy wewnetrzne
0,20*0,20*3,70%4 0,592
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,832
poz.21A*1,05 m3 4,024
drew.
RAZEM 4,024
22|KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.1.3/0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
widok A
0,18*0,16*2,75*2 0,158
widok B
0,18*0,16*2,75*3 0,238
widok C
0,18*0,16*2,75*2 0,158
widok D
0,18*0,16*2,75*3 0,238
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,792
poz.22A*1,05 m3 0,832
drew.
RAZEM 0,832
23|KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1.3|0409-05 conej
widok A

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 22276




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,18*0,16*1,40*4 0,161
0,18*0,16*2,10*1 0,060
widok B
0,18*0,16*1,40%6 0,242
widok C
0,18*0,16*1,40*4 0,161
0,18*0,16*2,10*1 0,060
widok D
0,18*0,16*1,40%6 0,242
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,926
poz.23A*1,05 m3 0,972
RAZEM 0,972
24|KNR 2-02 |Platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-|m3
d.1.3/0406-06 cicy nasyconej drew.
0,20*0,20*12,10*4*1,05 m3 2,033
drew.
RAZEM 2,033
1.4 Dach - konstrukcja - drewno klasy konstrukcyjnej C27
25|KNR 2-02 |Platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-|m3
d.1.4/0406-06 cicy nasyconej drew.
0,18*0,18*7,15*4 0,927
0,14*0,14*1,65*2*2 0,129
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,056
poz.25A*1,05 m3 1,109
drew.
RAZEM 1,109
26|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.1.4/0408-08 cicy nasyconej
0,18*0,24*9,15*4 1,581
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,581
poz.26A*1,11*1,05 m3 1,843
RAZEM 1,843
27|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.4/0408-07 nasyconej
0,12*0,16*2,70*2*2 0,207
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,207
poz.27A*1,11*1,05 m3 0,241
RAZEM 0,241
28|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.1.4/0408-04 z tarcicy nasyconej
0,18*0,24*0,85*2*4 0,294
0,18*0,24*1,70*2*4 0,588
0,18*0,24*2,50*2*4 0,864
0,18*0,24*3,40*2*4 1,175
0,18*0,24*4,30*2*4 1,486
0,18*0,24*4,30*1 0,186
0,18*0,24*4,40*2*2 0,760
0,18*0,24*0,50*1 0,022
0,12*0,16*1,80*2*2 0,138
0,12*0,16*2,50*4*2 0,384
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,897
poz.28A*1,11*1,05 m3 6,873
RAZEM 6,873
29|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1.4/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
0,18*0,24*5,10*2*2 0,881
0,18*0,24*6,00*2 0,518
0,18*0,24*6,00*1 0,259
0,18*0,24*4,60*2 0,397
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,055
poz.29A*1,11*1,05 m3 2,395
RAZEM 2,395
30(KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1.4/0409-05 conej
0,14*0,14*1,60*2*1,05 m3 0,066
RAZEM 0,066
31|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.4/0408-01
0,08*0,08*1,20*2*4 0,061
0,10*0,20*1,65*2*4 0,264

A (obliczenia pomocnicze)
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0,325
poz.31A*1,05 m3 0,341
RAZEM 0,341
32|KNR 2-02 |Deska podrynnowa przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.4/0409-06 nej
0,18*0,10*13,08*2 m3 0,471
0,18*0,10*4,43*4 m3 0,319
RAZEM 0,790
33|KNR 2-02 |Wiatrownice przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.4/0409-06
0,10*0,16*2,50*4*1,05 m3 0,168
RAZEM 0,168
34|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.1.4/0410-01
13,08*13,08 171,086
1,10%4,22*2 9,284
A (obliczenia pomocnicze) ========
180,370
poz.34A*1,11 m?2 200,211
RAZEM 200,211
1.5 Dach - pokrycie wraz z obrébkami
35/KNR 0-15II |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 60 st.dachéwka bitumiczng m2
d.1.5/0518-01
poz.34 m2 200,211
RAZEM 200,211
36|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumicznag zgrzewalng - obrébka kalenicy dachéw- |mb
d.1.5/0518-05 ka
9,30%4*1,11 mb 41,292
2,80*2 mb 5,600
RAZEM 46,892
37|KNR 0-1511 [Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.1.5/0528-04
13,08*2 m 26,160
4,43*4 m 17,720
RAZEM 43,880
38|KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o ér. 12,0 cm m
d.1.5/0529-03
(0,50+0,65+1,75+0,30)*4 m 12,800
RAZEM 12,800
39|NNRNKB |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.5/202 0541- |cm - pas rynnowy
02
poz.37*0,30 m?2 13,164
RAZEM 13,164
40(KNR 2-02 |Wywietrzaki dachowe fi 150 szt.
d.1.5/0513-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6 Sciany
1.6.1 Sciany zewnetrzne
41/KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 25 cm m?2
d.1./4004-02
6.1
(12,29+12,29)*2*2,60 m?2 127,816
3,70*0,75%0,5*2 m?2 2,775
minus otwory
-1,30%1,20*7<okna> m?2 -10,920
-2,00*2,05*2<drzwi dwuskrzydtowe> m2 -8,200
-0,90*2,05*1<drzwi jednoskrzydtowe> m2 -1,845
RAZEM 109,626
1.6.2 Sciany wewnetrzne z plyty G/K na ruszcie systemowym
42|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.1./02 2003-02 |dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
6.2
(4,20+2,66*3+1,10+1,20)*2,50 m?2 36,200
minus otwory
-1,00%2,05*1 m?2 -2,050
-0,90*2,05*2 m?2 -3,690
-0,80*2,05"1 m?2 -1,640
RAZEM 28,820
43|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1.|02 2003-03 |dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
6.2
(5,10+0,80)*3,50 m?2 20,650
minus otwory
-0,80*2,05*1 m?2 -1,640
RAZEM 19,010
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44| KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczes$nie ze wzno- |szt.
d.1./2059-02 szeniem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych o gr. 8 cm - dodatek za profil
6.2 oscieznicowy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczes$nie ze wzno- |szt.
d.1./2059-03 szeniem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych o gr. 10 cm
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Podtoza i posadzki
46|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ m2
d.1.7/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
140,44 m?2 140,440
minus posadzka z ptytek
-poz.48 m2 -7,690
RAZEM 132,750
47/NNRNKB |Podtoga na gruncie z betonowej kostki brukowe;j m?2
d.1.7/231 0511-
02
poz.46 m?2 132,750
RAZEM 132,750
48/KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. 5 cm m?2
d.1.7/1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
<2>4,76 m2 4,760
<3>2,93 m?2 2,930
RAZEM 7,690
49|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.1.7/1106-07
poz.48 m2 7,690
RAZEM 7,690
50/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.7|202 2806- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
poz.48 m2 7,690
RAZEM 7,690
1.8 Grill z kominem ponad dach - wykonany z cegtly klinkierowej/alternatywnie kamien
51|KNR-W 2- |Grill z cegty klinkierowej - do R wsp 3 m3
d.1.8/02 0128-01
analogia
0,80*0,50%5,25 m3 2,100
RAZEM 2,100
52|KNR-W 2- |Komin ponad dachem z cegly klinkierowej - do R wsp 3 m3
d.1.8/02 0128-01
0,80*0,50%5,25 m3 2,100
RAZEM 2,100
53 Wyposazenie grila kpl
d.1.8 kalk. wias-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Oktadziny $cian
54 KNR 2-02 |Kratki wentylacyjne szt.
d.1.9/1215-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej m?2
d.1.9/0829-03
(1,79+2,66)*2*2,50-1,00*2,05<pom. 2> m?2 20,200
(1,10*2+2,66)*2*2,50-0,90*2,05*3<pom. 3> m?2 18,765
(3,80+0,60)*0,60<pom. 6> m?2 2,640
RAZEM 41,605
56| KNR-W 2- |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m?2
d.1.9/02 1036-01
Sciany
(4,20+2,66+0,85+0,80+0,75+5,10+1,20*4+1,60*2+1,10*2)*2,50
minus otwory
-1,00%2,05*1 m?2 -2,050
-0,90*2,05*2 m?2 -3,690
-0,80*2,05*4 m?2 -6,560
-(3,80+0,60)*0,60<pom. 6> m?2 -2,640
sufit
poz.58 m?2 25,040
RAZEM 10,100
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57|KNR-W 2- |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m?2
d.1.9/02 1036-02
poz.56 m?2 10,100
RAZEM 10,100
1.10 Sufity podwieszane
58 NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowo m2
d.1.|202 2701- |kartonowymi wodoodpornymi
10|01
<2>4,76 m?2 4,760
<3>2,93 m?2 2,930
<4>1,90 m?2 1,900
<5>1,20 m?2 1,200
<6>14,25 m?2 14,250
RAZEM 25,040
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
59|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych |m?2
d.1./1022-09 bez obrdbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna z drewna jednoszybowe w ko-
11|analogia lorze brgzowym
1,30%1,20*7 m?2 10,920
RAZEM 10,920
60|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane do drzwi zewnetrznych z drewna w kolorze brazowym m?2
d.1./02 1026-01
11|analogia
2,00*2,05*2 m?2 8,200
0,90*2,05*1 m?2 1,845
RAZEM 10,045
61|/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne z drewna w kolorze brazowym m2
d.1./02 1026-03
11
poz.60 m2 10,045
RAZEM 10,045
62|KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne drewniane m
d.1./1218-05
11|analogia
1,30*7 m 9,100
RAZEM 9,100
63|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541- |cm parapety zewnetrzne
11|02
poz.62*0,35 m2 3,185
RAZEM 3,185
1.12 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
64|/KNR 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych w kolorze drewna m?2
d.1./1017-02
12
1,00%2,05*1 m?2 2,050
0,90*2,05*2 m?2 3,690
0,80*2,05*2 m?2 3,280
RAZEM 9,020
1.13 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej ogniowo oraz farbg impregnacyjna do drewna
65/KNR-W 2- |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych - cata konstrukcja drewnia- |m?2
d.1./02 202005- |na
13|01
analogia
StUPY
(0,24+0,24)*2*2,50*(6+3+6+3) m?2 43,200
(0,16+0,18)*2*2,25*(2+3+2+3) m?2 15,300
(0,20+0,20)*2*3,70%4 m?2 11,840
PODWALINY SCIAN
(0,18+0,16)*2*2,75%(2+3+2+3) m?2 18,700
WYMIAN SCIAN
(0,18+0,16)*2*1,40*(4+6+4+6) m?2 19,040
(0,18+0,16)*2*2,10*(1+1) m?2 2,856
PLATWIE SCIAN
(0,20+0,20)*2*12,10*4 m?2 38,720
0,18*0,18*7,15*4 m?2 0,927
PLATWIE DACHU
(0,14+0,14)*2*1,65*2*2 m?2 3,696
KROKWIE
(0,18+0,24)*2*9,15*4*1,11 m?2 34,126
(0,12+0,16)*2*2,70*2*2*1,11 m?2 6,713
(0,18+0,24)*2%0,85*2*4*1,11 m?2 6,340
(0,18+0,24)*2*1,70*2*4*1,11 m?2 12,681
(0,18+0,24)*2*2,50*2*4*1,11 m?2 18,648
(0,18+0,24)*2*3,40*2*4*1,11 m?2 25,361
(0,18+0,24)*2%4,30*2*4*1,11 m?2 32,075
(0,18+0,24)*2*4,30*1*1,11 m?2 4,009

-10 -
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(0,18+0,24)*2*4,40*2*2*1,11 m?2 16,410
(0,18+0,24)*2*0,50*1*1,11 m?2 0,466
(0,12+0,16)*2*1,80*2*2*1,11 m?2 4,476
(0,12+0,16)*2*2,50*4*2*1,11 m?2 12,432
(0,18+0,24)*2*5,10*2*2*1,11 m?2 19,021
(0,18+0,24)*2*6,00*2*1,11 m?2 11,189
(0,18+0,24)*2*6,00*1*1,11 m?2 5,594
(0,18+0,24)*2*4,60*2*1,11 m?2 8,578
WYMIAN
(0,14+0,14)*2*1,60*2 m2 1,792
MIECZE
(0,08+0,08)*2*1,20*2*4 m?2 3,072
(0,10+0,20)*2*1,65*2*4 m?2 7,920
DESKA RYNNOWA
(0,18+0,10)*2*13,08*2 m?2 14,650
(0,18+0,10)*2*4,43*4 m?2 9,923
WIATROWNICA
(0,10+0,16)*2*2,50%4 m?2 5,200
POSZYCIE SCIAN
109,626*2 m?2 219,252
DESKOWANIE DACHU
200,211*2 m?2 400,422
BOAZERIA WEWNETRZNA
poz.56 m2 10,100

RAZEM 1044,729
66| KNNR 2 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych oraz poszycia §cian od zewnatrz i m?2
d.1./1108-05 wewnatrz farbg impregnujgca
13|analogia
poz.65 m2 1044,729
RAZEM 1044,729
1.14 Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen
67|Wycena in- |Dostawa i montaz - dozownik mydta w ptynie szt
d.1.|dywidualna
14
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
68|Wycena in- |Dostawa i montaz - pojemniki na reczniki papierowe szt
d.1.|dywidualna
14
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
69|Wycena in- |Dostawa i montaz - pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.|dywidualna
14
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70|Wycena in- |Dostawa - kosz na $mieci szt
d.1.|dywidualna
14
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
71|Wycena in- |Dostawa - szczotka do WC szt
d.1.|dywidualna
14
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
72|Wycena in- |Dostawa - lada drewniana | = 1,50m szt
d.1.|dywidualna
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73|Wycena in- |Dostawa - komplet szafek kuchennych | = 3,80m kpl
d.1.|dywidualna
14
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.15 Elementy zewnetrzne
74 KNR 2-02 |Wycieraczki stalowe z krat pomostowych ocynkowanych 2,00*0,60 szt.
d.1./1219-03
15|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 BUDYNEK SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
21 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
75 Przygotowanie terenu pod budowe - obstuga geodezyjna kpl
d.2.1
1 kpl 1,000

11 -
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RAZEM 1,000
76|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 5 km - do poziomu tawy
108,60*0,40%1,2 m3 52,128
RAZEM 52,128
77|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi|m3
d.2.1/0301-02 na odlegto$¢ 5 km (kat.gr.lll) - rowki pod fawy
0214-03
zewnetrzne
(16,30*2+5,86*2)*0,50*0,50*1,2 m3 13,296
wewnetrzne
5,86*2*0,50*0,50%1,2 m3 3,516
RAZEM 16,812
2.2 Fundamenty z izolacjami
78|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.2{1101-01 z. |samochodzie. - podkfad z chudego betonu
sz. 5.4.
9913
zewnetrzne
(16,30*2+5,86*2)*0,50*0,10*1,2 m3 2,659
wewnetrzne
5,86*2*0,50*0,10%1,2 m3 0,703
RAZEM 3,362
79|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.2/0202-01 waniem pompy do betonu
zewnetrzne
(16,30*2+5,86*2)*0,50*0,40 m3 8,864
wewnetrzne
5,86*2*0,50*0,40 m3 2,344
RAZEM 11,208
80|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.2/0290-01 kie
zewnetrzne
(16,30*2+5,86*2)/0,30*1,40*0,395/1000 t 0,082
wewnetrzne
5,86*2/0,30*1,40*0,395/1000 t 0,022
RAZEM 0,104
81/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.2/0290-02 wane
zewnetrzne
(16,30*2+5,86*2) 44,320
wewnetrzne
5,86*2 11,720
A (obliczenia pomocnicze) ========
56,040
poz.81A*4*0,888/1000 t 0,199
RAZEM 0,199
82|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.2.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - tawy
zewnetrzne
(16,30*2+5,86*2) 44,320
wewnetrzne
5,86*2 11,720
A (obliczenia pomocnicze) ========
56,040
poz.82A*0,40*2 m?2 44,832
RAZEM 44,832
83|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.2.2/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.82 m?2 44,832
RAZEM 44,832
84/NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - rol- |m?2
d.2.2/1202 0618- |ka z papy
01
poz.82A*0,50 m?2 28,020
RAZEM 28,020
85|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.2/02 0101-06
zewnetrzne
(16,30*2+5,86*2) 44,320
wewnetrzne
5,86*2 11,720
A (obliczenia pomocnicze) ========
56,040
poz.85A*0,75%0,36 m3 15,131
RAZEM 15,131

-12-
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86/NNRNKB |lIzolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej na pod- |m?2
d.2.2|202 0618- |ktadzie gruntujacym - dwustronnie
01 + KNR
2-02 0603-
01
poz.85A*0,75*2 m?2 84,060
RAZEM 84,060
87|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej - m?2
d.2.2|1202 0618- |rolka z papy
01
poz.85A*0,36 m?2 20,174
RAZEM 20,174
88|KNR 2-02 |Zasypanie faw i $cian fundamentowych od zewnatrz m3
d.2.2{1101-07
(16,30*2+6,86*2)*0,50*0,90 m3 20,844
RAZEM 20,844
89|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1l m3
d.2.2/0236-01
poz.88 m3 20,844
RAZEM 20,844
23 Sciany konstrukcyjne
90|/KNR 0-16 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.2.3|0153-04 YTONG o grubosci 36.5 cm - bloczek ENERGO36
zewngetrzne
16,16*3,59 m?2 58,014
16,16*3,09 m?2 49,934
6,00%2%(3,59+3,09)*0,5 m?2 40,080
minus otwory
-1,46*0,54*3 m?2 -2,365
-1,16*0,54*1 m?2 -0,626
*0,90*2,05*5
RAZEM 145,037
91|NNRNKB |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr.25cm z m?2
d.2.3/1202 0194- |pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
01
6,00*2*(3,40+3,00)*0,5 m?2 38,400
RAZEM 38,400
92|NNRNKB  |(z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" w $cianach no$nych - m
d.2.3/202 0187- |transport materiatdw wyciggiem nadproze dla $cian 36,5 cm
01
2,10*3 m 6,300
1,50*5 m 7,500
1,80*1 m 1,800
RAZEM 15,600
93|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 1/|szt
d.2.3/0126-04 212 ceg. z cegiet pojedynczych
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
94 KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet poje- |szt
d.2.3/0126-03 dynczych
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.4 Sciany dziatowe
95|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2.4/0120-02
0120-09
(4,50*2+2,55*2+2,20+2,90+6,00+2,00+1,20)*(3,40+3,09)*0,5 m?2 92,158
minus otwory
-0,90*2,05*5 m?2 -9,225
RAZEM 82,933
96|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4/0126-05
1,20*5 m 6,000
RAZEM 6,000
2.5 Elementy konstrukcyjne budynku pozostate
97|/KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm m3
d.2.5/0212-12
(16,16*2+6,00*2)*0,365*0,25<zewnetrzne> m3 4,044
6,00*2*0,24*0,25<wewnetrzne> m3 0,720
RAZEM 4,764
98|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.5/0290-01 kie
(16,16*2+6,00*2)/0,30*1,08*0,222/1000<zewnetrzne> t 0,035
6,00*2/0,30*0,95*0,222/1000<wewnetrzne> t 0,008
RAZEM 0,043
99 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.5/0290-02 wane
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(16,16*2+6,00*2)<zewnetrzne> 44,320
6,00*2<wewnetrzne> 12,000
A (obliczenia pomocnicze) ========

56,320
poz.99A*4*0,888/1000 t 0,200
RAZEM 0,200
2.6 Konstrukcja stalowa dachu
100/KNR 2-05 |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu - pfatwie z ceownika zimnogietego |t
d.2.6/0208-05 180x80x5
16,00*6*15,75/1000 t 1,512
RAZEM 1,512
2.7 Dach - pokrycie
101|KNR 2-05 |Pokrycie dachu ptytg warstwowg m?2
d.2.7/1001-02
16,367,112 m?2 116,483
RAZEM 116,483
102|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.2.7/0528-04
16,36 m 16,360
RAZEM 16,360
103|KNR-W 2- |Leje spustowe szt
d.2.7/02 0524-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
104|KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o $r. 12,0 cm m
d.2.7/0529-03
3,40*3 m 10,200
RAZEM 10,200
105|KNR 2-02 |Belka drewniana 4x10 i 10x10 - zamkniecie ptyty warstwowej po obwodzie m3
d.2.7|0409-06
0,10*0,10*(16,36+7,12)*2 m3 0,470
RAZEM 0,470
106|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.7|202 0541- |cm
02
(16,36+7,12)*2*0,35<0brébka po obwodzie> m2 16,436
16,36*0,30<pas rynnowy> m2 4,908
RAZEM 21,344
107|KNR 2-02 |Wywietrzaki dachowe fi 150 szt.
d.2.7/0513-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.8 Podtoza
108/KNR 2-02 |Zageszczona podsypka piaskowa gr. 40 cm m3
d.2.8/1101-07
86,40%0,40 m3 34,560
RAZEM 34,560
109|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.8/1101-01 z. |samochodzie. - podktad z betonu B-20 gr. 15 cm
sz. 5.4.
9913
86,40%0,15 m3 12,960
RAZEM 12,960
2.9 Posadzki - warstwy izolacyjne i oktadziny
110|KNR 2-02 |lzolacje z foli budowlanej - jedna warstwa m?2
d.2.9/0616-01
86,40%1,15 m?2 99,360
RAZEM 99,360
111|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.2.9/0609-03 konstrukgcji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr. 10 cm
86,40 m?2 86,400
RAZEM 86,400
112|KNR 2-02 |lzolacje z foli budowlanej - jedna warstwa m?2
d.2.9/0616-01
86,40%1,15 m?2 99,360
RAZEM 99,360
113|KNR 2-02 |Wylewka cementowa gr. 5 cm m?2
d.2.9/1102-01
1102-03
analogia
poz.111 m?2 86,400
RAZEM 86,400
114|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.9/1106-07
poz.113 m?2 86,400
RAZEM 86,400
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115|KNR AT-27 |Jednokrotna izolacja powierzchniowa z folii w ptynie - natryski m2
d.2.9/0401-03
1,30*1,50*3 m?2 5,850
RAZEM 5,850
116|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m?2
d.2.9|202 2805- |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
05
<5>5,52 m?2 5,520
<7>6,96 m?2 6,960
<8>4,80 m?2 4,800
RAZEM 17,280
117|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m?2
d.2.9/202 2806- |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
05
<1>15,90 m?2 15,900
<2>10,86 m?2 10,860
<3>10,86 m?2 10,860
<4>15,90 m?2 15,900
<6>15,60 m?2 15,600
RAZEM 69,120
118/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- |m
d.2.9/202 2809- |czeniach o pow.ponad 10 m2
04
<1>(2,00+6,00+4,60+1,50+2,60+4,50) m 21,200
<2>(2,45+4,35)*2 m 13,600
<3>(2,45+4,35)*2 m 13,600
<4>(2,00+6,00+4,60+1,50+2,60+4,50) m 21,200
<6>(1,50+6,00+3,60+1,50+1,20*2+1,50+2,10+2,90) m 21,500
RAZEM 91,100
119|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- |m
d.2.9|202 2809- |czeniach o pow.do 10 m2
02
<5>(2,76+1,95)*2 m 9,420
<7>(2,00+3,48)*2 m 10,960
<8>(2,00+2,40)*2 m 8,800
RAZEM 29,180
120|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2.9|202 2809- |kanczajgca
05
poz.118+poz.119 m 120,280
RAZEM 120,280
2.10 Tynki wewnetrzne i oktadziny ceramiczne $cian
121|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2./0803-03
10
<1>(2,00+6,00+4,60+1,50+2,60+4,50) 21,200
<2>(2,45+4,35)*2 13,600
<3>(2,45+4,35)*2 13,600
<4>(2,00+6,00+4,60+1,50+2,60+4,50) 21,200
<5>(2,76+1,95)*2 9,420
<6>(1,50+6,00+3,60+1,50+1,20*2+1,50+2,10+2,90) 21,500
<7>(2,00+3,48)*2 10,960
<8>(2,00+2,40)*2 8,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
120,280
poz.121A*(3,40+3,09)*0,5 m?2 390,309
minus otwory
-0,90*2,05*5 m?2 -9,225
RAZEM 381,084
122|KNR AT-27 |Jednokrotna izolacja powierzchniowa z folii w ptynie - natryski m?2
d.2./0401-01
10
(1,20*2+1,50)*3*2,50 m?2 29,250
RAZEM 29,250
123|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej m?2
d.2./0829-03
10
<1>1,50*3 4,500
<2>(2,45+4,35)*2 13,600
<3>(2,45+4,35)*2 13,600
<4>1,50*3 4,500
<5>(2,76+1,95)*2 9,420
<6>(1,50"2+1,20*2+2,15+1,50) 9,050
A (obliczenia pomocnicze) ========
54,670
poz.123A*2,20 m?2 120,274

minus otwory
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-0,90*2,05*3 m?2 -5,535
RAZEM 114,739
124|KNR-W 2- |Listwy wykoriczeniowe m
d.2./02 0840-08
10
poz.123A m 54,670
RAZEM 54,670
2.1 Stolarka otworowa zewnetrzna
125|KNR 0-19 |Montaz drzwi PCV jednoskrzydtowych zewnetrznych m?2
d.2./1024-06
11|analogia
0,90*2,05*4 m?2 7,380
1,00*2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 9,430
126|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do |m2
d.2./1023-03 1.0 m2 - okna PCV w kolorze brgzowym, szyby szkto antywtamaniowe, okno z
11 funkcjg rozszczelniania, nawiewniki w gérnej cze$¢i oscieznicy
1,46*0,54*3 m?2 2,365
1,16*0,54*1 m?2 0,626
RAZEM 2,991
127|KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne m
d.2./11218-05
11|analogia
1,46*3 m 4,380
1,16*1 m 1,160
RAZEM 5,540
128/ NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541- |cm parapety zewnetrzne
11|02
poz.127%0,45 m?2 2,493
RAZEM 2,493
2.12 Stolarka otworowa wewnetrzna
129|KNR 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych okleinowanych m?2
d.2./11017-02
12
0,90*2,05*5 m?2 9,225
RAZEM 9,225
130|KNR 2-02 |Dodatek za montaz o$cieznic szt.
d.2./11016-05
12|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
131|KNR-W 2- |Kabina sanitarna systemowa w komplecie z drzwiami m?2
d.2./02 1029-05
12
(1,20*3+1,15*3) m?2 7,050
RAZEM 7,050
213 Roboty malarskie
132|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia-|m2
d.2./2009-02 nach na podtozu z tynku
13
poz.121 m2 381,084
minus okfadziny ceramiczne na $cianach
-p0z.123 m?2 -114,739
RAZEM 266,345
133|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy gipsowych - $ciany |m?2
d.2./1202 1134- |przed malowaniem
13|02
poz.132 m?2 266,345
RAZEM 266,345
134|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.2./1505-03 nych
13
poz.133 m2 266,345
RAZEM 266,345
2.14 Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen
135|Wycena in- |Dostawa i montaz - dozownik mydta w ptynie szt
d.2.|dywidualna
14
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
136|Wycena in- |Dostawa i montaz - pojemniki na reczniki papierowe szt
d.2.|dywidualna
14
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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137|Wycena in- |Dostawa i montaz - pojemnik na papier toaletowy szt
d.2.|dywidualna
14
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
138|Wycena in- |Dostawa - kosz na $mieci szt
d.2.|dywidualna
14
4+4 szt 8,000
RAZEM 8,000
139|Wycena in- |Dostawa - szczotka do WC szt
d.2.|dywidualna
14
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
140|Wycena in- |Dostawa - zastonka prysznicowa + drazek szt
d.2.|dywidualna
14
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.15 Elewacja
141/NNRNKB |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe do robdt elewacyjnych m?2
d.2./202 1621a-
15|01
(16,16+6,72)*2*(3,59+3,09)*0,5 m?2 152,838
RAZEM 152,838
142|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2.{0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
15
poz.141 m?2 152,838
RAZEM 152,838
143|KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2./0932-01
15
(16,16+6,72)*2*(3,29+2,79)*0,5 m?2 139,110
RAZEM 139,110
144/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.2./0932-02
15
p0z.143 m2 139,110
RAZEM 139,110
145|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2./2612-08
15
(0,90+2,05*2)*4 m 20,000
(1,00+2,05*2)*1 m 5,100
(1,46+0,54*2)*3 m 7,620
(1,16+0,54*2)*1 m 2,240
3,09*2+3,59*2 m 13,360
RAZEM 48,320
146|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy oddzielajacej cokét klinkierowy m
d.2./2612-09
15
(16,16+6,72)*2 m 45,760
RAZEM 45,760
147|NNRNKB |Oktadzina cokotu z ptytek elewacyjnych klinkierowych m?2
d.2./202 2803-
15|02
(16,16+6,72)*2*0,30 m?2 13,728
RAZEM 13,728
2.16 Elementy zewnetrzne
148|KNR 2-02 |Woycieraczki stalowe z krat pomostowych ocynkowanych 1,00x0,50 szt.
d.2./11219-03
16|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Nawierzchnie utwardzone - parking
149|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto ha
d.3.1]0121-02
poz.150/10000 ha 0,081
RAZEM 0,081
150|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m?2
d.3.1|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 46 cm
0101-02
806,66 m?2 806,660
RAZEM 806,660
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151|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
poz.150 m?2 806,660
RAZEM 806,660
152|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczona - 25 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m?2
d.3.1/0105-03
0105-04
poz.150 m?2 806,660
RAZEM 806,660
153|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm - tluczen ka-|m?2
d.3.1/0104-01 mienny
0104-02
poz.150 m?2 806,660
RAZEM 806,660
154|KNR 0-11 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3.1/0326-02 piaskowej
poz.150 m?2 806,660
RAZEM 806,660
155|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3.1/0403-03 wo-piaskowej
189,00 m 189,000
RAZEM 189,000
156|KNR 2-31 |tawa pod kraweznik z oporem m3
d.3.1/0402-04
0,050*poz.155 m3 9,450
RAZEM 9,450
3.2 Nawierzchnie utwardzone - chodnik z uwzglednieniem schodéw terenowych
157|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto ha
d.3.2/0121-02
poz.158/10000 ha 0,068
RAZEM 0,068
158/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m?2
d.3.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 44 cm
0101-02
679,82 m?2 679,820
RAZEM 679,820
159|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3.2/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
poz.158 m?2 679,820
RAZEM 679,820
160|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczona - 25 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m?2
d.3.2/0105-03
0105-04
poz.158 m2 679,820
RAZEM 679,820
161|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm - tluczen ka-|m?2
d.3.2/0104-01 mienny
0104-02
poz.158 m?2 679,820
RAZEM 679,820
162|KNR 0-11 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3.2/0326-02 piaskowej
poz.158 m?2 679,820
RAZEM 679,820
163|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.3.2|/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
192 m 192,000
RAZEM 192,000
164|KNR 2-31 |tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.2|0402-04
0,040*p0z.163 m3 7,680
RAZEM 7,680
165/KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych - schody terenowe m3
d.3.2|0308-03
0,25*0,25*0,80*7*2 m3 0,700
RAZEM 0,700
166|KNR 2-02 |Balustrada stalowa malowana proszkowo - schody terenowe m
d.3.2{1207-03
2,44%2 m 4,880
2,20%2 m 4,400
2,16*2 m 4,320
RAZEM 13,600
3.3 Ogrodzenie panelowe H =2,00 m
167|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.3.3/0301-01 na odlegto$¢ 5 km (kat.gr.I-1I)
0214-03
analogia
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74,00*0,50%0,50 m3 18,500
RAZEM 18,500
168|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.3.3/0105-01 geszczeniu
0105-02
74,00*0,50 m?2 37,000
RAZEM 37,000
169|KNR 2-31 |tawa pod ogrodzenie betonowa o $redniej grubosci 20 cm m3
d.3.3|0402-03
74,00%0,50%0,20 m3 7,400
RAZEM 7,400
170/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 8 x30cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3.3|0407-03 kiem
74,002 m 148,000
RAZEM 148,000
171|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8 cm grub.warstwy po  |m?2
d.3.3/0105-03 + |zageszcz.
KNR 2-31
0105-04
74,00%0,34 m?2 25,160
RAZEM 25,160
172|KNR 0-11 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3.3/0326-02 piaskowej
74,00%0,34 m?2 25,160
RAZEM 25,160
173|KNR 2-02 |Ogrodzenie panelowe h=2.00 m m
d.3.3/1804-11
74,00 m 74,000
RAZEM 74,000
174|KNR 2-23 |Furtka systemowa do ogrodzen panelowych wyposazone w klamki, zamki pa- |szt.
d.3.3/0404-04 tentowe z kompletem kluczy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

OBIEKT REKREACYJNY GRZYBEK

Roboty ziemne i przygotowawcze

-
Laajala

1*

Przygotowanie terenu pod budowe - obstuga
geodezyjna
obmiar = 1,000 kpl

-M --

Przygotowanie terenu pod budowe - obstuga
geodezyjna

1kpl/kpl

kpl

kpl

1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

1*

2%

3*

KNR-W 5-
10 0323-01

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfalto-
wych na gtebokosé 5 cm - mechanicznie
obmiar = 146,920 m

—~-R--
robocizna
0,0395r-g/m

~-S-
pita spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarczg
11 kW

0,0628m-g/m

Srodek transportowy

0,0094m-g/m

5,8033

9,2266

1,3810

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

w

d.1.1

1*

2%

3*

KNR-W 5-
10 0323-02

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfalto-
wych (nastepny 1 cm gtebokosci) - mecha-
nicznie - tgcznie do 10 cm

Krotnos¢ = 5

obmiar = 146,920 m

-R--
robocizna
0,0064*5=0,032r-g/m

-5 -
pita spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarczg
11 kW

0,0006*5=0,003m-g/m

Srodek transportowy

0,0001*5=0,0005m-g/m

4,7014

0,4408

0,0735

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

1*

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
obmiar = 56,320 m2

—~-R--
robocizna
0,4158+7*0,0714=0,9156r-g/m?

m2

51,5666

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

1*

2%

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km - nawierzch-
nia asfaltowa

obmiar =5,632 m3

~R--
robocizna
1,26r-g/m3

S -
samochéd skrzyniowy do 5 t
0,474+9*0,037=0,807m-g/m3

m3

7,0963

4,5450

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

1*

kalk. wlasna

Koszt utylizacji asfaltu
obmiar =5,632 m3

M --
Koszt utylizacji asfaltu
1m3/m3

m3

m3

5,6320
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- | m3
d.1.1/0206-01 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z transp.
0214-03 urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ 5 km - przyjeto 50% mechanicznie
obmiar =26,390 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,1617
0,1577r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa m-g 1,6230
0,0615m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 4,9059
0,1859m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem | m3
d.1.1|0302-01 urobku samochodami skrzyniowymi na odleg-
0214-03 tos¢ 5 km (kat.gr.1-11)- przyjeto 50% recznie
obmiar =26,390 m3
-R--
1* robocizna r-g 49,9009
1,98%0,955=1,8909r-g/m3
~-S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 7,3892
0,28m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.2 Fundamenty z izolacjami
9|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01 z. |Zastosowano pompe do betonu na samocho-
sz. 5.4. dzie. - podktad z chudego betonu
9913 obmiar =2,742 m3
-R--
1* robocizna r-g 7,9518
2,9r-g/m3
-M --
2 beton podktadowy m3 2,8243
1,03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2742
0,1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o| m3
d.1.2/0204-08 objetosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem pom-
py do betonu
obmiar = 10,560 m3
-R--
1* robocizna r-g 46,7576
4,4278r-g/m3
-M --
2* beton konstrukcyjny m3 10,7184
1,015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0106
0,001m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0950
0,009m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0528
0,005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,5344
0,24kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
8* $rodek transportowy m-g 0,4224
0,04m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,7392
0,07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 2-02 |Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do | szt.
d.1.2/0282-04 0,5m
obmiar =22,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 54,7800
2,49r-g/szt.
M -
2* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,1320
0,006m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,2200
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.1.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar = 0,068 t
-R--
1* robocizna r-g 2,4290
35,72r-glt
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-M --
2* prety gtadkie $§r.do 6 mm t 0,0681
1,002t/
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretéw m-g 0,2448
3,6m-g/t
5 nozyce do pretéw m-g 0,3230
4,75m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,2740
4,03m-g/t
7* wyciag m-g 0,0490
0,72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,0884
1,3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.1.2/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =0,349 t
~-R--
1* robocizna r-g 14,9651
42,88r-g/t
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0,3560
1,02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S--
4> prosciarka do pretéw m-g 1,5007
4,3m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 2,0242
5,8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1,6752
4,8m-g/t
7* wyciag m-g 0,2792
0,8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,5584
1,6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-| m?2
d.1.2/1202 0618- |walnej
01 obmiar = 8,768 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,8768
0,1r-g/m2
-M --
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 10,0832
osnowie z wiékniny poliestrowej
1,15m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 0,8768
0,1kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,0263
0,003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne | m?2
d.1.2/0603-09 pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.-
pierwsza warstwa
obmiar = 56,148 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,1482
0,1095r-g/m2
-23-
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-M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 19,6518
0,35kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 22,4592
0,4kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5 $rodek transportowy m-g 0,0618
0,0011m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1.2/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastepna wars-
twa
obmiar = 56,148 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,8186
0,0502r-g/m2
M -
2* roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 22,4592
0,4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0337
0,0006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 |Zasypanie stop fundamentowych m3
d.1.2{1101-07 obmiar =45,342 m3
~-R--
1* robocizna r-g 195,8774
4,32r-g/m3
M -
2* piasek m3 48,9694
1,08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.2|/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill
obmiar = 45,342 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,0622
0,1337r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,1921
0,0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Fundamenty z izolacjami
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
24 -
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1.3 Konstrukcje drewniane $cian - drewno klasy konstrukcyjnej C27
19/KNR 2-05 |Konstrukcjja stalowa wsporcza podstawy stu- | t
d.1.3/0208-03 pa drewnianego
obmiar =0,870t
~-R--
1* robocizna r-g 111,8656
134,64*0,955=128,5812r-g/t
M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0,1653
miniowa 60 %
0,19dm3/t
3* elektrody stalowe do spawania stali weglo- szt. 21,7500
wych
25szt./t
4* tlen techniczny m3 1,5660
1,8m3/t
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,5220
0,6kg/t
6* konstrukcjja stalowa wsporcza podstawy stu- t 0,8700
pa drewnianego
1t/t
~-S -
7* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,0440
1,2m-g/t
8* ciggnik kotowy m-g 1,8270
2,1m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,8270
2,1m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 22,6200
26m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 Kotki rozporowe metalowe fi 20 1=25 cm wkle- | szt.
d.1.3|kalk. wlasna |jane na zywice
obmiar = 88,000 szt.
M --
1* kotki rozporowe metalowe fi 20 I=25 cm wkle- | szt 88,0000
jane na zywice
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-02 [Stupy o ditugosci ponad 2 m - przekrdj poprze-| m3
d.1.3|0407-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-| dre
nej w.
obmiar = 4,024 m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 86,0331
21,38r-g/m3 drew.
-M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 4,2654
- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 4,1447
1,03kg/m3 drew.
4> Sruby,podktadki,nakretki kg 114,8852
28,55kg/m3 drew.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S --
6* wyciag m-g 3,8228
0,95m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 29778
0,74m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj po-| m3
d.1.3|0407-02 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-| dre
syconej w.

obmiar = 0,832 m3 drew.
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-R--
1* robocizna r-g 7,7210
9,28r-g/m3 drew.
-M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0,8819
- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0,5075
0,61kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 5,8240
7m2/m3 drew.
5* Sruby,podkfadki,nakretki kg 44512
5,35kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
7* wyciag m-g 0,7405
0,89m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0,5658
0,68m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02  |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drew-| m3
d.1.3/0409-05 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
obmiar =0,972 m3
-R--
1* robocizna r-g 26,0107
26,76r-g/m3
-M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 1,0109
- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0,2430
0,25kg/m3
4> gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,0704
2,13kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 0,8165
0,84m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 1,0303
1,06m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-02 |Platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprze- | m3
d.1.3/0406-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-| dre
nej w.
obmiar = 2,033 m3 drew.
~R--
1* robocizna r-g 33,7071
16,58r-g/m3 drew.
M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 2,2363
- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,1m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 2,4396
1,2kg/m3 drew.
4* $ruby,podktadki,nakretki kg 6,0380
2,97kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S-
6* wyciag m-g 1,8094
0,89m-g/m3 drew.
7* $rodek transportowy m-g 2,2363

1,1m-g/m3 drew.

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Konstrukcje drewniane $cian - drewno klasy konstrukcyjnej C27

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.4 Dach - konstrukcja - drewno klasy konstrukcyjnej C27
25|KNR 2-02  |Platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprze- | m3

d.1.4/0406-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-| dre
nej w.
obmiar = 1,109 m3 drew.

-R--
1* robocizna r-g 18,3872
16,58r-g/m3 drew.
—-M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 1,2199

- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,1m3/m3 drew.

3* xylamit popularny kg 1,3308
1,2kg/m3 drew.

4* Sruby,podkfadki,nakretki kg 3,2937
2,97kg/m3 drew.

5% materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(0d M)

S -

6* wyciag m-g 0,9870
0,89m-g/m3 drew.

7* Srodek transportowy m-g 1,2199

1,1m-g/m3 drew.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNR 2-02  |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprze- | m3
d.1.4/0408-08 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
obmiar = 1,843 m3

~-R--
1* robocizna r-g 49,1160
26,65r-g/m3

M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 1,9167
- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,04m3/m3

3* xylamit popularny kg 0,4055
0,22kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,2068
1,74kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

-5 -

6* wyciag m-g 1,5481
0,84m-g/m3

7* $rodek transportowy m-g 1,8983
1,03m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|KNR 2-02  |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprze- | m3
d.1.4/0408-07 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =0,241 m3

~R--
1* robocizna r-g 8,8375
36,67r-g/m3

M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0,2506
- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,04m3/m3

3* xylamit popularny kg 0,0554
0,23kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7929
3,29kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

~-S-
6* wyciag m-g 0,2024
0,84m-g/m3
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7* $rodek transportowy m-g 0,2482
1,03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj m3
d.1.4/0408-04 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasycone;j
obmiar =6,873 m3
-R--
1* robocizna r-g 111,5488
16,23r-g/m3
-M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 7,1479
- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,04m3/m3
3* xylamit popularny kg 2,7492
0,4kg/m3
4> gwozdzie budowlane okragte gote kg 22,6809
3,3kg/m3
5% Sruby, podktadki,nakretki kg 7,8352
1,14kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S--
7* wyciag m-g 57733
0,84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 4,5362
0,66m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj| m3
d.1.4/0408-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
obmiar =2,395 m3
~-R--
1* robocizna r-g 33,5061
13,99r-g/m3
M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 2,4908
- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0,7185
0,3kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,9035
3,3kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 2,7303
1,14kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
7* wyciag m-g 2,0118
0,84m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 2,4669
1,03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/KNR 2-02  |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drew-| m3
d.1.4/0409-05 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 0,066 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,7662
26,76r-g/m3
M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0,0686
- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0,0165
0,25kg/m3
-29-
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4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1406
2,13kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,0554
0,84m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0,0700
1,06m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drew- | m3
d.1.4|0408-01 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
obmiar =0,341 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10,8472
31,81r-g/m3
M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0,3751
- drewno klasy konstrukcyjnej C27
1,1m3/m3
3* xylamit popularny kg 0,7400
2,17kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 16,2282
47,59kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 0,3376
0,99m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0,2626
0,77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-02 |Deska podrynnowa przekroéj poprzeczny drew-| m3
d.1.4/0409-06 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
obmiar =0,790 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10,7519
13,61r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0,8216
25 mm kLIl
1,04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0,3239
0,41kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,3042
7,98kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 0,6715
0,85m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0,8453
1,07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02  |Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do | m3
d.1.4/0409-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
obmiar = 0,168 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2,2865
13,61r-g/m3
M --
2" deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0,1747
25 mm kLIl
1,04m3/m3
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3* xylamit popularny kg 0,0689
0,41kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3406
7,98kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~-S-

6* wyciag m-g 0,1428
0,85m-g/m3

7* $rodek transportowy m-g 0,1798
1,07m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.1.4|0410-01 conej
obmiar =200,211 m2

~R--
1* robocizna r-g 62,0654
0,31r-g/m2

M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 5,6059
gr. 25 mm kL1l
0,028m3/m?2

3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 16,0169
0,08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

-5 -

5% wyciag m-g 2,0021
0,01m-g/m2

6* $rodek transportowy m-g 6,0063
0,03m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Dach - konstrukcja - drewno klasy konstrukcyjnej C27

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.5 Dach - pokrycie wraz z obrébkami
35|KNR 0-15Il |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 60 st.| m2
d.1.5/0518-01 dachéwka bitumicznag
obmiar =200,211 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 110,3563
0,5512r-g/m2
M --
2" dachoéwka bitumiczna szt. | 1912,0151
9,55szt./m2
3* gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 15,6765
0,0783kg/m?2
4* gaz propan-butan kg 10,0106
0,05kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S --
6* wyciag m-g 4,4247
0,0221m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 8,5090
0,0425m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/ KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw dachdwka bitumiczng zgrze-| mb
d.1.5/0518-05 walng - obrébka kalenicy dachéwka
obmiar = 46,892 mb
-R--
1* robocizna r-g 10,7852
0,23r-g/mb
-M --
2* dachéwka bitumiczna szt. 109,7273
2,34szt./mb
3* gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0,2391
0,0051kg/mb
4* gaz propan-butan kg 0,1407
0,003kg/mb
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 0,2626
0,0056m-g/mb
7* $rodek transportowy m-g 0,5064
0,0108m-g/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV pétokragte o sr. 15,0 m
d.1.5/0528-04 cm
obmiar =43,880 m
~-R--
1* robocizna r-g 25,2310
0,575r-g/m
M --
2* rynny z PCV fi 150 m 48,2680
1,9m/m
3* haki do rynien (rynajzy) szt. 87,7600
2szt./m
4* narozniki rynny z PCV szt. 4,3880
0,1szt./m
5* leje spustowe rynny z PCV szt. 4,3880
0,1szt./m
6* ztgczki rynny z PCV szt. 13,1640
0,3szt./m
7* denka rynny z PCV szt. 5,7044
0,13szt./m
8 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S --
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9* wyciag m-g 0,0878
0,002m-g/m
10* $rodek transportowy m-g 0,1536
0,0035m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 0-15I1 |Rury spustowe z PCV o ér. 12,0 cm m
d.1.5/0529-03 obmiar =12,800 m
-R--
1* robocizna r-g 7,1168
0,556r-g/m
-M --
2" rury spustowe z PCV fi 120 m 14,0800
1,1m/m
3* obejmy do rur spustowych z PCV szt. 6,4000
0,5szt./m
4* kolanka z PCV szt. 5,1200
0,4szt./m
5* ztgczki do rur z PCV (mufy) szt. 5,1200
0,4szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
7* $rodek transportowy m-g 0,0384
0,003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|NNRNKB  |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.1.5|202 0541- |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pas
02 rynnowy
obmiar = 13,164 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,7714
1,35r-g/m2
-M --
2" blacha powlekana ptaska m2 16,1917
1,23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 226,4208
17,2szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5 $rodek transportowy m-g 0,1053
0,008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02 |Wywietrzaki dachowe fi 150 szt.
d.1.5/0513-01 obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 19,1652
4,7913r-g/szt.
-M --
2" wywietrzaki dachowe fi 150 kpl. 4,0000
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0412
0,0103m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Dach - pokrycie wraz z obrébkami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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1.6 Sciany
1.6.1 Sciany zewnetrzne
41/KNR 0-21  |Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. | m2
d.1.6.1/4004-02 25 cm
obmiar = 109,626 m2
-R--
1* robocizna r-g 51,5242
0,47r-g/m2
-M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 3,0695
gr. 199 mmkl. 1l
0,028m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 12,0589
0,11kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
5% wyciag m-g 2,1925
0,02m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 3,2888
0,03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.6.2 Sciany wewnetrzne z plyty G/K na ruszcie systemowym
42|KNR-W 2- | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- | m2
d.1.6.2/02 2003-02 |wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
obmiar = 28,820 m2
-R--
1* robocizna r-g 61,3866
2,13r-g/m2
-M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe m?2 59,3692
2,06m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 21,9032
0,76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 59,0810
2,05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 117,0092
4,06szt./m2
6* blachowkrety szt. 800,0432
27,76szt./m2
7* gips budowlany szpachlowy t 0,0565
0,00196t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej gr. 7 cm m?2 29,6846
1,03m2/m2
9* tasma m 104,5013
3,626m/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S-
11* wyciag m-g 1,0663
0,037m-g/m?2
12* $rodek transportowy m-g 0,8070
0,028m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2- | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- | m2
d.1.6.2/02 2003-03 |wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
obmiar =19,010 m2
-R--
1* robocizna r-g 43,1527
2,27r-g/m2
-M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe m?2 39,1606
2,06m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 14,4476
0,76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 38,9705
2,05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 77,1806
4,06szt./m2
6* blachowkrety szt. 527,7176
27,76szt./m2
7* gips budowlany szpachlowy t 0,0373
0,00196t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m?2 19,5803
1,03m2/m2
9* tasma m 68,9303
3,626m/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-5 -
11* wyciag m-g 0,7604
0,04m-g/m2
12* $rodek transportowy m-g 0,5475
0,0288m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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44|/KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone szt.
d.1.6.2/2059-02 obsadzone réwnoczesnie ze wznoszeniem
$cianek dziatowych z ptyt gipsowych o gr. 8
cm - dodatek za profil o$cieznicowy
obmiar = 4,000 szt.

~R--
1* robocizna r-g 5,4400
1,36r-g/szt.

M --
2* zaprawa gipsowa kg 36,0800
9,02kg/szt.
3* klej do plyt gipsowych zwykty kg 7,9200
1,98kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3)
5* os$cieznice drzwiowe z profilu o$cieznicowego | szt. 4,0000
ogr.8cm
1szt./szt.

~-S-
6* wyciag m-g 0,1120
0,028m-g/szt.
7* $rodek transportowy m-g 0,0760
0,019m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45/KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone szt.
d.1.6.2/2059-03 obsadzone réwnoczesnie ze wznoszeniem
$cianek dziatowych z ptyt gipsowych o gr. 10
cm
obmiar = 1,000 szt.

~R--
1* robocizna r-g 1,4900
1,49r-g/szt.

M -
2" zaprawa gipsowa kg 11,3300
11,33kg/szt.
3* klej do plyt gipsowych zwykty kg 2,5300
2,53kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3)
5* os$cieznice drzwiowe z profilu o$cieznicowego | szt. 1,0000
ogr.10cm
1szt./szt.

-5 -
6* wyciag m-g 0,0280
0,028m-g/szt.
7* $rodek transportowy m-g 0,0190
0,019m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sciany wewnetrzne z piyty G/K na ruszcie systemowym

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.7 Podtoza i posadzki
46|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m?2
d.1.7/0105-05 niem recznym - 10 cm grubos$é warstwy po
0105-06 zageszczeniu
obmiar = 132,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 65,0608
0,4901r-g/m2
-M --
2" piasek m3 17,1513
0,0389+7*0,0129=0,1292m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 3,8630
0,0088+7*0,0029=0,0291t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|NNRNKB  |Podtoga na gruncie z betonowej kostki bruko- | m2
d.1.7/231 0511-  |wej
02 obmiar = 132,750 m2
~R--
1* robocizna r-g 91,0267
0,6857r-g/m2
M -
2" betonowa kostka brukowa gr. 6 cm m2 135,4050
1,02m2/m?2
3* piasek m3 0,1991
0,0015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
S -
5* zageszczarka spalinowa m-g 8,6686
0,0653m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. 5 cm m?2
d.1.7/1106-02 + |obmiar =7,690 m2
KNR 2-02
1106-03
~R--
1* robocizna r-g 9,6640
1,1062+0,1505=1,2567r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowa M 80 m3 0,4110
0,0272+0,02625=0,05345m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0085
0,0011t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,5902
0,0395+0,03725=0,07675m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0108
0,0014m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowa m?2
d.1.7/1106-07 obmiar =7,690 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,5691
0,074r-g/m2
M -
2% siatka do zbrojenia posadzki m?2 7,8438
1,02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(0d M)
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~-S--
4* wyciag m-g 0,0085
0,0011m-g/m2
5 $rodek transportowy m-g 0,0131
0,0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.1.7|202 2806- |kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
05 klejowej o grub.warstwy 5 mm
obmiar =7,690 m2
-R--
1* robocizna r-g 13,1499
1,71r-g/m2
-M --
2 ptytki kamionkowe GRES m?2 7,8438
1,02m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 55,5218
7,22kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2,0763
0,27kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 0,2307
0,03m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,3076
0,04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.8 Grill z kominem ponad dach - wykonany z cegly klinkierowej/alternatywnie kamien
51|KNR-W 2- |Grill z cegty klinkierowej - do R wsp 3 m3
d.1.8/02 0128-01 |obmiar =2,100 m3
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 86,3100
13,7*3=41,1r-g/m3
M -
2* cegta klinkierowa szt. 814,8000
388szt./m3
3* zaprawa systemowa do klinkieru m3 0,5481
0,261m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(0d M)

S -
5* wyciag m-g 3,3180
1,58m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52|KNR-W 2- |Komin ponad dachem z cegty klinkierowe;j - m3
d.1.8/02 0128-01 |do Rwsp 3
obmiar =2,100 m3

—~-R--
1* robocizna r-g 28,7700
13,7r-g/m3

-M --
2* cegta klinkierowa szt. 814,8000
388szt./m3
3* zaprawa systemowa do klinkieru m3 0,5481
0,261m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

-5 -
5% wyciag m-g 3,3180
1,58m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

53 Wyposazenie grila kpl
d.1.8|kalk. wtasna |obmiar = 1,000 kpl

—-M --
1* Wyposazenie grila kpl 1,0000
1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Grill z kominem ponad dach - wykonany z cegty klinkierowej/alternatywnie kamien

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.9 Oktadziny $cian
54| KNR 2-02 |Kratki wentylacyjne szt.
d.1.9/1215-01 obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,4340
0,8868r-g/szt.
-M --
2 kratka wentylacyjna szt 5,0000
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0250
0,005m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
5% $rodek transportowy m-g 0,0075
0,0015m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej m?2
d.1.9/0829-03 obmiar =41,605 m2
-R--
1* robocizna r-g 77,3021
1,858r-g/m?2
-M --
2% ptytki ceramiczne $cienne m?2 42,4371
1,02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 216,3460
5,2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 22,8828
0,55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 1,56394
0,037m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 0,9985
0,024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNR-W 2- |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m?2
d.1.9/02 1036-01 |obmiar = 10,100 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,7670
0,67r-g/m2
-M --
2* listwy drewniane m 21,6140
2,14m/m2
3* kotki rozporowe szt. 60,6000
6szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 15,0000
15%(od M)
~-S--
5 wyciag m-g 0,6060
0,06m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,7070
0,07m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2- |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do | m2
d.1.9/02 1036-02 (12 cm
obmiar =10,100 m2
~-R--
1* robocizna r-g 31,9160
3,16r-g/m2
M --
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2% listwy boazeryjne m?2 10,4030
1,03m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 15,0000
15%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 1,1110
0,11m-g/m2
5 $rodek transportowy m-g 1,4140
0,14m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oktadziny $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.10 Sufity podwieszane
58/ NNRNKB  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.1.10|202 2701- |wypetnieniem plytami gipsowo kartonowymi
01 wodoodpornymi
obmiar = 25,040 m2
-R--
1* robocizna r-g 41,5664
1,66r-g/m2
-M --
2 plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m?2 25,7912
1,03m2/m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 42,5680
1,7m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o m 42,5680
dtugosci 60 cm
1,7m/m2
5% ksztattowniki z blachy - kagtownik przy$cienny | m 24,2888
0,97m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt 53,0848
2,12szt/m2
7* prety mocujgce szt 53,0848
2,12szt/m2
8* klamerki mocujace szt 71,6144
2,86szt/m2
9* sprezyny przyscienne szt 41,3160
1,65szt/m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt 94,4008
3,77szt/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 0,2504
0,01m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 0,5008
0,02m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
59|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- | m2
d.1.11/1022-09 ranych dwudzielnych drewnianych bez obrébki
analogia obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna z drewna
jednoszybowe w kolorze bragzowym
obmiar = 10,920 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16,5984
1,52r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 65,5200
6szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 3,6036
0,33dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3)
5* okna z drewna jednoszybow w kolorze brgzo- | m2 10,9200
wym
1m2/m?2
~-S -
6* wyciag m-g 0,5460
0,05m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,6552
0,06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60 KNR-W 2- |Oscieznice drewniane do drzwi zewnetrznych | m2
d.1.11|02 1026-01 |z drewna w kolorze brazowym
analogia obmiar = 10,045 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,5698
1,55r-g/m2
M -
2* pianka poliuretanowa kg 0,4018
0,04kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 15,0000
15%(od M2)
4* oscieznice drewniane do drzwi zewnetrznych | m?2 10,0450
z drewna w kolorze bragzowym
1m2/m?2
~-S -
5% wyciag m-g 0,1005
0,01m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,2009
0,02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne z drew- | m?2
d.1.11|02 1026-03 |na w kolorze brgzowym
obmiar = 10,045 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,9851
1,89r-g/m2
M -
2* skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne z drewna| m2 10,0450
w kolorze brazowym
1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15,0000
15%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,4018
0,04m-g/m2
5 $rodek transportowy m-g 0,3014
0,03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 45 -
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62|KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne drewniane m
d.1.11/1218-05 obmiar =9,100 m
analogia
~R--
1* robocizna r-g 21,0883
2,3174r-g/m
M -
2* parapety wewnetrzne drewniane m 9,1000
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0455
0,005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.1.11|202 0541- |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm parape-
02 ty zewnetrzne
obmiar = 3,185 m2
~R--
1* robocizna r-g 4,2998
1,35r-g/m2
M -
2* blacha powlekana ptaska m?2 3,9176
1,23m2/m?2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 54,7820
17,2szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0255
0,008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 22276

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

RAZEM

Robocizna

Materiatly Sprzet
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1.12 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
64|KNR 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych w kolorze drewna| m?2
d.1.12/1017-02 obmiar =9,020 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,3374
0,37r-g/m2
- M --
2 drzwi wewnetrzne w kolorze drewna m?2 9,0200
1m2/m?2
~-S -
3* wyciag m-g 0,0902
0,01m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0,1804
0,02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.13 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej ogniowo oraz farba impregnacyjng do drewna

65/KNR-W 2- |Impregnacja ogniochronna elementéw drew- | m?2
d.1.13|02 202005- |nianych - cata konstrukcja drewniana
01 obmiar = 1044,729 m2
analogia

—~-R--
1* robocizna r-g 600,7192
0,575r-g/m2

—-M --
2 preparat ognioochronny do drewna kg 365,6552
0,35kg/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66 |KNNR 2 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych oraz | m2
d.1.13/1108-05 poszycia $cian od zewnatrz i wewnatrz farbg
analogia impregnujaca
obmiar = 1044,729 m2

—~-R--
1* robocizna r-g 773,0995
0,74r-g/m2

-M --
2* farba impregnujgca do drewna dm3| 428,3389
0,41dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 25,0000
25%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej ogniowo oraz farbg impregnacyjng do drewna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.14 Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen

67|Wycena in- |Dostawa i montaz - dozownik mydta w ptynie | szt
d.1.14|dywidualna |obmiar = 3,000 szt

- M --
1* Dostawa i montaz - dozownik mydta w ptynie | szt 3,0000
1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

68|Wycena in- |Dostawa i montaz - pojemniki na reczniki pa- | szt
d.1.14|dywidualna |pierowe
obmiar = 3,000 szt

M --
1* Dostawa i montaz - pojemniki na reczniki pa- | szt 3,0000
pierowe
1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

69|Wycena in- |Dostawa i montaz - pojemnik na papier toale- | szt
d.1.14|dywidualna |towy
obmiar =2,000 szt

M -
1* Dostawa i montaz - pojemnik na papier toale- | szt 2,0000
towy

1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

70|Wycena in- |Dostawa - kosz na $mieci szt
d.1.14|dywidualna |obmiar = 3,000 szt

—-M --
1* Dostawa - kosz na $mieci szt 3,0000
1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

71|Wycena in- |Dostawa - szczotka do WC szt
d.1.14|dywidualna |obmiar = 2,000 szt

—-M --
1* Dostawa - szczotka do WC szt 2,0000
1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

72|Wycena in- |Dostawa - lada drewniana | = 1,50m szt
d.1.14|dywidualna |obmiar = 1,000 szt

—-M --
1* dostawa - lada drewniana | = 1,50m szt 1,0000
1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

73|Wycena in- |Dostawa - komplet szafek kuchennych | = kpl
d.1.14|dywidualna |3,80m
obmiar = 1,000 kpl

M -
1* dostawa - komplet szafek kuchennych | = kpl 1,0000
3,80m

1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.15 Elementy zewnetrzne
74/KNR 2-02 |Wycieraczki stalowe z krat pomostowych szt.
d.1.15/1219-03 ocynkowanych 2,00%0,60
analogia obmiar = 2,000 szt.

~-R--

1* robocizna r-g 3,5420
1,771r-g/szt.
M --

2" wycieraczki stalowe z krat pomostowych szt 2,0000
ocynkowanych 2,00x0,60
1szt/szt.

3* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0140
0,007m3/szt.

4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -

5% $rodek transportowy m-g 0,0140
0,007m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Elementy zewnetrzne

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
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OGOLEM

OBIEKT REKREACYJNY GRZYBEK

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet
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2 BUDYNEK SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
21 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
75 Przygotowanie terenu pod budowe - obstuga | kpl
d.2.1 geodezyjna
obmiar = 1,000 kpl
-M --
1* Przygotowanie terenu pod budowe - obstuga | kpl 1,0000
geodezyjna’
1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

76/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.2.1/0206-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 5 km - do poziomu fa-

wy
obmiar =52,128 m3

~R--
1* robocizna r-g 10,5820
0,203r-g/m3

S -
2" koparka gasienicowa m-g 3,9305
0,0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 16,8478
0,2016+8*0,0152=0,3232m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

77|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku | m3
d.2.1/0301-02 samochodami samowyfadowczymi na odleg-
0214-03 tos$¢ 5 km (kat.gr.111) - rowki pod tawy
obmiar = 16,812 m3

~-R--
1* robocizna r-g 43,1892
2,69%0,955=2,56895r-g/m3
S --
2" samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7,5452

0,34+8*0,0136=0,4488m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.2 Fundamenty z izolacjami
78|/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2|{1101-01 z. |Zastosowano pompe do betonu na samocho-
sz. 5.4. dzie. - podktad z chudego betonu
9913 obmiar = 3,362 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,7498
2,9r-g/m3
-M --
2 beton podktadowy m3 3,4629
1,03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3362
0,1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, | m3
d.2.2|0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu
obmiar =11,208 m3
-R--
1* robocizna r-g 52,5409
4,6878r-g/m3
-M --
2* beton konstrukcyjny m3 11,3761
1,015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0448
0,004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,1345
0,005+0,007=0,012m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,9402
0,53kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
7* $rodek transportowy m-g 0,5604
0,05m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,8966
0,08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.2.2|/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =0,104 t
~-R--
1* robocizna r-g 3,7149
35,72r-glt
M -
2* prety gtadkie §r.do 6 mm t 0,1042
1,002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4> prosciarka do pretéw m-g 0,3744
3,6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0,4940
4,75m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,4191
4,03m-g/t
7* wyciag m-g 0,0749
0,72m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,1352
1,3m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-52-
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81|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.2.2/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =0,199 t
~-R--
1* robocizna r-g 8,5331
42,88r-g/t
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0,2030
1,02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4> prosciarka do pretéw m-g 0,8557
4,3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1,1542
5,8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,9552
4,8m-g/t
7* wyciag m-g 0,1592
0,8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,3184
1,6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2.2/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ta-
wy
obmiar = 44,832 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,9091
0,1095r-g/m2
—-M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 15,6912
0,35kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 17,9328
0,4kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
5% $rodek transportowy m-g 0,0493
0,0011m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2.2/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastepna wars-
twa
obmiar = 44,832 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,2506
0,0502r-g/m2
M -
2" roztwér asfaltowy do izolacji kg 17,9328
0,4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0269
0,0006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84/NNRNKB  ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- m?2
d.2.2|1202 0618- |mentowych z papy zgrzewalnej - rolka z papy
01 obmiar =28,020 m2
-R--
-53 -
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1* robocizna r-g 2,8020
0,1r-g/m2
-M --
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 32,2230
osnowie z wiokniny poliestrowej'
1,15m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 2,8020
0,1kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,0841
0,003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na za- m3
d.2.2/02 0101-06 |prawie cementowej
obmiar =15,131 m3
-R--
1* robocizna r-g 84,2797
5,57r-g/m3
-M --
2* Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt | 1109,1023
73,3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 709,6439
46,9szt./m3
4* zaprawa cementowa m3 2,7236
0,18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe $cian fundamento-| m2
d.2.2|1202 0618- |wych z papy zgrzewalnej na podktadzie grun-
01 + KNR 2-|tujacym - dwustronnie
02 0603-01 |obmiar = 84,060 m2
-R--
1* robocizna r-g 16,5262
0,1+0,0966=0,1966r-g/m2
-M --
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 96,6690
osnowie z widkniny poliestrowej'
1,15m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 8,4060
0,1kg/m?2
4* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 29,4210
0,35kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0,2942
0,003+0,0005=0,0035m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian funda- | m2
d.2.2|1202 0618- |mentowych z papy zgrzewalnej - rolka z papy
01 obmiar =20,174 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,0174
0,1r-g/m2
-M --
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 23,2001
osnowie z wiokniny poliestrowej'
1,15m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 2,0174
0,1kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-54 -
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~-S--
5 $rodek transportowy m-g 0,0605
0,003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-02 |Zasypanie faw i $cian fundamentowych od ze-| m3
d.2.2/1101-07 wnatrz
obmiar =20,844 m3
~-R--
1* robocizna r-g 90,0461
4,32r-g/m3
M --
2* piasek m3 22,5115
1,08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicz- | m3
d.2.2|/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill
obmiar =20,844 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,7868
0,1337r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,4674
0,0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Fundamenty z izolacjami
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.3 Sciany konstrukcyjne
90|KNR 0-16 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m?2
d.2.3/0153-04 wysokosci do 4.5 m z bloczkéw YTONG o
grubosci 36.5 cm - bloczek ENERGO36
obmiar = 145,037 m2
-R--
1* robocizna r-g 274,1199
1,89r-g/m2
-M --
2 bloczki YTONG gtadkie 60x20x36.5 cm szt. | 1238,6160
8,54szt./m2
3* zaprawa YTONG kg 931,1375
6,42kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|NNRNKB  |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych| m2
d.2.3|202 0194- |o wys. do 4,5 migr. 25 cm z pustakéw cera-
01 micznych "POROTHERM"
obmiar = 38,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 44,1600
1,15r-g/m2
-M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o szt. 421,6320
wym. 25x37,5x23,8 cm
10,98szt./m2
3* zaprawa m3 0,9600
0,025m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|NNRNKB  |(z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych " | m
d.2.3/202 0187- |YTONG" w $cianach nos$nych - transport ma-
01 teriatow wyciggiem nadproze dla $cian 36,5
cm
obmiar =15,600 m
-R--
1* robocizna r-g 2,3400
0,15r-g/m
-M --
2" nadproza prefabrykowane "YTONG" dla $cian | m 15,6000
szer 36,5 cm
1m/m
S --
3* wyciag m-g 0,2808
0,018m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.2.3/0126-04 $cianach murowanych grubosci 1 1/2i 2 ceg.
z cegiet pojedynczych
obmiar = 5,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 17,3000
3,46r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94 KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.2.3/0126-03 bosci 1 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
obmiar =4,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 10,0000
2,5r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 56 -
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.4 Sciany dziatowe
95|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziu- | m2
d.2.4/0120-02 rawek grubosci 1/2 ceg.
0120-09 obmiar = 82,933 m2
~R--
1* robocizna r-g 130,2048
1,57r-g/m2
M --
2* cegta dziurawka pojedyncza szt. | 4030,5438
48,6szt./m2
3* zaprawa m3 2,6539
0,032m3/m?2
4* bednarka kg 99,5196
1,2kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 13,2693
0,16m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4/0126-05 obmiar =6,000 m
~R--
1* robocizna r-g 1,2000
0,2r-g/m
M --
2* nadproza prefabrykowane m 6,1200
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
4> wyciag m-g 0,1200
0,02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.5 Elementy konstrukcyjne budynku pozostate
97|KNR 2-02  |Wiennce monolityczne na $cianach o szero- m3
d.2.5/0212-12 kosci do 30 cm
obmiar =4,764 m3
~R--
1* robocizna r-g 55,7864
11,71r-g/m3
M --
2" beton konstrukcyjny m3 4,8593
1,02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl m3 0,3573
0,027+0,048=0,075m3/m3
4> gwozdzie budowlane okragte gote kg 20,4852
4,3kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 4,5734
0,96m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0,8575
0,18m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.2.5/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar = 0,043t
-R--
1* robocizna r-g 1,5360
35,72r-glt
-M --
2* prety gtadkie $§r.do 6 mm t 0,0431
1,002t/
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-5 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0,1548
3,6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0,2043
4,75m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,1733
4,03m-g/t
7* wyciag m-g 0,0310
0,72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,0559
1,3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.2.5/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0,200t
~R--
1* robocizna r-g 8,5760
42,88r-g/t
M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0,2040
1,02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
4> prosciarka do pretéw m-g 0,8600
4,3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1,1600
5,8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,9600
4,8m-g/t
7* wyciag m-g 0,1600
0,8m-g/t
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8* $rodek transportowy m-g 0,3200
1,6m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Elementy konstrukcyjne budynku pozostate

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.6 Konstrukcja stalowa dachu
100|KNR 2-05 |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu -| t
d.2.6/0208-05 ptatwie z ceownika zimnogietego 180x80x5
obmiar =1,512t
~-R--
1* robocizna r-g 102,5789
71,04*0,955=67,8432r-g/t
M --
2" konstrukcja stalowa dachu t 1,5120
1t/t
S --
3* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,6632
1,1m-g/t
4> ciagnik kotowy m-g 2,8728
1,9m-g/t
5% przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 2,8728
1,9m-g/t
6* spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 28,8792
19,1m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja stalowa dachu
RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.7 Dach - pokrycie
101|KNR 2-05 |Pokrycie dachu ptytg warstwowa m2
d.2.7/1001-02 obmiar =116,483 m2
-R--
1* robocizna r-g 230,1916
2,0693*0,955=1,976182r-g/m?2
-M --
2 tlen techniczny m3 0,3494
0,003m3/m?2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1165
0,001kg/m?2
4* faczniki kg 5,8242
0,05kg/m2
5% elektrody stalowe do spawania stali weglo- szt. 32,6152
wych
0,28szt./m2
6* ptyta warstwowa dachowa z obrébkami m?2 116,4830
1m2/m2
~S--
7* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 12,1142
0,013+0,091=0,104m-g/m2
8 ciagnik kotowy m-g 4,3099
0,037m-g/m?2
9* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 4,3099
0,037m-g/m?2
10* spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 4,7758
0,041m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 0-15II |Rynny dachowe z PCV pétokragte o ér. 15,0 m
d.2.7/0528-04 cm
obmiar =16,360 m
-R--
1* robocizna r-g 9,4070
0,575r-g/m
-M --
2 rynny z PCV fi 150 m 17,9960
1,1m/m
3* haki do rynien (rynajzy) szt. 32,7200
2szt./m
4* narozniki rynny z PCV szt. 1,6360
0,1szt./m
5% leje spustowe rynny z PCV szt. 1,6360
0,1szt./m
6* ztgczki rynny z PCV szt. 4,9080
0,3szt./m
7* denka rynny z PCV szt. 2,1268
0,13szt./m
8* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
9* wyciag m-g 0,0327
0,002m-g/m
10* $rodek transportowy m-g 0,0573
0,0035m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR-W 2- |Leje spustowe szt
d.2.7/02 0524-03 |obmiar = 3,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,5430
0,181r-g/szt
-M --
2* leje spustowe szt. 3,0000
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
-62-
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4* $rodek transportowy m-g 0,0060
0,002m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o ér. 12,0 cm m
d.2.7/0529-03 obmiar =10,200 m
-R--
1* robocizna r-g 5,6712
0,556r-g/m
-M --
2" rury spustowe z PCV fi 120 m 11,2200
1,1m/m
3* obejmy do rur spustowych z PCV szt. 5,1000
0,5szt./m
4* kolanka z PCV szt. 4,0800
0,4szt./m
5* ztgczki do rur z PCV (mufy) szt. 4,0800
0,4szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
7* $rodek transportowy m-g 0,0306
0,003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 2-02 |Belka drewniana 4x10 i 10x10 - zamkniecie m3
d.2.7|0409-06 ptyty warstwowej po obwodzie
obmiar =0,470 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6,3967
13,61r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0,4888
25 mm kLIl
1,04m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,3995
nym 0,5t
0,85m-g/m3
5* Srodek transportowy m-g 0,5029
1,07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106[NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.2.7|202 0541- |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02 obmiar =21,344 m2
-R--
1* robocizna r-g 28,8144
1,35r-g/m2
-M --
2" blacha powlekana ptaska m2 26,2531
1,23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 367,1168
17,2szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5 $rodek transportowy m-g 0,1708
0,008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNR 2-02 |Wywietrzaki dachowe fi 150 szt.
d.2.7|/0513-01 obmiar = 8,000 szt.
-R--
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1* robocizna r-g 38,3304
4,7913r-g/szt.
—-M --
2" wywietrzaki dachowe fi 150 kpl. 8,0000
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0824
0,0103m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dach - pokrycie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.8 Podtoza
108|KNR 2-02 |Zageszczona podsypka piaskowa gr. 40 cm m3
d.2.8/1101-07 obmiar = 34,560 m3
-R--
1* robocizna r-g 149,2992
4,32r-g/m3
- M --
2" piasek m3 37,3248
1,08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.8{1101-01 z. |Zastosowano pompe do betonu na samocho-
sz. 5.4. dzie. - podktad z betonu B-20 gr. 15 cm
9913 obmiar = 12,960 m3
-R--
1* robocizna r-g 37,5840
2,9r-g/m3
-M --
2* beton konstrukcyjny m3 13,3488
1,03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 1,2960
0,1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podtoza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 65 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 22276




Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.9 Posadzki - warstwy izolacyjne i okladziny
110|KNR 2-02 |lzolacje z foli budowlanej - jedna warstwa m?2
d.2.9/0616-01 obmiar = 99,360 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,2668
0,0832r-g/m2
-M --
2 filia budowlana m?2 118,2384
1,19m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
4* wyciag m-g 0,4471
0,0045m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0,1192
0,0012m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
d.2.9/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - styropian posadz-
kowy gr. 10 cm
obmiar = 86,400 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 7,6982
0,0891r-g/m2
M --
2" ptyty styropianowe posadzkowe gr. 10 cm m2 90,7200
1,05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S --
4> wyciag m-g 0,2765
0,0032m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,4061
0,0047m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-02 |lzolacje z foli budowlanej - jedna warstwa m2
d.2.9/0616-01 obmiar = 99,360 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,2668
0,0832r-g/m2
M --
2" filia budowlana m2 118,2384
1,19m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S --
4> wyciag m-g 0,4471
0,0045m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,1192
0,0012m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 2-02 |Wylewka cementowa gr. 5 cm m?2
d.2.9/1102-01 obmiar = 86,400 m2
1102-03
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 49,3517
0,5712r-g/m2
M --
2" beton posadzkowy m3 4,5014

0,0206+3*0,0105=0,0521m3/m2
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3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 6,7651
0,0309+3*0,0158=0,0783m-g/m?2
5 $rodek transportowy m-g 0,0259
0,0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowg m?2
d.2.9/1106-07 obmiar = 86,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,3936
0,074r-g/m2
-M --
2 siatka do zbrojenia posadzki m?2 88,1280
1,02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0950
0,0011m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0,1469
0,0017m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR AT-27 |Jednokrotna izolacja powierzchniowa z foliiw | m2
d.2.9/0401-03 ptynie - natryski
obmiar = 5,850 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,8775
0,15r-g/m2
M -
2* folia w ptynie kg 7,8390
1,34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S-
4> mieszarka do zapraw m-g 0,1170
0,02m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.2.9/202 2805- |kowych GRES na zaprawie klejowej w po-
05 mieszczeniach o pow.do 10 m2
obmiar = 17,280 m2
~-R--
1* robocizna r-g 39,0528
2,26r-g/m2
M -
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 17,9712
1,04m2/m?2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 124,7616
7,22kg/m?2
4> zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 4,6656
0,27kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0,5184
0,03m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0,6912
0,04m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-B7 -
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117|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.2.9/202 2806- |kowych GRES na zaprawie klejowej w po-
05 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
obmiar =69,120 m2
-R--
1* robocizna r-g 118,1952
1,71r-g/m2
-M --
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 70,5024
1,02m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 499,0464
7,22kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 18,6624
0,27kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 2,0736
0,03m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 2,7648
0,04m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118/NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES | m
d.2.9|202 2809- |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
04 pow.ponad 10 m2
obmiar =91,100 m
-R--
1* robocizna r-g 30,0630
0,33r-g/m
-M --
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 11,7519
0,129m2/m
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 49,1940
0,54kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 5,4660
0,06kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 0,3644
0,004m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0,5466
0,006m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES | m
d.2.9|202 2809- |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
02 pow.do 10 m2
obmiar =29,180 m
-R--
1* robocizna r-g 12,8392
0,44r-g/m
-M --
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 3,9393
0,135m2/m
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 15,7572
0,54kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1,7508
0,06kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,1167
0,004m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0,1751
0,006m-g/m
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
120|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES | m
d.2.9|202 2809- |na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca
05 obmiar =120,280 m
~R--
1* robocizna r-g 19,2448
0,16r-g/m
M -
2* listwy wykoriczeniowe do ptytek m 123,8884
1,03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Posadzki - warstwy izolacyjne i oktadziny

RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.10 Tynki wewnetrzne i okladziny ceramiczne $cian
121|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.2.10/0803-03 recznie na $cianach i stupach
obmiar = 381,084 m2
~-R--
1* robocizna r-g 218,3230
0,5729r-g/m2
M -
2* zaprawa wapienna M 4 m3 1,0289
0,0027m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 7,8503
0,0206m3/m?2
4> zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,8003
0,0021m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 14,4050
0,0378m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR AT-27 |Jednokrotna izolacja powierzchniowa z foliiw | m2
d.2.10/0401-01 ptynie - natryski
obmiar =29,250 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,8025
0,13r-g/m2
-M --
2* folia w ptynie kg 39,1950
1,34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~-S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0,5850
0,02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej m?2
d.2.10|0829-03 obmiar = 114,739 m2
-R--
1* robocizna r-g 213,1851
1,858r-g/m?2
-M --
2* ptytki ceramiczne $cienne m?2 117,0338
1,02m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 596,6428
5,2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 63,1065
0,55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 4,2453
0,037m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 2,7537
0,024m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR-W 2- |Listwy wykonczeniowe m
d.2.10/02 0840-08 |obmiar =54,670 m
-R--
1* robocizna r-g 8,7472
0,16r-g/m
-M --
2* listwy wykonczeniowe do ptytek m 58,4969
1,07m/m
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3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 2,1868
0,04kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynki wewnetrzne i oktadziny ceramiczne $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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jedn.
2.1 Stolarka otworowa zewnetrzna
125|KNR 0-19  |Montaz drzwi PCV jednoskrzydtowych ze- m?2
d.2.11/1024-06 wnetrznych
analogia obmiar = 9,430 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,9916
2,12r-g/m2
M -
2* drzwi zewnetrzne PCV jednoskrzydtowe m?2 9,4300
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 49,8847
5,29szt./m2
4> pianka poliuretanowa dm3 2,7347
0,29dm3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M3+M4)
~S--
6* wyciag m-g 0,4715
0,05m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0,5658
0,06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z m?2
d.2.11|1023-03 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
- okna PCV w kolorze brazowym, szyby szkio
antywtamaniowe, okno z funkcjg rozszczelnia-
nia, nawiewniki w gérnej czeséi oscieznicy
obmiar =2,991 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16,5103
5,52r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 25,7226
8,6szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1,2263
0,41dm3/m?2
4* silikon dm3 0,2692
0,09dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 11,0069
3,68kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 19,8303
nych
6,63kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV w kolorze brgzowym, szyby szkto m?2 2,9910
antywtamaniowe, okno z funkcjg rozszczelnia-
nia, nawiewniki w gérnej czes$éi oscieznicy
1m2/m?2
~-S -
9* wyciag m-g 0,1496
0,05m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0,2094
0,07m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne m
d.2.11|1218-05 obmiar =5,540 m
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 12,8384
2,3174r-g/m
M -
2" parapety wewnetrzne m 5,5400
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(0d M)
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~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0277
0,005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.2.11/202 0541- |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm parape-
02 ty zewnetrzne
obmiar =2,493 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,3656
1,35r-g/m?2
- M --
2 blacha powlekana ptaska m?2 3,0664
1,23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 42,8796
17,2szt./m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5% $rodek transportowy m-g 0,0199
0,008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka otworowa zewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.12 Stolarka otworowa wewnetrzna
129|KNR 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych m?2
d.2.12{1017-02 okleinowanych
obmiar = 9,225 m2
~R--
1* robocizna r-g 3,4133
0,37r-g/m2
M -
2* drzwi wewnetrzne okleinowane m?2 9,2250
1m2/m2
S -
3* wyciag m-g 0,0923
0,01m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 0,1845
0,02m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KNR 2-02 |Dodatek za montaz oScieznic szt.
d.2.12|1016-05 obmiar = 5,000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3,2500
0,65r-g/szt.
-5 -
2* wyciag m-g 0,1500
0,03m-g/szt.
3* $rodek transportowy m-g 0,0500
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR-W 2- |Kabina sanitarna systemowa w komplecie z m?2
d.2.12|02 1029-05 |drzwiami
obmiar = 7,050 m2
~R--
1* robocizna r-g 27,5655
3,91r-g/m2
M -
2* kabina sanitarna systemowa w komplecie z m?2 7,0500
drzwiami
1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15,0000
15%(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 0,3525
0,05m-g/m2
5 $rodek transportowy m-g 0,4230
0,06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka otworowa wewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.13 Roboty malarskie
132|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z | m2
d.2.13|2009-02 gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na
podtozu z tynku
obmiar = 266,345 m2
-R--
1* robocizna r-g 64,6153
0,2426r-g/m2
-M --
2 gips budowlany szpachlowy t 0,8709
0,00327t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
4* mieszarka do zapraw m-g 1,0654
0,004m-g/m?2
5% wyciag m-g 5,3269
0,02m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,8523
0,0032m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami do grunto- | m2
d.2.13|202 1134- |wania podtozy gipsowych - Sciany przed ma-
02 lowaniem
obmiar = 266,345 m2
-R--
1* robocizna r-g 21,3076
0,08r-g/m2
-M --
2* preparat gruntujacy dm3 58,5959
0,22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
4* wyciag m-g 0,0533
0,0002m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0,0799
0,0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymila- | m2
d.2.13/1505-03 teksowymi powierzchni wewnetrznych
obmiar = 266,345 m2
~-R--
1* robocizna r-g 46,7702
0,1756r-g/m2
M --
2* farba akrylowa/lateksowa dm3 73,5112
0,276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S --
4* Srodek transportowy m-g 0,0799
0,0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.14 Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen
135|Wycena in- |Dostawa i montaz - dozownik mydta w ptynie | szt
d.2.14|dywidualna |obmiar = 6,000 szt
-M --
1* Dostawa i montaz - dozownik mydta w ptynie | szt 6,0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|Wycena in- |Dostawa i montaz - pojemniki na reczniki pa- | szt
d.2.14|dywidualna |pierowe
obmiar =4,000 szt
M --
1* Dostawa i montaz - pojemniki na reczniki pa- | szt 4,0000
pierowe
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|Wycena in- |Dostawa i montaz - pojemnik na papier toale- | szt
d.2.14|dywidualna |towy
obmiar =4,000 szt
M --
1* Dostawa i montaz - pojemnik na papier toale- | szt 4,0000
towy
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|Wycena in- |Dostawa - kosz na $mieci szt
d.2.14|dywidualna |obmiar = 8,000 szt
-M --
1* Dostawa - kosz na $mieci szt 8,0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|Wycena in- |Dostawa - szczotka do WC szt
d.2.14|dywidualna |obmiar = 4,000 szt
-M --
1* Dostawa - szczotka do WC szt 4,0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140|Wycena in- |Dostawa - zastonka prysznicowa + drgzek szt
d.2.14|dywidualna |obmiar = 3,000 szt
-M --
1* dostawa - zastonka prysznicowa + drazek szt 3,0000

1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM
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2.15 Elewacja
141|NNRNKB  |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe | m2
d.2.15/202 1621a- |do robét elewacyjnych
01 obmiar = 152,838 m2
~-R--
1* robocizna r-g 41,4802
0,2714r-g/m2
M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,0275
0,00018m3/m2
3* kotki rozporowe z wkretami kpl. 10,6528
0,0697kpl./m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S--
5* rusztowania ramowe systemowe m-g 9,9039
0,0648m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach | m2
d.2.15/0902-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony
i loggie) wykonywane recznie
obmiar = 152,838 m2
~-R--
1* robocizna r-g 135,0018
0,8833r-g/m2
M -
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 0,4279
0,0028m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 3,2249
0,0211m3/m2
4> zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0917
0,0006m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S--
6* zuraw okienny m-g 16,5371
0,1082m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2.15/0932-01 obmiar =139,110 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 14,6066
0,105r-g/m2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 41,7330
0,3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0556
0,0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.2.15/0932-02 ku mineralnego
obmiar =139,110 m?2
-R--
1* robocizna r-g 71,3078
0,5126r-g/m2
-M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna w kolo-| kg 556,4400
rze wg dyspozycji projektowej
4kg/m?2
-77 -
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3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 1,1824
0,0085m-g/m2
5 $rodek transportowy m-g 1,5998
0,0115m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem | m
d.2.15/2612-08 metalowym
obmiar =48,320 m
~-R--
1* robocizna r-g 10,6304
0,22r-g/m
M --
2" uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 43,4880
nowych
0,9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 56,8243
1,176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
5% zuraw okienny m-g 0,0338
0,0007m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0,0242
0,0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy oddzielajacej cokoét klin- | m
d.2.15|2612-09 kierowy
obmiar =45,760 m
~-R--
1* robocizna r-g 10,8451
0,237r-g/m
M --
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 118,0608
2,58kpl./m
3* listwa cokotowa m 48,0480
1,05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S --
5* Srodek transportowy m-g 0,0092
0,0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|NNRNKB  |Oktadzina cokotu z ptytek elewacyjnych klin- | m2
d.2.15|202 2803- |kierowych
02 obmiar = 13,728 m2
-R--
1* robocizna r-g 62,0506
4,52r-g/m?2
-M --
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 14,1398
1,03m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 59,5795
4,34kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 6,7267
0,49kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,4118
0,03m-g/m2
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7* $rodek transportowy m-g 0,5491
0,04m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.16 Elementy zewnetrzne
148|KNR 2-02 |Wycieraczki stalowe z krat pomostowych szt.
d.2.16/1219-03 ocynkowanych 1,00x0,50
analogia obmiar = 5,000 szt.

~-R--

1* robocizna r-g 8,8550
1,771r-g/szt.
M --

2" wycieraczki stalowe z krat pomostowych szt 5,0000
ocynkowanych 1,00x0,50
1szt/szt.

3* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0350
0,007m3/szt.

4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -

5% $rodek transportowy m-g 0,0350
0,007m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elementy zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 22276

BUDYNEK SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet
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3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
31 Nawierzchnie utwardzone - parking
149|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.3.1/0121-02 botach ziemnych - koryto
obmiar = 0,081 ha
-R--
1* robocizna r-g 4,471
57,8*0,955=55,199r-g/ha
-M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0162
0,04+0,16=0,2m3/ha
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 1,4580
18kg/ha
~-S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1863
2,3m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- | m2
d.3.1/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
0101-02 gtebokosci 46 cm
obmiar = 806,660 m2
-R--
1* robocizna r-g 32,3471
0,0376+5*0,0005=0,0401r-g/m2
~-S--
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6,4533
0,0035+5*0,0009=0,008m-g/m?2
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 6,9373
0,0086m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2
d.3.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-Il
obmiar = 806,660 m2
-R--
1* robocizna r-g 106,0758
0,1315r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczona - 25 cm m2
d.3.1/0105-03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-04 obmiar = 806,660 m2
~-R--
1* robocizna r-g 159,2347
0,1974r-g/m2
M -
2* piasek m3 248,1286
0,037+22*0,0123=0,3076m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S-
4* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 10,0026
0,0014+22*0,0005=0,0124m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m?2
d.3.1/0104-01 dolna o grubosci 10 cm - tluczen kamienny
0104-02 obmiar = 806,660 m2
-R--
1* robocizna r-g 356,8309

(0,7162-5*0,0506=0,4632)*0,955=0,442356r-
g/m?2

M -
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2* ttuczen kamienny t 216,9915
0,404-5*0,027=0,269t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,1293
0,0024-5*0,0002=0,0014m-g/m?2
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1,9360
0,0044-5*0,0004=0,0024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154/KNR 0-11  |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. | m2
d.3.1/0326-02 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar = 806,660 m2
~-R--
1* robocizna r-g 885,6320
1,0979r-g/m2
M --
2* kostka betonowa gr. 8 cm m?2 826,8265
1,025m2/m2
3* piasek m3 66,9528
0,083m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 3,0653
0,0038t/m?2
S --
5* ubijak spalinowy 200 kg m-g 42,7530
0,053m-g/m?2
6* pita do ciecia ptytek m-g 20,1665
0,025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach | m
d.3.1/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =189,000 m
-R--
1* robocizna r-g 81,0810
0,429r-g/m
-M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 192,7800
1,02m/m
3* piasek m3 2,4003
0,0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,7371
0,0039t/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156|KNR 2-31  |tawa pod kraweznik z oporem m3
d.3.1/0402-04 obmiar =9,450 m3
-R--
1* robocizna r-g 85,2390
9,02r-g/m3
-M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm k.l m3 0,3780
0,04m3/m3
3* piasek m3 2,5515
0,27m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3)
5 beton drogowy m3 9,8280

1,04m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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3.2 Nawierzchnie utwardzone - chodnik z uwzglednieniem schodéw terenowych
157|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.3.2|0121-02 botach ziemnych - koryto
obmiar = 0,068 ha
~-R--
1* robocizna r-g 3,7535
57,8*0,955=55,199r-g/ha
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0136
0,04+0,16=0,2m3/ha
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 1,2240
18kg/ha
~S--
4* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1564
2,3m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- | m2
d.3.2/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
0101-02 gtebokosci 44 cm
obmiar =679,820 m2
~-R--
1* robocizna r-g 27,2608
0,0376+5*0,0005=0,0401r-g/m2
~S--
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,4386
0,0035+5*0,0009=0,008m-g/m?2
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 5,8465
0,0086m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza | m2
d.3.2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-II
obmiar =679,820 m2
~-R--
1* robocizna r-g 89,3963
0,1315r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
160/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczona - 25 cm m2
d.3.2/0105-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-04 obmiar =679,820 m2
-R--
1* robocizna r-g 134,1965
0,1974r-g/m2
-M --
2" piasek m3 209,1126
0,037+22*0,0123=0,3076m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~-S--
4* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 8,4298
0,0014+22*0,0005=0,0124m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m?2
d.3.2/0104-01 dolna o grubosci 10 cm - tluczen kamienny
0104-02 obmiar =679,820 m2
~-R--
1* robocizna r-g 300,7225
(0,7162-5%0,0506=0,4632)*0,955=0,442356r-
g/m2
-M --
2* ttuczen kamienny t 182,8716
0,404-5*0,027=0,269t/m?2
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3* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S-
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,9517
0,0024-5*0,0002=0,0014m-g/m?2
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1,6316
0,0044-5*0,0004=0,0024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNR 0-11  |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. | m2
d.3.2/0326-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =679,820 m2
~R--
1* robocizna r-g 746,3744
1,0979r-g/m2
M -
2* kostka betonowa gr. 6 cm m?2 696,8155
1,025m2/m2
3* piasek m3 56,4251
0,083m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2,5833
0,0038t/m?2
S -
5* ubijak spalinowy 200 kg m-g 36,0305
0,053m-g/m?2
6* pita do ciecia ptytek m-g 16,9955
0,025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3.2/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowa
obmiar =192,000 m
~R--
1* robocizna r-g 53,2032
0,2771r-g/m
M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 195,8400
1,02m/m
3* piasek m3 1,0560
0,0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,3072
0,0016t/m
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.2/0402-04 obmiar =7,680 m3
~R--
1* robocizna r-g 69,2736
9,02r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl m3 0,3072
0,04m3/m3
3* piasek m3 2,0736
0,27m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3)
5* beton konstrukcyjny m3 7,9872
1,04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych - scho- | m3
d.3.2/0308-03 dy terenowe
obmiar =0,700 m3
-R--
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1* robocizna r-g 36,3263
54,34*0,955=51,8947r-g/m3
-M --

2% beton konstrukcyjny m3 0,7105
1,015m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0042
0,006m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0252
0,023+0,013=0,036m3/m3

5 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4270
0,61kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

166|KNR 2-02 |Balustrada stalowa malowana proszkowo - m
d.3.2{1207-03 schody terenowe
obmiar =13,600 m

~R--

1* robocizna r-g 31,4160
2,31r-g/m
M -

2" balustrada stalowa malowana proszkowo - m 13,6000
schody terenowe
1m/m

3* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0272
0,002m3/m

4* elektrody kg 0,8160
0,06kg/m

5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

-5 -
6* wyciag m-g 0,2720
0,02m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8,4320
0,62m-g/m
8* $rodek transportowy m-g 0,1360
0,01m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Nawierzchnie utwardzone - chodnik z uwzglednieniem schodéw terenowych
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3.3 Ogrodzenie panelowe H = 2,00 m
167|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku | m3
d.3.3|0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 08¢ 5 km (kat.gr.I-11)
analogia obmiar = 18,500 m3
-R--
1* robocizna r-g 30,0348
1,7*0,955=1,6235r-g/m3
~-S-
2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 4,2550
0,23m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recz- m?2
d.3.3|0105-01 nym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze-
0105-02 niu
obmiar = 37,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,7081
0,1813r-g/m2
-M --
2" piasek m3 4,5547
0,037+7*0,0123=0,1231m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNR 2-31  |kawa pod ogrodzenie betonowa o Sredniej m3
d.3.3/0402-03 grubosci 20 cm
obmiar =7,400 m3
~R--
1* robocizna r-g 73,1120
9,88r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl m3 0,2220
0,03m3/m3
3* piasek m3 2,5160
0,34m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3)
5* beton konstrukcyjny m3 7,6960
1,04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 8 x30cm na pod- m
d.3.3/0407-03 sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar = 148,000 m
-R--
1* robocizna r-g 35,5792
0,2404r-g/m
-M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 150,9600
1,02m/m
3* piasek m3 0,8880
0,006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha-| m2
d.3.3/0105-03 + |nicznym - 8 cm grub.warstwy po zageszcz.
KNR 2-31  |obmiar = 25,160 m2
0105-04
-R--
1* robocizna r-g 2,0581
0,0478+0,034=0,0818r-g/m?2
-M --
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2" piasek m3 2,4783
0,037+0,0615=0,0985m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~-S-
4* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,0981
0,0014+0,0025=0,0039m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNR 0-11  |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. | m2
d.3.3|0326-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 25,160 m2
~R--
1* robocizna r-g 27,6232
1,0979r-g/m2
M -
2* kostka betonowa gr. 6 cm m?2 25,7890
1,025m2/m2
3* piasek m3 2,0883
0,083m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0956
0,0038t/m?2
S -
5* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,3335
0,053m-g/m?2
6* pita do ciecia ptytek m-g 0,6290
0,025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNR 2-02 |Ogrodzenie panelowe h=2.00 m m
d.3.3/1804-11 obmiar =74,000 m
~R--
1* robocizna r-g 165,9894
2,2431r-g/m
M -
2* Ogrodzenie panelowe h=2.00m m 74,0000
1m/m
3* beton drogowy m3 2,8120
0,038m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,4588
0,0062m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174|KNR 2-23  |Furtka systemowa do ogrodzen panelowych | szt.
d.3.3|0404-04 wyposazone w klamki, zamki patentowe z
kompletem kluczy
obmiar = 1,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 4,4121
4,62*0,955=4,4121r-g/szt.
M -
2* beton drogowy m3 0,0700
0,07m3/szt.
3* furtka systemowa do ogrodzer panelowych szt 1,0000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
S -
5% ciagnik kotowy m-g 0,1400
0,14m-g/szt.
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,1400
0,14m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
1 OBIEKT REKREACYJNY GRZYBEK
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1 Przygotowanie terenu pod budowe - obstuga geo- kpl 1,000
d.1.1 dezyjna
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 146,920
d.1.1]0323-01 na gtebokos$é 5 cm - mechanicznie
3|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 146,920
d.1.1/0323-02 (nastepny 1 cm gtebokosci) - mechanicznie - tacz-
nie do 10 cm
Krotnos¢ = 5
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-| m?2 56,320
d.1.1/0803-01 ralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-02
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 5,632
d.1.1/1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzynio-
1101-05 wym na odlegto$¢ 10 km - nawierzchnia asfaltowa
6 Koszt utylizacji asfaltu m3 5,632
d.1.1]kalk. wlasna
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o| m3 26,390
d.1.1/0206-01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku sa-
0214-03 mochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km -
przyjeto 50% mechanicznie
8/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem m3 26,390
d.1.1/0302-01 urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5
0214-03 km (kat.gr.l-1l)- przyjeto 50% recznie
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2 Fundamenty z izolacjami
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zasto- | m3 2,742
d.1.2{1101-01 z.sz. |sowano pompe do betonu na samochodzie. - pod-
5.4. 9913 ktad z chudego betonu
10/KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Zzelbetowe, o ob- | m3 10,560
d.1.2/0204-08 jetosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
11/KNR 2-02 Gniazda do $rub kotwiacych o gtebokosci do 0,5 m| szt. 22,000
d.1.2/0282-04
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0,068
d.1.2{0290-01 dynkoéw i budowli - prety gtadkie
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0,349
d.1.2/0290-02 dynkoéw i budowli - prety zebrowane
14/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal- m2 8,768
d.1.2/202 0618-01 |nej
15/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- m2 56,148
d.1.2/0603-09 nowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza
warstwa
16/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 56,148
d.1.2/0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - druga i nastepna warstwa
17|KNR 2-02 Zasypanie stop fundamentowych m3 45,342
d.1.2/1101-07
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; | m3 45,342
d.1.2{0236-01 grunty sypkie kat. I-lll
Razem dziat: Fundamenty z izolacjami
1.3 Konstrukcje drewniane $cian - drewno klasy konstrukcyjnej C27
19/KNR 2-05 Konstrukcjja stalowa wsporcza podstawy stupa t 0,870
d.1.3/0208-03 drewnianego
20 Kotki rozporowe metalowe fi 20 1=25 cm wklejane szt. 88,000
d.1.3|kalk. wiasnha |na zywice
21/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3 4,024
d.1.3/0407-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
22|/KNR 2-02 Podwaliny o dtugo$ci ponad 2m, - przekréj poprze-| m3 0,832
d.1.3/0407-02 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
23|/KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna m3 0,972
d.1.3/0409-05 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
24|KNR 2-02 Platwie, dtugosé ponad 3 m - przekréj poprzeczny m3 2,033
d.1.3/0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
Razem dziat: Konstrukcje drewniane $cian - drewno klasy konstrukcyjnej C27
1.4 Dach - konstrukcja - drewno klasy konstrukcyjnej C27
25|KNR 2-02 Platwie, dtugosé ponad 3 m - przekréj poprzeczny m3 1,109
d.1.4/0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
26 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny m3 1,843
d.1.4/0408-08 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
27|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny m3 0,241
d.1.4/0408-07 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
28|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprze-| m3 6,873
d.1.4/0408-04 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
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29|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj po- | m3 2,395
d.1.4/0408-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
30|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna m3 0,066
d.1.4/0409-05 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
31/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do m3 0,341
d.1.4/0408-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej
32|KNR 2-02 Deska podrynnowa przekréj poprzeczny drewna m3 0,790
d.1.4/0409-06 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
33|KNR 2-02 Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 m3 0,168
d.1.4/0409-06 cm?2 z tarcicy nasyconej
34/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej | m?2 200,211
d.1.4/0410-01
Razem dziat: Dach - konstrukcja - drewno klasy konstrukcyjnej C27
1.5 Dach - pokrycie wraz z obrébkami
35/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw o nachyleniu potfaci do 60 st.da- m2 200,211
d.1.5{0518-01 chéwka bitumiczng
36|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng zgrzewal- mb 46,892
d.1.5/0518-05 ng - obrébka kalenicy dachéwkg
37|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m 43,880
d.1.5/0528-04
38/KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o $r. 12,0 cm m 12,800
d.1.5/0529-03
39/NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 13,164
d.1.5/202 0541-02 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pas rynnowy
40|KNR 2-02 Wywietrzaki dachowe fi 150 szt. 4,000
d.1.5/0513-01
Razem dziat: Dach - pokrycie wraz z obrébkami
1.6 Sciany
1.6.1 Sciany zewnetrzne
41|/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 25 m2 109,626
d.1.6.1]4004-02 cm
Razem dziat: Sciany zewnetrzne
1.6.2 Sciany wewnetrzne z plyty G/K na ruszcie systemowym
42|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych m2 28,820
d.1.6.2/2003-02 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01
43|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych m2 19,010
d.1.6.2/2003-03 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01
44/KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykoniczone obsa- szt. 4,000
d.1.6.2|2059-02 dzone rownoczesnie ze wznoszeniem $cianek
dziatowych z ptyt gipsowych o gr. 8 cm - dodatek
za profil o$cieznicowy
45/KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsa- szt. 1,000
d.1.6.2/2059-03 dzone réwnoczesnie ze wznoszeniem $cianek
dziatowych z ptyt gipsowych o gr. 10 cm
Razem dziat: Sciany wewnetrzne z ptyty G/K na ruszcie systemowym
Razem dziat: Sciany
1.7 Podtoza i posadzki
46|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem | m?2 132,750
d.1.7/0105-05 recznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po zageszcze-
0105-06 niu
47/NNRNKB Podtoga na gruncie z betonowej kostki brukowe;j m2 132,750
d.1.7/231 0511-02
48/ KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 5 cm m2 7,690
d.1.7/1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
49|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2 7,690
d.1.7/1106-07
50/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionko- m2 7,690
d.1.7/202 2806-05 |wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-

wej o grub.warstwy 5 mm

Razem dziat: Podtoza i

posadzki

1.8 Grill z kominem ponad dach - wykonany z cegly klinkierowej/alternatywnie kamien
51/KNR-W 2-02 |Grill z cegty klinkierowej - do R wsp 3 m3 2,100
d.1.8/0128-01
analogia
52|KNR-W 2-02 |Komin ponad dachem z cegty klinkierowej - do R m3 2,100
d.1.8/0128-01 wsp 3
53 Wyposazenie grila kpl 1,000
d.1.8 kalk. wlasna

Razem dziat: Grill z kominem ponad dach - wykonany z cegty klinkierowej/alternatywnie kamien

1.9]

|Oktadziny $cian
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54/KNR 2-02 Kratki wentylacyjne szt. 5,000
d.1.9/1215-01
55/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2 41,605
d.1.9/0829-03
56| KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m2 10,100
d.1.9/1036-01
57|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 m2 10,100
d.1.9/1036-02 cm
Razem dziat: Okfadziny $cian
1.10 Sufity podwieszane
58/ NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- m?2 25,040
d.1.10/202 2701-01 |petnieniem ptytami gipsowo kartonowymi wodood-
pornymi
Razem dziat: Sufity podwieszane
1.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
59/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych| m?2 10,920
d.1.11/1022-09 dwudzielnych drewnianych bez obrébki obsadze-
analogia nia o pow. do 2.0 m2 - okna z drewna jednoszybo-
we w kolorze brazowym
60|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane do drzwi zewnetrznych z m?2 10,045
d.1.11/1026-01 drewna w kolorze bragzowym
analogia
61|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne z drewna w m2 10,045
d.1.11/1026-03 kolorze brgzowym
62 KNR 2-02 Parapety wewnetrzne drewniane m 9,100
d.1.11|1218-05
analogia
63/ NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 3,185
d.1.11/202 0541-02 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm parapety ze-
wnetrzne
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
1.12 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
64|KNR 2-02 Montaz drzwi wewnetrznych w kolorze drewna m2 9,020
d.1.12/1017-02

Razem dziat: Stolarka drzwiowa wewnetrzna

1.13 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej ogniowo oraz farba impregnacyjng do drewna
65/KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnia- m2 1044,729
d.1.13/202005-01 nych - cafa konstrukcja drewniana
analogia
66| KNNR 2 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych oraz po- m2 1044,729
d.1.13/1108-05 szycia $cian od zewnatrz i wewnatrz farbg impreg-
analogia nujaca

Razem dziat: Zabezpie

czenie konstrukcji drewnianej ogniowo oraz farbg impregnacyjng do drewna

1.14 Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen
67|Wycena indy-| Dostawa i montaz - dozownik mydta w plynie szt 3,000
d.1.14|widualna
68|Wycena indy-|Dostawa i montaz - pojemniki na reczniki papiero- | szt 3,000
d.1.14|widualna we
69|Wycena indy-| Dostawa i montaz - pojemnik na papier toaletowy szt 2,000
d.1.14|widualna
70|Wycena indy-|Dostawa - kosz na Smieci szt 3,000
d.1.14|widualna
71|Wycena indy-| Dostawa - szczotka do WC szt 2,000
d.1.14|widualna
72|Wycena indy-|Dostawa - lada drewniana | = 1,50m szt 1,000
d.1.14|widualna
73|Wycena indy-|Dostawa - komplet szafek kuchennych | = 3,80m kpl 1,000
d.1.14|widualna
Razem dziat: Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen
1.15 Elementy zewnetrzne
74 KNR 2-02 Wycieraczki stalowe z krat pomostowych ocynko- szt. 2,000
d.1.15/1219-03 wanych 2,00*0,60
analogia
Razem dziat: Elementy zewnetrzne
Razem dziat: OBIEKT REKREACYJNY GRZYBEK
2 BUDYNEK SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
21 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
75 Przygotowanie terenu pod budowe - obstuga geo- kpl 1,000
d.2.1 dezyjna
76/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 52,128
d.2.1/0206-02 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transpor-
0214-04 tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ 5 km - do poziomu tawy
77/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- m3 16,812
d.2.1/0301-02 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
0214-03 km (kat.gr.lll) - rowki pod fawy
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Razem dziat: Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
2.2 Fundamenty z izolacjami
78|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zasto- | m3 3,362
d.2.2{1101-01 z.sz. |sowano pompe do betonu na samochodzie. - pod-
5.4. 9913 ktad z chudego betonu
79|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, sze- m3 11,208
d.2.2/0202-01 rokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0,104
d.2.2/0290-01 dynkoéw i budowli - prety gtadkie
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0,199
d.2.2/0290-02 dynkoéw i budowli - prety zebrowane
82|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 44,832
d.2.2/0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - pierwsza warstwa - tawy
83|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 44,832
d.2.2/0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - druga i nastepna warstwa
84 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamento- m2 28,020
d.2.2|202 0618-01 |wych z papy zgrzewalnej - rolka z papy
85/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 15,131
d.2.2/0101-06 cementowej
86/ NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych | m2 84,060
d.2.2/202 0618-01 |z papy zgrzewalnej na podkfadzie gruntujacym -
+ KNR 2-02 |dwustronnie
0603-01
87/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamen- m2 20,174
d.2.2|202 0618-01 |towych z papy zgrzewalnej - rolka z papy
88|KNR 2-02 Zasypanie taw i $cian fundamentowych od ze- m3 20,844
d.2.2/1101-07 wnatrz
89|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; | m3 20,844
d.2.2/0236-01 grunty sypkie kat. I-lll
Razem dziat: Fundamenty z izolacjami
2.3 Sciany konstrukcyjne
90|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- m2 145,037
d.2.3/0153-04 kosci do 4.5 m z bloczkéw YTONG o grubosci 36.
5 cm - bloczek ENERGO36
91/NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m2 38,400
d.2.3/202 0194-01 |wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicz-
nych "POROTHERM"
92/NNRNKB (z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych " m 15,600
d.2.3/202 0187-01 |YTONG" w $cianach no$nych - transport materia-
16w wyciagiem nadproze dla $cian 36,5 cm
93 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- szt 5,000
d.2.3/0126-04 nach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet
pojedynczych
94 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci | szt 4,000
d.2.3/0126-03 11/2i 2 ceq. z cegiet pojedynczych
Razem dziat: Sciany konstrukcyjne
2.4 Sciany dziatowe
95|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziura- m2 82,933
d.2.4/0120-02 wek grubosci 1/2 ceg.
0120-09
96 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 6,000
d.2.4/0126-05
Razem dziat Sciany dziatowe
2.5 Elementy konstrukcyjne budynku pozostate
97|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach o szeroko$cido| m3 4,764
d.2.5/0212-12 30 cm
98|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0,043
d.2.5/0290-01 dynkoéw i budowli - prety gtadkie
99|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0,200
d.2.5/0290-02 dynkoéw i budowli - prety zebrowane
Razem dziat: Elementy konstrukcyjne budynku pozostate
2.6 Konstrukcja stalowa dachu
100/ KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu - t 1,512
d.2.6/0208-05 ptatwie z ceownika zimnogietego 180x80x5
Razem dziat: Konstrukcja stalowa dachu
2.7 Dach - pokrycie
101|KNR 2-05 Pokrycie dachu ptytg warstwowg m2 116,483
d.2.7/1001-02
102/KNR 0-15I1  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m 16,360
d.2.7/0528-04
103 KNR-W 2-02 |Leje spustowe szt 3,000
d.2.7/0524-03
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104|KNR 0-151l  |Rury spustowe z PCV o ér. 12,0 cm m 10,200
d.2.7/0529-03
105|KNR 2-02 Belka drewniana 4x10 i 10x10 - zamkniecie ptyty m3 0,470
d.2.7/0409-06 warstwowej po obwodzie
106 NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 21,344
d.2.7|202 0541-02 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
107|KNR 2-02 Wywietrzaki dachowe fi 150 szt. 8,000
d.2.7|/0513-01
Razem dziat: Dach - pokrycie
2.8 Podtoza
108/KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa gr. 40 cm m3 34,560
d.2.8/1101-07
109|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zasto- | m3 12,960
d.2.8/1101-01 z.sz.|sowano pompe do betonu na samochodzie. - pod-
5.4. 9913 ktad z betonu B-20 gr. 15 cm
Razem dziat: Podioza
2.9 Posadzki - warstwy izolacyjne i okladziny
110|KNR 2-02 I1zolacje z foli budowlanej - jedna warstwa m2 99,360
d.2.9/0616-01
111/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia-| m?2 86,400
d.2.9/0609-03 nowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa - styropian posadzkowy gr. 10 cm
112|KNR 2-02 Izolacje z foli budowlanej - jedna warstwa m2 99,360
d.2.9/0616-01
113|KNR 2-02 Wylewka cementowa gr. 5 cm m2 86,400
d.2.9/1102-01
1102-03
analogia
114/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2 86,400
d.2.9/1106-07
115/KNR AT-27 |Jednokrotna izolacja powierzchniowa z folii w pty- m2 5,850
d.2.9/0401-03 nie - natryski
116/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionko- m2 17,280
d.2.9/202 2805-05 |wych GRES na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
117|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionko- m2 69,120
d.2.9/202 2806-05 |wych GRES na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
118 NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na m 91,100
d.2.9|202 2809-04 |zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2
119/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na m 29,180
d.2.9|202 2809-02 |zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
120 NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na m 120,280
d.2.9/202 2809-05 |zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca
Razem dziat: Posadzki - warstwy izolacyjne i oktadziny
2.10 Tynki wewnetrzne i okladziny ceramiczne $cian
121/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 381,084
d.2.10/0803-03 recznie na $cianach i stupach
122|KNR AT-27 |Jednokrotna izolacja powierzchniowa z folii w pty- m2 29,250
d.2.10/0401-01 nie - natryski
123|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2 114,739
d.2.10/0829-03
124 KNR-W 2-02 |Listwy wykonczeniowe m 54,670
d.2.10/0840-08
Razem dziat: Tynki wewnetrzne i oktadziny ceramiczne $cian
2.11 Stolarka otworowa zewnetrzna
125/KNR 0-19 Montaz drzwi PCV jednoskrzydtowych zewnetrz- m2 9,430
d.2.11/1024-06 nych
analogia
126/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z m2 2,991
d.2.11{1023-03 obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna PCV
w kolorze brazowym, szyby szkto
antywtamaniowe, okno z funkcjg rozszczelniania,
nawiewniki w gérnej cze$éi oscieznicy
127|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne m 5,540
d.2.11/1218-05
analogia
128/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 2,493
d.2.11]202 0541-02 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm parapety ze-
wnetrzne
Razem dziat: Stolarka otworowa zewnetrzna
212 Stolarka otworowa wewnetrzna
129/KNR 2-02 Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych okleino- m2 9,225
d.2.12/1017-02 wanych
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130|KNR 2-02 Dodatek za montaz oscieznic szt. 5,000
d.2.12|1016-05
analogia
131/KNR-W 2-02 |Kabina sanitarna systemowa w komplecie z m2 7,050
d.2.12|1029-05 drzwiami
Razem dziat: Stolarka otworowa wewnetrzna
213 Roboty malarskie
132|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu| m2 266,345
d.2.13/2009-02 szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tyn-
ku
133|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania m2 266,345
d.2.13|202 1134-02 |podtozy gipsowych - Sciany przed malowaniem
134|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi latekso-| m?2 266,345
d.2.13/1505-03 wymi powierzchni wewnetrznych
Razem dziat: Roboty malarskie
2.14 Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen
135|Wycena indy-|Dostawa i montaz - dozownik mydta w ptynie szt 6,000
d.2.14|widualna
136|Wycena indy-|Dostawa i montaz - pojemniki na reczniki papiero- | szt 4,000
d.2.14|widualna we
137|Wycena indy-|Dostawa i montaz - pojemnik na papier toaletowy szt 4,000
d.2.14|widualna
138/ Wycena indy-|Dostawa - kosz na $mieci szt 8,000
d.2.14|widualna
139|Wycena indy-|Dostawa - szczotka do WC szt 4,000
d.2.14|widualna
140|Wycena indy-|Dostawa - zastonka prysznicowa + drgzek szt 3,000
d.2.14|widualna
Razem dziat: Dostawa i montaz wyposazenia pomieszcen
2.15 Elewacja
141/NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe do m2 152,838
d.2.15/202 1621a- |robot elewacyjnych
01
142|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na écianach ptas- | m2 152,838
d.2.15/0902-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
143/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 139,110
d.2.15[0932-01
144 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-| m2 139,110
d.2.15/0932-02 neralnego
145/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem meta-| m 48,320
d.2.15|2612-08 lowym
146|KNR 0-23 Zamocowanie listwy oddzielajacej cokét klinkiero- m 45,760
d.2.15/2612-09 wy
147/NNRNKB Oktadzina cokotu z ptytek elewacyjnych klinkiero- m2 13,728
d.2.15/202 2803-02 |wych
Razem dziat: Elewacja
2.16 Elementy zewnetrzne
148|KNR 2-02 Wycieraczki stalowe z krat pomostowych ocynko- szt. 5,000
d.2.16/1219-03 wanych 1,00x0,50
analogia
Razem dziat: Elementy zewnetrzne
Razem dziat. BUDYNEK SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Nawierzchnie utwardzone - parking
149|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- ha 0,081
d.3.1]0121-02 tach ziemnych - koryto
150|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos- | m2 806,660
d.3.1/0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci
0101-02 46 cm
151/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 806,660
d.3.1/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
111
152|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczona - 25 cm grubosé| m?2 806,660
d.3.1/0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
153|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o| m?2 806,660
d.3.1/0104-01 grubosci 10 cm - tluczen kamienny
0104-02
154|KNR 0-11 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 m?2 806,660
d.3.1/0326-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
155/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 189,000
d.3.1/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
156/ KNR 2-31 tawa pod kraweznik z oporem m3 9,450
d.3.1/0402-04

Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone - parking
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
3.2 Nawierzchnie utwardzone - chodnik z uwzglednieniem schodéw terenowych
157|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- ha 0,068
d.3.2/0121-02 tach ziemnych - koryto
158 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokos- | m?2 679,820
d.3.2/0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci
0101-02 44 cm
159|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 679,820
d.3.2|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
111
160|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczona - 25 cm grubo$é| m?2 679,820
d.3.2/0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
161/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o| m?2 679,820
d.3.2/0104-01 grubosci 10 cm - ttuczeh kamienny
0104-02
162|KNR 0-11 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 m2 679,820
d.3.2/0326-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
163|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m 192,000
d.3.2/0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
164 KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 7,680
d.3.2/0402-04
165/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych - schody te-| m3 0,700
d.3.2/0308-03 renowe
166|KNR 2-02 Balustrada stalowa malowana proszkowo - schody | m 13,600
d.3.2/1207-03 terenowe
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone - chodnik z uwzglednieniem schodéw terenowych
3.3 Ogrodzenie panelowe H =2,00 m
167|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- m3 18,500
d.3.3/0301-01 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
0214-03 km (kat.gr.I-11)
analogia
168/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - m2 37,000
d.3.3/0105-01 10 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02
169|KNR 2-31 tawa pod ogrodzenie betonowa o $redniej grubos-| m3 7,400
d.3.3/0402-03 ci20 cm
170|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8 x30cm na podsypce m 148,000
d.3.3/0407-03 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
171|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz- | m?2 25,160
d.3.3|0105-03 + nym - 8 cm grub.warstwy po zageszcz.
KNR 2-31
0105-04
172|KNR 0-11 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 m?2 25,160
d.3.3/0326-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
173|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe h=2.00 m m 74,000
d.3.3/1804-11
174|KNR 2-23 Furtka systemowa do ogrodzen panelowych wy- szt. 1,000
d.3.3/0404-04 posazone w klamki, zamki patentowe z kompletem
kluczy

Razem dziat: Ogrodzenie panelowe H=2,00 m

Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|robocizna

9658,5730

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6385
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,0275
3.|balustrada stalowa malowana proszkowo - schody tere- m 13,6000

nowe
4.|bednarka kg 99,5196
5.|beton drogowy m3 12,7100
6.|beton konstrukcyjny m3 56,6963
7.|beton podktadowy m3 6,2871
8.|beton posadzkowy m3 4,5014
9./ betonowa kostka brukowa gr. 6 cm m2 135,4050
10. | blacha powlekana ptaska m2 49,4288
11. blachowkrety szt. 1327,7608
12.|Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 1109,1023
13. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 709,6439
14.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x36.5 cm szt. 1238,6160
15.|cegta dziurawka pojedyncza szt. 4030,5438
16.|cegta klinkierowa szt. 1629,6000
17.|cement 25 z dodatkami t 0,0085
18.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 10,6516
19.|dachéwka bitumiczna szt. 2021,7423
20.|denka rynny z PCV szt. 7,8312
21.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0,7802
22.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0,9238
23.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl. m3 1,4851
Il
24.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 19 mm m3 3,0695
kI 1l
25.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm m3 5,6059
kLI
26.|dostawa - lada drewniana | = 1,50m szt 1,0000
27.|dostawa - zastonka prysznicowa + drazek szt 3,0000
28.|dostawa - komplet szafek kuchennych | = 3,80m kpl 1,0000
29.|Dostawa - kosz na $mieci szt 11,0000
30.|Dostawa - szczotka do WC szt 6,0000
31.|Dostawa i montaz - dozownik mydta w ptynie szt 9,0000
32.|Dostawa i montaz - pojemnik na papier toaletowy szt 6,0000
33.|Dostawa i montaz - pojemniki na reczniki papierowe szt 7,0000
34.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0596
35. |drut stalowy okragty miekki ér. 0.5mm kg 2,6820
36.|drzwi wewnetrzne okleinowane m?2 9,2250
37.|drzwi wewnetrzne w kolorze drewna m?2 9,0200
38.|drzwi zewnetrzne PCV jednoskrzydtowe m?2 9,4300
39. |elektrody kg 0,8160
40. elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 54,3652
41.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 29,4210
42.|farba akrylowa/lateksowa dms3 73,5112
43. |farba impregnujgca do drewna dm3 428,3389
44 |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 dm3 0,1653
%
45. [filia budowlana m2 236,4768
46. |folia w ptynie kg 47,0340
47.|furtka systemowa do ogrodzen panelowych szt 1,0000
48.|gaz propan-butan kg 0,8768
49.|gaz propan-butan kg 23,3766
50.|gips budowlany szpachlowy t 0,0937
51.|gips budowlany szpachlowy t 0,8709
52.|gips szpachlowy kg 11,0069
53.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 89,8436
54.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 12,0589
55.|gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 15,9157
56.|haki do rynien (rynajzy) szt. 120,4800
57.|kabina sanitarna systemowa w komplecie z drzwiami m2 7,0500
58.|kgtownik aluminiowy ochronny m 56,8243
59. | klamerki mocujgce szt 71,6144
60. |klej do ptyt gipsowych zwykly kg 10,4500
61.|kolanka z PCV szt. 9,2000
62. |kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 194,1898
63. |kotki rozporowe szt. 60,6000
64.|kotki rozporowe metalowe fi 20 1=25 cm wklejane na zy- szt 88,0000
wice
65.  kotki rozporowe z wkretami kpl. 128,7136
66. konstrukcja stalowa dachu t 1,5120
67.|konstrukcjja stalowa wsporcza podstawy stupa drewnia- t 0,8700
nego
68. | kostka betonowa gr. 6 cm m2 722,6045
69. kostka betonowa gr. 8 cm m2 826,8265
70.|Koszt utylizacji asfaltu m3 5,6320

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 22276
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
71. |kotwy stalowe szt. 141,1273
72. |kratka wentylacyjna szt 5,0000
73.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il - drewno m3 21,8643

klasy konstrukcyjnej C27
74. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 192,7800
75. ksztattowniki stalowe profilowane C m 98,0515
76. |ksztattowniki stalowe profilowane U m 36,3508
77.|ksztattowniki z blachy - katownik przy$cienny m 24,2888
78. |ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 42,5680
79. |ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtugosci 60 m 42,5680
cm
80. |leje spustowe szt. 3,0000
81.|leje spustowe rynny z PCV szt. 6,0240
82. |listwa cokotowa m 48,0480
83. |listwy boazeryjne m2 10,4030
84.|listwy drewniane m 21,6140
85. |listwy wykonczeniowe do ptytek m 182,3853
86. [faczniki kg 5,8242
87. |taczniki rozporowe kpl. szt 94,4008
88.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 19,8303
89.|nadproza prefabrykowane m 6,1200
90.|nadproza prefabrykowane "YTONG" dla $cian szer 36,5 m 15,6000
cm
91.|narozniki rynny z PCV szt. 6,0240
92.|obejmy do rur spustowych z PCV szt. 11,5000
93.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 346,8000
94.|0Ogrodzenie panelowe h=2.00m m 74,0000
95.|okna PCV w kolorze bragzowym, szyby szkto antywtama- m?2 2,9910
niowe, okno z funkcjg rozszczelniania, nawiewniki w gor-
nej cze$déi oscieznicy
96.|okna z drewna jednoszybow w kolorze brgzowym m2 10,9200
97.|osScieznice drewniane do drzwi zewnetrznych z drewna w m2 10,0450
kolorze brgzowym
98.|oscieznice drzwiowe z profilu o$cieznicowego o gr. 10 szt. 1,0000
cm
99.|oscieznice drzwiowe z profilu o$cieznicowego o gr. 8 cm szt. 4,0000
100. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 5,8240
101.|parapety wewnetrzne m 5,5400
102. | parapety wewnetrzne drewniane m 9,1000
103. |pianka poliuretanowa dm3 7,5646
104. pianka poliuretanowa kg 0,4018
105. | piasek m3 727,3818
106. | ptyta warstwowa dachowa z obrébkami m?2 116,4830
107. | ptytki ceramiczne $cienne m?2 159,4709
108. | ptytki kamionkowe GRES m?2 126,1484
109. | ptyty gipsowo-kartonowe m?2 98,5298
110. | ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m?2 25,7912
111. | ptyty styropianowe posadzkowe gr. 10 cm m?2 90,7200
112. | ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m?2 19,5803
113. | ptyty z wetny mineralnej gr. 7 cm m?2 29,6846
114.|podktadowa masa tynkarska kg 41,7330
115.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z m2 10,0832
wiékniny poliestrowej
116. |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z m2 152,0921
widkniny poliestrowej'
117.|preparat gruntujgcy dm3 58,5959
118. | preparat ognioochronny do drewna kg 365,6552
119. |prety gtadkie §r.do 6 mm t 0,2154
120. | prety mocujace szt 53,0848
121. |prety zebrowane 8-14 mm t 0,7630
122.|Przygotowanie terenu pod budowe - obstuga geodezyjna kpl 1,0000
123.|Przygotowanie terenu pod budowe - obstuga kpl 1,0000
geodezyjna’
124.|pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym. szt. 421,6320
25x37,5x23,8 cm
125. | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 42,1110
126. | roztwér asfaltowy do izolacji kg 74,0160
127.|rury spustowe z PCV fi 120 m 25,3000
128.|rynny z PCV fi 150 m 66,2640
129. siatka do zbrojenia posadzki m?2 95,9718
130. silikon dm3 0,2692
131.|skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne z drewna w kolorze m2 10,0450
brgzowym
132. |stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0,0298
133.|sprezyny przyscienne szt 41,3160
134.|sucha mieszanka tynkarska mineralna w kolorze wg kg 556,4400

dyspozycji projektowej

-99-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 22276




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
135. |$ruby,podkiadki,nakretki kg 155,4619
136./tasma m 173,4316
137. tlen techniczny m3 1,9154
138. ttuczen kamienny t 399,8631
139. |uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 43,4880
140. | wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 691,1992
141.|wycieraczki stalowe z krat pomostowych ocynkowanych szt 5,0000

1,00x0,50
142.|wycieraczki stalowe z krat pomostowych ocynkowanych szt 2,0000
2,00x0,60
143.Wyposazenie grila kpl 1,0000
144. \wywietrzaki dachowe fi 150 kpl. 12,0000
145. | xylamit popularny kg 13,7435
146.|zaprawa m3 3,6139
147.|zaprawa cementowa m3 2,7236
148.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,5122
149.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,8003
150.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0917
151.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 11,0752
152.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 39,3478
153.|zaprawa gipsowa kg 47,4100
154.|zaprawa klejgca kg 216,3460
155.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 1402,6901
156.|zaprawa spoinujgca kg 85,9892
157.|zaprawa systemowa do Klinkieru m3 1,0962
158.|zaprawa wapienna M 4 m3 1,0289
159.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0,4279
160.|zaprawa YTONG kg 931,1375
161.|zawiesia do ksztattownikéw szt 53,0848
162. |ztaczki do rur z PCV (mufy) szt. 9,2000
163. |ztaczki rynny z PCV szt. 18,0720
164. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|ciagnik kotowy m-g 9,1497
2.|gietarka do pretéw m-g 4,4569
3.|koparka gasienicowa m-g 5,5534
4. mieszarka do zapraw m-g 1,7674
5.|nozyce do pretéw m-g 5,3597
6. |pita do ciecia ptytek m-g 37,7910
7.|pita spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarczg 11 kW m-g 9,6673
8.|pompa do betonu na samochodzie m-g 3,5422
9. prosciarka do pretéw m-g 3,9904

10.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 4,3099
11.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 4,6998
12.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,1400
13.|rusztowania ramowe systemowe m-g 9,9039
14.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3427
15.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 33,5539
16.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 11,9342
17.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 59,9312
18.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4,7758
19.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11,8918
20.|$rodek transportowy m-g 63,6043
21.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 84,7764
22.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 22,0980
23.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,0811
24.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 12,7837
25.|wyciag m-g 98,0297
26.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,3995
27.|zageszczarka spalinowa m-g 8,6686
28.|zuraw okienny m-g 17,7533
29.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 14,8214
RAZEM
Stownie:
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