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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod — kan

1. Czesé¢ ogdlna :

Opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej ,Instalacji wodno-
kanalizacyjnych” dla obiektu ,Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrazewie” Rozdrazew rejon ulica Krotoszynska /
Sportowa .
Inwestor : Gmina Rozdrazew
63-708 Rozdrazew ul. Rynek 3

2. Podstawa opracowania :

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2.  Projekt budowlany

2.3.  Przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)

2.4. Normy i normatywy projektowania.

3. Opis przyjetych rozwiazan :

3.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie przedmiotowego budynku w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego
przytacza wody do dziatki. Wodomierze usytuowane w studzienka wodomierzowych
PCV fi 1000 mm dl kazdego obiektu. Wodomierz typu JS fi 20 mm dla Szatni i JS fi 15
mm dla Grzybka . Za wodomierzami projektuje sie zawory antyskazeniowe fi 25 fi
20 mm. Cato$¢ umieszczona w studzience wodomierzowej fi 1000 mm.

Instalacje wodociggowg projektuje sie z rur miedzianych (Cu) fgczonych za
pomocg tacznikbw kielichowych metodg Ilutowania kapilarnego. Instalacja
chowana w bruzdach $&ciennych i podposadzkowych pomieszczen w otulinie
poliuretanowej gr. 9 mm. Podejscia do poszczegdblnych przyborow chowane w
bruzdach sSciennych w otulinie Thermaflex gr. 10 mm.

Do przygotowania cieptej wody zaprojektowano w budynku ,Szatni” 3 szt.
elektrycznych zasobnikowych podgrzewaczy wody 60 . W budynku ,Grzybka”
zaprojektowano elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody o mocy 4,5kW kazdy.
Rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej réwnolegle do wody zimnej w bruzdach
sciennych i podposadzkowych w otulinie poliuretanowej gr. 9 mm.

Po zakonczeniu montazu skutecznie przeptukaé instalacje i wykona¢ prébe
szczelnosci. Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie prébne 1,5 x ci$nienie
robocze (6 bar).

Srednice rur instalacji zgodne z cze$cig graficzng projektu.
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3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdw socjalno - bytowych z budynkéw projektuje sie z rur i
ksztalttek PCV kanalizacyjnych fgczonych na uszczelke gumowa.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i uzbroi¢ w rury wywiewne PCV fi
110 mm. Na parterze piony uzbroi¢ w rewizje kanalizacyjne PCV110 mm. Dojscie
do rewizji za pomocg drzwiczek $ciennych o wym. 200x300 mm. Wszystkie
przybory sanitarne podigczy¢é za pomocg syfonéw wilasciwych danym
urzadzeniom. Wszystkie rozprowadzenia poziome pod posadzka. Podejscia
pionowe pod przybory w bruzdach $ciennych. Odprowadzenie $ciekéw z budynku
za pomocg przykanalika do kanalizacji ulicznej wg. oddzielnego opracowania.
Srednice i spadki zgodnie z czescig graficzng projektu.

3.3. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur np. PCV Wavin — Buk o s$rednicy 160
mm, dla kanalizacji zewnetrznych. Odcinek nowoprojektowany rozpoczyna sie od
budynku ,Grzybka” (K1) a kohnczy na studzience rewizyjnej S4. Przewody rurowe
nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku gr. 10 cm i obsypce
piaskowej grubosci 20 cm. Po zakonczonym montazu rury nalezy skutecznie
przeptuka¢. Studzienke S1 — S4 projektuje sie z rur np. PCV Wavin — Buk o $rednicy
315 mm. Catos¢ przykryta wlazem zeliwnym przejazdowym typu ciezkiego o
nacisku do 40 t. Wykopy wykonywaé¢ sprzetem mechanicznym, a w miejscach
zblizeh i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ obowigzkowo
sposobem recznym. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniem
uzytkownikéw uzbrojenia. Wykopy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Urobek z wykopow sktadowa¢ wzdtuz prowadzonych robét, a
nadmiar ziemi wywiez¢é na wysypisko. Wykopy winny by¢ oznakowane oraz
zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych. Wykop do wys. 0,40 m
nad wierzch rury nalezy zasypywac¢ recznie warstwami, co 0,15 m z recznym
zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. W miejscach
utwardzonych drég i placow wykop zagesci¢ mechanicznie | odtworzyé
nawierzchnie. Srednice rur i spadki zgodnie z czeséciq graficzng projektu.

3.4. Przylacze wody

Przytacze wody do budynkéw projektuje sie wykona¢ rurg HDPE fi 32 mm.

Rure utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypce z
piasku grubosci 20 cm. Nad rurg na wysokosci 40 cm potozy¢ folie znakujaca
koloru niebieskiego z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Wigczenie w
istniejgce przytacze wody w punkcie (W) za pomocg opaski z nawiertkg fi 80/50 mm i
z zaworem kotnierzowym podziemnym z obudowa i skrzynkg uliczng. W miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy zamontowac tuleje
ochronne z rur PE fi63 mm. Wprowadzenie wody do kazdego budynku pod
fundamentem . Wodomierze projektuje sie w studzienkach wodomierzowych z PCV fi
1000 mm. Zamontowa¢ armature odcinajacg fi 25 mm, wodomierz typ JS fi 20 ifi
15 mm, zawdr antyskazeniowy fi 25 ifi 20mm np. Danfoss, filtr wstepny do wody
Dn25 mm. Po zakonczonym montazu nalezy rury skutecznie przeptuka¢ i poddac
prébie cisnieniowej na cisnienie 9 bar.
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3.7.  Wentylacja

Dla pomieszczen weztdbw sanitarnych zaprojektowano wentylacje wyciggowa za
pomocyg Wwentylatoréw sufitowych, W2 (fi 120 mm , 150 m*h, 20W) i W3 (fi 150 mm ,
280 m°/h, 25W)

W pomieszczeniach gdzie beda zamontowane wentylatory wyciggowe nalezy
zamontowa¢ w drzwiach kratki nawiewne . Dla wentylatoréw pomieszczeniowych
zastosowac regulatory predkosci obrotowej RN300

4. Uwagi koncowe .

- wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z rur PCV

- instalacja wodociggowa, c.0. chowana w bruzdach $ciennych w izolaciji
poliuretanowej gr. 9 mm

- calos¢ robét montazowych, prébe szczelnosci i odbiér wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” cz.ll

- roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

- uzyte materiaty i urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty

- projektuje sie urzadzenia wyposazenia sanitariatbw w | gatunku i
przeznaczone do uzytku publicznego
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Rozdrazewie

Temat : Instalacja wodno-kanalizacyjna
Adres : 63-708 Rozdrazew ul. Krotoszynska / Sportowa
Inwestor : Gmina Rozdrazew

63-708 Rozdrazew ul. Rynek 3

Projektant : inz. Wtodzimierz Warkocz , 63-700 Krotoszyn ul.Ceglarska 40

CZESC OPISOWA

1. Nalezy wykona¢ cafg instalacje, kanalizacji, wody i wentylacji w projektowanym
budynku.

2.Na dzialce znajdujg sie tylko budynki inwestora .

3.Na terenie dziatki nie ma elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 W trakcie wykonywania instalacji wystgpig takie roboty niebezpieczne jak
spawanie (autogenem), lutowanie rur miedzianych, wykonywanie przeku¢ w
Scianach i stropach wykonywanych elektronarzedziami oraz praca na
wysokosciach.

5. W trakcie prowadzenia instruktazy pracownikow przed przystgpieniem do robot
nalezy podkresli¢, ze przed przystgpieniem do robdét niebezpiecznych nalezy
przestrzega¢ warunki bhp i p.poz. A w szczegélnosci przy robotach
spawalniczych posiada¢ odpowiednig odziez ochronng, rekawice, buty i okulary
spawalnicze. Nalezy mie¢ przy sobie gasnice i koc azbestowy. Do prac uzywaé
narzedzia sprawne technicznie i z wtasciwymi zabezpieczeniami.

6. Wszystkie srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczehAstwom muszg
posiada¢ wazne terminy uzywalnosci, atesty . Prace nalezy tak organizowac¢ aby
poszczegblne ekipy budowlane sobie wzajemnie nie przeszkadzaly i nie
utrudnialy dostepu do pracy. Wszystkim pracujagcym ekipom nalezy okresli¢
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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