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1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej wystepujacej w przedsiewzieciu "Modernizacja i zagospodarowanie terenu
Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrazewie — Instalacje wodno — kanalizacyjne”; Rozdrazew
ul. Krotoszynska / Sportowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna i’est stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu:
~ instalacji i przytacza wody
~ instalacji i przytacza kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Og6lne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-O0.00. "Wymagania ogélne".

2. Materiaty
Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiafy do wbudowania — instalacje wewnetrzne

Instalacja wodociaaowa
przewody:
~ instalacja na terenie obiektu przewiduje sie z rur miedzianych (Cu) i stalowych ocynkowanych
PE — na zewnatrz budynku
- armatura:
~ zawory kulowe, baterie stojgce umywalkowe , baterie Scienne natryskowe, baterie
zlewozmywakowe stojace
~opaska z nawiertkg 80/50
~zawor kotnierzowy podziemny z obudowa i skrzynkg uliczng
~wodomierze typu JS fi 15120 mm
~zawory antyskazeniowe Dn25 mm
~studzienki wodomierzowe systemowe PCYV fi 1000 x 1800 mm
~zawory spustowe ze ztgczkg na waz
~zawory czerpalne kulowe ze ztgczkg do weza fi 15 mm
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Kanalizacia sanitarna
- przewody:

~rury i ksztattki z PCV — U typu S - taczone na uszczelki gumowe:
~muszle i umywalki w wykonaniu dla os6b niepetnosprawnych
~przybory fajansowe (I gat.) muszle kompakt, umywalki z péinogq
~zlewozmywaki dwu komorowe typu gastronomicznego
~kratka $ciekowa z PCV
~studzienki systemowe PCV315 przelotowe z wtazem typ ciezki (40 t)

Nalezy zamontowaé przybory sanitarne w | gatunku i nadajace sie¢ do montazu w toaletach
uzytku publicznego.

Szczeliwo. taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji. badz inne. o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Sprzet zgodnie z warunkami og6lnymi S.T-O0.00 pkt.3
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci. by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

~ spawarka elektryczna transformatorowa.

~ spawarka spalinowa

~ narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych - gwintownice elektromechaniczne

stacjonarne i przenosne.

~ elektronarzedzia

~ gietarka do rur

~ nozyce do ciecia

~ szczypce do ztgczy zaciskowych

~ wiertarka

~ zgrzewarka

~ gtowice rozszerzajgce do rur

~ pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych.

~ aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

~ przenosne drabiny skladane. podesty montazowe. przesuwne rusztowania
Sprzet do zgrzewania rur PEHD musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na
ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny. o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace

srodki transportu:

- Samochdd dostawczy 0.9 t.

- Samochdd skrzyniowy 5-10 t..

. Wézek widtowy z kontenerem na odpady.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-O0.00. "Wymagania ogdélne".
Wykonanie rob6t nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
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5.2. Warunki szczeg6fowe

Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu w bruzdach z obiektami
sanitarnymi:

~ przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach

~ nie uktada¢ rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu
odcinkéw uszkodzonych

~ rury uktadane w bruzdach winny na catej dlugosci i obwodu przylega¢ do podtoza

Przytacza wodociggowe 2z budynku do sanitariatbw przewiduje sie z rur stalowych
ocynkowanych i miedzianych.

Podtaczenie kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV -U taczonych na uszczelki
gumowe. Podtaczenie do istniejgcych studzienek rewizyjnych na zewnatrz budynku.

Instalacje kanalizacyjng uzbroi¢ w:

- rewizje kanalizacyjne PCV110 mm
- rury wywiewne PCV110 mm

- drzwiczki rewizyjne 200x300 mm

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-O0.00. "Wymagania ogoélne".

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje
projektu budowlanego.

5.3. Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez poroéwnanie
cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

5.4. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jako$ci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t z DOkumentacjg,
Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Odbiér rob6t zanikajacych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacja cieplng) nalezy zgtaszac
Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji
pozostatych robdét.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokoétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos$é i poprawnos¢ wykonania.
Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac¢ na podstawie wynikow przeprowadzonych bezposrednio
pomiarow lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.
Poprawnosé wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac¢ za osiagnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z
wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.

6. Obmiar robot
Ogoblne zasady podano w S.T: 'Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
mb: - montazu rurociggu z fgcznikami i ksztaltkami, na podstawie pomiaru w terenie,
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7. Odbidr roboét
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano -

Montazowych, oraz z ST- 00.00."Wymagania ogoélne"
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
~ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
~ Dziennik Budowy,
~ dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
~ protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
~ protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
~ protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, fgcznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,
~ inwentaryzacja geodezyjna przytaczy

8. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Dokumentacjg halezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy

przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Rob6t.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuije:

~ roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,

~ zakup materiatow i urzadzen,

~ transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

~ wykonanie robét wykonczeniowych,

~ przejscia rurociggOéw przez sciany

~ podfaczenie instalacji wod-kan. do przytaczy do budynku,

~ wykonanie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i robotami
ziemnymi,

~ wykop i zasypka rurociggéw pod posadzkowych ,

~ utozenie rur na podsypce i w obsypce,

~ wykonanie préb szczelnosci,

~ dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno

epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,
~ prace porzadkowe

9. Przepisy zwiagzane
PN -92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-96/B —-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
PN-92/B-01706 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu .
PN - 92/B-01707 Instalacja kanalizacyjna . Wymagania w projektowaniu
PN - 92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie -Dz.U. nr 75 z 2002 r poz.2
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegotowei Specyfikacji Technicznei .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie instalacji wentylacji wystepujacej w przedsiewzieciu wystepujacej w przedsiewzieciu "
Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrazewie — Instalacje
wodno — kanalizacyjne”; Rozdrazew ul. Krotoszynska / Sportowa .

1.2. Zakres stosowania Szczegodtowei Specyfikaciji Technicznei.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obietvch Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robat:

*wykucie otworéw i bruzd,

*montaz rur Spiro 110 — 160 mm, wyrzutni (wentylacyjnych).

*montaz wentylatorow,

*regulatory predkos$ci obrotowej wentylatoréw

*padania i rozruch instalacji,

*wykonanie izolacji termicznej.

*regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogélne.

1.5. Ogélne _wvmagania.

* Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa. specyfikacjg
techniczna. poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art. 5, 22. 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych Instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatbw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami. oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

* .Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
- rury PCV, rury typu Spiro

- wentylatory wyciggowe Scienne lub sufitowe

- czerpnie , wyrzutnie

- wywietrzniki

- kratki nawiewne i wywiewne

- regulatory predkosci obrotowej wentylatorow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatébw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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3. Sprzet.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatw.

4. Transport i sktadowanie.

* Rury w sztangach i zwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak regulatory predkosci, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot.
5.1. Robotv demontazowe.
* |stniejgce elementy wentylacyjne w budynku nalezy zdemontowaé

5.2. Montaz rurociagéw.

* Rurociggi taczone bedg za pomoca kielichow na uszczelke gumowa.

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajgq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). * Kolejno$¢ wykonywania roboét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

- montaz wentylatoréw

- montaz regulatoréw predkosci obrotowe;j

* Prowadzenie rurociggow

. W przypadku krzyzowania sie rurociggdéw nie wolno dopusci¢ do bezposredniego styku rur z innymi
instalacjami.

- Nie wolno dopuszczaé do styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi mogacymi powodowac
uszkodzenia rury.

. Nalezy zachowac; wtasciwy odstep pomiedzy instalacjg elektryczna.

. W przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych ptytszych niz 50 mm nalezy tak prowadzi¢
instalacje, aby nie naraza¢ jej na uszkodzenie w pdzniejszym czasie, np. poprzez przebicie rury
gwozdziem. Z tego powodu zaleca sie, aby instalatorzy systemu postepowali wedtug zasad, ktorymi
postuguijg sie elektrycy prowadzenie instalacji trasami pionowymi lub poziomymi w pasie 150 mm od
naroza wewnetrznego.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac

zadnych potaczeh. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢é osiowego ruchu
przewodu. Dtugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 do 8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocag odpowiednich
tulei zabezpieczajgcych.
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5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociggi taczone bedg z armatura i osprzetem za pomocg potaczen wciskanych oraz innych patentowych
wg instrukcji producenta, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np.
uszczelek.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- osadzenie czerpni i wyrzutni,

- montaz przewodow rurowych,

- montaz wentylatoréw z osprzetem,

- montaz automatyki

- podtaczenie elektryczne.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

* Regulatory predkosci wentylatorow umiesci¢ w miejscach widocznych i fatwo dostepnych dla obstugi

5.5. Badania i uruchomienie instalacii

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana
prébie rozruchowej. '

* Instalacje nalezy dokfadnie wyregulowac.

6. Kontrola jako$ci robot.

* Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe" .
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa;

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8. Odbior robot.

* Koniecznos$¢ przeprowadzania proby skutecznosci dziatania instalaciji.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protoko6t stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego montazuu

Modernizacja Budynku Nr 1 Szkoty Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie ul. Sienkiewicza 9

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ kohcowego odbioru
technicznego instalacji wentylaciji.
* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci, regulacji catej instalacii,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnosé wykonania z dokumentacija projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
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- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),
- protokoty badan instalaciji.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdllne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 9.

- Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robo6t) nalezy przyjmowac dla poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne. i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej,

PN-B-03434 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13351 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-EN 1886 Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne.
PN-EN 1366-1 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czesé L. Przewody wentylacyjne.
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