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Przedmiar robét Strona 2/14
Nr |PodstawdDpis robot Jm llos¢
PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W ROZDRA ZEWIE
1. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOW A
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zaleezgnia robdt na czas
ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowanianéuanych
objazdow i drég tymczasowych
Szt. 1,00
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Szt. 1,00
2. ZAKRES DROGOWY
2.1 Roboty przygotowawcze
3 KNR |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w
2-01 |terenie rébwninnym
0119/03
km 0,147(
4 KNR |Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
2-31 |cementowo-piaskowej (na ydzeniu w Parkow)
0813/03
m 26,0
5 KNR |Rozebranie taw z betonu pod krgamiki
2-31
0812/03
0,06 x 26 m3 1,56
razem m3 1,56
2.2 Roboty ziemne
Na podstawie programu do ktenia niwelety stwierdza sieg srednia
réznica wysoksci pomedzy niwelet a terenem (pate wzdhs osi drogi)
wynosi ~3[cm]. Uwzgledniaf spadek poprzeczny drogi jako daszkowy
mozna przyj¢ ze 3cm+5cm/2 = 5,5cm jest foednia gruba¢ zbierania
gruntu w przekroju. Resztob6t ziemnych stanowijuypowe
korytowanie o objet&i rownej konstrukcji jezdni.
6 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywanepkokami
2-01w |podstbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z transportem urobku
0203/06/samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
objetosé robot ziemnych:
- odcinek prosty w krageniku: (147,2x (5,0 + (0,3x 2)) x (0,46 + | m3 4245
0,055))
- poszerzenie na nawrotce: 151,5 x (0,46 +5),05 m3 78,0
-tuki 2xR=6: ((7,74 x 2) x (0,46 + 0,0%5) m3 8,0
objetai¢ robot ziemnych na chodniku: 58,2 x (0,10 + 0403106 + 0,08) m3 16,3
pod obrzea6 x20x 75 39x0,3x0,10 m3 1,2
objetos¢ robot na zjazdach do posesji: 70,6 x (0,10156, 0,04 + 0,08/ m3 31,8
+0,08)
pod obrzea 8 x 30 x 100 61,3 x0,40x 0,12 m3 2,9
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Przedmiar robo6t Strona 3/14
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
razem m3 562,71

7 KNR |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdk:
2-01w |dalsze rozpogge 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03|samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategdii

(Krotnos¢= 6)

urobek ziemny: 562,7 m3 562,7
gruzy: (26x0,15x0,3) + 1,56 m3 2,7
razem m3 565,4

2.3 Podbudowa

8 KNR |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozopod warstwy
2-31 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

0103/04
- odcinek prosty w kraggniku:  147,2 x (5,0 + (0,3 x 2)) m2 824,3
- poszerzenie na nawrotce: 151,5 m2 1515
-tuki 2xR=6: (7,74x2) m2 15,5

razem m?2 991,3

9 KNR |Podbudowy betonowe bez dylatacji o gréthavarstwy po zagszczeniu
2-31 |12cm (mieszanka betonowa o Rm=2.5MPa)

0109/03
- odcinek prosty w kragzniku: 147,2 x 5,0 m2 736,(
- poszerzenie na nawrotce: 151,5 m2 1515
-tuki 2xR=6: (7,74x2) m2 15,5
razem ma2 903,0
10 | KNR |Podbudowy betonowe bez dylatacji - zadgdalszy 1cm
2-31
0109/04
(Krotnos¢= 3)
m2 903,0
11 ' KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm
2-31 |zag:szczeniu 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)
0114/05
- odcinek prosty w kraggniku:  147,2 x 5,0 m2 736,(
- poszerzenie na nawrotce: 151,5 m2 1515
-tuki 2xR=6: (7,74x2) m2 15,5
razem ma2 903,0
12 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guoilpo
2-31 |zag:szczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
0114/07
- odcinek prosty w kraggniku:  147,2 x 5,0 m2 736,(
- poszerzenie na nawrotce: 151,5 m2 1515
-tuki 2xR=6: (7,74x2) m2 15,5
razem ma2 903,0

13 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo
2-31 |zag:szczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08
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Przedmiar robét Strona 4/14
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
(Krotnos¢= -3)
m2 903,0
2.4 Nawierzchnia
14 ' KNR |Roboty remontowe - etie pila nawierzchni bitumicznych naedgokas¢
AT-03 |6-10cm
0101/02
ulica Parkowa 18 m 18,0
razem m 18,0
15 | KNR |Nawierzchnia z kostki brukowej dwuteowej 20x16,5zanwy szarej «
2-31ul |grubdici 8cm na podsypce piaskowej 3cm
0200/03
- odcinek prosty w kraggniku: 147,2 x 5,0 m2 736,(
- poszerzenie na nawrotce: 151,5 m2 1515
-tuki 2xR=6: (7,74x2) m2 15,5
pomniejszenie éciek: - (147,2x0,2) x 2 m2 -58,9
razem ma2 844,1
16 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwoswirowych -
2-31 |warstwascieralna asfaltowa, o grubg po zagszczeniu 3cm (frakcja
0311/05/0/11,2mm)
- fata wzdtuzna na styku z ul.Parkpw (18 x 1) m2 18,0
razem ma2 18,0
17 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwoswirowych -
2-31 |warstwascieralna asfaltowa, o grubg po zagszczeniu 3cm - za kdy
0311/06|dalszy 1cm
m2 18,0
2.5 Krawezniki
18 | KNR |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grébioc6ecm uktadanej w
AT-03 |dwoch rzdach na podsypce z suchego betonu B-10 o gr.7cm
0402/01
wzdhuz trasy:  147,2x 2 m 294,4(
razem m 294.,4(
19 | KNR |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysatzg na podsypce
2-31 |cementowo-piaskowej (uwzglni¢ tukowe + na ptask odcirngje jezdng
0403/03/od naw. bitumicznej)
m 337,
20 | KNR |Lawa betonowa z oporem pod krgamiki z betonu B-15 (ziycie
2-31 |0,074m3/mb)
0402/04
zuzycie 0,074 (0,074 x 337) m3 24,9
razem m3 249
21 | KNR |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikOw na tukach o
2-31 |promieniu do 10m
0403/07
luki R=6: (9,5x2) m 19,0
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Przedmiar robét Strona 5/14
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
nawrotka: 6,5 m 6,5
razem m 25,5
2.6 Chodniki
22 | KNR |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogkopod warstwy
2-31 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
od Parkowej: 27 + 27 m2 54,0
furtki: (1,5 x 2,8) m2 4,2
razem ma2 58,2
23 | KNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na tawie betonowej z
2-31 |wypetnieniem spoin zaprawcementow
0407/01
od Parkowej: 16 + 16 m 32
furtki: (1,5 + (2 x2,8)) m 7
razem m 39
24 | KNR |Lawa betonowa zwykta pod obrzeo wymiarach 0,15x0,10 z betonu B-10
2-31
0402/03
0,15x 0,1 x 39 ma3 0,6
razem m3 0,6
25 | KNR |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm na poszerzeniach
2-31 |zag:szczana mechanicznie
0104/03
m2 58,2
26 | KNR |Chodniki z kostki betonowej brukowej koloru szarégou Holland o
0-11 |grubasici 60mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
0321/01|grubaici 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 58,2
2.7 Wjazdy do posesiji
27 | KNR |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozopod warstwy
2-31 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
strona lewa: 2,8 x4,0 m2 11,2
2,7x4,0 m2 10,8
2,6 x4,0 m2 10,4
2,2x4,0 m2 8,8
2,1x4,0 m2 8,4
naraznikowy wjazd 21 m2 21,0
razem ma2 70,6
28 | KNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonow@ B1
2-31 |wypetnieniem spoin zapraxcementow
0407/05
strona lewa: 2,8x2+4,0 m 9,6
2,7x2+4,0 m 9,4
26x2+4,0 m 9,2
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Przedmiar robét Strona 6/14
Nr |PodstawdDpis robot Jm llos¢
22x2+4,0 m 8,4
21x2+4,0 m 8,2
naraznikowy wjazd 16,5 m 16,5
razem m 61,3
29 | KNR |Lawa betonowa zwykta pod obrze30x8 z betonu B-10 o wymiarach
2-31 |0,20x0,15
0402/03
61,3 x (0,2 x 0,15) m3 1,8
razem m3 1,8
30 | KNR |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grétavarstwy po zagszczeniu
2-31 |12cm - Rm=5MPa
0109/03
m2 70,6
31| KNR |Podbudowy betonowe bez dylatacji - zadgadalszy 1cm
2-31
0109/04
(Krotnos¢= 2)
m2 -70,6
32 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa granitowego &3in tamanego
2-31 |0 grubdci po zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 70,6
33 | KNR |Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej kolorumeenego typu ket i
0-11 |grubasici 80mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
0317/01|grubdci 4cm z wypetnieniem spoin zaprawementow
m2 70,6
3. ZAKRES ODWODNIENIA NA KANALE DESZCZOWYM W
DRODZE
34 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami
2-01w |podstbiernymi o pojemngi tyzki 0,25m3 z transportem urobku
0203/04/samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
przykanaliki fi200: 21 x (0,6 x 1,9) m3 23,9
wpusty deszczowe dokop na korycie: (0,385 x {1)36)) x 6 m3 2,4
razem m3 26,3
35 | KNR |Nakiady uzupetniace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zadk
2-01w |dalsze rozpogge 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03|samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategdkii
(Krotnaosé= 6)
m3 26,3
36 | KNR |Podiaza pod kanaly z materiatow sypkich o gré@ial5¢cm - podsypka
2-18 |piaskowo-zwirowa
0501/02
przykanaliki fi200: (0,6 x 21) m2 12,60
wpusty fi500: (0,385 x 6) m2 2,31
razem ma2 14,91
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Przedmiar robét Strona 7/14
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
37 | KNR |Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonowaednicy 500mm
2-18 |z osadnikiem bez syfonu -- wysakacatkowita 150cm
0625/02
6 szt 6
razem szt 6
38 | KNR |Kanaly z rur PCW4dczone na wcisk, érednicy zewgtrznej
2-18w |200mm/5,9mm - przykanaliki
0408/03
przylacza do wpustéw: (2+4+45+6+25+2) m 21,0
razem m 21,0
39 | KNR |Zasypywanie wykopow liniowych €cianach pionowych o szeroda
2-01 |0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m w gruncie kategorii I-1l (uwzglniono w
0320/01|pozycji piasek na zasypanie)
objetos¢ - (wpusty + rury) 26,3 - ((0,196 x 1) x 621(x 0,031)) m3 24,5
razem m3 245
40 | KNR |Regulacja pionowa wiazow kanatowych - kanat desagzcsanitarny
2-31 |(wymiana wazow jezdnia)
1406/03
szt 8
41 | KNR |Regulacja zaworéw wodagjowych
2-31
1406/04
szt 12
42 | KNR |Regulacja pionowa wiazow kanatowych (Ks i Kd --e@dia)
2-31
1406/03
szt 16
4. OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME
43 | KNR |[Stupki do znakow drogowych z rur stalowycKrednicy 70mm
2-31
0702/02
szt 7
44 | KNR |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawéagtbrmacyjnych
2-31 |0 powierzchni ponad 0,3m2 - tgpedni
0703/02
A-7: 1 szt 1
D-6: 2 szt 2
D-1:. 2 szt 2
D-4a: 1 szt 1
D-4b: 2 szt 2
razem szt 8
45 | KNR |[Linie na skrzyowaniach i przégiach dla pieszych malowangenie
2-31
0706/05
powierzchnia malowania: (5 x (0,5 x 4)) m2 10
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Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
razem ma2 10
5. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
46 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami
2-01w |chwytakowymi o pojemniei chwytaka 0,25m3 z transportem urobku
0206/02/samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
(674 x 0,05) m3 33,7
razem m3 33,7
47 | KNR |Naktady uzupetniagce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zadk
2-01w |dalsze rozpogge 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03|samowytadowczymi po drogach utwardzonych kateg@dkii
(Krotnaosé= 8)
m3 33,7
48 | KNR |Plantowanieg¢gczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
2-01
0505/01
337x2 m2 674,0
razem ma2 674,0
6. PRZEBUDOWA TELETECHNICZNA i ENERGETYCZNA
49 | KNR |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW mrcie kategorii
5-01 |lll, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie (rury ostonowa poprzecznych
0106/01|przegciach przez dragTP)
wjazdy: 5x5 m 25
razem m 25
50 | KNR |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW rumgie kategorii
5-01 |lll, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie (rury ostonowa poprzecznych
0106/01|przegciach przez drageNN)
14 m 14
razem m 14
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Strona 9/14

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llosé

Cena

Wartacsé

PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W
ROZDRAZEWIE

1. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOW A

Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zalsezgnia
robét na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem
oznakowania, ewentualnych objazdow i drog tymczgsbw

Szt.

1,00

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Szt.

1,00

2. ZAKRES DROGOWY

2.1 Roboty przygotowawcze

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,1470

KNR 2-31 0813/03 Rozebranie kraamikow betonowych o
wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskiveej
wiaczeniu w Parkow)

26,0

KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod kvawki

m3

1,56

2.2 Roboty ziemne

KNR 2-01w 0203/06 Roboty ziemne w gruncie kataddri
wykonywane koparkami podddiernymi o pojemnsgci tyzki
0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegiodo 1km

m3

562,7

KNR 2-01w 0210/03 Naktady uzupetrdag do tablic
0201-0209 oraz 0230-0232 zazka dalsze rozpogie 0,5km
odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych katedrii

(Krotnos¢= 6)

m3

565,4

2.3 Podbudowa

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zeggczanie mechaniczng
podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

M2

991,3

KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji
grubgici warstwy po zagszczeniu 12cm (mieszanka betono
0 Rm=2.5MPa)

m2
wa

903,0

10

KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatazji
kazdy dalszy 1cm

(Krotnos¢= 3)

m2

903,0

11

KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
tamanego o grulBgi po zagszczeniu 15cm (kruszywo
granitowe frakcja 0-63mm)

m2

903,0

12

KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw
tamanego o grulBgi po zagszczeniu 8cm (kruszywo
granitowe frakcja 0-31,5mm)

m2

903,0

13

KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw
tamanego o gruldgi po zagszczeniu 8cm - za key dalszy
lcm

(Krotnos¢= -3)

m2

903,0

2.4 Nawierzchnia
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Strona 10/14

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llosé

Cena

Wartacsé

14

KNR AT-03 0101/02 Roboty remontowe €cie pila
nawierzchni bitumicznych nagdokai¢ 6-10cm

m

18,0

15

KNR 2-31ul 0200/03 Nawierzchnia z kostki brukowe;j
dwuteowej 20x16,5cm barwy szarej o gréddidcm na
podsypce piaskowej 3cm

m2

844,1

16

KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowawirowych - warstwa
scieralna asfaltowa, o grukm po zagszczeniu 3cm (frakcja
0/11,2mm)

m2

18,0

17

KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowawirowych - warstwa
scieralna asfaltowa, o gruko po zagszczeniu 3cm - za key
dalszy 1cm

m2

18,0

2.5 Krawezniki

18

KNR AT-03 0402/01Scieki uliczne z kostki brukowej
betonowej o grubixi 6¢cm uktadanej w dwoch ¢dach na
podsypce z suchego betonu B-10 o gr.7cm

294,40

19

KNR 2-31 0403/03 Kragzniki betonowe o wymiarach
15x30cm wystajce na podsypce cementowo-piaskowej
(uwzgkdni¢ tukowe + na ptask odcingje jezdn¢ od naw.
bitumicznej )

337,0

20

KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod kvanki
z betonu B-15 (zxycie 0,074m3/mb)

m3

249

21

KNR 2-31 0403/07 Kragzniki betonowe - dodatek za
ustawienie krawznikdéw na tukach o promieniu do 10m

25,5

2.6 Chodniki

22

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zeggczanie mechanicznem?2

podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

58,2

23

KNR 2-31 0407/01 Obrza betonowe o wymiarach 20x6cm
na fawie betonowej z wypetnieniem spoin zapgr@@mentow

1 m

39

24

KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykta pod obeze
wymiarach 0,15x0,10 z betonu B-10

m3

0,6

25

KNR 2-31 0104/03 Warstwa ogtzapca o grubéci po
zag:szczeniu 10cm na poszerzeniachesagzana
mechanicznie

m2

58,2

26

KNR 0-11 0321/01 Chodniki z kostki betonowej brulep
koloru szarego typu Holland o grulmd 60mm na podsypce
cementowo-piaskowej 0 Rm=5MPa i grdbiodcm z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

58,2

2.7 Wjazdy do posesiji

27

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zeggczanie mechaniczng
podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

M2

70,6

28

KNR 2-31 0407/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm
na fawie betonowej B10 z wypetnieniem spoin zapraw
cementowy

1 m

61,3
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llosé

Cena

Wartacsé

29

KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykta pod obez80x8
z betonu B-10 o wymiarach 0,20x0,15

m3

1,8

30

KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji
grubgici warstwy po zagszczeniu 12cm - Rm=5MPa

m2

70,6

31

KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacsi
kazdy dalszy 1cm

(Krotnos¢= 2)

m2

-70,6

32

KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
granitowego 0-31,5mm tamanego o grédgo zagszczeniu
15cm

m2

70,6

33

KNR 0-11 0317/01 Nawierzchnie z kostki betonowejkowe] m2

koloru czerwonego typu ké i grubasci 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej 0 Rm=5MPa i grdbiodcm z
wypetnieniem spoin zapraycementow

70,6

3. ZAKRES ODWODNIENIA NA KANALE
DESZCZOWYM W DRODZE

34

KNR 2-01w 0203/04 Roboty ziemne w gruncie kataddri
wykonywane koparkami podddiernymi o pojemnsgci tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegiddo 1km

m3

26,3

35

KNR 2-01w 0210/03 Naktady uzupetrdag do tablic
0201-0209 oraz 0230-0232 zazka dalsze rozpogie 0,5km
odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych kateddrii

(Krotnos¢= 6)

m3

26,3

36

KNR 2-18 0501/02 Pod#a pod kanaty z materiatdw sypkic
o grubdci 15cm - podsypka piaskowewirowa

nm2

14,91

37

KNR 2-18 0625/02 Studzienkaiekowa uliczna

szt

prefabrykowana betonowascednicy 500mm z osadnikiem bez

syfonu -- wysoke¢ catkowita 150cm

38

KNR 2-18w 0408/03 Kanaly z rur PC\ickone na wcisk, o
srednicy zewartrznej 200mm/5,9mm - przykanaliki

21,0

39

KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow liniowych o
scianach pionowych o szerad@ 0,8-1,5m i g¢bokadsci do
1,5m w gruncie kategorii I-1l (uwzgtiniono w pozycji piasek
na zasypanie)

m3

24,5

40

KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazow kanaicwy
kanat deszczowy i sanitarny (wymiana wtazow jezjinia

szt

41

KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodgwych

szt

12

42

KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazow kanaichwy
(Ks i Kd --- odeg§cia)

szt

16

4. OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME

43

KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakow drogowych z rur
stalowych csrednicy 70mm

szt

44

KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakow zakazu, naka szt

ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni pofa@in2 -
typ sredni
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Nr
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Jm

llosé

Cena

Wartacsé

45

KNR 2-31 0706/05 Linie na skrzgwaniach i przégiach dla
pieszych malowanecznie

m2

10

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

46

KNR 2-01w 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kataddri
wykonywane koparkami chwytakowymi o pojensoio
chwytaka 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegido 1km

m3

33,7

47

KNR 2-01w 0210/03 Naktady uzupetrdag do tablic
0201-0209 oraz 0230-0232 zazka dalsze rozpogie 0,5km
odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych katedrii

(Krotnos¢= 8)

m3

33,7

48

KNR 2-01 0505/01 Plantowanieczne powierzchni gruntu
rodzimego kategorii I-11I

m2

674,0

6. PRZEBUDOWA TELETECHNICZNA i
ENERGETYCZNA

49

KNR 5-01 0106/01 Budowa kanalizacji kablowej z rur
kablowych PCW w gruncie kategorii Ill, 1-warstwowjrura
w warstwie (rury ostonowe na poprzecznych pi@ach przez
drog: TP)

25

50

KNR 5-01 0106/01 Budowa kanalizacji kablowej z rur
kablowych PCW w gruncie kategorii Ill, 1-warstwowjrura
w warstwie (rury ostonowe na poprzecznych pi@ach przez
drog: eNN)

14

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Lp |Nazwe Jm llosé¢ Cena | Wartas¢
1 |Beton zwykly B-10 m3 23,40
2 Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 25,90
3 Beton zwykly B-20 m3 6,23
4 |Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luze t 1,78
5 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 42,00
6 |Deski iglaste obrzynane Kkl.1ll 25mm m3 1,74
7 |Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowaniarjead.  dm3 4,83

LINER HS (NAVIGATOR)
8 Gruz z betonuwirowego m3 0,32
9 Gwozdzie budowlane okgte gote kg 3,67
10 [Kostka brukowa z betonu (bez wegdli na ksztait) grub. 8 cmim?2 865,2(

szara
11 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 119,12
12 Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 72,37
13 |Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,49
14 Kraweznik bet.prostolécigty-100x30x15¢cm m 343,74
15 |[Kruszywo granitowe, kamfetamany sort. uziarn. 0-31,5mm t 118,27
16 |[Kruszywo granitowe, kamfetamany sort. uziarn. 0-63mm |t 287,33
17 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 12,91
18 |Miesz.miner-asfalt.gryswir.do warscier. (frakcja 0/11,2mm) t 1,80
19 Mieszanka betonowa Rm = 2,5 MPa (chudy beton) m3 137,48
20 Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton) m3 39,13
21 |Mikrokule szklane kg 3,00
22 |Nadstawkazelbetowasciekowa 50cm,h=100c szt 6,00
23 |Obrzera betonowe 30x8cm m 62,53
24 |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m 39,78
25 |Osadnik ulicznyciek.fi50cm,h=50 cnzgelb szt 6,00
26 |Piasek do betonow m3 0,12
27 |piasek zwykly m3 44,42
28 Pospodtka - uziarnienie 0-31,5mm m3 2,73
29 Rozcieiczalnik WPZ 11 do farb drogowych dm3 0,74
30 Rury kablowe dwudzielne Arot 120-PS m 39,78
31 |[Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe m 21,42

d=200/5,9mm (klasy S, SN8, SDR34)
32 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,02
33 |Stupki z rur stalowych kg 137,41
34 |Tablice znakéw drogowych szt 8,00
35 \Wiaz kanatowyzel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 8,00
36 Woda m3 50,96
37 \Wpust ulicznysciek.kotn.WUK-D kl.D-400 kN szt 6,00

Razem
Materiaty pomocnicze
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