Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Slownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764589P W MIEJSCOWOI MACIEJEW ---- chodnik i wjazdy
(od 1+361,5 do KM 1+689,4)

Inwestor Gmina Rozdvaw
Wykonawca

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.38.2 [788

Przedmiar robot Strona 2/9
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764589 P W
MIEJSCOWO SCI MACIEJEW - chodnik i wjazdy (od KM 1+361,5
do KM 1+689,4)
2. ODCINEK Il od KM 1+361,5 do KM 1+689,4
2.1 WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOW A
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zaleezgnia robdt na czas
ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowanianéuanych
objazdow i drég tymczasowych
Szt. 1,00
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Szt. 1,00
2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
3 KNR |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w
2-01 |terenie réwninnym
0119/03
(1689 - 1361,5) x 0,001 km 0,3275
razem km 0,3275
4 KNR |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiar&@k50x7cm na
2-31 |podsypce piaskowej
0815/02
posesjanr19 3x125 m2 37,5
posesjanr2l 2x2 m2 4,0
posesjanr26 15x7,5 m2 11,3
razem ma2 52,8
5 KNR |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o gouti@cm
2-31
0801/03
m2 52,8
6 KNR |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegmacowym na odlegia
4-04 |1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1103/04
wylewki betonowe: (52,75 x 0,12) m3 6,3
ptytka chodnikowa 50 x 50 x 7, trylinka , kostkaf52,75 x 0,10) m3 5,3
razem m3 11,6
7 KNR |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegpacowym na odlegia
4-04 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego - ngidadipetniajce
1103/05/na kady dalszy rozpoagy km ponad 1km odlegfoi
(Krotnos¢= 4)
m3 11,6
2.3 ZAKRES DROGOWY
2.3.1 ROBOTY ZIEMNE
8 KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi z transportem
2-01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odkegén 1km - koparki
0201/02|0 pojemndci tyzki 0,15m3, grunt kategorii llI
wjazd posesjanr 15 (4,2 x 5,5) x 0,37 m3 8,5
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Przedmiar robot Strona 3/9
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
chodnik (14 x 1,6) x 0,2 m3 4,5
wjazd posesjanr 17 ((2,8+1,9)/2x7)x0,37 m3 6,1
chodnik (ksztatt nieregularny) 43 x 0,2 m3 8,6
chodnik (po wykupie) (44 x 1,5) x 0,2 m3 13,2
wjazd sklep chodnik oraz wjazd posesja nr 19 2 x114,2) x 0,37 + (12,5m3 11,9
x 1,2) x 0,37
chodnik (ksztatt nieregularny) 41,82 x 0,2 m3 8,4
wjazd medzy posesjami nr 19 i 21 ksztatt nieregularny? x2,37 m3 10,0
chodnik (ksztatt nieregularny) 23 x 0,2 m3 4,6
wjazd posesjanr22 (2x7,4)x0,37 m3 5,5
chodnik (ksztatt nieregularny) 49,30 x 0,2 m3 9,9
wjazd posesjanr24 (1,8 x 6,2) x 0,37 m3 4,1
chodnik (ksztatt nieregularny) 91,8 x 0,2 m3 18,4
wjazd posesjanr26 (1,5x 7,2) x 0,37 m3 4,0
chodnik (ksztatt nieregularny) 49,5 x 0,2 m3 9,9
razem m3 127.,6
9 KNR |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie
2-01 |0,5km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami samowytadowiczym
0214/04|na odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt katetjoitV
(Krotnos¢= 4)
ma3 127,6
2.3.2 Chodniki
10 = KNR |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozopod warstwy
2-31 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
chodnik (14 x 1,6) m2 22,4
chodnik (ksztatt nieregularny) 43 m2 43,0
chodnik (po wykupie) 43 x 1,5 m2 64,5
chodnik (ksztatt nieregularny) 41,82 m2 41,8
chodnik (ksztatt nieregularny) 23 m2 23,0
chodnik (ksztatt nieregularny) 49,30 m2 49,3
chodnik (ksztatt nieregularny) 91,8 m2 91,8
chodnik (ksztatt nieregularny) 49,5 m2 49,5
razem ma2 385,3
11 | KNR |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6cm na tawie betonowej z
2-31 |wypetnieniem spoin zaprawcementow
0407/01
311,3 m 311,3
-335-20-16 m -69,5
razem m 2418
12 | KNR |Lawa betonowa zwykta pod obrzeo wymiarach 0,15x0,10 z betonu B-10
2-31
0402/03
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Przedmiar robot Strona 4/9
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
tawa B10 pod obrz&a: (0,15 x 0,10) x 241,8 m3 3,6
razem m3 3.6
13 | KNR |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm na poszerzeniach
2-31 |zag:szczana mechanicznie
0104/03
chodnik (14 x 1,6) m2 22,4
chodnik (ksztatt nieregularny) 43 m2 43,0
chodnik (po wykupie) 43 x 1,5 m2 64,5
chodnik (ksztatt nieregularny) 41,82 m2 41,8
chodnik (ksztatt nieregularny) 23 m2 23,0
chodnik (ksztatt nieregularny) 49,30 m2 49,3
chodnik (ksztatt nieregularny) 91,8 m2 91,8
chodnik (ksztatt nieregularny) 49,5 m2 49,5
razem ma2 385,3
14 ' KNR |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
2-31
1406/03
szt 2
15 | KNR |Regulacja zaworow wodagjowych i gazowych
2-31
1406/04
szt 1
16 | KNR |Chodniki z kostki betonowej brukowej koloru szarégau Holland o
0-11 |grubasci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
0321/01|grubaici 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
zminusowane obrze - (241,8 x 0,06) m2 -14,5
chodnik (14 x 1,6) m2 22,4
chodnik (ksztatt nieregularny) 43 m2 43,0
chodnik (po wykupie) 43 x 1,5 m2 64,5
chodnik (ksztatt nieregularny) 41,82 m2 41,8
chodnik (ksztatt nieregularny) 23 m2 23,0
chodnik (ksztatt nieregularny) 49,30 m2 49,3
chodnik (ksztatt nieregularny) 91,8 m2 91,8
chodnik (ksztatt nieregularny) 49,5 m2 49,5
razem ma2 370,8
2.3.3 Wijazdy do posesiji
17 = KNR |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozopod warstwy
2-31 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
wjazd posesjanr 15 (4,2 x5,5) m2 23,1
wjazd posesjanr 17 ((2,8+1,9)/2x7) m2 16,5
wjazd sklep chodnik oraz wjazd posesja nr 19 2 x114,2) + (12,5 x 1,2) m2 32,0
wjazd medzy posesjami nr 19 i 21 ksztalt nieregularny? 2 m2 27,0
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Przedmiar robot Strona 5/9
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
wjazd posesjanr22 (2x7,4) m2 14,8
wjazd posesjanr24 (1,8 x 6,2) m2 11,2
wjazd posesjanr26 (1,5x7,2) m2 10,8
razem ma2 135,4
18 | KNR |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonow@j 81
2-31 |wypetnieniem spoin zapraxcementow
0407/05
wjazd posesjanr 15 (4,2x2 +5,5) m 13,9
wjazd posesjanr1l7 (2,8+1,9)+7 m 11,7
wjazd sklep chodnik oraz wjazd posesja nr 192 x12 + 14,2) + (12,5+ m 31,5
2x1,2)
wjazd medzy posesjami nr 19 i 21 ksztalt nieregularny? 1 m 17,0
wjazd posesjanr22 (2x2+7,4) m 11,4
wjazd posesjanr24 (1,8x2 +6,2) m 9,8
wjazd posesjanr26 (1,5x2+7,2) m 10,2
razem m 105,5
19 | KNR |Lawa betonowa zwykta pod obrze30x8 z betonu B-10 o wymiarach
2-31 0,20x0,15
0402/03
objetos¢ tawy B10: (0,20 x 0,15) x 105,5 m3 3,2
razem m3 3,2
20 | KNR |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grétavarstwy po zagszczeniu
2-31 |12cm - Rm=5MPa
0109/03
wjazd posesjanr 15 (4,2 x5,5) m2 23,1
wjazd posesjanr 17 ((2,8+1,9)/2x7) m2 16,5
wjazd sklep chodnik oraz wjazd posesja nr 19 2 x114,2) + (12,5 x 1,2) m2 32,0
wjazd medzy posesjami nr 19 i 21 ksztalt nieregularny? 2 m2 27,0
wjazd posesjanr22 (2x7,4) m2 14,8
wjazd posesjanr24 (1,8 x 6,2) m2 11,2
wjazd posesjanr26 (1,5x7,2) m2 10,8
razem ma2 135,4
21 | KNR |Podbudowy betonowe bez dylatacji - zadgdalszy 1cm
2-31
0109/04
(Krotnos¢= 2)
m2 -135,4
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Przedmiar robét Strona 6/9
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
22 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa granitowego &3in tamanego
2-31 |0 grubdci po zagszczeniu 15cm
0114/05
(Krotnaos¢é= 0,666666)
zminusowane obrze - 105,5 x 0,08 m2 -8,4
wjazd posesjanr 15 (4,2 x5,5) m2 23,1
wjazd posesjanr 17 ((2,8+1,9)/2x7) m2 16,5
wjazd sklep chodnik oraz wjazd posesja nr 19 2 x114,2) + (12,5 x 1,2) m2 32,0
wjazd medzy posesjami nr 19 i 21 ksztalt nieregularny? 2 m2 27,0
wjazd posesjanr22 (2x7,4) m2 14,8
wjazd posesjanr24 (1,8 x 6,2) m2 11,2
wjazd posesjanr26 (1,5x7,2) m2 10,8
razem ma2 127.,0
23 | KNR |Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej kolorumeenego typu ket i
0-11 |grubasci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
0317/01|grubaici 4cm z wypetnieniem spoin zaprawementow
m2 127,0
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Strona 7/9

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llosé

Cena

Wartacsé

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764589 P W
MIEJSCOWO SCI MACIEJEW - chodnik i wjazdy (od
KM 1+361,5 do KM 1+689,4)

2. ODCINEK Il od KM 1+361,5 do KM 1+689,4

2.1 WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOW A

Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zalsezgnia
robét na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem
oznakowania, ewentualnych objazdow i drog tymczgsbw

Szt.

1,00

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Szt.

1,00

2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

km

0,3275

KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodnikow z ptyt beteych
o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowe]

m2

52,8

KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy
betonowej 0 grubdei 12cm

m2

52,8

KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozhiork
samochodem etarowym na odlegk® 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego

m3

11,6

KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozhiork
samochodem etarowym na odlegk® 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehuajna kady
dalszy rozpocgy km ponad 1km odlegsoi

(Krotnos¢= 4)

m3

11,6

2.3 ZAKRES DROGOWY

2.3.1 ROBOTY ZIEMNE

KNR 2-01 0201/02 Roboty ziemne wykonywane koparkan
przedsgbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegio do 1km - koparki o
pojemndci tyzki 0,15m3, grunt kategorii llI

M3

127,6

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetrdag do tablic
0201-0213 za kale dalsze rozpogte 0,5km odlegtéci
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczgmi
odlegtai¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kate
Hi-1v

(Krotnos¢= 4)

m3

n
gorii

127,6

2.3.2 Chodniki

10

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zeggczanie mechaniczng
podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

M2

385,3

11

KNR 2-31 0407/01 Obrza betonowe o wymiarach 20x6c¢m
na fawie betonowej z wypetnieniem spoin zapgr@@mentow

1 m

241,8

12

KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykta pod obeze
wymiarach 0,15x0,10 z betonu B-10

m3

3,6
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Strona 8/9

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llosé

Cena

Wartacsé

13

KNR 2-31 0104/03 Warstwa ogtzapca o grubéci po
zag:szczeniu 10cm na poszerzeniachesagzana
mechanicznie

m2

385,3

14

KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazoéw kanaicwy

szt

15

KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworoéw wodgawych i
gazowych

szt

16

KNR 0-11 0321/01 Chodniki z kostki betonowej brulep
koloru szarego typu Holland o grutlmo 60mm na podsypce
cementowo-piaskowej 0 Rm=5MPa i grdbiodcm z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

370,8

2.3.3 Wijazdy do posesji

17

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zeggczanie mechaniczng
podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

M2

135,4

18

KNR 2-31 0407/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm
na tawie betonowej B10 z wypetnieniem spoin zapraw
cementowy

1 m

105,5

19

KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykta pod obez80x8
z betonu B-10 o wymiarach 0,20x0,15

m3

3,2

20

KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji
grubcgici warstwy po zagszczeniu 12cm - Rm=5MPa

m2

135,4

21

KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji
kazdy dalszy 1cm

(Krotnos¢= 2)

m2

-135,4

22

KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
granitowego 0-31,5mm tamanego o grédgo zagszczeniu
15cm

(Krotnoi¢= 0,666666)

m2

127,0

23

KNR 0-11 0317/01 Nawierzchnie z kostki betonowejkowe]
koloru czerwonego typu ké i grubasici 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej 0 Rm=5MPa i grébiodcm z
wypetnieniem spoin zaprapycementow

m2

127,0

Razen

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Zestawienie materiatow Strona 9/9
Lp |Nazwe Jm llosé¢ Cena | Wartas¢
1 |Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 7,17
2 Beton zwykly B-20 m3 0,43
3 Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luze t 0,22
4 |Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 25mm m3 0,15
5 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,31
6 |Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 380,07
7 |Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 130,18
8 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,07
9 Kruszywo granitowe, kamietamany sort. uziarn. 0-31,5mm t 26,94
10 |Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton) m3 36,14
11 Obrzera betonowe 30x8cm m 107,61
12 |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m 246,64
13 |piasek zwykly m3 50,25
14 |Stupki drewniane 7cm m3 0,03
15 Woda m3 15,43
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem




