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Branza: PRZEDMIAR ROBOT
Obiekt/Temat: | Obiekt matej architektury — plac zabaw
Inwestor: Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

Adres budowy:

Nowa Wie§, gmina Rozdrazew
Dziatka nr 87, 297

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektdw budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow
zabaw

Krotoszyn, sierpien 2013 roku.




PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Obiekt matej architektury - plac zabaw
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wies, gmina Rozdrazew

INWESTOR . Gmina Rozdrazew

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

BRANZA : Roboty budowlane, zagospodarowanie terenu
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Wycinka drzew

Roboty ziemne i przygotowawcze

Plac zabaw

Nawierzchnia piaskowa placu zabaw

Obramowanie nawierzchni bezpiecznej

W ww

Nawierzchnie utwardzone - chodnik z betonowej kostki brukowej

Wyposazenie placu zabaw

Zagospodarowanie terenu

Zielen

Elementy matej architektury

w2 |la s 2w =

o|o|on

Ogrodzenie

RAZEM

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys zostat opracowany metoda kalkulacji szczegétowej na podstawie $rednich cen R, M i S wydawnictwa SEKOCENBUD za Ill
kwartat 2013r. oraz wedtug cen lokalnych producentéw.

Przyjete parametry:

- stawka rg 10,00 zt

- koszty posrednie  65.00% - dla robét ogdlnobudowlanych inwestycyjnych

- zysk 10,80% - dla rob6t ogéinobudowlanych inwestycyjnych.

- koszty zakupu 6,40% - dla robét ogoélnobudowlanych inwestycyjnych wliczone do ceny netto materiatéw

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych, a w przypadku ich braku kalkulacje wtasne
w oparciu o analize rynku lokalnego oraz wytyczne producentéw zastosowanych systemow.

Uwaga

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich
uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposob nie wigzg one wy-
konawcy.

Wykonawca moze zaoferowa¢ wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmitem niniejszego opracowania jest plac zabaw - Nowa Wies, gmina Rozdrazew Dziatka nr 87, 297.

Bilans terenu

1. Piasek kwarcowy 99,40 m2 24,92%
3. Utwardzenia projektowane 36,02 m2 9,03%
4. Powierzchnia biologicznie czynna: 263,36 m2 66,05%

Zakres prac budowlanych:

- wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycja

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod projektowang nawierzchnie placu zabaw i tereny zielone
- warstwy podbudowy pod projektowana nawierzchnie

- nawierzchnia piaszczysta placu zabaw amortyzujgca upadek

- wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia zabawowe

- nawierzchnia trawiasta

- ogrodzenie drewniane

- chodnik z betonowej kostki brukowe;j

- wyposazenie obiektu w tablice informacyjne, tawki i kosze
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 Wycinka drzew
1/KNR 2-01 0103- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-01 0106- |Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/04
poz.1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|/KNR 2-01 0110- |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1/01 + KNR 2-01
0110-04
3,14*0,15*0,15*5,00*poz.1 m3 0,707
RAZEM 0,707
4/KNR 2-01 0110- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1/02 + KNR 2-01
0110-05
1,5*poz.1 mp 3,000
RAZEM 3,000
2 Roboty ziemne i przygotowawcze
5/KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- ha
d.2|02 ta pod nawierzchnie placéw postojowych
398,78/10000 ha 0,040
RAZEM 0,040
6/KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za m?2
d.2|01 0126-02 pomocg spycharek
(99,40+36,02)*1,1 m?2 148,962
RAZEM 148,962
7/KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- m3
d.2|07 0214-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.5 km - odwiezienie humusu
poz.6*0,20 m3 29,792
RAZEM 29,792
8/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2|03 0214-03 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
08¢ 5 km
poz.6*0,24 m3 35,751
RAZEM 35,751
3 Plac zabaw
3.1 Nawierzchnia piaskowa placu zabaw
9|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.3.1/04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
99,40 m?2 99,400
RAZEM 99,400
10/KNR 9-11 0201- |Warstwa geowtdkniny m?2
d.3.1]02
poz.9 m2 99,400
RAZEM 99,400
11/KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubo$¢ war- m?2
d.3.1/01 0105-02 stwy po zageszczeniu
poz.9 m2 99,400
RAZEM 99,400
12|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia piaskowa- gérna warstwa rozscielana recznie - grubo$é m?2
d.3.1/03 0202-04 po zageszczeniu 24 cm
poz.9 m2 99,400
RAZEM 99,400
3.2 Obramowanie nawierzchni bezpiecznej
13/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.3.2|/03 gruncie kat.I-1l
(2,38+4,75)*2*2<hustawka wagowa 2x> m 28,520
(3,07+7,50)*2<hustawka podwdjna> m 21,140
2*3,14*1,50*2<bujak 2x> m 18,840
6,80*2+1,30*2+0,50<wieza> m 16,700
RAZEM 85,200
14/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.2/04
poz.13*0,04 m3 3,408
RAZEM 3,408
15/KNR 2-31 0407- |Elastyczne obrzeze do nawierzchni bezpiecznych m
d.3.2/03
analogia
poz.13 m 85,200
RAZEM 85,200
3.3 Nawierzchnie utwardzone - chodnik z betonowej kostki brukowej
16/KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- m2
d.3.3|01 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I|
36,02 m?2 36,020
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 36,020
17/|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa zageszczona - 25 cm grubos¢ warstwy po za- m?2
d.3.3/03 0105-04 geszczeniu
poz.16 m2 36,020
RAZEM 36,020
18/KNR 2-23 0104- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm - m?2
d.3.3/01 0104-02 ttuczen kamienny
poz.16 m2 36,020
RAZEM 36,020
19/KNR 0-11 0326- |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce ce- m?2
d.3.3|02 mentowo-piaskowe;j
poz.16 m2 36,020
RAZEM 36,020
20|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.3.3/05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
22,30*2+2,10*2 m 48,800
RAZEM 48,800
21/KNR 2-31 0402- |tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.3/04
0,040*poz.20 m3 1,952
RAZEM 1,952
4 Wyposazenie placu zabaw
22|Kalkulacja indywi-|Wieza z podestem - wymiary ok. 235x378x220cm, konstrukcja ze sta- szt
d.4|dualna li nierdzewnej, wszelkie fgczniki i mocowania ze stali nierdzewnej,
siedziska z ptyty HDPE
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|Kalkulacja indywi-| Hustawka podwdjna - wymiary ok. 137x345x251cm, rama z drewna szt
d.4|dualna klejonego, uchwyty ifaczniki ze stali ocynkowanej, malowanej prosz-
kowo, siedzisko z ptyty HDPE, na zawiesiu aluminiowym.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|Kalkulacja indywi-| Hustawka réwnowazna - wymiary ok. 38x275x126¢cm, rama z drewna szt
d.4|dualna klejonego, siedzisko z ptyty HDPE, uchwyty i tgczniki ze stali ocynko-
wanej, malowanej proszkowo
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25|Kalkulacja indywi-|Bujak - wymiary ok. 80x80x60cm, 4 siedziska i uchwyty, siedzisko z szt
d.4|dualna ptyty HPL, rama z rur stalowych, malowanych proszkowo, osadzona
na sprezynie metalowej, ocynkowanej, uchwyty galwanizowane i la-
kierowane proszkowo.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26|Kalkulacja indywi- | Piaskownica - wymiary ok. 400x400x20cm, obrzeze drewniane z faw- szt
d.4|dualna kg po obwodzie szerokosci ok. 30 cm , wypetnienie piaskiem kwarco-
wym gr. 30cm na zageszczonej podsypce piaskowej gr.15cm, pias-
kownice wyposazy¢ w pokrowiec ochronny,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27/KNR 2-02 0203- |Fundamenty pod urzadzenia zabawowe m3
d.4|01
analogia
0,80%0,30*0,30*10<zjezdzalnia> m3 0,720
0,80*0,40*0,40*4<hustawka podwaojna> m3 0,512
0,80*0,40*0,40*2*2<hustawka wagowa> m3 0,512
0,80*0,45*0,45*2<bujak> m3 0,324
RAZEM 2,068
28|Kalkulacja indywi-|Montaz urzadzer zabawowych szt
d.4|dualna
analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
5 Zagospodarowanie terenu
5.1 Zielen
29|KNR-W 2-01 Rekultywacja terenu - mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.5.1/0226-09
263,36 m?2 263,360
RAZEM 263,360
30[KNR 2-21 0201- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l za- m?2
d.5.1/02 darnionym
poz.29 m2 263,360
RAZEM 263,360
31/KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez m?2
d.5.1]01 nawozenia
poz.29 m2 263,360
RAZEM 263,360
5.2 Elementy malej architektury
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|Kalkulacja indywi-| Tablica informacyjna - np.: BUGLO 6018 szt
d.5.2|dualna -wymiary: ok. 50x100x200cm
-stelaz z profili stalowych ok. 40x40mm ocynkowanych ogniowo i ma-
lowanych proszkowo na kolor zblizony do elementéw stalowych tawki
oraz kosza na $mieci
- tablica z nadrukiem z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
lub ptyty HPL
- na tablicy zamies$ci¢ informacje o przeznaczeniu placu zabaw, regu-
lamin oraz informacje o sposobie korzystania z poszczegoélnych urza-
dzen. Tre$¢ ogtoszen na tablicy nalezy uzgodnié z Inwestorem na
etapie wykonawczym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|Kalkulacja indywi-|tawki - np.: KOMSERWIS "BRNO 001316 szt
d.5.2|dualna -wymiar: ok. 205x55x80 cm
-siedzisko: drewno iglaste impregnowane lakierobejca na kolor brazo-
wy
-podstawa : beton architektoniczny, kolor szary naturalny
-oparcie: materiat jak dla siedziska
-wzmochienia siedziska oraz oparcia ze stali lakierowanej na kolor
ciemno szary
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34|Kalkulacja indywi-| Kosze na $mieci - np.: KOMSERWIS "BRNO 003346" szt
d.5.2|dualna -wymiar: ok. 45x46x98 cm
-obudowa: beton architektoniczny, kolor szary naturalny, jak dla taw-
ki
-daszek : stal lakierowana na kolor ciemno szary
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 2-02 0203- |Fundamenty pod elementy zagospodarowania terenu m3
d.5.2/01
analogia
0,8070,30%0,30*10<tablica> m3 0,720
0,80*0,40*0,40*4<tawki> m3 0,512
0,80*0,40*0,40*2<kosze> m3 0,256
RAZEM 1,488
36|Kalkulacja indywi-|Montaz elementéw zagospodarowania terenu szt
d.5.2|dualna
analogia
14242 szt 5,000
RAZEM 5,000
5.3 Ogrodzenie
37|KNR 2-02 1804- |Ogrodzenie systemowe drewniane H=1,00 o parametrach wg PT m
d.5.3]11
14,57+16,58+15,08+16,62-0,90*2 m 61,050
RAZEM 61,050
38|KNR 2-02 1808- |Furtka systemowa 0,90x1,00 kpl.
d.5.3]11
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
1 Wycinka drzew
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 szt.
d.1/0103-03 cm)
obmiar =2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,1515
1,65*0,955=1,57575r-g/szt.
~-S-
2* pita motorowa taricuchowa 4.2 KM m-g 0,3300
0,165m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szt.
d.1/0106-04 obmiar =2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,7300
3*0,955=2,865r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1/0110-01 + obmiar = 0,707 m3
KNR 2-01
0110-04
~-R--
1* robocizna r-g 1,2356
1,83*0,955=1,74765r-g/m3
~-S-
2* ciagnik kotowy 75-85 KM' m-g 0,5939
0,54+0,3=0,84m-g/m3
3* przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 0,5939
0,54+0,3=0,84m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1/0110-02 + obmiar = 3,000 mp
KNR 2-01
0110-05
~-R--
1* robocizna r-g 3,2948
1,15*0,955=1,09825r-g/mp
~-S-
2* ciagnik kotowy 75-85 KM' m-g 1,7460
0,42+0,162=0,582m-g/mp
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3,4920
0,84+0,324=1,164m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wycinka drzew
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-
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0,0954+80,0096=0,1722m-g/m3

L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p. jedn.
2 Roboty ziemne i przygotowawcze
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- ha
d.2|0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pla-
céw postojowych
obmiar = 0,040 ha
-R--
1* robocizna r-g 2,2080
57,8*0,955=55,199r-g/ha
-M --
2* stupki drewniane iglaste m3 0,0080
0,04+0,16=0,2m3/ha
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0,7200
18kg/ha
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,0920
2,3m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o| m?2
d.2|0126-01 0126- |grubosci 20 cm za pomoca spycharek
02 obmiar = 148,962 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,0527
(0,0055+1*0,0019=0,0074)*0,955=0,007067r-g/
m2
~S--
2* spycharka gasienicowa m-g 0,4916
0,0025+1*0,0008=0,0033m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi | m3
d.2|0212-07 0214- |0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazyno-
03 wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.5 km - od-
wiezienie humusu
obmiar =29,792 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,0219
0,0343r-g/m3
~S--
2* koparka-spycharka m-g 1,2483
0,0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,8133
0,0273m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8,1004
0,1631+8*0,0136=0,2719m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- | m3
d.2|0206-03 0214- |mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-l z transp.
03 urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ 5 km
obmiar = 35,751 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4,8657
0,1361r-g/m3
~-S-
2* koparka-spycharka m-g 1,3764
0,0385m-g/m3
3* samochod samowytadowczy m-g 6,1563

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 22276




PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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0,0073+16*0,001=0,0233m-g/m?
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p. jedn.
3 Plac zabaw
31 Nawierzchnia piaskowa placu zabaw
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza| m2
d.|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.
31 kat.l-IV
obmiar = 99,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,2783
0,0028r-g/m2
~-S-
2* walec samojezdny wibracyjny m-g 0,4274
0,0043m-g/m?2
3* spycharka gasienicowa m-g 0,3877
0,0039m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 9-11 Warstwa geowtokniny m2
d.|0201-02 obmiar = 99,400 m2
31
-R--
1* robocizna r-g 37,7720
0,38r-g/m2
-M --
2 geowtdkniny m2 | 105,3640
1,06m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4* spycharka gasienicowa m-g 0,1988
0,002m-g/m?2
5 ubijak spalinowy m-g 8,2502
0,083m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m?2
d.|0105-01 0105- |- 20 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
3.1]02 obmiar = 99,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 26,2714
0,2643r-g/m2
M -
2* piasek m3 24,4623
0,037+17*0,0123=0,2461m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa- gérna warstwa rozscie-| m2
d.|0202-03 0202- |lana recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 24 cm
3.1/04 obmiar = 99,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,9156
0,0966+16*0,009=0,2406r-g/m?2
-M --
2 piasek m3 8,1011
0,0271+16*0,0034=0,0815m3/m?2
3* Zwir m3 20,0689
0,0675+16*0,0084=0,2019m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S--
5 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 2,3160
0,0073+16*0,001=0,0233m-g/m?2
6 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2,3160




L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.

7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,2862
0,0134+16*0,0006=0,023m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia piaskowa placu zabaw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
3.2 Obramowanie nawierzchni bezpiecznej
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.|0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-I|
3.2 obmiar = 85,200 m
~-R--
1* robocizna r-g 14,4840
0,17r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.|0402-04 obmiar = 3,408 m3
3.2
-R--
1* robocizna r-g 30,7402
9,02r-g/m3
-M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0,1363
0,04m3/m3
3* piasek m3 0,9202
0,27m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 3,5443
1,04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-31 Elastyczne obrzeze do nawierzchni bezpiecz- m
d.|0407-03 nych
3.2|analogia obmiar = 85,200 m
~-R--
1* robocizna r-g 20,4821
0,2404r-g/m
M --
2* elastyczne obrzeze do nawierzchni bezpiecz- m 86,9040
nych
1,02m/m
3* piasek m3 0,5112
0,006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obramowanie nawierzchni bezpiecznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-12-
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt

p. jedn.
3.3 Nawierzchnie utwardzone - chodnik z betonowej kostki brukowej
16|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.[0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
3.3 cie kat. |-l
obmiar = 36,020 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,7366

0,1315r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczona - 25 cm gru- | m?2
d.|0105-03 0105- |bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.3|04 obmiar = 36,020 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,1103
0,1974r-g/m2
M -
2* piasek m3 11,0798
0,037+22*0,0123=0,3076m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~-S-
4* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,4466
0,0014+22*0,0005=0,0124m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dol- | m2
d.|0104-01 0104- |na o grubosci 10 cm - tluczen kamienny
3.3/02 obmiar = 36,020 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,9337
(0,7162-5*0,0506=0,4632)*0,955=0,442356r-g/
ma2
M -
2* ttuczers kamienny t 9,6894
0,404-5*0,027=0,269t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S-
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0504
0,0024-5*0,0002=0,0014m-g/m?2
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,0864

0,0044-5*0,0004=0,0024m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19/KNR 0-11 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 | m2
d.|0326-02 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
3.3 obmiar = 36,020 m2
~—R--
1* robocizna r-g 39,5464
1,0979r-g/m2
M --
2 kostka betonowa gr. 6 cm m2 36,9205
1,025m2/m2
3* piasek m3 2,9897
0,083m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,1369
0,0038t/m2
~S--
5 ubijak spalinowy m-g 1,9091
0,053m-g/m?2
6* pita do ciecia plytek m-g 0,9005
0,025m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13 -
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetie-
3.3 niem spoin zaprawag cementowg
obmiar =48,800 m
-R--
1* robocizna r-g 13,5225
0,2771r-g/m
-M --
2* obrzeze betonowe m 49,7760
1,02m/m
3* piasek m3 0,2684
0,0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0781
0,0016t/m
5 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.|0402-04 obmiar =1,952 m3
3.3
~-R--
1* robocizna r-g 17,6070
9,02r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0,0781
0,04m3/m3
3* piasek m3 0,5270
0,27m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3)
5* beton konstrukcyjny m3 2,0301
1,04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie utwardzone - chodnik z betonowej kostki brukowej

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
Plac zabaw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM




Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Wyposazenie placu zabaw

1*

Kalkulacja in-
dywidualna

Wieza z podestem - wymiary ok.
235x378x220cm, konstrukcja ze stali nierdzew-
nej, wszelkie fgczniki i mocowania ze stali nie-
rdzewnej, siedziska z ptyty HDPE

obmiar = 1,000 szt

M -

Wieza z podestem - wymiary ok.
235x378x220cm, konstrukcja ze stali nierdzew-
nej, wszelkie faczniki i mocowania ze stali nie-
rdzewnej, siedziska z ptyty HDPE

1szt/szt

szt

szt

1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23
d.4

1*

Kalkulacja in-
dywidualna

Hustawka podwdjna - wymiary ok.
137x345x251cm, rama z drewna klejonego,
uchwyty i tgczniki ze stali ocynkowanej, malo-
wanej proszkowo, siedzisko z ptyty HDPE, na
zawiesiu aluminiowym.

obmiar = 1,000 szt

-M --

Hustawka podwdjna - wymiary ok.
137x345x251cm, rama z drewna klejonego,
uchwyty i tgczniki ze stali ocynkowanej, malo-
wanej proszkowo, siedzisko z ptyty HDPE, na
zawiesiu aluminiowym.

1szt/szt

szt

szt

1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24
d.4

1*

Kalkulacja in-
dywidualna

Hustawka réwnowazna - wymiary ok.
38x275x126cm, rama z drewna klejonego, sie-
dzisko z ptyty HDPE, uchwyty i taczniki ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo

obmiar =2,000 szt

M -

Hustawka réwnowazna - wymiary ok.
38x275x126¢cm, rama z drewna klejonego, sie-
dzisko z ptyty HDPE, uchwyty i taczniki ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo

1szt/szt

szt

szt

2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25
d.4

1*

Kalkulacja in-
dywidualna

Bujak - wymiary ok. 80x80x60cm, 4 siedziska i
uchwyty, siedzisko z ptyty HPL, rama z rur sta-
lowych, malowanych proszkowo, osadzona na
sprezynie metalowej, ocynkowanej, uchwyty
galwanizowane i lakierowane proszkowo.
obmiar =2,000 szt

-M --

Bujak - wymiary ok. 80x80x60cm, 4 siedziska i
uchwyty, siedzisko z ptyty HPL, rama z rur sta-
lowych, malowanych proszkowo, osadzona na
sprezynie metalowej, ocynkowanej, uchwyty
galwanizowane i lakierowane proszkowo.
1szt/szt

szt

szt

2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26
d.4

1*

Kalkulacja in-
dywidualna

Piaskownica - wymiary ok. 400x400x20cm, ob-
rzeze drewniane z tawkg po obwodzie szero-
kosci ok. 30 cm , wypetnienie piaskiem kwarco-
wym gr. 30cm na zageszczonej podsypce pias-
kowej gr.15cm, piaskownice wyposazy¢ w po-
krowiec ochronny,

obmiar = 1,000 szt

M --

Piaskownica - wymiary ok. 400x400x20cm, ob-
rzeze drewniane z fawka po obwodzie szero-
kosci ok. 30 cm , wypetnienie piaskiem kwarco-
wym gr. 30cm na zageszczonej podsypce pias-
kowej gr.15cm, piaskownice wyposazy¢ w po-
krowiec ochronny,

1szt/szt

szt

szt

1,0000
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-02 Fundamenty pod urzadzenia zabawowe m3
d.4/0203-01 obmiar =2,068 m3
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 16,1924
7,83r-g/m3
M -
2" beton konstrukcyjny m3 2,0990
1,015m3/m3
3* drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,0124
0,006m3/ms3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0,0476
0,023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0269
0,013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragfe gote kg 1,2615
0,61kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S-
8* Srodek transportowy m-g 0,2275
0,11m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|Kalkulacja in- |Montaz urzadzen zabawowych szt
d.4|dywidualna obmiar = 7,000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g | 105,0000
15r-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wyposazenie placu zabaw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
5 Zagospodarowanie terenu
5.1 Zielen
29|KNR-W 2-01  |Rekultywacja terenu - mechaniczne plantowa- | m?2
d.|0226-09 nie powierzchni gruntu
5.1 obmiar = 263,360 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,8760
0,15*0,25=0,0375r-g/m?2
~S--
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1778
0,0027*0,25=0,000675m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w| m?2
d.|0201-02 gruncie kat. I-Il zadarnionym
5.1 obmiar = 263,360 m2
~-R--
1* robocizna r-g 53,8229
0,214*0,955=0,20437r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m?2
d.|0401-01 gruncie kat. I-Il bez nawozenia
5.1 obmiar = 263,360 m2
-R--
1* robocizna r-g 47,2837
0,188*0,955=0,17954r-g/m2
-M --
2* nasiona traw kg 5,2672
0,02kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zielen
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
17 -




Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5.2

Elementy matej architektury

32

52

1*

Kalkulacja in-

.|dywidualna

Tablica informacyjna - np.: BUGLO 6018
-wymiary: ok. 50x100x200cm

-stelaz z profili stalowych ok. 40x40mm ocynko-
wanych ogniowo i malowanych proszkowo na
kolor zblizony do elementéw stalowych fawki
oraz kosza na $mieci

- tablica z nadrukiem z blachy ocynkowanej ma-
lowanej proszkowo lub ptyty HPL

- na tablicy zamiesci¢ informacje o przeznacze-
niu placu zabaw, regulamin oraz informacje o
sposobie korzystania z poszczegélnych urza-
dzen. Tres¢ ogtoszen na tablicy nalezy uzgod-
ni¢ z Inwestorem na etapie wykonawczym
obmiar = 1,000 szt

-M --

Tablica informacyjna - np.: BUGLO 6018
-wymiary: ok. 50x100x200cm

-stelaz z profili stalowych ok. 40x40mm ocynko-
wanych ogniowo i malowanych proszkowo na
kolor zblizony do elementéw stalowych fawki
oraz kosza na $mieci

- tablica z nadrukiem z blachy ocynkowanej ma-
lowanej proszkowo lub ptyty HPL

- na tablicy zamiesci¢ informacje o przeznacze-
niu placu zabaw, regulamin oraz informacje o
sposobie korzystania z poszczegélnych urza-
dzen. Tres¢ ogtoszen na tablicy nalezy uzgod-
ni¢ z Inwestorem na etapie wykonawczym
1szt/szt

szt

szt

1,0000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

33
d.
52

1*

Kalkulacja in-
dywidualna

tawki - np.: KOMSERWIS "BRNO 001316
-wymiar: ok. 205x55x80 cm

-siedzisko: drewno iglaste impregnowane lakie-
robejcg na kolor brgzowy

-podstawa : beton architektoniczny, kolor szary
naturalny

-oparcie: materiat jak dla siedziska
-wzmocnienia siedziska oraz oparcia ze stali la-
kierowanej na kolor ciemno szary

obmiar =2,000 szt

-M --

tawki - np.: KOMSERWIS "BRNO 001316
-wymiar: ok. 205x55x80 cm

-siedzisko: drewno iglaste impregnowane lakie-
robejcg na kolor brgzowy

-podstawa : beton architektoniczny, kolor szary
naturalny

-oparcie: materiat jak dla siedziska
-wzmocnienia siedziska oraz oparcia ze stali la-
kierowanej na kolor ciemno szary

1szt/szt

szt

szt

2,0000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

34
d.
5.2

1*

Kalkulacja in-
dywidualna

Kosze na $mieci - np.: KOMSERWIS "BRNO
003346"

-wymiar: ok. 45x46x98 cm

-obudowa: beton architektoniczny, kolor szary
naturalny, jak dla fawki

-daszek : stal lakierowana na kolor ciemno sza-

ry
obmiar = 2,000 szt

-M --

Kosze na $mieci - np.: KOMSERWIS "BRNO
003346"

-wymiar: ok. 45x46x98 cm

-obudowa: beton architektoniczny, kolor szary
naturalny, jak dla fawki

-daszek : stal lakierowana na kolor ciemno sza-

ry
1szt/szt

szt

szt

2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-18 -
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
35|KNR 2-02 Fundamenty pod elementy zagospodarowania | m3
d.|0203-01 terenu
5.2|analogia obmiar = 1,488 m3
~-R--
1* robocizna r-g 11,6510
7,83r-g/m3
M --
2" beton konstrukcyjny m3 1,5103
1,015m3/m3
3* drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,0089
0,006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0,0342
0,023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0,0193
0,013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragfe gote kg 0,9077
0,61kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S-
8* Srodek transportowy m-g 0,1637
0,11m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|Kalkulacja in- |Montaz elementéw zagospodarowania terenu szt
d.|dywidualna obmiar = 5,000 szt
5.2|analogia
-R--
1* robocizna r-g 10,0000
2r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elementy matej architektury
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
5.3 Ogrodzenie
37|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe drewniane H=1,00 o m
d.[1804-11 parametrach wg PT
5.3 obmiar =61,050 m
~R--
1* robocizna r-g | 136,9413
2,2431r-g/m
M --
2* Ogrodzenie systemowe drewniane H=1,00 o m 61,0500
parametrach wg PT
1m/m
3* mieszanka betonowa m3 2,3199
0,038m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S -
5 Srodek transportowy m-g 0,3785
0,0062m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/ KNR 2-02 Furtka systemowa 0,90x1,00 kpl.
d.[1808-11 obmiar =2,000 kpl.
5.3|analogia
~R--
1* robocizna r-g 33,4200
16,71r-g/kpl.
M --
2" Furtka systemowa 0,90x1,00 szt 2,0000
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0400
0,02m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20-
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
1 Wycinka drzew
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 2,000
d.1/0103-03
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 2,000
d.1/0106-04
3|/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 5 km m3 0,707
d.1/0110-01 +
KNR 2-01
0110-04
4|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp 3,000
d.1/0110-02 +
KNR 2-01
0110-05
Razem dziat: Wycinka drzew
2 Roboty ziemne i przygotowawcze
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- ha 0,040
d.2/0121-02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 148,962
d.2|0126-01 grubosci 20 cm za pomocg spycharek
0126-02
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0. m3 29,792
d.2/0212-07 60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowa-
0214-03 nej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.5 km - odwiezienie
humusu
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi m3 35,751
d.2/0206-03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-lIl z transp.urobku
0214-03 samochod.samowytadowczymi na odlegto$€ 5 km
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze
3 Plac zabaw
3.1 Nawierzchnia piaskowa placu zabaw
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza m2 99,400
d.3.1/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-
vV
10/KNR 9-11 Warstwa geowtdkniny m?2 99,400
d.3.1]0201-02
11/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - m?2 99,400
d.3.1/0105-01 20 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02
12|KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa- gérna warstwa rozéciela- | m?2 99,400
d.3.1/0202-03 na recznie - grubos¢ po zageszczeniu 24 cm
0202-04
Razem dziat: Nawierzchnia piaskowa placu zabaw
3.2 Obramowanie nawierzchni bezpiecznej
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- m 85,200
d.3.2/0401-03 miarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,408
d.3.2/0402-04
15/KNR 2-31 Elastyczne obrzeze do nawierzchni bezpiecznych m 85,200
d.3.2/0407-03
analogia
Razem dziat: Obramowanie nawierzchni bezpiecznej
3.3 Nawierzchnie utwardzone - chodnik z betonowej kostki brukowej
16/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 36,020
d.3.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-11
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczona - 25 cm gru- m?2 36,020
d.3.3/0105-03 bosé warstwy po zageszczeniu
0105-04
18/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna m?2 36,020
d.3.3/0104-01 o grubosci 10 cm - ttuczeh kamienny
0104-02
19/KNR 0-11 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 m?2 36,020
d.3.3/0326-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m 48,800
d.3.3/0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
21/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 1,952
d.3.3/0402-04

Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone - chodnik z betonowej kostki brukowej

Razem dziat: Plac zabaw

4]

|Wyposazenie placu zabaw
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
22|Kalkulacja in- |\Wieza z podestem - wymiary ok. 235x378x220cm,| szt 1,000
d.4|dywidualna |konstrukcja ze stali nierdzewnej, wszelkie faczniki
i mocowania ze stali nierdzewnej, siedziska z ptyty
HDPE
23|Kalkulacja in- |Hustawka podwdjna - wymiary ok. szt 1,000
d.4|dywidualna |137x345x251cm, rama z drewna klejonego,
uchwyty i taczniki ze stali ocynkowanej, malowa-
nej proszkowo, siedzisko z ptyty HDPE, na zawie-
siu aluminiowym.
24|Kalkulacja in- |Hustawka rébwnowazna - wymiary ok. szt 2,000
d.4|dywidualna |38x275x126cm, rama z drewna klejonego, sie-
dzisko z ptyty HDPE, uchwyty i faczniki ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo
25|Kalkulacja in- |Bujak - wymiary ok. 80x80x60cm, 4 siedziska i szt 2,000
d.4|dywidualna |uchwyty, siedzisko z ptyty HPL, rama z rur stalo-
wych, malowanych proszkowo, osadzona na spre-
zynie metalowej, ocynkowanej, uchwyty galwani-
zowane i lakierowane proszkowo.
26|Kalkulacja in- | Piaskownica - wymiary ok. 400x400x20cm, obrze- | szt 1,000
d.4|dywidualna |ze drewniane z tawkg po obwodzie szerokosci ok.
30 cm , wypetnienie piaskiem kwarcowym gr.
30cm na zageszczonej podsypce piaskowej gr.
15cm, piaskownice wyposazyé w pokrowiec
ochronny,
27|KNR 2-02 Fundamenty pod urzadzenia zabawowe m3 2,068
d.4/0203-01
analogia
28|Kalkulacja in- |Montaz urzgdzen zabawowych szt 7,000
d.4|dywidualna
analogia
Razem dziat: Wyposazenie placu zabaw
5 Zagospodarowanie terenu
5.1 Zielen
29|KNR-W 2-01 |Rekultywacja terenu - mechaniczne plantowanie m?2 263,360
d.5.1/0226-09 powierzchni gruntu
30(KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w m?2 263,360
d.5.1]0201-02 gruncie kat. I-1l zadarnionym
31/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2 263,360
d.5.1/0401-01 gruncie kat. I-Il bez nawozenia
Razem dziat: Zielen
5.2 Elementy matej architektury
32|Kalkulacja in- | Tablica informacyjna - np.: BUGLO 6018 szt 1,000
d.5.2|dywidualna |-wymiary: ok. 50x100x200cm
-stelaz z profili stalowych ok. 40x40mm ocynko-
wanych ogniowo i malowanych proszkowo na ko-
lor zblizony do elementéw stalowych tawki oraz
kosza na $mieci
- tablica z nadrukiem z blachy ocynkowanej malo-
wanej proszkowo lub ptyty HPL
- na tablicy zamiesci¢ informacje o przeznaczeniu
placu zabaw, regulamin oraz informacje o sposo-
bie korzystania z poszczegdlnych urzadzen. Tresé
ogtoszen na tablicy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie wykonawczym
33|Kalkulacja in- |tawki - np.: KOMSERWIS "BRNO 001316 szt 2,000
d.5.2|dywidualna |-wymiar: ok. 205x55x80 cm
-siedzisko: drewno iglaste impregnowane lakiero-
bejca na kolor brgzowy
-podstawa : beton architektoniczny, kolor szary
naturalny
-oparcie: materiat jak dla siedziska
-wzmochienia siedziska oraz oparcia ze stali lakie-
rowanej na kolor ciemno szary
34 |Kalkulacja in- |Kosze na $mieci - np.: KOMSERWIS "BRNO szt 2,000
d.5.2|dywidualna |003346"
-wymiar: ok. 45x46x98 cm
-obudowa: beton architektoniczny, kolor szary na-
turalny, jak dla tawki
-daszek : stal lakierowana na kolor ciemno szary
35|KNR 2-02 Fundamenty pod elementy zagospodarowania te- m3 1,488
d.5.2|/0203-01 renu
analogia
36|Kalkulacja in- |Montaz elementéw zagospodarowania terenu szt 5,000
d.5.2|dywidualna
analogia

Razem dziat: Elementy matej architektury
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.

5.3 Ogrodzenie

37|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe drewniane H=1,00 o pa- m 61,050
d.5.3[1804-11 rametrach wg PT

38|KNR 2-02 Furtka systemowa 0,90x1,00 kpl. 2,000
d.5.3/1808-11

analogia

Razem dziat: Ogrodzenie

Razem dziat: Zagospodarowanie terenu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 22276
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Warto$¢

1.

robocizna

r-g

699,1475

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 22276
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|beton konstrukcyjny m3 5,6394
2.|Bujak - wymiary ok. 80x80x60cm, 4 siedziska i uchwyty, siedzisko |szt 2,0000

z ptyty HPL, rama z rur stalowych, malowanych proszkowo, osa-
dzona na sprezynie metalowej, ocynkowanej, uchwyty galwanizo-
wane i lakierowane proszkowo.
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,2150
4.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,1363
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,1599
6.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,0462
7.|drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,0213
8.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0,7200
9. |elastyczne obrzeze do nawierzchni bezpiecznych m 86,9040
10.|Furtka systemowa 0,90x1,00 szt 2,0000
11.|geowtékniny m2 105,3640
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,1692
13.|Hustawka podwojna - wymiary ok. 137x345x251cm, rama z drew- |szt 1,0000
na klejonego, uchwyty itaczniki ze stali ocynkowanej, malowane;j
proszkowo, siedzisko z ptyty HDPE, na zawiesiu aluminiowym.
14.|Hustawka réwnowazna - wymiary ok. 38x275x126cm, rama z szt 2,0000
drewna klejonego, siedzisko z ptyty HDPE, uchwyty i taczniki ze
stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
15. |kostka betonowa gr. 6 cm m2 36,9205
16.|Kosze na $mieci - np.. KOMSERWIS "BRNO 003346" szt 2,0000
-wymiar: ok. 45x46x98 cm
-obudowa: beton architektoniczny, kolor szary naturalny, jak dla
fawki
-daszek : stal lakierowana na kolor ciemno szary
17.|tawki - np.: KOMSERWIS "BRNO 001316 szt 2,0000
-wymiar: ok. 205x55x80 cm
-siedzisko: drewno iglaste impregnowane lakierobejca na kolor
brazowy
-podstawa : beton architektoniczny, kolor szary naturalny
-oparcie: materiat jak dla siedziska
-wzmocnienia siedziska oraz oparcia ze stali lakierowanej na ko-
lor ciemno szary
18.|mieszanka betonowa m3 5,8642
19.|nasiona traw kg 5,2672
20.|obrzeze betonowe m 49,7760
21.|Ogrodzenie systemowe drewniane H=1,00 o parametrach wg PT |/m 61,0500
22.|piasek m3 48,8597
23.|Piaskownica - wymiary ok. 400x400x20cm, obrzeze drewniane z |szt 1,0000
fawkg po obwodzie szerokosci ok. 30 cm , wypetienie piaskiem
kwarcowym gr. 30cm na zageszczonej podsypce piaskowej gr.
15cm, piaskownice wyposazy¢ w pokrowiec ochronny,
24.|stupki drewniane iglaste m3 0,0080
25.|Tablica informacyjna - np.: BUGLO 6018 szt 1,0000
-wymiary: ok. 50x100x200cm
-stelaz z profili stalowych ok. 40x40mm ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo na kolor zblizony do elementéw stalo-
wych tawki oraz kosza na $mieci
- tablica z nadrukiem z blachy ocynkowanej malowanej proszko-
wo lub ptyty HPL
- na tablicy zamiesci¢ informacje o przeznaczeniu placu zabaw,
regulamin oraz informacje o sposobie korzystania z poszczego6l-
nych urzadzen. Tre$¢ ogtoszen na tablicy nalezy uzgodnic z In-
westorem na etapie wykonawczym
26. |ttuczen kamienny t 9,6894
27.|Wieza z podestem - wymiary ok. 235x378x220cm, konstrukcja ze |szt 1,0000
stali nierdzewnej, wszelkie faczniki i mocowania ze stali nierdzew-
nej, siedziska z ptyty HDPE
28.|zwir m3 20,0689
29.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 2,3160
2.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2,3160
3.|ciagnik kotowy 75-85 KM' m-g 2,3399
4. koparka-spycharka m-g 2,6247
5.|pita do ciecia ptytek m-g 0,9005
6.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,3300
7.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 0,5939
8.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3,4920
9.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1778

10.|samochdéd dostawczy m-g 0,0920
11.|samochdd samowytadowczy m-g 6,1563
12.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8,1004
13.|spycharka gasienicowa m-g 1,0780
14.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,8133
15.|$rodek transportowy m-g 0,8097
16. |ubijak spalinowy m-g 10,1593
17.|walec samojezdny wibracyjny m-g 0,4274
18.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,5331
19.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,3366
RAZEM
Stownie:
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