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PRACOWNIA USEUG TEL 603 115 564

PROJEKTOWYCH

MGR INZ GRZEGORZ RATAJCZYK
63-700 KROTOSZYN

UL. MAZURSKA 7

(62) 725 45 61

Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935z pdzn. zm.)
oswiadczam, Ze opracowanie zostato sporzgdzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: Architektura
Obiekt/Temat: | Obiekt matej architektury — plac zabaw
Inwestor: Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

Adres budowy:

Nowa Wies, gmina Rozdrazew
Dziatka nr 87, 297

Projektant: mgqr inz. Grzegorz Ratajczyk
Upr. Nr UAN 7342 -10/ 92
Nr UAN 8386 / 81 / 86
Asystent: mgar inz. arch. tukasz Ratajczyk
Jednostka Projektowanie — branza budowlana

projektowania:

Grzegorz Ratajczyk
63-700 Krotoszyn, ul. Mazurska 7
tel. 0603 11 55 64, (062) 725 45 61

Krotoszyn, sierpien 2013 roku.




\ Spis zawartosci opracowania

Strona tytutowa str. 1
Zawartos¢ opracowania str. 2
Opis str. 3-9
Zatgczniki formalno-prawne

- kopia mapy zasadniczej

- przynaleznosc¢ projektanta do izby budowlanegj

roN -~

5. Czes¢ rysunkowa :

Zagospodarowanie terenu:

Nazwa rysunku: Skala: |Numer:
Plan zagospodarowania terenu 1:500 PZTI
Rzut placu zabaw 1:100 PZT2
Przekrdj przez chodnik 1:25 PZT3




11.0. OPIS

1.1. Obiekt/Temat:
Obiekt matej architektury — plac zabaw

1.2. Adres:

Nowa Wies, gmina Rozdrazew
Dziatka nr 87, 297

1.3. Inwestor:

Gmina Rozdrazew
ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

1.4. Wtasnos¢ terenu:
J.W.

1.5. Jednostka projektujgca:
Projektowanie — branza budowlana
Grzegorz Ratajczyk

63-700 Krotoszyn, ul. Mazurska 7

tel. 0603 11 55 64, (062) 725 45 61

\ 1.6 Opis do projekiu zagospodarowania dziatki:

1.6.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr 87 i 297 objete inwestycjqg ktérych wtascicielem jest Gmina
Rozdrazew potozone sqg w Nowej Wsi. W chwili obecnej dziatki
zabudowane sq: budynkiem sali wiejskiej wraz zapleczem, parkingiem
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo-
garazowym. Pozostata cze$Sc¢ dziatki porosnieta jest niskg i wysokqg
zielenig ekstensywnq. Dojazd do dziatek zapewniony jest z ulicy o
nawierzchni utwardzonej (dziatka nr 72). Wzdtuz ulicy rozmieszczone sg
hydranty uliczne p. poz. zgodnie z norma.

1.4.2 Stan projektowany, opis ogolny:

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w pdtnocno-
zachodniej czesci dziatki pod plac  zabaw.  Powierzchnia
projektowanego placu zabaw zostanie wydzielona ogrodzeniem
drewnianym o wysokosci 100cm. Wejscia na plac zabaw
zaprojektowano od strony pdétnocno-wschodniej wraz z  ciggiem



komunikacji piesze] pokrytym kostkg betonowqg typu Polbruk oraz od
strony potudniowo-wschodniej.

1.6.3 Planowane uzbrojenie techniczne :

Nie dotyczy

1.6.4 Zielen projektowana, wycinki :

W  miejscach prowadzenia robdot ziemnych, niezabudowanych
inwestycja wykonac frawniki z siewu na warstwie wegetatywnej gr. min.
12 cm.

Planuje sie wycinke dwoch drzew gdyz stojg w kolizji z projektowanym
urzgdzeniami placu zabaw. Na terenie objetym inwestycjg nie
stwierdzono roslin oraz drzew chronionych prawem.

1.6.5. Bilans terenu ( w granicach opracowania ):

Bilans w granicach opracowania A,B,C....F 398,78 m? 100%
1. |Piasek kwarcowy 99,40 m2 | 24,92%
3. | Utwardzenia projektowane 36,02 m2 9.03%
4. |Powierzchnia biologicznie czynna: 263,36 m2 | 66,05%

1.6.6 Ochrona zabytkow:

Nie okre$lono nakazdéw, zakazdw, dopuszczen i ograniczen w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu dotyczgcych ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspdtczesnej. W razie
natrafiania, w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne nalezy
przerwa¢ prace, teren zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomic
odpowiednie Stuzby Ochrony Zabytkow.

Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskgq

1.6.7. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko:

Redlizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wplywu na
otoczenie i srodowisko przyrodnicze, a szczegdlnosci na drzewostan,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, atmosfere.

Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planem gospodarki odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. z2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

- prace budowlane prowadzic w porze dnia, tak aby ucigzliwosci
akustyczne byty jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny
zamykac sie w granicach dziatki,




- w frakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu, a po zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren
przywrécic do stanu pierwotnego,

- stosowac niezbedne S$rodki techniczne i organizacyjne w celu
utrzymania drég dojazdowych w czystoSci oraz ograniczajgce emisje
pytu w trakcie transportu materiatdéw i prac budowlanych.

Inwestycja ma charakter lokalny , usytuowanie poza Obszarem Natura
2000, mozliwos¢ wystepowania okresowego pogorszenia klimatu
akustycznego, zwiekszenia wytwarzania odpaddw , emisji gazéw oraz
pytdw , oddziatywania te ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych, w
trakcie prac ograniczy¢ ucigzliwosci do niezbednego minimum wedtug
obowigzujgc przepisdw, nie wystepujq oddziatywania transgraniczne,

Projektowane obiekty oraz przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg negatywnych
skutkéw dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektow
budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu osob trzecich i spetnia
warunki korzystania ze srodowiska wg wymagan okreslonych ponizej:

- w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych poziomow
dzwiekow,

- w zakresie emisji pytdw, substanciji szkodliwych, spalin : nie dotyczy,

- w zakresie gospodarki wodno - sciekowej: nie dotyczy,

- w zakresie gospodarki odpadami statymi , gromadzenie odpadow w
istniejgcym wydzielonym $mietniku, wywoz nieczystosci na sktadowisko
zgodnie z umowq zawartq z lokalnym zaktadem oczyszczania

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE JEST ZALICZANA DO PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH INACIACO  ODDIIALYWAC NA SRODOWISKO, NIE
WYMAGA SIE SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA
SRODOWISKO.

1.6.8. Wptyw eksploataciji gérniczej : - nie dotyczy

1.7. ROIWIAZANIA TECHNICINE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.7.1. Ciqgi piesze

- Ciggi komunikacji pieszej zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm
np. POLBRUK BEGANIT NR 4, kolor szary) na podsypce cementowo —
piaskowej 1:3 gr. 3cm. Warstwe nosng pod ciggi komunikacji pieszej
wykonac na podbudowie z fttucznia kamiennego gr. 10 cm
stabilizowanego mechanicznie na zageszczonym nasypie, petnigcym
rowniez warstwe odsgczajgcg., spadki poprzeczne 0,5% na tereny
zielone. Chodniki zakonczy¢ prefabrykowanym obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30x100cm na tawie fundamentowej z oporem.



1.7.2.

Wykaz urzgdzen placu zabaw:

Lp. Opis urzgdzenia

Nr1 | bujak — wymiary ok. 80x80x60cm, 4 siedziska i uchwyty,
siedzisko z ptyty HPL, rama z rur stalowych, malowanych
proszkowo, osadzona na sprezynie metalowej,
ocynkowanej, uchwyty galwanizowane i lakierowane
proszkowo.

Nr 2 | hustawka réwnowazna - wymiary ok. 38x275x126cm, rama
z drewna klejonego, siedzisko z ptyty HDPE, uchwyty i
tgczniki ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

Nr3 | hustawka - wymiary ok. 137x345x251cm, rama z drewna
klejonego, uchwyty i tgczniki ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, siedzisko z ptyty HDPE, na zawiesiu
aluminiowym.

Nr4 | Wieza z podestem - wymiary ok. 235x378x220cm,
konstrukcja ze stali nierdzewnej, wszelkie tqgczniki i
mocowania ze stali nierdzewnej, siedziska z ptyty HDPE.

Nr5 | piaskownica - wymiary ok. 400x400x20cm, obrzeze
drewniane z tawkqg po obwodzie szerokosci ok. 30 cm ,
wypetnienie  piaskiem kwarcowym gr. 30cm na
zageszczonej podsypce piaskowej gr.15cm, piaskownice
wyposazy¢c w pokrowiec ochronny,

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009 i specyfikacjg techniczng. Wszystkie montowane
urzqdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty
wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz
posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.
Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentdw zabawek oraz w
oparciu o instrukcje montazu, zalecen, i wskazowek. Elementy
pionowe drewniane zakonczone od goéry kapturkiem z tworzywa
sztucznego. Do tgczenia elementdw powinno stosowac sie Sruby
maszynowe ocynkowane Wszystkie potgczenia srubowe winny by
zastoniete zaslepkami dwuczesciowymi a tam gdzie jest to
niemozliwe nakretki wystajgce nalezy zakry¢ plastikowymi
zaslepkami zgodnie z normqg PN-EN 1176-1.Drewniane elementy
konstrukcyjne kotwione w ziemi nalezy zabezpieczyC przed
wilgocig z podtoza poprzez zastosowanie marek stalowych
ocynkowanych fundamentowanych za pomocg betonu klasy
C12/15 lub lepszego, jezeli urzgdzenie wymaga (np. urzgdzenia
wysokie i dynamiczne).



Nawierzchnia bezpieczna:

Projektuje sie nawierzchnie z piasku obejmujgcqg powierzchnie
zajmowang przez urzqgdzenia zabawowe wraz ze strefg
bezpieczenstwa do kazdego z nich. Grubo$¢ nawierzchni wynosi
min. 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkdw, pod
warstwe piasku nalezy zastosowac geowtdknine. Nawierzchnie
bezpieczne nalezy oddzieli¢c od nawierzchni tfrawiastej elastycznym
obrzezem trawnikowym.

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic:

Piasek do piaskownic to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 —
2,5mm ktérej gtownym sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi byc¢
myta przesiewana i sortowana ,a piasek z niej uzyskany musi
posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i byc
przeznaczony do piaskownic, niepylgcy.

1.7.3. Elementy matej architektury, wyposazenie dodatkowe.

tawki - np.: KOMSERWIS ,,BRNO 001316 2szt.
-wymiar: ok. 205x55x80 cm
-siedzisko: drewno iglaste impregnowane lakierobejcg na kolor
brgzowy
-podstawa : beton architektoniczny, kolor szary naturalny
-oparcie: materiat jak dla siedziska
-wzmochienia siedziska oraz oparcia ze stali lakierowanej na kolor
ciemno szary

Kosze na smieci— np.: KOMSERWIS ,,BRNO 003346" 2szt.
-wymiar: ok. 45x46x98 cm

-obudowa: beton architektoniczny, kolor szary naturalny, jak dla

tawki

-daszek : stal lakierowana na kolor ciemno szary

Tablica informacyjna - np.: BUGLO 6018 1szt.
-wymiary: ok. 50x100x200cm

-stelaz z profili stalowych ok. 40x40mm ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo na kolor zblizony do elementéw
stalowych tawki oraz kosza na Smieci

- tablica z nadrukiem z blachy ocynkowane] malowanej
proszkowo lub ptyty HPL

- na tablicy zamiesci¢ informacje o przeznaczeniu placu zabaw,
regulamin  oraz informacje o sposobie  korzystania @z
poszczegolnych urzqgdzen. Tre$¢ ogtoszen na tablicy nalezy
uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawczym.

Lokalizacje elementdw matej architektury przedstawiono w czesci
rysunkowe,.



1.8. OPIS ZABEZPIECZENIEM OSOB ORAZ MIENIA:

Ze wzgledu na stosunek wlasnosciowy Inwestora do obiektu
wszystkie prawa wiasnosciowe zostajg zachowane .
o teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemoizliwiajgcy
przebywanie osobom postronnym.
e teren prowadzenia prac powinien by¢ oznakowany,
e pracownicy zobowigzani sg do stosowania odziezy oraz
srodkdw ochrony zgodnie z przepisami BHP,
e roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami ochrony
Srodowiska.
e podczas wykonywania prac wykonawca bedzie
odpowiadat za zabezpieczenie terenu robdt budowlanych,
e ze wzgledu na charakter oraz wielkos¢ inwestycji nie
zachodzi koniecznos¢ sporzgdzania informacji BIOZ.

1.9. SPOSOB UTYLIZACJI ODPADOW:
Powstate odpady nalezy zagospodarowaé zgodnie z Ustawq z dnia 27

kwietnia 2001r. (Dz.U.Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz.628 z pozniejszymi
zZzmianami ) o odpadach.

1.10.UWAGI:

Prace budowlane, a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego kierownika budowy. W
przypadku rozbieznosci oraz zmian w stosunku do dokumentacii nalezy

niezwtocznie wezwac projektanta.

* NAZWY WHASNE UZYTE W DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC JAKO
MATERIALY  REFERENCYJNE. PROJEKTANT  DOPUSICZIA  ZMIANE
ROIWIAZAN  MATERIALOWYCH POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA
MATERIALOW TOZSAMYCH LUB LEPSZYCH. ZMIANE ROZWIAZAN NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. DOTYCZY ROWNIEZ PROJEKTOW
BRANZOWYCH.

* Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane]

* Poziomy nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projekiu nalezy konsultowac z
projektantem.

* Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
8



elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw
wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

* Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego elementu
sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informaciji opisowych i zasad
sztuki budowlane;.

*Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgodaq.

* Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
sztukg budowlang,



