Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Slownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Montaz sitowni zewrtrznej na terenie rekreacyjnym w Rozdraie.

Budowa Zespot Szkot Publicznych w Rozdewie dziatka nr 253/1, nr196/2 ,nr144/3
Inwestor Gmina Rozdrazew
Wykonawca

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przedmiar robot Strona 2/10
Nr |Podstaw¢Opis robot Jm llosé¢
Montaz sitowni zewrgtrznej na terenie rekreacyjnym w Rozdrazewie.
1. Wykonanie fundamentéw pod elementy sitowni i mataz sitowni
napowietrznej
1 KNR |R¢czne roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z traogem urobku
2-01 |samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
0301/01
fundament pylonu: (1,2x0,8x0,5) x4 m3 1,92
fundament pod orbitreka 3 stopa: (0,9 x 0,55} 0, m3 0,23
fundament pod widarza: (1,2 x 0,5 x 1,2) m3 0,72
fundament kosza: (0,43x0,27x0,66) m3 0,08
fundament tablicy informacyjnej:  (0,35x0,35x3X@,45 m3 0,17
razem m3 3,12
2 KNR |Odspajanie i przewo6z taczkami gruntu kategoriindlodlegté¢ do 10m
2-01
0307/01
1,96 ma3 1,96
razem m3 1,96
3 | KSNR 2|Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniayayjnym - stop
0105/02/fundamentowych pod wgdzenia sitowni z betonu B-25
fundament pylonu: (0,8 x0,8x0,5) x4 m3 1,28
fundament pod orbitreka 3 stopa: (0,5 x 0,55} 0, m3 0,13
fundament pod widarza: (1,2 x 0,5 x 0,8) m3 0,48
fundament kosza: (0,23x0,27x0,66) m3 0,04
fundament tablicy informacyjnej:  (0,25x0,25x3X@ 15 m3 0,03
razem m3 1,96
4 Montaz pylonu w wraz z przykiceniem elementu prasazma ( zbrojenie
stopy + inne elementy wdzenia)
szt 1
5 Montaz wspornika do stop fundamentu wraz z przgkniem elementu
wioslarz ( zbrojenie stopy + inne elementyadzenia)
szt 1
6 Montaz pylonu w wraz z przykiceniem elementu wyciskanie sigdq
zbrojenie stopy + inne elementy adzenia)
szt 1
7 Montaz pylonu w wraz z przykiceniem elementu orbitrek ( zbrojenie
stopy + inne elementy wdzenia)
szt 1
8 Montaz pylonu w wraz z przykiceniem elementu wyqy gorny (
zbrojenie stopy + inne elementy adzenia)
szt 1
9 Montaz fawki typu antywandal wraz z zamocowaniem do fumelatow
szt 2
10 Montaz kosza z zamocowaniem do fundamentu

szt
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Przedmiar robot Strona 3/10
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
11 Montaz regulaminu sitowni z zamocowaniem do fundamentu
szt 1
2. Ogrodzenie
12 | KNR |Ogrodzenie z siatki plecionej i stupkdéw metalowycbzebranie
4-04 |ogrodzenia (analogia)
0901/04
m 37,5
13 | KNR |Re¢czne roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z traogem urobku
2-01 |samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
0301/01
(0,35x0,35x 1,1) x 32 ma3 4,31
razem m3 4,31
14 | KSNR 2|Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowanaualycyjnym pod
0104/02|stupki ogrodzeniowe z betonu B-15
beton B-15 pod fundament stupow ogrodzeniowyc{,35 x 0,35 x 0,8)| m3 3,14
x 32
razem m3 3,14
15 | KNR |Furtka o wymiarach 120x150cm na ramach stalowyctjatewych
2-23 |stupkach ocynk. i lakierowanych proszkowo
0402/04
szt 1
16 | KNR |Furtka o wymiarach 150x150cm na ramach stalowycjatewych
2-23 |stupkach ocynk. i lakierowanych proszkowo
0402/04
szt 1
17 | analiza |Ogrodzenie sitowni napowietrznej z psia panelowego na stupkach
wiasna |stalowych o rozstawie 2,0-2,2m z rur stalowych fs@&okdaci 1,5m
elementy ocynkowane i powlekane PCV
dhugcé¢ ogrodzenia: 28+7,5+32 m 67,50
razem m 67,50
3. Chodnik
18 | KNR |Odspajanie i przewo6z taczkami gruntu kategoriindlodlegié¢ do 10m
2-01
0307/01
9,4x(0,06+0,03+0,15) m3 2,3
razem m3 2,3
19 = KNR |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozopod warstwy
2-31 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
(4,7x2,0) m2 9,4
razem ma2 9,4
20 | KNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na tawie betonowej z
2-31 |wypetnieniem spoin zapraxcementow
0407/01
(4,7x2)+2,0 m 11,4
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Przedmiar robot Strona 4/10
Nr |PodstawdDpis robot Jm llosé¢
razem m 11,4
21 | KNR |Lawa betonowa zwykta pod obrzeo wymiarach 0,15x0,20 z betonu
2-31 B-7,5
0402/03
tawa B10 pod obrz&a: (0,15 x 0,20) x 11,4 m3 0,3
razem m3 0,3
22 | KNR |Warstwa odgczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm na poszerzeniach
2-31 |zag:szczana mechanicznie
0104/03
(Krotnos¢=1,5)
(4,7x2,0) m2 94
razem ma2 9,4
23 | KNR |Chodniki z kostki betonowej brukowej koloru szarégou Holland o
0-11 |grubasici 60mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
0321/01|grubaici 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
(4,7x2,0) m2 94
razem ma2 9,4
24 | KNR |Regulacja pionowa wtazow kanatowych
2-31
1406/03
szt 2
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Strona 5/10

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llosé

Cena

Wartacsé

Montaz sitowni zewrgtrznej na terenie rekreacyjnym w
Rozdrazewie.

1. Wykonanie fundamentéw pod elementy sitowni i mtaz
sitowni napowietrzne;j

KNR 2-01 0301/01 Btzne roboty ziemne w gruncie katego
I-1l z transportem urobku samochodami samowytadgwiza
odlegtai¢ do 1km

3

3,12

KNR 2-01 0307/01 Odspajanie i przew0z taczkamngru
kategorii I-1l na odlegté¢ do 10m

m3

1,96

KSNR 2 0105/02 Betonowanie konstrukcji zbrojonych
deskowaniu tradycyjnym - stop fundamentowych pod
urzadzenia sitowni z betonu B-25

m3

1,96

Montaz pylonu w wraz z przykiceniem elementu prasaama
zbrojenie stopy + inne elementy adzenia)

szt

Montaz wspornika do stop fundamentu wraz z przgkniem
elementu wiélarz ( zbrojenie stopy + inne elementy
urzadzenia)

szt

Montaz pylonu w wraz z przykiceniem elementu wyciskanie
siedzc ( zbrojenie stopy + inne elementy agizenia)

» Szt

Montaz pylonu w wraz z przykiceniem elementu orbitrek (
zbrojenie stopy + inne elementy adzenia)

szt

Montaz pylonu w wraz z przykiceniem elementu wyag
gorny ( zbrojenie stopy + inne elementyagdzenia)

szt

Montaz fawki typu antywandal wraz z zamocowaniem do
fundamentow

szt

10

Montaz kosza z zamocowaniem do fundamentu

szt

11

Montaz regulaminu sitowni z zamocowaniem do fundamen

tiszt

2. Ogrodzenie

12

KNR 4-04 0901/04 Ogrodzenie z siatki pleciondjp&ow
metalowych - rozebranie ogrodzenia (analogia)

37,5

13

KNR 2-01 0301/01 Btzne roboty ziemne w gruncie katego
I-1l z transportem urobku samochodami samowytadgwizna
odlegtai¢ do 1km

3

4,31

14

KSNR 2 0104/02 Betonowanie konstrukcji niezbrogmnyw
deskowaniu tradycyjnym pod stupki ogrodzeniowe tobe
B-15

m3

3,14

15

KNR 2-23 0402/04 Furtka o wymiarach 120x150cmaraack
stalowych na gotowych stupkach ocynk. i lakierowany
proszkowo

nszt

16

KNR 2-23 0402/04 Furtka o wymiarach 150x150cmaraack
stalowych na gotowych stupkach ocynk. i lakierowany
proszkowo

nszt

17

analiza wtasna Ogrodzenie sitowni hapowietrzngjzzsta
panelowego na stupkach stalowych o rozstawie 2M2, rur
stalowych fi50 wysokéci 1,5m elementy ocynkowane i
powlekane PCV

67,50

3. Chodnik




Rodos 6.8.38.2 [788

Kosztorys ofertowy uproszczony Strona 6/10

Nr Podstawa, opis robot Jm| llos¢ Cena | Wartas¢

18 |[KNR 2-01 0307/01 Odspajanie i przew6z taczkamnggru | m3 2,3
kategorii I-1l na odlegté¢ do 10m

19 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechanicznem?2 9,4
podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

20 KNR 2-31 0407/01 Obrzea betonowe o wymiarach 20x6cm m 11,4
na fawie betonowej z wypetnieniem spoin zapgr@@mentow

21 KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykta pod obaze m3 0,3
wymiarach 0,15x0,20 z betonu B-7,5

22 KNR 2-31 0104/03 Warstwa ogtzapca o grubéci po m2 9,4
zag:szczeniu 10cm na poszerzeniacheggagzana
mechanicznie
(Krotnos¢=1,5)

23 KNR 0-11 0321/01 Chodniki z kostki betonowej brulap m2 9,4
koloru szarego typu Holland o grudmo 60mm na podsypce
cementowo-piaskowej 0 Rm=5MPa i grgbio3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

24 [KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa witazow kanaldwy | szt 2

Razem
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Tabela elementéw Strona 7/10

Nr |Opis robot Wartas¢
Montaz sitowni zewrgtrznej na terenie rekreacyjnym w Rozdrazewie.
1.Wykonanie fundamentow pod elementy sitowni i marg#owni napowietrznej
2.0grodzenie

3..Chodnik

Razem
Podatek VAT
Ogoétem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 8/10

Lp |Nazwe Jm llosé¢ Cena | Wartas¢
1 |Betoniarze gr.lI r-g 77,687
2 Betoniarze gr.lll r-g 5,922
3 Brukarze gr.ll r-g 4,787
4 |Ciesle gr.ll r-g 3,750
5 Robotnicy gr.l r-g | 779,965
6 |Robotnicy gr.lI r-g 10,275
7 |Robotnicy r-g 11,024

Razem 893,409
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Zestawienie materiatow Strona 9/10
Lp |Nazwe Jm llosé¢ Cena | Wartas¢
1 |Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 3,187
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-7,5) m3 0,738
3 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,989
4 |Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luze t 0,026
5 |Deski iglaste obrzynane kl.1lIl 25mm m3 0,047
6 |Furtka o wymiarach 1,2x1,5 na ramach stalowych na szt 1,000
gotowych stupkach ocynk. i lakierowanych proszkowo
7 |Furtka o wymiarach 1,5x1,5 na ramach stalowych na szt 1,000
gotowych stupkach ocynk. i lakierowanych proszkowo
8 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,248
9 Kostka brukowa z betonu (bez wedl na ksztatt) grub. 6 cmm2 9,635
szara
10 |[Kosz metalowy ocynkowany 35| szt 1,000
11 tawka antywandal bez oparcia, ocynkowana, malowana | szt 2,000
proszkowo
12 |Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton) m3 0,329
13 |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m 11,628
14 |Ogrodzenie systemowe 0 wys@dkdl,5m ocynkowane i m 67,50(
powlekane PCV - kolor ziete
15 |Orbitrek - uradzeniecwiczeniowe szt 1,000
16 |Piasek naturalny kopany m3 1,831
17 |Prasa ngna - uradzenie¢wiczeniowe szt 1,000
18 |Pylon wraz ze zazbrojeniem stopy fundamentosvapamii | szt 4,000
ztaczkami
19 |Regulaminowa tablica ocynkowana szt 1,000
20 Wioslarz - uradzenie¢wiczeniowe szt 1,000
21 Woda m3 0,352
22 |Wyciag gorny - uradzenie¢wiczeniowe szt 1,000
23 |Wyciskanie siedqt - urzadzeniecwiczeniowe szt 1,000
Razem
Materiaty pomocnicze

Razen
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Zestawienie sprztu Strona 10/10
Lp |Nazwe Jm llosé¢ Cena | Wartas¢
1 |Pita spalinowa do ¢tia szczelin 11kW wraz z targz m-g 0,282
2 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g 1,709
3 |Samochdd skrzyniowy 10-15t --- przywdz elementow m-g 4,388
ogrodzenia

4 |Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 2,467

Razem 8,846




