PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Obiekt matej architektury: PLAC ZABAW i SILOWNIA NAPOWIETRZNA
2. Adres: Nowa Wies$ 36, 63-708 Rozdrazew, powiat Krotoszyn, teren szkoty dziatka nr 96
3. Inwestor : Gmina Rozdrazew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew
4. Wiasnos¢ terenu: Gmina Rozdrazew

5. Opracowanie projektu:
Projektowanie Drogowe i Nadzor — Piotr Sasin, ul. Osadnicza 2, 63-700 Krotoszyn

6. Podstawa opracowania:
- mapa sytuacyjna
- koncepcja uzgodniona z inwestorem
- wizja w terenie

7. Zagospodarowanie dziatki - stan istniejacy

Przedmiotowa dziatkaar 96 lezy w obszarze terenu gminnego przy Zespole Szkoét
Publicznych w Nowej Wsi. W bezpednim gsiedztwie terenu, ktéry Inwestor
przeznaczyt na lokalizagplacu zabaw i hapowietrznej sitowniznajduj si¢ tereny boisk

do gry w pitke nazna, siatkdwk, oraz tereny zielone. Obecnie teren przeznaczodypfac
zabaw i sitowng jest por@niety trawg i petni funkcg rekreacyja.. Po granicy dziatki teren
skweru jest oddzielony ptotem. Przebieg granicyiégicego optotowania (granicy)
0znaczono na mapie kolorem fioletowyireren przyszkolny ma bywzbogacony obecnie

0 nowe elementy placu zabaw i sitowni napowietrznejtym tez tawki, kosz, oraz
regulamin aytkowania obu urzdzen.

8. Stan projektowany.

Projektowana sitownia napowietrzna zostanie zlakaliana w terenie pogdzy graniaq
dziatki a boiskiem do gry w pitknazna. Zabezpieczono 5 zestawéw elementow sitowni
mocowanych do pojedynczego pylonu. W zakresie pleatbaw projektuje si element
zabawowy zOtwik”, oraz ge edukacyjm ,kotko i krzyzyk”. Obszar ten zostanie
zaadaptowany zgodnie z projektem zagospodarowamnenu ( patrz ¢&¢é graficzna).
Teren pod urmzeniami, oraz wokot zostanie obsiany tgaj@k ma to miejsce obecnie.
Poszczegolne elementy sitowni napowietrznej powibyyzamocowane w sposoéb trwaty
wg zalecaé producenta i posiadadpowiednie atesty.

Dla montowanych ugdzen sitowni ustala & minimalne strefy bezpiec#astwa wokot
urzadzenia, gdzie w strefie bezpieéséwva nie mae znajdowa si¢ zaden inny element
sitowni lub placu zabaw:
- dla uradzex o wysokdaci do 150[cm] — strefa bezpieamtwa wynosi 150[cm]
- dla uradzex o wysokdaci powyzej 150 cm —

strefa bezpiedsenva wynosi 0,5 m + 0,6 x [wysokburzadzenia]

Dla przedstawionych urzadzed montowanych do pylona minimalna strefa

bezpieczéstwa wynosi 180[cm] wokdt uradzenia mierzora od jego centrum
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Dla pozostatych elementow placu zabaw i sitowniglikoloru niebieskiego oznaczono
strefy bezpieczestwa, ktére definiwj zakaz umieszczenia jakichkolwiek elementow matej
architektury w tym obszarze (jest to wymdg proddaaerdla tych urzdzen).
Nastonecznienie sitowni i placu zabaw wynosi, cgmmaej 4 godziny liczone w dniach
rownonocy (21 marca i 21 wr@@a) w godzinach 10:00-16:00. W beZpnim
sasiedztwie projektowanych elementéw matej architgktie ma budynkow mieszkalnych

i sktadowisk odpadow statych.

Budowa elementéw sitowni napowietrznej i placu zabaie spowoduje konieczia
wyci¢cia drzew ani krzewow.

Lokalizacja poszczegodlnych elementow placu zabawiowni napowietrznej nie wymaga
uzgodni@ brarrowych z powodu braku ich kolizji z sieciami podzigymi i
napowietrznymi.

Linia napowietrzna eNN umieszczona w granicy dziatke wymaga uzgodnienia
branzowego, gdy jest zlokalizowana powygj 3mb od najbfiszego elementu placu zabaw
I sitowni ( odlegt@¢ zwymiarowano na mapie). W obszarze docelowegmtep®d plac
zabaw i sitowng nie wykazuje s innych kolizji z sieciami infrastruktury podzienjne
naziemne;.

Wszystkie obiekty zaliczane, slo 1 kategorii geotechniczneggodnie ZRozporzdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maegkz dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posaetmaiobiektow budowlanych
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW PLACU ZABAW

ELEMENT ZABAWOWY ,ZOtWIK”

Wymlary - dt. 4000 mm; szer. 3700 mm; wys. ' STOSOWANE MATERIALY:

1800 mm Konstrukeja stalowa:
Strefa bezpleczeristwa - 56 m’ -076,1x2,9mm,
Wiek uzytkownikow - do 12 lat -0424x2,6mm,
Maksymalna wysokos$¢ Blacha 10 mm; 5 mm. Lina @ 16 mm 2 rdzeniem stalowym Stopa - blacha 10
swobodnego upadku - 1800 mm mm; konstrukcja wykonana z wygietych rur 0 76,1 mm; o 42,4 mm, oraz po-
Laleca sig aby materialy amortyzujace upadek przeczek 7 zawieszonymi linami. Konstrukeja zabezpiecona antykorozyjnie,
stosowac zqodnie 2 PN-EN 1176:2009 . malowana proszkowo. Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 1000 x
Urzdzenie shuzy do wspinania po linach 300 x 500 mm. Urzadzenie zostato wykonane zgodnie Z norma PN-EN 1176:20091.
i drabince z rurek. Elementy wykonane z materiaiéw nadajacych sie do ponownego przetworzenia.
mocowania:
- pret gwintowany zatapiany w $wiezej zaprawie betonowej
® - pret qwintowany wilejany za pomocg poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.
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GRA EDUKACYJNA ,KOLKO | KRZYZYK

STOSOWANE MATERIALY:
Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

-9076,1x3,2mm

-042,4x 2.6 mm

-bl. 10 mm
Stopy blacha - 10 mm. Elementy t3czeniowe to Sruby ocynkowane wraz z
nakretkami zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Konstrukcja stalowa za-
bezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Fundamenty wykonane z
betonu B20 wymiar: 300 x 300 x 500 mm. Produkt wykonany zgodnie z norma
PN-EN 1176:2009 r. Elementy wykonane z materiatow nadajacych sie do ponow-
nego przetworzenia.
Sposob mocowania:
- pret gwintowany zatapiany w Swiezej zaprawie betonowej
- pret gwintowany wklejany za pomoca poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.
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KOSZ

Metalowy kosz namieci o pojemnéci 35 litrow w wersji ocynkowanej i
malowanej lakierem strukturalnym. Konstrukcjaagizenia wykonana jest z rury stalowej
fi 48,3[mm]. Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, ndespohczony z konstrukej Catci¢
konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie.dainy farly akrylowa, strukturalm
na kolor RAL 6029 (ciemna ziele W komplecie prefabrykaty fundamentowe do mouta
W gruncie.
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REGULAMIN SOWNI NAPOWIETRZNEJ i PLACU ZABAW

Regulamin dla sitowni napowietrznej/placu zabawndtoukcja urgdzenia wykonana jest z
rur stalowych 35x2[mm)]. Tablica regulaminu z ph#fL mocowana jest do konstrukcji
za pomog pary uszu stalowych 120x32x5[mm]srub M10x25. Cal& urzadzenia
zabezpieczona antykorozyjnie, nie wymaga konseiwtestawie wraz z regulaminem
znajduje si prefabrykat betonowy utatwigly monta w gruncie.

Przykfadowa --- LAWKA DREWNIANA typu ANTYWANDAL --- sztuk 2

~

dtugosc: 190 cm
szerokosc: 77 cm
wysokosc:
waga: 36 kg
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW SILOWNI NAPOWIETRZNEJ

Kazdy z wymienionych urzadzen zostanie przytwierdzony do 1 szt. pylonu pojedynczo.

Pylon jest elementem uniwersalnym, do ktérego meate § jednostronnie lub
obustronnie konkretne wdzenia. Monta odbywa st za pomog dolgczonych do danego
urzadzenia elementéérubowych. Spetnia on réwnigole punktu informacyjnego poprzez
umieszczone narodkowej tablicy naklejki, ktore méwinp. w jaki sposéb korzystaz
danego urgdzenia.

2335

637
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1. Fundament pod pylon
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2. Fundament pojedynczy (dodatkowy np. dla orbitrekastopa )
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3. Fundament pod wigarz o wymiarach 1,2[m] x 0,8[m] kotwiony analogie j.w.
Podczas wykonywania wszystkich fundamentéw nalkierow& sie ponizszymi
wytycznymi:
a) wykopa fundament wg powszych rysunkéw — wymiary mugsby¢ zachowane
b) zala fundament betonem B25

c) zbrojenie wcisa¢ w ptynny beton i wypoziomowa

Nie zezwala s na wywanie fundamentéw tzw. gotowych (bloczkow). Wskiest
zamontowane ugzlzenia musg posiada certyfikaty oraz spetnéaodpowiednie normy.

ZESTAW 1

PRASA NOZNA
Prasa ngzna - uradzenie na popragwvydolnasci konczyn dolnych,
oraz mé¢sni brzucha umocowane do podéoza pomaog pylonu.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejséovitowa Wi - gmina Rozdraew
- projekt budowlano-wykonawczy



ZESTAW 2

ORBITREK
Orbitrek - uradzenie poprawiage kondyct i koordynacg ruchowy zamocowany do
pylona. Aktywuje ruch bioder, barkéw, ramion oraaggn Poprawia kizenie krwi oraz
wzmacnia ogolna koordynaajuchowa.
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ZESTAW 3

WYCIAG GORNY
Wyciag gérny - uradzenie poprawiage kondya i koordynacg ruchows gérnych czsci
ciata (ramiona, bark, grzbiet) zamocowany do pzalioa pomog pylona na state.

Elementy sitowni wykonane ze stali konstrukcyjnapezpieczonej podktadem cynkowym,
malowane proszkowo (kolor zostanie ustalony wnpgjszym terminie).

ZESTAW 4

WYCISKANIE SIEDZAC
Woyciskanie siedqc - urzdzenie doéwiczen gornej isrodkowej partii ciata zamocowane
do pylona. Wzmacnia rginie klatki piersiowej, ramion i barkéw
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ZESTAW 5

WIOSLARZ
Wioslarz wolnostajcy -urzdzenie na popraywvydolngci organizmu umocowane ha
state do podtza. Wzmacnia mgnie ndg, ramion i gornej partii plecow.

9. Uzbrojenie terenu: bez zmian — brak kolizji.

10. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg
pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycii.

SPORZADZIL.: PROJEKTANT OPRACOWANIA:

mgr inz. Piotr Sasin mgr inz. arch. Pawet Frankiewicz
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OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH
ZADANIA pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA ROZDRAZEW”
( dziatka nr 96 )

obiekty potozone na dziatce nr 96 ktdra stanowi wiasno$¢ gminy

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW
Projektant: mgr in z. arch. Pawet Frankiewicz
nr uprawnien: 7131/125/P/2001

oswiadczaze zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlae&st jednolity Dz.U z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z @Fhiejszymi zmianami) éwiadczaze:

- projekt wykonano zgodnie z obaaujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy tech.

- projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzeoelu, ktéremu ma styc.
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