Budowa parkingu przy ulicy Krotoszynskiej w Rozdrazewie

OPIS TECHNICZNY
do projektu
Budowa parkingu przy ulicy Krotoszynskiej w Rozdrazewie

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu miejskiego przy budynku przychodni
ROZMED przy ulicy Krotoszynskiej nr 9 w Rozdrazewie. Inwestycja obejmuje budowe
nawierzchni jezdni manewrowej i miejsc postojowych, a takze budowe kanalu deszczowego
odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni.

2. Podstawa opracowania

— Umowa z Gming Rozdrazew

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
poZniejszymi zmianami,

3. Materialy zrodlowe

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— Decyzja lokalizacyjna: Nr 6733.3.2018 z dnia 17 maja 2018

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM
— Katalog powtarzalnych elementow drogowych

— Obowigzujace normy i przepisy

— Pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta

— Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

4. Zakres opracowania

W sktad opracowania wchodza: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robét,
kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

5. Opis stanu istniejgcego

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w dzialce 262/2, 262/4, 275 bedacej wlasnoscia
Gminy Rozdrazew. Dziatka posiada zjazd na droge powiatowa nr 4331P, (dz. 254/1) bedaca w
zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Krotoszynie. Teren obecnie jest niezagospodarowany i
nieuzbrojony. Obszar oddziatywania realizowanego obiektu budowlanego ogranicza si¢ do granic
nieruchomosci przewidzianej do zabudowy.

6. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie wywiadu $rodowiskowego stwierdzono, ze przedmiotowy obszar
charakteryzujg proste warunki gruntowe. Poziom wody gruntowe] wystepuje w przedziale
1 — 2[m]. Na tej podstawie przyjeto grupe nosnosci podtoza G2.
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7. Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu

Projektuje sie parking o dtugosci 76 m, szerokosci zmiennej 14,5 ; 15,01 16,0 m. Dojazd do miejsc
postojowych przewidziano poprzez droge manewrowa o szerokosci 5,0 m. Miegjsca postojowe sg
usytuowane prostopadle do drogi manewrowe;j.

Zaprojektowano 28 miejsc postojowych o wymiarach:
Strona prawa:

— dhugos¢ stanowisk 5,0 m

— szerokos¢ stanowisk:
a) 4 stanowiska o szer. 3,6 m dla oséb niepetnosprawnych
b) 18 stanowisk o szer. 2,8 m
c) 3 pasy zieleni seperacyjne o szerokosci 1,5 z kraweznikami
d) 1 stanowisko o szer. 5,9 m dla pojazdu obstugi technicznej separatora

Strona lewa:
— dhugos¢ stanowisk 4,5; 5,01 6,0 m
— szerokos¢ stanowisk:
a) 25 stanowisk o szer. 2,8 m,
b) 3 pasy zieleni seperacyjne o szerokosci 1,5 z kraweznikami

Spadek poprzeczny miejsc parkingowych 2% do osi drogi manewrowej. Odwodnienie poprzez
wpusty do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wylot kanalu deszczowego do cieku Row
Rozdrazewski.

Projektowany obiekt jest skomunikowany z droga publiczng powiatowa poprzez zjazd, ktorego
lokalizacja ulega zmianie. Do projektu zataczono uzgodnienie z PZD w Krotoszynie.

Przewidziano rowniez przelozenie nawierachni istniejacego chodnika, zlokalizowanego wzdtuz
potudniowej krawedzi parkingu.

Droga, jako obiekt budowlany o charakterystyce liniowej zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych.

Projektowany obiekt posiadac¢ bedzie kategori¢ obcigzenia ruchem KR-1.

Obszar (zasieg) oddzialywania realizowanego obiektu budowlanego w przypadku inwestycji
drogowej jest okreslony na podstawie ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r
Z pozniejszymi zmianami art.43 ust.1. W naszym przypadku obszar oddzialywania obiektu
dotyczy dzialek podlegajacych inwestycji.

8. Stan projektowany
8.1. Nawierzchnia

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni parkingu wg schematu:

— 8 em warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej

— 3 cm warstwa podsypki cementowo — piaskowej z suchej mieszanki betonowej
Rm = 5[MPa]

— 5 cem podbudowa z kruszywa tamanego granitowego frakcja 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
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15 em podbudowa z kruszywa tamanego granitowego frakcja 0-63,0 stabilizowanego
mechanicznie
15 em warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2.5[MPa]

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni zjazdu wg schematu:

8 em warstwa Scieralna z kostki betonowej barwy czerwone;j

3 cm warstwa podsypki cementowo — piaskowej z suchej mieszanki betonowej
Rm = 5[MPa]

5 em podbudowa z kruszywa tamanego granitowego frakcja 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

15 em podbudowa z kruszywa tamanego granitowego frakcja 0-63,0 stabilizowanego
mechanicznie

15 cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2.5[MPa]

Projektuje si¢ konstrukcje chodnika wg schematu:

6 ecm warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej

3 cm warstwa podsypki cementowo — piaskowej z suchej mieszanki betonowej
Rm = 5[MPa]

15 em warstwa odsaczajaca z piasku

Sprawdzenie mrozoodpornosci:

Dla G2 i KR-1 taczna grubo$¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podloza nie moze by¢ mniejsza
niz 0,4 x h,

Gleboko$¢ przemarzania wynosi h, =0,80[m] stad 0,4h,= 0,4 x 0,8 = 0,32[m]

Grubo$¢ proj. konstrukcji Hproj =8 +3 + 5+ 15 + 15 =46[cm]

Hproy. = 46[cm] > 0,32[m] warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Szczegdt konstrukcji nawierzchni przedstawia rys. nr 3

8.2. Rozwiazania geometryczne w planie

Charakterystyczne punkty projektowanego obiektu:

Odcinek I:

P-T:

km 0+000,00 [m]
Y:6465855.60
X:5738532,97

W-1: zatom

km 0+024,8 [m]
Y:6465880,28
X:5738530,74

Kat zwrotu 2,0°[stopnia]
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km 0-+080,00 [m]
Y:6465935,42
X:5738528,09

Plan sytuacyjny projektowanego parkingu przedstawia rys. nr 1

8.3. Rozwiazania geometryczne w profilu podluznym i przekrojach

Niwelete jezdni zaprojektowano w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) nawigzanie do poziomu ulicy Krotoszynskiej
b) dostosowanie projektowanych nawierzchni do przylegltego terenu w tym chodnika od
strony istniejacego parkingu przy przychodni
¢) zminimalizowanie robdt ziemnych
d) zachowanie normatywnych spadkow

Profil w osi projektowanej drogi manewrowej przedstawia rys. nr 2A

8.4. Odwodnienie

Projektuje si¢ system kanalizacji deszczowe] odprowadzajacej wode z parkingu poprzez
wpusty deszczowe do Rowu Rozdrazewskiego, zlokalizowanego na wschdd od projektowanego
obiektu. Na wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu do cieku Row Rozdrazewski oraz
odprowadzanie do Rowu Rozdrazewskiego sciekow inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne
WR.ZUZ.2.421.6.2018.IM wydane 14.03.2018r.

Rury
Do budowy kanatow deszczowych i przykanalikéw nalezy uzy¢ rur z PVC-U o $ciance litej,

o klasie sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SNS.

Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0.2m. Obsypke piaskiem nalezy
zageszczaé warstwami o grubosci 10-30 cm.

Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.

Wykopy pod nawierzchnig parkingu zasypywaé wylacznie piaskiem.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wykona¢ jako systemowe betonowe z betonu C35/40, o wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F50, prefabrykowane z kineta monolityczng i pokrywa prefabrykowanag.
Srednica studni 1000 mm. Wiazy Zeliwne na studniach zlokalizowanych w parkingu klasy D400,
dla studni poza nawierzchniag parkingu klasy B125. Zastosowaé¢ dekle z ryglami
zabezpieczajacymi przed kradzieza.

Studnie wpustowe
Zastosowa¢ studzienki $cieckowe wpustowe z osadnikiem glebokosci h=1,0m, betonowe z dnem
monolitycznym. Zastosowa¢ wpusty kl. D400 z zamkami zatrzaskowymi, Zzeliwne plaskie.

Urzadzenie podczyszczajace Scieki
Przewidziano montaz separatora lamelowego substancji ropopochodnych, zintegrowanego z
osadnikiem; typ ESL-H 10/100/1000, producent ECOL-UNICON.
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Parametry separatora:

Przeptyw nominalny — 10 dm?®/s

Przeptyw maksymalny — 100 dm?/s

Pojemnos¢ czesci osadowej — 1030 dm?

Pojemno$¢ magazynu oleju — 150 dm?

Stopien podczyszczania Sciekéw z substancji ropopochodnych do poziomu ponizej 5 mg/dm?

Przy doborze separatora innego producenta powyzsze parametry nalezy traktowaé jako
minimalne. Urzadzenie nalezy eksploatowac i czys$ci¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wylot do odbiornika
Wylot kanatu deszczowego do rowu wykona¢ wg KPED 02.16. Dno rowu w obszarze wylotu
umocni¢ kamieniem polnym zgodnie z decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym.

Tabelaryczne zestawienie elementéw kanatu deszczowego:

Zagtebienie | Rz. niwelety | Studnia | Rz. dna wylotu | Rz. dna wlotu DiFric])s'c' ST;:]ek Sr{«le::qi;:a
1,46 143,23 d1 141,77
1,56 143,20 d2 141,64 141,64 25,0 5 250
1,47 143,03 d3 141,56 141,56 15,0 5 250
1,47 /1,67 143,00 S 141,53 141,33 5,0 5 250
0,77 141,85 d4 141,08 141,08 50,0 5 250
wylot - 140,85 45,0 5 250

taczna dhugos¢ 140mb
Profil sieci kanalizacji deszczowej przedstawia rys. nr 2B

Schemat studni kanalizacyjnej przedstawiono na rys. nr 4

9. Urzadzenia obce

Zgodnie z tre$cig mapy do celow projektowych w obszarze projektowanego parkingu
nie wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne.
7, uwagi na niewielkie odlegtosci pomiedzy projektowana kanalizacja deszczowa a siecia
energetyczng zlokalizowang w sasiedniej dzialce nr 262/4 do projektu dotaczono uzgodnienia
zarzadcy tej sieci tj. ENERGA OPERATOR SA.
W obszarze projektowanego zjazdu do drogi powiatowej wystepuje sie¢ telekomunikacyjna — do
projektu zataczono uzgodnienie ORANGE POLSKA SA.

Przed przystapieniem do robot nalezy potwierdzié¢ u zarzadcow sieci uzbrojenia zgodnosé ich
przebiegu w terenie ze stanem na mapie do celow projektowych. Przed rozpoczeciem robdt
ziemnych nalezy wykonac reczne wykopy probne, celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia.

10. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma obiektdw wpisanych do ewidencji zabytkow.
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11. Projekt organizacji ruchu na czas roboét

Projekt organizacji ruchu na czas budowy opracuje i uzgodni na swoj koszt wykonawca.

12. Technologia robét

W ramach realizacji projektowanego obiektu przewiduje si¢ nastepujace roboty:

— Roboty przygotowawcze (wytyczenie trasy i punktdw wysokosciowych)
— Roboty rozbidrkowe (ogrodzenie, chodnik)
— Roboty ziemne z wywdzka urobku, formowanie nasypéw

— Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

— Roboty kanalizacyjne — uktadanie rur i studni, zasypanie wykopow
— Profilowanie koryta parkingu

— Ulozenie kraweznikow

— Wykonanie warstwy wzmacniajacej podloze

— Wykonanie warstw podbudowy

— Utozenie nawierzchni z kostki brukowej

— Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
wiedzg inzynierska. Poszczegodlne asortymenty lub grupy robdt nalezy zglasza¢ do odbioru
inspektorowi nadzoru przed rozpoczgciem robot po nich nastepujacych.

Utrzymanie, zabezpieczenie, odwodnienie placu budowy i budowanego obiektu oraz jego
uporzadkowanie jest obowigzkiem wykonawcy.

13. Wplyw budowy obiektu na Srodowisko

7 uwagi na charakter i skale inwestycji, ingerencja i wpltyw na srodowisko sg znikome i
neutralne. Zaklada sie¢ nieznaczne zwiekszenie natezenia ruchu z uwagi ma polepszenie standardu
nawierzchni. Projekt zaklada dotrzymanie standardow, jakosci s$rodowiska w granicach
analizowanego terenu, jak réwniez na terenach poza jego granicami.

W obrebie terenu budowy nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.

Projektowany obiekt nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowe;.

14. Zajecie terenu na cele budowlane

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

-262/2,262/4, 275 bedacej wlasnosciag Gminy Rozdrazew

- 254/1 stanowiacej pas drogowy drogi powiatowe]j zarzadzanej przez Powiatowy Zarzad Drog
w Krotoszynie — do projektu zataczono uzgodnienie z PZD.
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UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejace
uzbrojenie terenu. Do robot ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim, dokladnym
zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W poblizu istniejgacych urzadzen wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ re¢cznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji zarzadzajgcych
sieciami uzbrojenia.

OPRACOWAL




