Budowa parkingu przy ulicy Krotoszynskiej w Rozdrazewie

Przekrdj normalny wraz ze szczegotami konstrukcji jezdni, chodnika i kraweznika
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Kraweznik 30x15 [cm] na podsypce cementowej
Nawierzchnia z kostki betonowej 8 [cm]
tawa z oporem z betonu C15/20 30x30 [cm] Sciek z kostki gr.6cm
Obrzeze betonowe 8x20 [cm] Podsypka cementowo - piaskowa Rm=5 [MPa] 3 [cm]
tawa z betonu C15/20 15x15 [cm] Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
Nawierzchnia z kostki betonowej 6 [cm] mechanicznie (kruszywo granitowe 0-31 [mm)]) 5 [cm]
Podsypka cementowo - piaskowa Rm=5 [MPa] 3 [em] Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo granitowe 0-63 [mm]) 15 [cm]
Warstwa odsgczajaca z piasku 15 [em]
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 [MPa] 15 [cm]

Nazwa i adres inwestora

Projekt budowlany

Gmina Rozdrazew
Rynek 3
63-708 Rozdrazew

Budowa parkingu przy ulicy Krotoszynskiej
w Rozdrazewie - przekroje normalne.
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