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W-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWIRIEIMARDOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA
ROZDRAZEW -SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2

|

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz \ Razem
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMINA ROZDRAZEW - ETAP 2DZ. NR 7, 19, 5,
20, 15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01  |Wytyczenie trasy rurociggow i inwentaryzacja geodezyjna km
d.1/0119-03 512+259=771
343+101+217+80+463+202=1406
771+1406=2177 + 338 /przylacza/
Krotnos¢ = 2 ‘
2.515 |km 2.515
\ RAZEM 2.515
2|KNR-W 2-  [Wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej w gruncie kat. lli m3
d.1/01 0206-02 12515 -10% x 1.6x0.9
3259 m3 3259.000
RAZEM 3259.000
3[KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.1/0317-0501 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym; gltebokos¢
do3.0m |
| 252 m3 | 252.000|
| RAZEM 252.000
4|KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 mochodami samowyiadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
3511X5=17555
17555 m3 17555.000
RAZEM 17555.000
5/KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do 6.0 m |m2
d.1/0322-04 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1,5m)
2515x1.5x2
7545 m2 7545.000
RAZEM 7545.000
6/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowéz pospotki na wymiane grun-
tu
3511 m3 3511.000
RAZEM 3511.000
7/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
d.1/0230-01 [10 m w gruncie kat. I-1I [
3511 m3 3511.000
RAZEM 3511.000
8/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11l m3
d.1/0236-03
3511 m3 3511.000
RAZEM 3511.000
2 ROBOTY MONTAZOWE ]
9/KNR 2-28  |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2|0501-05 2515x0.8
2012 m2 2012.000
RAZEM 2012.000
10| KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE o ér.ze- |m
d.2|18 0109-07 |wnetrznej 160 mm
11 m 771.000
RAZEM 771.000
11/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.2|18 0109-04 |o ér.zewnetrznej 110 mm : [
14086 m | 1406.000
RAZEM 1406.000
12|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE me- |zigcz.
d.2/18 0110-07 |todg zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 160 mm
65 zigcz. 65.000
RAZEM 65.000
13/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigcz.
d.2/18 0110-04 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o ér.zewngtrznej 110 mm
118 ziacz. 118.000
RAZEM 118.000
14/KNR 2-28 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o ér. zewn. 110 mm kpl.
d.2{0313-02
analogia
38 kpl. 38.000
| RAZEM 38.000
15/KNR 2-28  |Nawiertki na istniejacych rurociagach PE o §r. zewn. 160 mm kpl.
d.2/0313-03 |
analogia
27 |kpl. 27.000
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W-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWRZHIMIKBDOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA
ROZDRAZEW -SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 27.000
16 KNR 2-28  |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 40 mm m
d.2/0314-02 338 + 65x2
468 m 468.000
RAZEM 468.000
17/KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2/0315-02
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
18/KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.2|18 0707-01 Om
11 odc.20 | 11.000
Om
RAZEM 11.000
19|KNR-W 2- [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|18 0708-01 Om
11 odc.20 11.000
Om
RAZEM 11.000
20/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych o $r.nominalnej 160 mm  |200m -
d.2/18 0704-02 1 préb
1 1200m - 11.000
1 préb.
RAZEM 11.000
21/KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2/18 0219-03
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
22 |KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.80 i 100 mm montowane na kpl.
d.2|18 0212-02 |rurociagach PVC i PE z nasuwkg
sieciowe 7 5r 100 /w3, w5x2 w6 w7 w8 w10/
hydrantowe 12 §r 80
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
23[KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm montowane na ruro- kpl.
d.2[18 0212-03 |ciggach PVC i PE z nasuwka
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24|[KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o ér. 150 |szt
d.2|18 0114-04 |mm
trojnik 150/150 - 4szt.
zwezka 150/100 - 2szt.
zwezka 150/80 - 1szt.
kréciec FW ér. 150 - 12szt.
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
25|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 110 szt
d.2/18 0114-03 |mm - 80 mm [
T100/80 - 2, T100 - 4, FF80- 9, N80- 9, Q80- 9
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
26/ KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o poiacze- szt
d.2/18 0112-03 |niach zgrzewano-koinierzowych o $r.zewnetrznej 160 mm
tuleja kotn. ér. 160 - 18szt.
trojnik red. $r. 160/90 - 3szt.
trojnik red. $r. 160/110 - 1szt.
tréjnik $r 160 - 1 szt
redukcja 160/110 - 2 szt
redukcja 160/90 - 2szt.
tuk PE ér. 160 <30-90 - 9szt.
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
27 KNR-W 2- | Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, ziacz.
d.2/18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 110 mm
tuleja kot 110 - 26
P -1, tukPE ér 110 <30-90 - 18szt
45 ziacz. 45.000
RAZEM 45.000
28|analogia - |Wigczenie sieci wodociggowej do istniejacych sieci sr 100 szt
d.2|KNR -W 2-
18 0112-03
3 szt 3.000
RAZEM ! 3.000
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W-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWFRIEHIMIRRDOCIAGOWES W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA
ROZDRAZEW -SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
3 ROBOTY ODTWORZENIOWE
29|analogia - |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, jm
d.3|KNR 2-31  |grub. ciecia 6 cm
0803-01 2177-218 + 338-34x2=1959+608=2567
2567 m 2567.000
RAZEM 2567.000
30 KNR 2-31 _|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych jm2
d.3/0803-03 ogrub. 3cm
2567x0.9
2311 m? 2311.000
RAZEM 2311.000
31/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?
d.3/0803-04 - dalszy 1 cm grub.
2311 m? 2311.000
RAZEM 2311.000
32/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 |m? |
d.3|0802-07 cm |
2311 m2 2311.000
RAZEM 2311.000
33|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?
d.3|0114-05 cm
2311 m?2 2311.000
RAZEM 2311.000
34|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.3/0114-03 geszczeniu 8 cm
231 m2 2311.000
RAZEM 2311.000
35/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3/0310-01 wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
2311 m2 2311.000
RAZEM 2311.000
36 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
d.3/0310-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz. x 1 cm |
2311 \m2 2311.000
‘ RAZEM 2311.000
37 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.3/0310-05 §cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
2311x1.2
2773 m2 2773.000
RAZEM 2773.000
38/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?
d.3/0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2773 m2 2773.000
RAZEM 2773.000
39[KNR 2-31  |Wyprofilowanie skarp i dna rowow po robotach ziemnych m
d.3|1403-04
2177 m 2177.000
RAZEM 2177.000
40/KNR 2-31  |Plantowanie poboczy po robotach ziemnych wykonane reczne m2
d.3{1402-02
2177 m?2 2177.000
RAZEM 2177.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llose Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE

GMINA ROZDRAZEW - ETAP 2DZ.NR 7, 19, 5,

20, 15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Wytyczenie trasy rurociagow i inwentaryzacja geode- km 2.515
d.1/0119-03 zyjna
512+259=771
| 343+101+217+80+463+202=1406
771+1406=2177 + 338 /przylacza/
Krotnos¢ = 2
2|KNR-W 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej m3 3259
d.1/0206-02 w gruncie kat. Il
2515 -10% x 1.6x0.9
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3 252
d.1/0317-0501 w gruntach suchych kat.!ll-IV z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m |
4/KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- \m3 | 17555
d.1/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.ltl-1V |
3511X5=17555
5|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopow linio- m2 7545
d.1/0322-04 wych o glebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych
kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1,5m)
2515x1.5x2
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m? 3511
d.1/0211-03 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km - dowoz pospétkina |
wymiane gruntu
7 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 3511
d.1,0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
8 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- |m3 3511
d.1/0236-03 kie kat. -1l
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Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartoéc
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY MONTAZOWE
9/KNR 2-28 Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm Im2 2012
d.2/0501-05 2515x 0.8 l
10/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur poliety- |m T
d.2/0109-07 lenowych PE o $r.zewngtrznej 160 mm |
11/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur poliety- \m 1406
d.2|0109-04 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
12| KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | zigcz. 65
d.2/0110-07 cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o
sr.zewnetrznej 160 mm
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztgcz. 118
d.2/0110-04 ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
wego o $r.zewnetrznej 110 mm
14 KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE o §r. zewn. |kpl. 38
d.2/0313-02 110 mm
analogia
15|KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE o $r. zewn. |kpl. 27
d.2/0313-03 160 mm
analogia |
16/ KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE 0 §r. |m 468
d.2|0314-02 zewn. 40 mm
338 + 65x2
17 KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku  |kpl. 20
d.2/0315-02 betonowym i
18/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.no-|odc.200m 11
d.2/0707-01 minalnej do 150 mm ]
19|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nomi- |odc.200m 11
d.2|0708-01 nalnej do 150 mm
20|KNR-W 2-18 [Proba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych o 200m -1 11
d.2|0704-02 $r.nominalnej 160 mm prob.
21/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 12
d.2|0219-03
22|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" koinierzowe z obudowg o $r.80 i 100 |kpl. 20
d.2|0212-02 mm montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwkg
sieciowe 7 $r 100 /w3,w5x2,w6,w7,w8,w10/
hydrantowe 12 $r 80 B
23|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm |kpl. 4
d.2/0212-03 montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt 19
d.2|0114-04 kotnierzowe o $r. 150 mm
trojnik 150/150 - 4szt.
zwezka 150/100 - 2szt.
zwezka 150/80 - 1szt.
krociec FW §r. 150 - 12szt.
25 KNR-W 2-18  |Sieci wodociaggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt 33
d.2|0114-03 kotnierzowe o $r. 110 mm - 80 mm
T100/80 - 2, T100 - 4, FF80- 9, N80- 9, Q80- 9
26/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt 36
d.2/0112-03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
o ér.zewnetrznej 160 mm
tuleja kotn. ér. 160 - 18szt.
trojnik red. $r. 160/90 - 3szt.
trojnik red. sr. 160/110 - 1szt.
trojnik $r 160 - 1 szt
redukcja 160/110 - 2 szt
redukcja 160/90 - 2szt.
fuk PE $r. 160 <30-90 - 9szt.
27/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 45
d.2|0111-04 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaftek elek-
trooporowych o ér.zewnetrznej 110 mm
tuleja kot 110 - 26
P - 1, LukPE $r 110 <30-90 - 18szt
28|analogia - Wiaczenie sieci wodociggowej do istniejacych sieci sr szt 3
d.2|KNR -W 2-18 |100
0112-03
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY ODTWORZENIOWE
29 analogia - Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas mi- ' m 2567
d.3/KNR 2-31 neralno-bitumicznych, grub. ciecia 6 cm
0803-01 2177-218 + 338-34x2=1959+608=2567
30/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 231
d.3/0803-03 mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
2567x0.9 |
31/ KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek  |m2 231
d.3/0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. N
32 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 2311
d.3|0802-07 miennego o grub. 15 cm
33 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m2 2311
d.3/0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
34/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna |m? 231
d.3/0114-03 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
35 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 231
d.3/0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po za-
geszcz. 4 cm
36/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych — |m?2 2311
d.3/0310-02 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dal-
szy 1 cm grubosé po zageszcez. x 1 ¢cm
37/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 2773
d.3/0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 3 cm
2311x1.2
38|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 2773
d.3/0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dal- |
szy 1 cm grub.po zageszcz.
39|KNR 2-31 Wyprofilowanie skarp i dna rowow po robotach ziem- |m 2177
d.3/1403-04 nych B
40|KNR 2-31 Plantowanie poboczy po robotach ziemnych wykona- |m2 2177
d.3/1402-02 ne reczne

Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogélem wartoéé kosztorysowa robét

Stownie:
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W-BUDOWA KANALIZACJ!I SANITARNEJ, PREEBLIDEVEMENEZYW S DBSOIATOWE) W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA
ROZDRAZEW -SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp F4 RAZEM
ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY MONTAZOWE

(N =

ROBOTY ODTWORZENIOWE

RAZEM netto

PODATEK VAT

Razem brutto

Stownie:
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W-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEERRZESIEIOEM SIEFDNRWIOUC SIZFQGEYON MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA

ROZDRAZEW -SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ | Jedn. llosc Wskaz- Udz
kosztory- zt miary jedn. | nik na jed- | iat
sowe nostke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-8 ROBOTY ZIEMNE
2| 9-28 |[ROBOTY MONTAZOWE
3| 29-40 |ROBCTY ODTWORZENIOWE
|RAZEM netto
PODATEK VAT
Razem brutto
Ogétem wartos$é kosztorysowa robot
W tym:
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT |
Stownie:
o,

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dia P.C GEO-KOM




W-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBESTDWAENECROBDCIZMGOWES W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA
ROZDRAZEW -SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2

Lp. | Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna - g 10112.5087
2.|robocizna r-g | 2450.3566
RAZEM
Stownie:

T

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM



W-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZ ZEISDAWIE BIE MATVERDBEMRGOWEJ) W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA
ROZDRAZEW -SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2

L Nazwa Jm | llos¢ | llinw. | llwyk. | Ce- War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na tosc staw- | na | bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1. ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie- |szt 2.0000 2.0000
rzowe o &r. 150 mm - zwezka 150/
100
2. |ksztaltki zeliwne ciénieniowe kotnie- |szt 1.0000 1.0000
rzowe o $r. 150 mm - zwezka 150/
80
3. |ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnie- [szt | 2.0000 2.0000
rzowe o $r. 150 mm - krociec FW
100mm
4.|trojnik red. $r. 200/160 szt | 5.0000 5.0000
5.[tuleja kotn. $r. 160 szt | 15.0000 15.0000
6. |trojnik red. $r. 160/90 szt | 8.0000 8.0000
7.|tréjnik red. ér. 160/110 szt | 4.0000 4.0000
8.|redukcja 160/90 szt 2.0000 2.0000
9./luk PE §r. 160 <30° szt | 13.0000 13.0000
10. lfuk PE $r. 200 szt | 2.0000 2.0000
11.|zaslepka $r. 200 szt 1.0000 1.0000
12.|zasuwa kotnierzowa $r 80 mm szt | 12.0000 12.0000
13. tarcza diamentowa do ciecia asfaltu [szt | 2.5670 2.5670
14. pospétka m3 |3511.00 3511.00
00 00
15.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |t 2.1881 2.1881
16.|gwozdzie budowlane okragle gote kg | 72.4320 72.4320
17.|klamry ciesielskie 10x25cm kg | 68.2000 68.2000
18.|klamry ciesielskie kg |897.855 897.855
0 0
19.|tablica informacyjna do znakowania [szt. | 20.0000 20.0000
rurociggow
20. podchloryn sodowy kg 5.5000 5.5000
21. farba ftalowa nawierzchniowa dm?3| 2.0000 2.0000
22.|tluczen kamienny niesortowany' t 735.360 735.360
2 2
23.|piasek do nawierzchni drogowych |m3 |368.196 368.196
0 0
24.|pospdika m3 |226.940 226.940
2 2
25. zwir sortowany m3 | 4.5600 4.5600
26./mieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 287.488 287.488
sowa czesciowo zamknieta 4 4
27.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 282.846 282.846
sowa zamknieta 0 0
28.|stupki zelbetowe znacznikowe szt. | 20.0000 20.0000
29, mieszanka betonowa klasy B 10 m3 2.0000 2.0000
30.|bale iglaste nasycane 50-63mm m3 | 9.9594 9.9594
kI
31.|bale iglaste obrzynane nasycane m3 | 0.2200 0.2200
kLI
32./drewno na stemple iglaste nasycone |m3 8.9031 8.9031
33. krawedziaki iglaste obrzynane nasy- [m3 | 0.3300 0.3300
cone kLIl
34. woda m3 | 18.4880 18.4880
35.|woda’ m3 | 34.6650 34.6650
36.|woda z rurociagu m3 [162.580 162.580
0 0
37.|drewno na stemple budowlane m3 0.2200 0.2200
5r.12-14cm
38. stupki drewniane iglaste $r.70mm  |m3 0.5231 0.5231
39. rury stalowe gwintowane ocynkowa- |m | 33.0000 33.0000
ne $r.50mm
40.|kotnierze slepe o $r.nominalnej 160 [szt. | 2.2000 2.2000
mm
41.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. | 12.0000 12.0000
42.|ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinie- [szt. | 3.0000 3.0000
rzowe o §r. 150 mm - tréjnik 150/150
43. |ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnie- |szt. | 33.0000 33.0000
rzowe o $r. 110 mm
44. | rury do wody na cisnienie 1.0 MPao 'm |500.760 500.760
$r. zewn. 40 mm 0 0
Y =

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM




W-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEZEISIEWIE BIEGATERBEMBOWE) W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA
ROZDRAZEW -SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEQ-KOM

L Nazwa Jm | llos¢ | llinw. | lwyk. | Ce- War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
P. na tosc staw- | na bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
45. rury z polietylenu PE o ér.zewnetrz- |m |786.420 786.420
nej 160 mm 0 0
46. [rury z polietylenu PE, PEHD o ér.ze-|m |1434.12 1434.12
wnetrznej 110 mm 00 00
47.|nasuwki na rury PVC (PE) ci$nienio- szt. | 20.0000 20.0000
we typu NW-W o $r.100 mm
48. nasuwki na rury PVC (PE) ci$nienio- |szt 4.0000 4.0000
we typu NW-W o $r.150 mm
49.|uszczelki gumowe do rur ci$nienio- |[szt. | 60.0000 60.0000
wych kielichowych PVC (PE) o
$r.100 mm
50.|uszczelki gumowe do rur ci$nienio- |szt. | 12.0000 12.0000
wych kielichowych PVC (PE) o
$r.150 mm
51.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy [szt. | 2.2000 2.2000
stalowych
52.|tuleja koin. sr. 200 szt. | 8.0000 8.0000
53.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD |szt. | 45.0000 45.0000
54. ksztattki PE o $r. zewn. 40 mm szt. | 50.5440 50.5440
55. [krééce przejsciowe zeliwne jedno- [szt. | 1.1000 1.1000
kotnierzowe
56. krocce zeliwne jednokoinierzowe szt. | 40.0000 40.0000
FW do rur z tworzyw sztucznych o
$r.100 mm
57. krocce zeliwne jednokotnierzowe szt. | 8.0000 8.0000
FW do rur z tworzyw sztucznych o
$r.150 mm
58. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o[szt. | 36.0000 36.0000
sr.zewnetrznej 160-225 mm
58.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwe-|szt. | 2.2000 2.2000
go z zaworem spustowym $r.50mm
60.|zasuwa typu "E" kolnierzowa o szt. | 4.0000 4.0000
$r.150 mm
61.|zasuwa typu "E" kotnierzowa o szt. | 20.0000 20.0000
$r.100 mm i 80 mm /3+3/
62. zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne |szt. | 1.1000 1.1000
kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.
Srub
63. hydrant zeliwny nadziemny z bocz- |szt. | 12,0000 12.0000
nym wylewem o $r. 80 mm
64.|nawiertki szt. | 65.0000 65.0000
65.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 [szt. | 12.0000 12.0000
mm
66.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 |szt. | 20.0000 20.0000
mm
67.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.150 [szt. | 4.0000 4.0000
mm
68. skrzynki uliczne do hydrantow szt. | 12.0000 12.0000
69. |skrzynki zeliwne do zasuw 0 $r.80 [szt. | 12.0000 12.0000
mm
70. |skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 |[szt. | 20.0000 20.0000
mm
71.|skrzynki zeliwne do zasuw o0 §r.150 |szt. | 4.0000 4.0000
mm
72.|skrzynki zeliwne uliczne do zasuw  |szt. | 65.0000 65.0000
73.kolana zeliwne stopowe koinierzowe [szt. | 12.0000 12.0000
do hydrantéw
74.|obudowy stalowe do nawiertek do  [szt. | 65.0000 65.0000
rur z tworzyw
75. |$ruby stalowe $redniodokiadne z na-|kg | 31.4000 31.4000
kretkami i podkiadkami M-14
76.|$ruby stalowe Sredniodokiadne z na-|kg 201.478 201.478
kretkami i podktadkami M 16 0 0
77. $ruby stalowe z tbem szesciokagtnym kg |[154.080 154.080
z nakretkami i podktadkami M-20 0 0
ocynk. 1
-12-




W-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEZESTAWIE

ROZDRAZEW -SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2

BIECATERBEMNBOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA

-

Nazwa

Jm | losé | linw. | Il wyk.

na
jedn.

War-
tosc

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na
do-
staw-
cy

Ra-
bat

ma
ksy-

Iny

Ra-
bat
za-
sto-
so-

ny

78.

uszczelki gumowe ptaskie do pota-
czen kofnierzowych o $r.nominalnej
160 mm

szt.

11.0000

11.0000

79.

uszczelki gumowe piaskie do pofa-
czen kotnierzowych o $r. 80 mm

szt.

60.0000|

60.0000

80.

uszczelki gumowe plaskie do pota-
czen kotnierzowych o $r.100 mm

szt

40.0000

40.0000

81.

uszczelki gumowe ptaskie do pola-
czen kotnierzowych o $r.150 mm

szt.

8.0000

8.0000

82.

uszczelki gumowe ptaskie do pola-
czen kotnierzowych o $r. 150 mm

szt.

20.9000

20.9000

83.

uszczelki gumowe plaskie do pota-
czen kotnierzowych o $r.zewnetrznej
160-225 mm

szt.

39.6000

39.6000

84.

uszczelki gumowe ptaskie do pota-
czen kotnierzowych o $r. 110 mm

szt.

36.3000

36.3000

85.

materiaty pomocnicze

zt

[

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dia P.C GEO-KOM
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W-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBZERTAW BE(E BREZETINGOWE] W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA
ROZDRAZEW -SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartoscé
1.|jednostka sprzetowa m-g 24.0000
2.|przecinarka cierna spalinowa do asfaltu m-g 256.7000
3. koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 346.1058
4. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 241.9079
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 139.3867
6.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 18.2569
7./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.3153
8.[réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 6.2397
9. |zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 18.2569 -

10. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 29.3497
11.|walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 130.3851
12.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 40.9494 N
13.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 108.8410
14.|zuraw samochodowy 4 t m-g 6.6000
15.|zuraw samochodowy m-g 80.4220
16. |ciggnik siodiowy z naczepa 16t m-g 71.0609
17.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 79.8050
18.[samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 12.6000
19./samochdd skrzyniowy m-g 45.3840
20. samochéd samowyladowczy 5 t m-g 1721.0552
21.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 40.9494
22.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 128.7000
23.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, m-g 18.9000
PEHDm
24.|agregat pradotworczy m-g 147.6000
25. | sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 331.3974
RAZEM
Stownie:
-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEQ-KOM



