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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2019r. , poz.1186)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

opis techniczny
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GMINA ROZDRAZEW REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZ KUBIAK

UL. RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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KONSTRUKCJE UAN-8386/62/90 2020-09.15
SPRAWDZIL SPECJALNOSC et

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Kubiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 50/WPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1276.

Czlonek czynny od: 01-03-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-03-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1276-22FA-ES8CY-E69D-AAB4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Poznani, dnia 18 sierpnia 1999 roku

WOIEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 51/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. | pkt. 1 i 2, art. 14 ust. I pkt.2 i ust. 3 pkt. 1 i 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 I §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzenngj i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Tomasz KUBIAK

magister inZynier
kierunek: Budownictweo

syn Franciszka i Kazimiery
uredzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;j.

Pan Tomasz Kubiak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzom i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementGw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

—  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

—  wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego,

— projekiowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-S55-ASF-EN4 *

Pan Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2596/01

adres zamieszkania ul. Prokopowska 63, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Kali.sz., . dnia 2o Z!S/i

ORZAD WOJIEWODZKI
62-800 w'iKaliszu

we UAN.7342-71/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § ~4.ust.1 1.2, § 7. .. .. . ... i§13ust Upkt T....00L - ..

rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Cchreny Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 r.

z p6Zniedszymi zmianami
w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie {(Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) ... . WoJjelech Krzysztcl ;G Ul B'AL A
Cmic i nnrvicio
I magister inzynier architekt

et nRoko

vrodzony (a} dnia 09 wrzefnia 1860 r. w Ostrowie. . Wlkp. .

posiada przypotowanie zawedowe upowaznisjgce do wykonywania samodzielnej funkeii L.

prodjektanta

w specialnosei architektoniczne

“
pecialnarel techiuczne-budewlsred)

w zekresie

. (g claitzacia zawedoway 7T
MA-RUATE
CWD MA-TUAG 70m. 160FT)Iw- 8,36 WDA 27, TE-K1 834000 piém. 718

Wojciech Krzysztof G UB A L A

jest npowainiovy (a) de:

firaie, 3 tenevishe)

sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukecyjino - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
o powszechnle znanych rozw1qzan1a(h konslrukeyjnych
i schematach technlcznych, z wy qczenlem konstrukecji
fundamentdw gtebokich 1 trudniejszych konstrukeji statycznie
niewyznaczalnych:

w .budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéow
o kubaturze do ’IOOOm3 - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budewy, kierowania i kontrolowanlia wytwarzania
kenstrukeyjnych elemenldw budowlanych, oraz'oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budcwlanych - 2 wquczeniem'
kenstrukceji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyznacrzalnych.

z -p/l-{ewuy mku...
| B ewata-Walsszersk
o ) ITERY . RO, F207TW

Wy s DY‘@‘{Y f)f.n;.a.zu )




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Gubata
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0291.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-5CF8-28A3-BE61-BAFA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIBRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO
do pehuema samodzielngch funkeji’ techmiczngch w budomnicmﬁe

3 ust. 1 § 5.8 6 ust “3, i §13 ust. 1 plkt . g_ Clt LT

Na podstawxe 1

.

rozporzadzenia Ministra Gespodarki Tereriowtj i chrony_'Srodo\viska' z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji.technjczz:n}.'ch w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) . _fojeiech Jan LEPSZY . _—y : '
; Lo T Gimig | nazwisko) ¢ ) ) PEARSESES ne
% mavister ingynier budownictwa )
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. w

uredzony (a) ‘dnia O 2m_¢~:_ze.rw

posiada przygotowame zawodowe upowazma_)qce do wykonywania samodzxelne; funkeji ._
. __brojektenta, kierownlka budowy i robdt o .
Ll (rodiza) YR -

ukcy;no = budowlane,j

(radza j

budowlanej)

w specjalnosei ... %

W zakresie ... ___

(specjolizacia zowodowsy
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i
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Ibywatel (

1/ sporzadzanie projektdw

3/ kierowanie, nadzorowania i kontrolowania budow
5

b/ budowli nie.bedacych budynkami
i eagey s

ST D T R P Q 9 v y %
key Wojciech Jen L B F S Z ¥ jesl upowainiony (a) de:

('i'v‘nit;. i> n::i-.vlslén}

wigzad konstrukcyjno-budowlanych

C N

zeniem linii, wez2dw i stacji ko-
5g startowych i manipulacyinych,

T

budowli, 2z wyisg
c i

ych i melioracds: wodnych,

izyecznych projektdéw w zakresie roz-

O
=
=y

sporzgdzania w budownictwie os

wigzard architektonicznych:
a2/ budynkdéw inwentarskich i
i powtarzaelnych innych budynkdw orez sporzadzania plandw zag

rowenia dziazki zwigzanych z realizacjs tych budynkdw,

cierowanis

i robdt,
<+
U

i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjinych elemen

oocenienia i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdw
tacii kolejowyeh,

6w -sudowlanych orez
s

oraz innych bvudowli, z wyigczeniem linii, wezidw i
drdg oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych, mostdw, bu~

dowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G5T-UVN-XZ2 *

Pan Wojciech Lepszy o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2756/01

adres zamieszkania ul. Klonowicza 9, 63-400 Ostréw Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT
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DZIALKI



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU
DZIALKI NR 24/2,24/3,25/1,26/1 W M. ROZDRAZEW,

GMINA ROZDRAZEW

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

INWESTYCJA:
INWESTOR :

LOKALIZACJA:

opis techniczny

GMINA ROZDRAZEW REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZ KUBIAK

UL. RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 M.ROZDRAZEW, OBREB EWIDENCYJNY 0009
ROZDRAZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301205_2 ROZDRAZEW

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:

przeznaczony do rozbiorki.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Dziatka nr 24/2,24/3,25/1,26/1 jest zabudowana przez budynek OSP oraz budynkiem wiezy ,

Przedmiotowa inwestycja bedzie wykonana na wyzej wymienionej dzialce zgodnie z

zatgczong czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu wkreslang na kopii aktualnej mapy

zasadniczej w skali 1:500 przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania. Dla przedmiotowej inwestycji Inwestor otrzymat

Decyzje o warunkach zabudowy nr GK.6730.24.2020 z dnia 18.08.2020r. wydane przez Wéjta Gminy

Rozdrazew

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA — BILANS TERENU :

POWIERZCHNIA
OZN. RODZAJ ELEMENTU ZAGOSPODAROWANIA
ZABUDOWY W M?
1. BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ 412.35
2. ROZBIORKA BUDYNKU REMIZY 146.41
3. ROZBIORKA BUDYNKU WIEZY 11.76
UTWARDZENIA PROJEKTOWANE (W TYM MIEJSCA POSTOJOWE, 333.00
DOJSCIA, DOJAZDY, SCHODY, TARASY)
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 252.15
) SMIETNIK 2,50
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALKI 1000,00

5. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY::

5.1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a)

Lokalizacja inwestycji — zgodnie z zatgcznikiem graficznym do Decyzji. Nieprzekraczalna linia zabudowy

nie ustala sie

powierzchnia zabudowy do 450m?,
kubatura 1936.00 m3 wg WZ do 2500m?,

szerokos¢ elewacji frontowej 17.68 m wg WZ do 19,0m,

14



— geometria dachéw: dach o matym pochyleniu,

— wysokos$é gornej krawedzi elewacji frontowej - 5.98 m wg WZ do 6,5m,

— wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu do gtéwnej kalenicy lub najwyzszego punktu dachu 5.98
m wg WZ do 6,5m

— budynek jednokondygnacyjny zgodnie z WZ

5.2.0chrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury

wspotczesnej:

a) nie zostang zmienione stany wody na wlasnym gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie
na gruncie wody opadowej,

b) nie zostang odprowadzone wody opadowe oraz roztopowe na grunty sasiednie lub na pas drogowy,

c) zabudowa nieruchomosci nie bedzie powodowac zalewania lub podsigkania sagsiednich terendw,

d) wody opadowe i roztopowe sptywajgce z dachdw i niezanieczyszczonych powierzchni utwardzonych
zostang — w miare mozliwosci terenowych - rownomiernie rozprowadzone po wiasnym terenie
biologicznie czynnym, w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie nieruchomosci sgsiednich,

e) w projekcie budowlanym rozwigzano kompleksowo sposéb zagospodarowania ewentualnego nadmiaru
woéd opadowych i roztopowych pochodzacych z dachéw i wszystkich powierzchni utwardzonych
projektowanych na terenie inwestycji,

f)  rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzgdzeniami melioracji wodnych - zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca
2017 roku Prawo wodne,

g) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub na
terenach zadrzewionych beda wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom,

h)  usuniecie z terenu nieruchomosci krzewdw lub drzew na warunkach okreslonych w przepisach ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - zgodnie z projektem wycinki i nasadzen zastepczych

i) masy ziemne oraz inne odpady z rob6t budowlanych, rozbiérkowych i remontowych zostang
zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

j)  prowadzona dziatalnos$¢ oraz uzytkowanie zwigzanych z funkcjonowaniem inwestycji urzgdzen i
instalacji, nie bedg powodowac przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku, zaréwno w porze dnia jak i porze nocy,

k) ewentualne funkcjonowanie tablic reklamowych nie moze powodowacd ucigzliwosci (np.: jaskrawe
Swiecenie) dla zlokalizowanej w sagsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, - nie projektuje sie tablic
reklamowych

)  w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest obowigzany:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwtocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomi¢ Wéjta Gminy Rozdrazew,

5.3. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
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dostep do drogi publicznej — droga gminna nr 764557 ul. Przemystowa dz. 24/3 i dz. 135/2 - zjazd
istniejacy, bez zmian,

dostawa wody z wodociggu wiejskiego — z istniejgcego przytacza,

odprowadzenie sciekéw sanitarnych — z istniejgcego przytgcza,

wody opadowe rozprowadzi¢ po terenie dziatki,

zasilanie w energie elektryczng — z istniejgcego przytgcza,

zasilanie w energie cieplng — indywidualne,

gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpaddéw w pojemnikach na terenie dziatki, prowadzic¢
segregacje odpadéw komunalnych zgodnie z Uchwatg Rady Gminy,

tacznos¢ przewodowa lub bezprzewodowa — istniejgca,

projekt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

5.4.Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a)

b)

c)

d)

e)

9)
h)

zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek,

zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkow tgcznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach,

zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie bedzie ogranicza¢ dostepu do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (osoéb trzecich),

planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na pogorszenie warunkéw dla budynkéw sgsiednich i
najblizszego otoczenia. Projektowana zabudowa nie powoduje zacienienia dziatek sasiednich oraz nie
majg ztego oddziatywania na dziatki sgsiednie

w projekcie technicznym zastosowano takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych ucigzliwosci na
tereny sgsiadujgce, w zakresie zanieczyszczen powietrza, hatasu i drgan,

realizacja inwestycji nie zmieni stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb trzecich.

Scieki deszczowe nie bedg odprowadzane na grunty sgsiednie oraz droge

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska podjeto dziatania majgce
na celu zapobieganie negatywnym oddziatywaniom na srodowisko

Budynki i sposodb zagospodarowania dziatki spetnia wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

5.5 Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

nie dotyczy

5.6 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach nieruchomosci, do ktdrej tytutem prawnym
dysponuje Inwestor. Ustalono go na podstawie zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar
oddziatywania obejmuje dziatke nr 25/1 , 24/2 , 26/1 , 24/3.
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Przyjmuje sie, ze obszar oddziatywania obiektéw nie wykracza poza granice tego terenu, a istnienie
nowego obiektu nie wymaga koniecznosci utworzenia ww. obszaru, z ktérymi powigzane sg ograniczenia,
na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu nieruchomosci, na ktoérej ma by¢ realizowane zamierzenie
budowlane. Projektowana budowa nie bedzie posiada¢ ujemnego wptywu na sposob zagospodarowania
tych nieruchomosci, w tym ich zabudowe.

Realizacja inwestycji nie bedzie powodowac¢ ucigzliwosci na terenach sgsiednich zaréwno na etapie
wykonywania robo6t budowlanych jak i w czasie eksploatacji inwestycji, w szczegélnosci :

- szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,

- hatas i drgania (wibracje),

— zanieczyszczenie powietrza,

— zanieczyszczenie gruntu i wod,

- powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

— osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,

- szkody spowodowane dziatalnoscig gérnicza.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422)
projektowany budynek zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N) - do 12 m.

Odlegtos¢ budynku od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi
e 0k.9.00m
Odlegtosci te umozliwiajg naturalne os$wietlenie tych pomieszczeh - co uznaje sie za spetnione

(warunek nie przestaniania i nie zacieniania budynkow na sasiednich dziatkach).

BRANZA IMIE i NAZWISKO PODPIS
MGR INZ. ARCH. JAKUB KUBIAK
ARCHITEKTURE 50/WPOKK/2018 2020-09-15
PROJEKTOWAL SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
DR.INZ.ARCHITEKT JADWIGA
ARCHITEKTURE KAZIMIERA PIENCZEWSKA 020-09-15
WBPP.N 108/88/ZG s
SPRAWDZIL SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
MGR INZ. TOMASZ KUBIAK
KONSTRUKCJE 51/PW/99
PROJEKTOWAL. SPECJALNOSC 2020-09:15
KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANA
MGR INZ. WOJCIECH LEPSZY
KONSTRUKCJE UAN-8386/62/90 9020-09-15
SPRAWDZIL SPECJALNOSC had
KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANA
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OPIS TECHNICZNY

INWESTYCJA: opis techniczny

INWESTOR : GMINA ROZDRAZEW REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZ KUBIAK

UL. RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

LOKALIZACJA: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 M.ROZDRAZEW, OBREB EWIDENCYJNY 0009
ROZDRAZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301205_2 ROZDRAZEW

I. CZESC OGOLNA
OBIEKT: BUDYNEK OSP

INWESTOR : GMINA ROZDRAZEW REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZ KUBIAK

UL. RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

LOKALIZACJA: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 M.ROZDRAZEW, OBREB EWIDENCYJNY 0009
ROZDRAZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301205_2 ROZDRAZEW

Podstawa opracowania:
¢ Zlecenie Inwestora i jego program funkcjonalno — uzytkowy.

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 do celdéw projektowych

¢ Decyzje o warunkach zabudowy nr GK.6730.24.2020 wydane przez Wojta Gminy Rozdrazew

o Obowigzujgce normy, przepisy prawa budowlanego

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r, poz. 1186)

Il. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
1. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:
e dtugosé budynku:

szerokosc¢ budynku:

budynek usytuowany jak pokazano na zatgczniku graficznym

wysokos¢ budynku:
- gbérnej krawedzi elewac;ji frontowej (do okapu):

- do kalenicy

nachylenia dachu:

¢ liczba kondygnacji

2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA budynku fgcznie:
3. POWIERZCHNIA ZABUDOWY budynku wyniesie:
4. KUBATURA budynku wyniesie:

[ll. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU:

1.Forma architektoniczna obiektu

24.85 m.
17.68 m.

5,98 m.
5,98 m.
30

368.71 m?
412.35 m?
1936,00 m?
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Projektuje sie budowe budynku ochotniczej strazy pozarnej . Bedzie to obiekt jednokondygnacyjny
o konstrukgciji tradycyjnej murowany z dachem jednospadowym o konstrukcji stalowej . Budynek stuzyé
bedzie zaspokojeniu potrzeb ochotniczej strazy pozarnej w Rozdrazewie . Przedmiotowy obiekt nie
spowoduje dysharmonii w otaczajagcym krajobrazie. Zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, co zapewnia spetnienie podstawowych wymagan
stawianych tego typu obiektom.
2. Lokalizacja
Budynek zostanie usytuowany w miejscowosci Rozdrazew , gm. Rozdrazew., na dzialce o nr
ewidencyjnym 24/2,24/3,25/1,26/1.
3. Funkcja obiektu:
Budynek stuzy¢ bedzie zaspokojeniu potrzeb OSP Rozdrazew .
4. Projektowany obiekt spetnia podstawowe wymagania, o ktérych mowa w art. 5. Ust. 1 ustawy
Prawo budowlane.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc:

a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e bezpieczehstwa konstrukgciji
e bezpieczenstwa pozarowego
e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e ochrony przed hatasem i drganiami
o odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegolnosci w zakresie
e zaopatrzenia w energie elektryczng przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow
e usuwania wody opadowej i odpadow
c) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej
f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorskag
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
h) poszanowanie, wystepujgcy w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy
j) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych
dziatkach
k) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi (osoéb trzecich)
[) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb

trzecich
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m) zastosowano takie rozwigzania aby nie wnosi¢ dodatkowych ucigzliwo$ci na tereny

sgsiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan

IV. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC W PROJEKTOWANYM BUDYNKU:
1. Prace w projektowanym budynku
a. roboty betoniarsko — murarskie:
- wykonanie $cian zewnetrznych,
- wykonanie $cian wewnetrznych,
- wykonanie wiency zelbetowych
- wykonanie podtozy pod posadzki,
b. roboty konstrukcji i blacharskie:
- wykonanie obrébek blacharskich przy dachu, murkach i kominach,
- wykonanie konstrukcji
- wykonanie pokrycia,
c. roboty wykonczeniowe:
- otynkowanie scian, nadprozy
- szpachlowanie i malowanie $cian wewnetrznych farbg akrylowa,
wykonanie posadzek we wszystkich pomieszczeniach, (ptytki w tazienkach, panele lub parkiet lub deski
w pozostatych pomieszczeniach)
- montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
- montaz okien,
d. roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji c. o.,
- montaz kratek wentylacyjnych w scianach,
- montaz urzadzen sanitarnych i doprowadzenie instalacji wod. — kan. do tych urzadzen,

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montazem opraw oswietlenia sztucznego,

V. USTALENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Warunki gruntowe
Fundamenty projektowanej budowy budynku zaprojektowano jako Zzelbetowe oraz betonowe z betonu
B-25 oraz stali A lll dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i
litologicznie, réwnoleglte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych) — o wartosci jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podtoza nie mniejszego
niz g=150 kPa. Gteboko$¢ posadowienia minimalnie 0,80 m ponizej poziomu terenu. Posadowienie na
gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie, co najmniej plastycznym (grunty spoiste),
wzglednie pétzwartym (grunty niespoiste).

Kategoria geotechniczna
Na podstawie badan na terenie nieruchomos$ci w miejscu posadowienia obiektu, ustala sie pierwszg
kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje projektowany obiekt

Whnioski wyniki
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VI.

W  wyniku powyzszych ustalenn stwierdzam, ze w/w grunt spetnia wymogi posadowienia
projektowanego obiektu. Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie
nasypowym. W przypadku wystepowania innego typu gruntu nalezy skontaktowac sie z projektantem

oraz z kierownikiem budowy.

UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU:
Poz.1. Rama stalowa utwierdzona w stopach zelbetowych , stup ramy pionowy , rygiel
nachylony pod katem 0° , obcigzenia tzn. ciezar staty , $nieg i wiatr obliczono na podstawie PN
nizej wymienionych , obcigzenia zebrano dla rozstawu ram 3.00 m
Poz.1.1 Patew stalowa o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej jednoprzestowej
obcigzania zebrano na podstawie PN dla rozstawu tat co 4.0 m
Poz. ST Stezenie pofaciowe oraz $cienne o schemacie statycznym przewidujgcym site
rozciggajgcq
Poz. T1 teznik o schemacie belki jednoprzestowej utwierdzonej w ramie stalowej element ten
stanowi usztywnienie konstrukcji obcigzenia wg PN
Poz.2.1 Rdzenie zelbetowe o wymiarach poprzecznych wg rysunku , zbrojenie min 6#12 ,
strzemiona #6 co 20cm , Beton C20/25 , Stal A-0 , A-I
Poz.2.2 Podciggi zelbetowe / nad bramami /o wymiarach poprzecznych wg rysunku , zbrojenie
min 6#16 gora i dotem , strzemiona #6 co 20cm , Beton C20/25 , Stal A-0, A-I
Poz. 3.1 tawa zelbetowa obcigzenia przyjeto jako ciezar wiasny Wg PN

Poz. 3.2 tawa zelbetowa obcigzenia przyjeto jako ciezar wiasny Wg PN

-Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji na podstawie norm nizej wymienionych:
PN-82/B-02003 OBCIAZENIE BUDOWLI .PODSTAWOWE OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE I
MONTAZOWE , PN-82/B-02001 OBCIAZENIA BUDOWLI , OBCIAZENIA STALE , PN-82/B-02000
OBCIAZENIA BUDOWLI , PN-82/B-02010 OBCIAZENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH ,
OBCIAZENIA SNIEGIEM , PN-77/B-02011 OBCIAZENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH ,
OBCIAZENIE WIATREM , PN-76/B-03002 KONSTRUKCJE MUROWE Z CEGLY , OBLICZENIA
SATYCZNE I PROJEKTOWANIE , PN-76/B-03001 KONSTRUKCIJE I POLOZA BUDOWLI , OGOLNE
ZASADY OBLICZEN , PN-90/B-03200 KONSTRUCKJE STALOWE , OBLICZENIA STATYCZNE I
PROJEKTOWANIE , PN-84/B-03264 KONSTRUCKIE BETONOWE , ZELBETOWE , SPREZONE .
OBLICZENIA STATYCZNE I PROJEKTOWANIE

-Podstawowe wyniki obliczen:
Poz.1Rama stalowa utwierdzona w stopach zelbetowych, stup ramy pionowy , rygiel nachylony
pod katem 0° , stupy zewnetrzne zaprojektowano z HEA 200 ST3S pas gorny i dolny RK
100/100/4 ,

RM Win v. 11.83 1licencja nr 8082

NAZWA: wl536
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PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa:

"H 40x 40x 2.9"

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 57 St3S (X,Y,V,W)
Gl.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 2,0 Yc= 2,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIxX= 9,7 Jy= 9,7
Moment dewiacji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gl .momenty bezwladn. [cm4]: Ix= 9,7 Iy= 9,7
Promienie bezwladnoé$ci [cm] ix= 1,5 iy= 1,5
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 4,8 Wy= 4,8
Wx= -4,8 Wy= -4,8
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 4,2
Masa [kg/m] : m= 3,3
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4] Jzg= 9,7
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 40x 40x 2.9 0 0,00 0,00 0,0 0,0 4,2

PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "H 100x100x 4.0"



Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiail: 57 St3S (X,Y,V,W)
Gl.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 5,0 Yc= 5,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadnosci [cm4]: Jx= 233,0 Jy= 233,0
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwtadn. [cmd] : Ix= 233,0 Iy= 233,0
Promienie bezwladnoéci [cm]: ix= 3,9 iy= 3,9
Wskazniki wytrzymakl. [cm3]: Wx= 46,6 Wy= 46,6
Wx= -46,6 Wy= -46,6
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 15,2
Masa [kg/m] : m= 11,9
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4d]: Jzg= 233,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 100x100x 4.0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 15,2
PRZEKROJ Nr: 3 Nazwa: "I 200 HEA"
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1800
\ | v=1900
\ | H=2000
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 57 St3S (X,Y,V,W)
Gl.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 10,0 Yc= 9,5
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cméd]: Jx= 3692,0 Jy= 1336,0
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwtadn. [cmd] : Ix= 3692,0 Iy= 1336,0
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 8,3 iy= 5,0
Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 388, 6 Wy= 133,6
Wx= -388, 6 Wy= -133,6
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 53,8
Masa [kg/m] : m= 42,2
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4d]: Jzg= 3692,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 200 HEA 0 0,00 0,00 0,0 0,0 53,8
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WEZLY :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Q 0]

16 18 20 2 24 26 28 30

32 31

F1,0974»1,097#1,097+l,098—\»1,097#1.097«‘»1,097#1.097#1,097+1,097#1.%8#1,097#1.097#1,0974

WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 5,000 17 1,097 4,000
2 1,097 5,000 18 2,194 4,000
3 2,194 5,000 19 3,291 4,000
4 3,291 5,000 20 4,389 4,000
5 4,389 5,000 21 5,486 4,000
6 5,486 5,000 22 6,583 4,000
7 6,583 5,000 23 7,680 4,000
8 7,680 5,000 24 8,777 4,000
9 8,777 5,000 25 9,874 4,000
10 9,874 5,000 26 10,971 4,000
11 10,971 5,000 27 12,069 4,000
12 12,069 5,000 28 13,1606 4,000
13 13,166 5,000 29 14,263 4,000
14 14,263 5,000 30 15,360 4,000
15 15,360 5,000 31 15,360 0,000
16 0,000 4,000 32 0,000 0,000
PODPORY : Podatnoéci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
31 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
32 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezelt Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Os iadan

1,000

4,000

V=15,360
H=5,000
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PRETY:

59 58

}»1.097«\»l,097«\»1,097-»l,098+1,097+1,097+l,097+1.097+l,097+1,097+1.%8+l,097+1.%7+1,097

PRZEKROJE PRETOW:

59|3 s8|@

it it
F1.097+l,097+1,097+l,098+1,097+1,097-»l,097+1,097+l,097+l,097+1,0984»1,097%»1,097%»1,0974

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 11 0 1 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x 4
2 11 1 2 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x 4
3 11 2 3 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x 4.
4 11 3 4 1,098 0,000 1,098 1,000 2 H 100x100x 4
5 11 4 5 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x 4
6 11 5 6 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x 4

O O O O O O

4,000

V=15,360
H=5,000

4,000

V=15,360

H=5,000
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L I I T S T oY Y S T =T Y e T e L

O W W W W W W o wu wu wu wu o

.9

O W W W W W o wu o o

.9

O O O O O O O O O O O O O O O O o o o o o o

7 11 6 7 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
8 11 7 8 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
9 11 8 9 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
10 11 9 10 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
11 11 10 11 1,098 0,000 1,098 1,000 2 H 100x100x
12 11 11 12 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
13 11 12 13 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
14 11 13 14 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
15 11 15 16 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
16 11 16 17 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
17 11 17 18 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
18 11 18 19 1,098 0,000 1,098 1,000 2 H 100x100x
19 11 19 20 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
20 11 20 21 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
21 11 21 22 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
22 11 22 23 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
23 11 23 24 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
24 11 24 25 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
25 11 25 26 1,098 0,000 1,098 1,000 2 H 100x100x
26 11 26 27 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
27 11 27 28 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
28 11 28 29 1,097 0,000 1,097 1,000 2 H 100x100x
29 11 15 0 0,000 1,000 1,000 1,000 3 I 200 HEA
30 11 16 1 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
31 11 17 2 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
32 11 18 3 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
33 11 19 4 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
34 11 20 5 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
35 11 21 6 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
36 11 22 7 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
37 11 23 8 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
38 11 24 9 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
39 11 25 10 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
40 11 26 11 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
41 11 27 12 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
42 11 28 13 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 2.
43 11 29 14 0,000 1,000 1,000 1,000 3 I 200 HEA
44 11 0 16 1,097 -1,000 1,484 1,000 1 H 40x 40x 2
45 11 16 2 1,097 1,000 1,484 1,000 2 H 100x100x 4.0
46 11 2 18 1,097 -1,000 1,484 1,000 1 H 40x 40x 2.
47 11 18 4 1,098 1,000 1,485 1,000 1 H 40x 40x 2.
48 11 4 20 1,097 -1,000 1,484 1,000 1 H 40x 40x 2.
49 11 20 6 1,097 1,000 1,484 1,000 1 H 40x 40x 2.
50 11 6 22 1,097 -1,000 1,484 1,000 1 H 40x 40x 2.
51 11 22 8 1,097 1,000 1,484 1,000 1 H 40x 40x 2.
52 11 8 24 1,097 -1,000 1,484 1,000 1 H 40x 40x 2.
53 11 24 10 1,097 1,000 1,484 1,000 1 H 40x 40x 2.
54 11 10 26 1,098 -1,000 1,485 1,000 1 H 40x 40x 2.
55 11 26 12 1,097 1,000 1,484 1,000 1 H 40x 40x 2.
56 11 12 28 1,097 -1,000 1,484 1,000 2 H 100x100x 4.0
57 11 28 14 1,097 1,000 1,484 1,000 1 H 40x 40x 2
58 10 29 30 0,000 -4,000 4,000 1,000 3 I 200 HEA
59 10 15 31 0,000 -4,000 4,000 1,000 3 I 200 HEA

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 4,2 10 10 5 5 4,0 57 St3S (X,Y,V,
2 15,2 233 233 47 47 10,0 57 St3S (X,Y,V,
3 53,8 3692 1336 389 389 19,0 57 St3S (X,Y,V,

W)
W)
w)
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STALE MATERIAZOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
57 st3sS (X,Y,V, 205 205,000 1,2E-5
OBCIAZENIA:
7000 7000 7000 7000 7000 7000 7,000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7,000 7,000
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 1 1 3 1
ERN LA EAN VA ANV I ANV G AN VG BEANVEI RNV B
15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 2 2 27 28
59 58
it mitm
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tq) P2 (Td) a[m] blm]
Grupa CW "Ciezar wiasny" State vf= 1,10
Grupa A " Zmienne vE= 1,00
1 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
2 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
3 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
4 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
5 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
6 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
7 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
8 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
9 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
10 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
11 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
12 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
13 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10
14 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 1,10

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
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RM Win v. 11.83 1licencja nr 8082

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

43

Grupa: Znaczenie: vE: yd:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :
O O O O O O O O O O O O 0O
0}50?73 31(0*,62'9,560?73 31(0760}9?60?” 31,(5’50,9’”50?73 31(0",602,“60?73 31(5,602?60?75 41,550262973 41,(@507
0020 0020 0020 0020 002 002 002 0020 002 0020 002 002 0020 0,020
59
4912 4912
TNACE:
3911 3911 3911 3915 3911 3911 3911 3911 3911 3911 3915 3911 3911 3911
‘Q?l 0, 0,02 0,0
-0,07.
293 20/N . 22/ 1o 125 7
n n7A0,07 nn7A0,0:
0,02/ for b-0, — -0, — I il )
—_Ul,‘—l,2€8-0,07a VU/A] -0,074] v’ 0,07
3911 3911 3911 3915 3911 -3911 3911 -3911 3911 3911 3915 3911 -3911
59
1,228 1,228

30



NORMALNE:

~

8
ARRNRRRNNRARERRAR

T

-56, 92
--156, 995 :

% 65 665 109-146, 107

SI%Y PRZEKROJOWE:

Obciazenia obl.:

Cw

’ 175,846:“)17584tt1| ||| II{WJJ“

A

211,2033 211,2033 211,203 211,203

0
=
N
=}
N
]
52
[{e}
N
}L

29:%@“‘53 3 %;

T
17923
A5

0,144 TR0 701

17,9501

J
-199,1727-199, 1727‘-216,8513 -216,85]5l199' 1727‘—199 17272

oo
1175.8465 175 8453

PR

—]-56,462

—{ -56,926

56,998

1 0,00
0,50
1,00
2 0,00
0,50
1,00

3 0,00
0,50
1,00

4 0,00
0,50
1,00

5 0,00
0,50
1,00

6 0,00
0,50
1,00

7 0,00
0,50
1,00

0,000
1,073*
0,000
0,000
1,073%*
0,000

0,000
1,073%*
0,000

0,000
1,075*
0,000

0,000
1,073*
0,000

0,000
1,073*
0,000

0,000
1,073*
0,000

0,000
1,073*
0,000

0,000
1,073*

-146,104
-146,104
-146,104

-146,104
-146,104
-146,104

-199,172
-199,172
-199,172

-199,172
-199,172
-199,172

-216,851
-216,851
-216,851

-216,851
-216,851
-216,851

-199,172
-199,172
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,549
1,098

0,000
0,548
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
0,562
0,540
1,098

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
0,561

0,000

0,000
1,073*
0,000

0,000
1,075*
0,000

0,000
1,073*
0,000

0,000
1,073%*
0,000

0,000
1,073*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*

-3,911

3,911
0,000
-3,911

3,915
0,000
-3,915

3,911
0,000
-3,911

3,911
0,000
-3,911

3,911
0,000
-3,911

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,072
-0,002

0,001
-0,072

0,072
-0,002

0,001
-0,072

0,072
-0,002

-199,172

-199,172
-199,172
-199,172

-146,104
-146,104
-146,104

-146,104
-146,104
-146,104

-57,618
-57,618
-57,618

-57,618
-57,618
-57,618

-1,228
-1,228
-1,228
-1,228

105,091
105,091
105,091
105,091

105,091
105,091
105,091
105,091

175,846
175,846
175,846
175,846

175,846
175,846
175,846
175,846

211,203
211,203
211,203
211,203

211,203
211,203
211,203
211,203

211,203
211,203
211,203
211,203

211,203
211,203
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

0,540
1,097

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
0,562
0,540
1,098

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
0,561
0,540
1,097

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,020%*
0,020%*
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,001
-0,072

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,072
-0,002
0,001
-0,072

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

211,203
211,203

175,846
175,846
175,846
175,846

175,846
175,846
175,846
175,846

105,091
105,091
105,091
105,091

105,091
105,091
105,091
105,091

-1,228
-1,228
-1,228
-1,228

-56,926
-56,462

-7,860
-7,823

0,144
0,181

-7,863
-7,827

0,144
0,181

-7,860
-7,823

0,144
0,181

-7,860
-7,823

0,144
0,181

-7,860
-7,823

0,144
0,181

-7,863
-7,827
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
0,765
1,484

0,000
0,754
0,736
1,484

0,000
0,765
1,484

0,000
0,766
1,485

0,000
0,765
1,484

0,000
0,765
1,484

0,000
0,765
1,484

0,000
0,765
1,484

0,000
0,765
1,484

0,000
0,765
1,484

0,000
0,766
1,485

0,000
0,765
1,484

0,000
0,754
0,736
1,484

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,027*
0,027%
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,007*
0,000

0,000
0,027*
0,027*
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,020
-0,001
-0,020

0,072
-0,001
0,001
-0,072

0,020
-0,001
-0,020

0,020
-0,001
-0,020

0,020
-0,001
-0,020

0,020
-0,001
-0,020

0,020
-0,001
-0,020

0,020
-0,001
-0,020

0,020
-0,001
-0,020

0,020
-0,001
-0,020

0,020
-0,001
-0,020

0,020
-0,001
-0,020

0,072
-0,001
0,001
-0,072

0,144
0,181

-7,860
-7,823

-56,926
-56,462

77,983
77,964
77,946

-65,965
-65,898
-65,900
-65,834

53,853
53,834
53,816

-41,907
-41,888
-41,871

29,920
29,901
29,884

-17,959
-17,941
-17,923

5,999
5,980
5,962

5,962
5,981
5,999

-17,923
-17,942
-17,959

29,884
29,903
29,920

-41,871
-41,890
-41,907

53,816
53,835
53,853

-65,834
-65,900
-65,899
-65, 965
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57 0,00 0,000 0,000 0,020 77,946

0,52 0,765 0,007* -0,001 77,965

1,00 1,484 0,000 -0,020 77,983

58 0,00 0,000 0,000 1,228 -56,998
1,00 4,000 4,912 1,228 -58,856

59 0,00 0,000 0,000 -1,228 -56,998
1,00 4,000 -4,912 -1,228 -58,856

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA:

5
1
(ﬁ 20 | 2 27 2
5
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW A
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
57 sSt3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 -37,906 -37,906 0,185
0,50 0,548 -60,926 -14,887 0,297*
1,00 1,097 -37,906 -37,906 0,185
2 0,00 0,000 -37,906 -37,906 0,185
0,50 0,548 -60,926 -14,887 0,297*
1,00 1,097 -37,906 -37,906 0,185
3 0,00 0,000 -96,121 -96,121 0,469
0,50 0,548 -119,141 -73,101 0,581%*
1,00 1,097 -96,121 -96,121 0,469
4 0,00 0,000 -96,121 -96,121 0,469
0,50 0,549 -119,183 -73,059 0,581%*
1,00 1,098 -96,121 -96,121 0,469
5 0,00 0,000 -131,034 -131,034 0,639
0,50 0,548 -154,054 -108,014 0,751%*

1,00 1,097 -131,034 -131,034 0,639



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,000
0,549
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,549
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,549
1,098

0,000
0,548
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,549
1,098

0,000
0,548
1,097

0,000
0,549
1,097

0,000
0,548
1,097

-131,034
-154,054
-131,034

-142,665
-165,685
-142,665

-142,665
-165,685
-142,665

-131,034
-154,054
-131,034

-131,034
-154,054
-131,034

-96,121
119,183
-96,121

-96,121
119,141
-96,121

-37,906
-60,926
-37,906

-37,906
-60,926
-37,906

-0,808
-1,232
-0,808

69,139
68,715
69,139

69,139
68,715
69,139

115,688
115,264
115,688

115,688
115,264
115,688

138,949
138,526
138,949

138,949
138,526
138,949

-131,034
-108,014
-131,034

-142,665
-119, 645
-142,665

-142,665
-119, 645
-142,665

-131,034
-108,014
-131,034

-131,034
-108,014
-131,034

-96,121
-73,059
-96,121

-96,121
-73,101
-96,121

-37,906
-14,887
-37,906

-37,906
-14,887
-37,906

-0,808
-0,384
-0,808

69,139
69,563
69,139

69,139
69,563
69,139

115,688
116,112
115,688

115,688
116,112
115,688

138,949
139,373
138,949

138,949
139,373
138,949

0,639
0,751%
0,639

0,696
0,808%*
0,696

0,696
0,808%*
0,696

0,639
0,751*
0,639

0,639
0,751*
0,639

0,469
0,581*
0,469

0,469
0,581*
0,469

0,185
0,297*
0,185

0,185
0,297*
0,185

0,004
0,006*
0,004

0,337
0,339%*
0,337

0,337
0,339%*
0,337

0,564
0,566%*
0,564

0,564
0,566%*
0,564

0,678
0,680%*
0,678

0,678
0,680%*
0,678
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

0,000
0,548
1,097

0,000
0,549
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,549
1,098

0,000
0,548
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
0,548
1,097

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

138,949
138,526
138,949

138,949
138,526
138,949

115,688
115,264
115,688

115,688
115,264
115,688

69,139
68,715
69,139

69,139
68,715
69,139

-0,808
-1,232
-0,808

-10,581
-10,495

-18,580
-18,494

0,340
0,427

-18,589
-18,502

0,341
0,427

-18,580
-18,494

0,340
0,427

-18,580
-18,494

0,340
0,427

-18,580
-18,494

0,341
0,427

-18,589
-18,502

138,949
139,373
138,949

138,949
139,373
138,949

115,688
116,112
115,688

115,688
116,112
115,688

69,139
69,563
69,139

69,139
69,563
69,139

-0,808
-0,384
-0,808

-10,581
-10,495

-18,580
-18,494

0,340
0,427

-18,589
-18,502

0,341
0,427

-18,580
-18,494

0,340
0,427

-18,580
-18,494

0,340
0,427

-18,580
-18,494

0,341
0,427

-18,589
-18,502

0,678
0,680%*
0,678

0,678
0,680%*
0,678

0,564
0,566%*
0,564

0,564
0,566*
0,564

0,337
0,339*
0,337

0,337
0,339%*
0,337

0,004
0,006%*
0,004

0,052*
0,051*

0,091%*
0,090*

0,002*
0,002%*

0,091*
0,090*

0,002*
0,002*

0,091*
0,090%*

0,002*
0,002*

0,091~*
0,090%*

0,002*
0,002*

0,091~*
0,090%*

0,002*
0,002*

0,091%*
0,090%*
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
1,000

0,000
0,731
1,484

0,000
0,713
1,484

0,000
0,731
1,484

0,000
0,731
1,485

0,000
0,731
1,484

0,000
0,731
1,484

0,000
0,731
1,484

0,000
0,748
1,484

0,000
0,748
1,484

0,000
0,748
1,484

0,000
0,748
1,485

0,000
0,748
1,484

0,000
0,777
1,484

0,000
0,748

0,340
0,427

-18,580
-18,494

-10,581
-10,495

184,357
182,775
184,270

-43,398
-43,929
-43,312

127,311
125,730
127,225

-99,071
100,570
-98, 985

70,733
69,152
70,647

-42,457
-43,954
-42,371

14,181
12,600
14,095

14,0095
12,599
14,181

-42,371
-43,954
-42,457

70,647
69,151
70,733

-98,985
100,570
-99,071

127,225
125,729
127,311

-43,312
-43,929
-43,398

184,270
182,775

0,340
0,427

-18,580
-18,494

-10,581
-10,495

184,357
185,853
184,270

-43,398
-42,784
-43,312

127,311
128,807
127,225

-99,071
-97,488
-98, 985

70,733
72,230
70,647

-42,457
-40,876
-42,371

14,181
15,678
14,095

14,0095
15,678
14,181

-42,371
-40,875
-42,457

70,647
72,230
70,733

-98,985
-97,487
-99,071

127,225
128,807
127,311

-43,312
-42,785
-43,398

184,270
185,853

0,002*
0,002%*

0,091*
0,090%*

0,052*
0,051*

0,899
0,907*
0,899

0,212
0,214%
0,211

0,621
0,628*
0,621

0,483
0,491*
0,483

0,345
0,352*
0,345

0,207
0,214%*
0,207

0,069
0,076*
0,069

0,069
0,076*
0,069

0,207
0,214*
0,207

0,345
0,352*
0,345

0,483
0,491%*
0,483

0,621
0,628%*
0,621

0,211
0,214*
0,212

0,899
0,907*
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1,00 1,484 184,357 184,357 0,899

58 0,00 0,000 -10,594 -10,594 0,052
1,00 4,000 -23,580 1,700 0,115*

59 0,00 0,000 -10,594 -10,594 0,052
1,00 4,000 1,700 -23,580 0,115*

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 138 14 15
Q o)
16 18 20 2 2 % 28 30
1228 3 31 1,228
3 B
4912 ‘~—}ﬂgu
58,856 58,856
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW A

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
31 -1,228 58,856 58,869 4,912
32 1,228 58,856 58,869 -4,912

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW A

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
31 -1,223 58,393 58,406 4,891
32 1,223 58,393 58,406 -4,891

PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW A

Wezelt Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00358 -0,00026 0,00359
2 0,00338 -0,01004 0,01059
3 0,00318 -0,01769 0,01797
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0,02575
0,03200
0,03679
0,03959
0,04066
0,03959
0,03679
0,03200
0,02575
0,01797
0,01059
0,00359
0,00345
0,01053
0,01796
0,02566
0,03200
0,03670
0,03959
0,04057
0,03959
0,03670
0,03200
0,02566
0,01796
0,01053
0,00345
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

(
(

0,000)
0,000)

4 0,00267 -0,02561
5 0,00216 -0,03193

6 0,00146 -0,03676
7 0,00076 -0,03958

8 0,00000 -0,04066

9 -0,00076 -0,03958
10 -0,00146 -0,03676
11 -0,00216 -0,03193
12 -0,00267 -0,02561
13 -0,00318 -0,01769
14 -0,00338 -0,01004
15 -0,00358 -0,00026
16 -0,00345 -0,00021
17 -0,00345 -0,00995
18 -0,00308 -0,01769
19 -0,00271 -0,02552
20 -0,00210 -0,03193
21 -0,00148 -0,03667
22 -0,00074 -0,03959
23 0,00000 -0,04057
24 0,00074 -0,03959
25 0,00148 -0,03667
26 0,00210 -0,03193
27 0,00271 -0,02552
28 0,00308 -0,01769
29 0,00345 -0,00995
30 0,00345 -0,00021
31 0,00000 0,00000
32 0,00000 0,00000

PRZEMIESZCZENIA:

59

DEFORMACJE:
Obciazenia char.: CW A

T.I rzedu

Pret Wa [m] Wb [m]
1 -0,0003 -0,0100
2 -0,0100 -0,0177

-0,464
-0,353
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3 -0,0177
4 -0,0256
5 -0,0319

6 -0,0368
7 -0,0396

8 -0,0407

9 -0,0396
10 -0,0368
11 -0,0319
12 -0,0256
13 -0,0177
14 -0,0100
15 -0,0002
16 -0,0099
17 -0,0177
18 -0,0255
19 -0,0319
20 -0,0367
21 -0,0396
22 -0,0406
23 -0,0396
24 -0,0367
25 -0,0319
26 -0,0255
27 -0,0177
28 -0,0099
29 0,0034
30 0,0035
31 0,0031
32 0,0027
33 0,0021
34 0,0015
35 0,0007
36 0,0000
37 -0,0007
38 -0,0015
39 -0,0021
40 -0,0027
41 -0,0031
42 -0,0035
43 -0,0034
44 0,0022
45 -0,0050
46 -0,0109
47 -0,0170
48 -0,0221
49 -0,0261
50 -0,0287
51 -0,0300
52 -0,0298
53 -0,0281
54 -0,0251
55 -0,0207
56 -0,0152
57 -0,0097
58 0,0034
59 -0,0034

-0,0256
-0,0319
-0,0368
-0,0396
-0,0407
-0,0396
-0,0368
-0,0319
-0,0256
-0,0177
-0,0100
-0,0003
-0,0099
-0,0177
-0,0255
-0,0319
-0,0367
-0,0396
-0,0406
-0,0396
-0,0367
-0,0319
-0,0255
-0,0177
-0,0099
-0,0002
-0,0036
-0,0034
-0,0032
-0,0027
-0,0022
-0,0015
-0,0008

0,0000

0,0008

0,0015

0,0022

0,0027

0,0032

0,0034

0,0036
-0,0097
-0,0152
-0,0207
-0,0251
-0,0281
-0,0298
-0,0300
-0,0287
-0,0261
-0,0221
-0,0170
-0,0109
-0,0050

0,0022

0,0000

0,0000

3903,1
3892,5
3903,1
3903,1
3903,1
3903,1
3903,1
3903,1
3892,5
3903,1
3903,1
3903,1
232883,0
232883,0
232883,0
232247,3
232883,0
232883,0
232883,0
232883,0
232883,0
232883,0
232247,3
232883,0
232883,0
232883,0
3,69E+18
6,15E+18
7,38E+18
4,61E+18
5,27E+18
9,22E+18
1,05E+19
INF
1,14E+19
1,48E+19
9,22E+18
3,69E+18
2,84E+18
3,07E+18
4,10E+18
18948,7
127190, 9
18948, 7
18912, 6
18948,7
18948,7
18948,7
18948, 7
18948, 7
18948,7
18912, 6
18948,7
127190, 9
18948, 7
6037,1
6037,1

NOSNOSC PRETOW:
Obciazenia obl.:

CW A

-0,3067 0,0003
-0,283 0,0003
-0,206 0,0003
-0,100 0,0003
-0,009 0,0003
0,103 0,0003
0,194 0,0003
0,300 0,0003
0,377 0,0003
0,461 0,0003
0,446 0,0003
0,558 0,0003
-0,508 0,0000
-0,403 0,0000
-0,408 0,0000
-0,334 0,0000
-0,247 0,0000
-0,151 0,0000
-0,051 0,0000
0,052 0,0000
0,153 0,0000
0,249 0,0000
0,335 0,0000
0,410 0,0000
0,405 0,0000
0,510 0,0000
-0,403 0,0000
-0,392 0,0000
-0,359 0,0000
-0,308 0,0000
-0,244 0,0000
-0,168 0,0000
-0,086 0,0000
0,000 0,0000
0,086 0,0000
0,168 0,0000
0,244 0,0000
0,308 0,0000
0,359 0,0000
0,392 0,0000
0,403 0,0000
-0,450 0,0001
-0,392 0,0000
-0,367 0,0001
-0,300 0,0001
-0,220 0,0001
-0,132 0,0001
-0,038 0,0001
0,058 0,0001
0,151 0,0001
0,240 0,0001
0,319 0,0001
0,386 0,0001
0,395 0,0000
0,469 0,0001
0,000 0,0007
0,000 0,0007
T.I rzedu
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10,1 [T T T T 1
0,2¢ LT T T]
10,1¢ [OIT T T 7]
0,2¢ [T T 11
10,1 FTT T T 1
0,2¢ LT T T]
10,1¢ [OIT T T 7]
0,2¢ [T T 11
10,1 FTT T T 1
0,2¢ LT T T]
10,1¢ [OIT T T 7]
0,2¢ [T T 11
10,1 FITT T T 1
86,49 [CTTTTT]
59,9 [T T 1
78,7 TN 1
33,65 [OTT T T 1
34,06 [T T T 7
7,35 O T T T 1
7,35 O T T T 1
34,06 [OTT T T 1
33,65 [T T T ]
78,7 FOTTT0N 1
59,9¢ [TTT T ]
86,4 [T T TT 1
28,56 [T T 1
28,55 [0 T T 1
56,1 [T T 1
56,1 [T T 1]
72,7¢ [T ]
72,7 BTN 1
78,2%

78,2 [T ]
72,7 [T ]
72,7 BTN 1
56,1 [T T 1
56,1 [T T 1]
28,55 [ T T 1
28,55 [0 T T 1
0,6 [ T T T 1
32,49 [T T T 1
32,4%

54,0%

54,0 [T T 1
64,85 [ITTTT ]
64,8%

64,8%

64,85 [T ]
54,06 [T T 7
54,0%

32,4%

1 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57

O o U b Ww N

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nos$nos¢ na
No$nosé na
No$nosé na
Nos$nos¢ na
Nos$nos¢ na
Naprezenia
No$nosé na
Nos$nos¢ na
Nos$nos¢ na
No$nosé na
No$nosé na
Nos$nos¢ na

No$nosé na

S$ciskanie (39)

(32)

rozcigganie

$ciskanie (39)

(32)

rozcigganie

S$ciskanie (39)

zredukowane

(1)

$ciskanie (39)

(32)

rozcigganie

S$ciskanie (39)

(32)

rozcigganie

S$ciskanie (39)

(32)

rozcigganie

S$ciskanie (39)

Noénos¢ (Stateczno$¢) przy zgi

Naprezenia

zredukowane

(1)

Nos$nos¢ przy S$ciskaniu ze zgin

Naprezenia

zredukowane

Nos$nosé¢ przy Sciskaniu

Naprezenia

Naprezenia

zredukowane

zredukowane

(1)
ze

(1)
(1)

zgin

Noénos¢ przy Sciskaniu ze zgin

Nosnos¢é (Stateczno$é) przy zgi

Nos$nos¢ przy S$ciskaniu ze zgin

Naprezenia

Naprezenia

zredukowane

zredukowane

Nos$nos$é¢ przy Sciskaniu

Nos$nos¢ przy S$ciskaniu

Nos$nos¢ przy S$ciskaniu

Nosnoé$¢ przy Sciskaniu

Nosnoé$¢ przy Sciskaniu

Nos$nos¢ przy S$ciskaniu

Nos$nos¢ przy S$ciskaniu

Nosnoé¢ przy Sciskaniu

Nos$nos¢ przy S$ciskaniu

Nos$nos¢ przy S$ciskaniu

Nosnoé¢ przy Sciskaniu

Nosnoé$¢ przy Sciskaniu

Nos$nos¢ przy Sciskaniu

Nos$nos¢ przy S$ciskaniu

Nosno$¢ przy Sciskaniu

Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia

Naprezenia

zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane

zredukowane

(1)
(1)
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze

ze

zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin

zgin

42



27 Noénoéé (Statecznosé) przy zgi 32,46 [T T T ]

28 Noénoéé przy $ciskaniu ze zgin 0,66 [T T T ]
45 Noénoéé¢ przy $ciskaniu ze zgin 20, 9%
56 Noénosé przy $ciskaniu ze zgin 20, 9%

3 29 Noénoéé na $ciskanie (39) 5,1 ML I T T ]
43 Nos$nos$é na Sciskanie (39) 5,1% 1 I I
58 Noénoéé¢ przy $ciskaniu ze zgin 18,2%
59 Noénosé przy $ciskaniu ze zgin 18,2%

VII. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

1
Q

O dNMNO D O

FUNDAMENTY

Projektowane tawy fundamentowe posadowi¢ 100cm ponizej gruntu. Posadowienie na tym poziomie jest
zgodne z granicg przemarzania.

Szerokos¢ i glebokosé posadowienia jak na opracowanych rysunkach.

tawy fundamentowe opiera¢ na podkfadzie z betonu B — 7,5 lub na podsypce piaskowej zageszczone;.
Izolacje pionowg fundamentéw projektuje sie z lepiku asfaltowego np. Abizolu R+P naktadanego na zimno.
SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany fundamentowe zewnetrzne i wewnetrzne wysokosci 105cm wykonaé jako wylewane z betonu B25
z rdzeniami zelbetowymi w miejscu osadzenia ram i w oznaczonych miejscach na rysunku czesciowo z
bloczkéw betonowych 250x250x140mm na zaprawie cementowej marki M 50, ocieplenie styropianem
12cm.

Sciany zewnetrzne parteru grubosci 40cm wykonaé jako warstwowe z pustaka ceramicznego grubosci
25cm, na zaprawie cementowo — wapiennej, ocieplenie wetng mineralna lub styropianem 15 cm. Materiat
zastosowany na $ciany winien spetnia¢ wspotczynnik przenikania ciepta U<= 0,23 [W/m2K] zgodnie z
WT2017. Czesciowo sciany zewnetrzne licowane klinkierem lub cegtg licowg

Projektowane sciany konstrukcyjne zakonczy¢ wiehncami zelbetowymi z betonu B-15 i stali Alll jak
pokazano na rysunkach szczegotowych. Zbrojenie wiency wykonaé z 4 pretéw 12 i strzemion &6 co
25cm.

0 Sciany nosne wewnetrzne projektowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm

0 Scianki dzialowe parteru grubosci 12cm projektuje sie z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo

—wapiennej.

Scianki dziatowe uktadaé na podktadzie betonowym przed uprzednim zatozeniem warstw izolacji poziomej
Z papy asfaltowe;j i folii budowlanej.

Przy otworach w $ciankach dziatowych wykonaé wzmocnienia w nadprozach z kgtownika lub wymurowaé

z cegty petnej kl.15.

0 Sciany w tazienkach i nad ciggiem kuchennym nalezy wylozy¢ ptytkami ceramicznymi.

O Podciggi opiera¢ na stupkach wymurowanych z cegty petnej.

w

. NADPROZA i PODCIAGI

W Scianach konstrukcyjnych nad otworami zewnetrznymi (okiennymi, drzwiowymi) nadproza wykonaé z

prefabrykowanych elementéw typu L-19 i stalowe wg rysunku , nad bramami Poz.2.2
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O Przy Scianie nosnej nad otworami drzwiowymi nadproza wykona¢ z prefabrykowanych elementéw typu L-
19 lub prostokagtnych

O Pod oparcie nadprozy prefabrykowanych L-19 wykonaé poduszki betonowe lub podmuréwke z cegty peinej
kl.15, belki stalowe opiera¢ na blachach grubosci 1,20cm.

O Dopuszcza sie zastosowac inne rozwigzanie nadprozy po uzgodnieniu z autorem i kierownikiem budowy

O W przypadku montazu rolet okiennych podnies¢ nadproza o 21cm

N

. STROP
Nie wystepuje

O

)]

. KOMINY

O Wentylacje fazienki, zastosowal ksztattke ceramiczng lub betonowa zakonczong wywietrzakiem
dachowym systemowym zgodnym z producentem pokrycia dachowego.

Q Wentylacja pomieszczen
Nawiew do pomieszczen przez doprowadzenie powietrza przez nawiewnik w ramie okiennej lub scienny o
przeptywie X=70m3/h.
Wywiew - zastosowacC ksztattke ceramiczng lub betonowg zakonczong wywietrzakiem dachowym
systemowym zgodnym z producentem pokrycia dachowego.

O W przewodzie spalinowym osadzi¢ wktad kominowy z blachy kwasoodporne;.

O W tazience nalezy zamontowaé wentylator mechaniczny, uruchamianym wigcznikiem swietlnym

»

. SCHODY, PODEST i TARAS

O Schody wejsciowe, wykonczy¢ cegta klinkierowa lub granitem . Szczegoétowe warstwy stanowi: podsypka
z piasku, schody betonowe na gruncie, izolacja przeciwwodna z mineralnej zaprawy wodoszczelnej oraz
pcegly ceramiczne mrozoodporne na zaprawie klejowej, o podwyzszonym tarciu zapewniajgce bezpieczne

uzytkowanie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

~

. DACH

0 Rama stalowa wg rysunku — Poz.1.1i 1.2 . W dachu zaprojektowane sg otwory wentylacyjne o
szerokosci 15cm .

0 Elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wg EN ISO 1461
(DIN 50976) lub 2 x malowanie farbami antykorozyjnymi . Otwory na montazu zabezpieczy¢ farba
antykorozyjna.

Warunki wykonania i montazu :

Wszystkie elementy konstrukcji muszg mie¢ zapewniona stateczno$¢ w kazdej fazie montazu i
posiadac¢ zdolno$¢ przenoszenia obcigzen atmosferycznych i montazowych . Roboty montazowe
nalezy tak prowadzi¢ , aby zaden z elementdw konstrukcji nie zostat trwale odksztatcony ani
przecigzony. Jakos¢ $ruby uzywanych do montazu konstrukcji powinna by¢ potwierdzona atestem.

O Zabezpieczenie antykorozyjne — elementy wewnetrzne .kategoria korozyjnosci C2 . Wymagana
trwatosc H>15 lat wg EN ISO 12944-5-2007.

O Przed wykonaniem powtok antykorozyjnych nalezy zamontowaé wszystkie elementy spawane.
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Parametry konstrukcji stalowej .

Klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji stalowej CC2 wg PN-EN 1990:2002

Kategoria produkcji konstrukcji stalowej PC2 wg PN-EN 1990-2:2009

Klasa uzytkowania konstrukcji stalowej SC2 wg PN-EN 1090-2:2009

Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090-2:2009

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z normg PN-EN 1090-2:2009 — Wykonanie

O 0O 0O 0O 0O O

konstrukgji stalowych i aluminiowych.
Warunki wykonania i montazu :
Pod stupy stalowe nalezy wykonac¢ podlewki gr. 30 mm z zaczynu cementowego-zaleca sie zaprawe
montazowg bezskurczowg OPTIROC 600/3

0 Przy wykonywaniu wszystkich elementdéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
osiowego ich rozstawu.

Dach o matym pochyleniu o nachyleniu 3° konstrukcji stalowe; .

Pokrycie ptytg warstwowg GR.12CM o odpornosci ogniowej wg zatgczonego opisu

Szczegotowe warstwy pokazano na przekrojach.

. POSADZKI, PODLOGI

Posadzki wykona¢ wedtug opiséw na przekroju.

Pozostate warstwy stanowi: gres lub terakota ; podtoze betonowe 6cm zdylatowane od $cian; folia PE;
styropian eps100-036, gr. 12cm (dwuwarstwowo 2x6cm); folia izolacyjna pe o grubosci 0,2mm lub

papa termozgrzewalna wywinieta na sciane; podktad stabilizujgcy z chudego betonu gr.15cm z domieszkg
zbrojenia rozproszonego lub siatki; podsypka piaskowa 25cm

Posadzki ptytkowe wykonczy¢ cokotem o wysokosci 10cm,

STOLARKA OKIENNA
Projektowana stolarka okienna z aluminiowe lub PVC z szybami zespolonymi, w kolorze naturalnego
szarym lub innym po uzgodnieniu z autorem projektu (wspétczynnik Umax = 1,1 W/m?2K). Nalezy stosowacé

okna wyposazone w nawiewniki, spethiajgce wymagania dotyczgce wentylacji pomieszczen.

O Forma, podziat okien oraz kolor projektowanej stolarki zostat zaproponowany przez projektanta

O Parapety zewnetrzne z ksztattek klinkierowych w kolorze cokotu lub z blachy powlekanej w kolorze okna

Parapety wewnetrzne kamienne z granitu oraz z blachy powlekanej.

10. STOLARKA DRZWIOWA

a

Drzwi wejsciowe aluminiowe lub PCV antywlamaniowe (wspétczynnik Umax = 1,5 W/m2K), w kolorze

grafitowym lub innym po uzgodnieniu z autorem projektu.

Q Drzwi wewnetrzne PCV lub aluminium

O Do pomieszczen sanitarnych przyjeto drzwi z kratkg nawiewng w dolnej czesci drzwi o sumarycznym

przekroju otworu 0,022m?.

Drzwi wewnetrzne w kolorze odpowiadajgcym przyjetej koncepcji wystroju wnetrza.

11. RYNNY, RURY SPUSTOWE | OPIERZENIA

45



12.

0O 0 0 o

13.

Rynny okragte @150 i rury spustowe o przekroju okragtym @125 projektuje sie z blachy tytanowo-
cynkowej (alternatywnie miedzianej lub powlekane).

Opierzenie kominéw z blachy tytanowo-cynkowej lub miedziane;.

TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY

Sciany konstrukcyjne i dzialowe murowane - tynk kat. Ill cementowo-wapienny

Sufity nad parterem — ptyty G-K

Na parterze tynki szpachlowa¢ gtadzig gipsowg, zagruntowaé emulsjg gruntujgcg i pomalowac.

W tazienkach oraz nad ciggiem kuchennym $ciany do wysokosci 2,20m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na
zaprawie klejowej. W miejscach zamontowania umywalek $ciany wokot nich nalezy wytozy¢ plytkami

ceramicznymi.

TYNKI ZEWNETRZNE | ELEWACJE

O Cokof — cokot w kolorze grafitowym lub piaskowym, dopuszcza sie zastosowanie tynku mozaikowego

O Elewacja — w odcieniu koloru biatego np. wg palety firmy Tikkurila TVT 4980. Czesciowo na elewacji

zastosowac ptytke ceramiczna lub tynk w innym odcieniu. Propozycje elewacji przedstawiono na rysunku

elewaciji.

0 Dach ptyta warstwowa

O Stolarka w kolorze popiel

O Dopuszcza sie zmiane kolorystyki lub zastosowanych materiatbw pod warunkiem konsultacji i uzgodnienia

Z biurem autorskim.

Alternatywnie dopuszcza sie inne rozwigzania materialowe niz podane w opracowaniu posiadajgce

swiadectwa ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz nie pogarszajgce wymogow technicznych

i ochrony cieplnej budynku, jak réwniez znak bezpieczenstwa (B). Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane

przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pod wzgledem BHP pracownikéw, zgodnie z sztukg budowlana,

polskimi normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

VIILROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO:

Przedmiotowa budowa budynku zostanie wyposazona w nastepujgce media:

a

Instalacja wodociggowa — z istniejgcego przytacza wodociggowego. Ciepta woda uzytkowa wg projektu
branzy sanitarnej
Instalacja kanalizacyjna — istniejgcym przytaczem do kanalizacji

Przewidywane przybory sanitarne:

umywalka 2 szt.,
natrysk 2 szt.,

ustep — kompakt 2 szt..

Biaty montaz i armatura wedtug upodoban inwestora z artykutéw dostepnych w handlu

Q

Instalacja c. 0. — instalacja CO z rur miedzianych, ogrzewanie wg projektu instalacji . W budynku
przewiduje sie instalacje centralnego ogrzewania. Nowg instalacje rurowg wraz z ksztattkami projektuje sie
z miedzi. Podejscia do grzejnikdw réwniez wykonywacé z rurek i ksztaltek miedzianych. Instalacje rurowg
oraz podejscia do grzejnikéw alternatywnie mozna wykona¢ za pomocg rur wielowarstwowych z wktadkag

aluminiowa. Instalacje mozna prowadzi¢ w bruzdach sciennych (w izolacji termicznej) lub w warstwie
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izolacyjnej posadzki. Po montazu instalacji wykonac proby na szczelno$¢ i cidnienia zgodnie z wytycznymi
odbioru instalaciji.
Szczegotowe informacje zawarto w projekcie branzy sanitarnej
O energie elektryczng — projektowanym przylgczem z sieci energetycznej. Wewnetrzna instalacja
elektryczna wykonana zostanie w technologii miedzianej tgcznie z montazem opraw oswietlenia
wewnetrznego. Nie zaleznie od oswietlenia dziennego we wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie
oswietlenie sztuczne elektryczne.
Energia elektryczna uzywana bedzie do celow oswietleniowych i urzadzen zainstalowanych w budynku.
Zasilanie budynku nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakfad
Energetyczny.
W budynku wykonaé nastepujace instalacje :
- oswietleniowa,
- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
Instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi YDY p.zo w tynku z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. W
pomieszczeniach o duzym stopniu zawilgocenia jak fazienka, kottowni i kuchni nalezy zastosowac¢ gniazda
hermetyczne z kotkiem ochronnym o stopniu szczelnosci co najmniej IP 44, w obudowie izolacyjnej
zainstalowane na wysokosci 1,10m ponad projektowana posadzka pomieszczenia.
Catos¢ instalaciji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Warunkami Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.
Szczegotowe informacje zawarto w projekcie branzy elektrycznej

O wentylacja — w pomieszczeniach sanitarnych przyjeto drzwi z kratkg nawiewng w dolnej czesci drzwi o
sumarycznym przekroju otworu 0,022m?2 Wywiew: przewody wentylacyjne prostokgtne w kominach
murowanych z cegly peinej z montazem kratek wentylacyjnych w Scianach. W pomieszczeniu sanitarnym
wentylatory mechaniczne wtaczane automatycznie. Pozostate pomieszczenia przewietrzane poprzez okna.
Wentylacje kuchni, tazienki poprzez ksztattki betonowe umieszczone w S$cianie lub rurg spiro
wyprowadzone do wysokosci pokrycia dachowego, zakohczone wywietrzakiem dachowym systemowym,
zgodnym z producentem pokrycia dachowego.

O Wody opadowe odprowadzone zostang na wtasng dziatke.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyska¢ warunki techniczne od poszczegdinych gestorow.

Roboty instalacji elektrycznej i wod — kan winien wykona¢ uprawniony do tych robét fachowiec.

W przypadku prowadzenia rob6t budowlanych, do kierowania, ktérymi jest wymagane przygotowanie
zawodowe w specjalnosci techniczno — budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, inwestor jest
obowigzany zapewnic¢ ustanowienie kierownika robot w danej specjalnosci.

Wszystkie prace montazowo — instalacyjne nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom instalatorskim

posiadajgcym odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

IX. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, EKONOMICZNA OBIEKTU:
Przedmiotowy obiekt nie ma wptywu na zmiany w otaczajgcym srodowisku oraz na zdrowie ludzkie i obiekty
sgsiednie, pod wzgledem:
O Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania sciekédw
Zaopatrzenia w wode z wodociggu, istniejacym przytgczem, z wodociggu gminnego
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz. U. Nr 8)
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ilos¢ oséb w budynku 4MK

-norma zuzycia wody na osobe 100dm3/(MK x d)

-$rednie dobowe zapotrzebowanie wody 4x100 = 400dm?/d = 0,4m3/d

-maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody 400x1,5=600dm?3d

-$redni dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych 400dm?3/d = 0,4m3/d

emisji zanieczyszczen gazowych nie zachodzi

wytwarzane odpady state sktadowane sg w zamknietych kubtach na zewnatrz budynku i okresowo
oprozniane przez odpowiednie stuzby zajmujgce sie oczyszczaniem — w ilosciach standardowych
emisji hatasu nie zachodzi

wplywu obiektu na istniejagcy drzewostan — nie zachodzi

zanieczyszczenia ciekte odprowadzane do projektowanego zbiornika bezodptywowego na scieki
w zwigzku z przeprowadzong analizg ekonomiczng i ekologiczng Inwestor zdecydowat sie
odstgpi¢ od instalacji alternatywnych zrédet zasilania z powodu na zbyt matg optacalnos¢ instalacii

i dtugi czas zwrotu poniesionych kosztéw

X. WARUNKI OCHRONY P. POZAROWEJ:

Wg opisu w zataczeniu

Xl. UWAGI KONCOWE:
Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocy uregulowan w zakresie praw autorskich. Ewentualne

zmiany i odstepstwa od projektu przed wykonaniem nalezy uzgodni¢ z biurem autorskim, zleci¢ wykonanie

projektu zamiennego oraz uzyska¢ pozwolenie na zmiany w trakcie budowy.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy obiektu muszg posiada¢ swiadectwa ITB (certyfikat) o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie oraz nie pogarszajgce wymogéw technicznych i ochrony cieplnej budynku,

jak rowniez znak bezpieczenstwa (B).

W przypadku wykonania zmian w konstrukcji budynku projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za cato$é

konstrukciji.

BRANZA IMIE i NAZWISKO PODPIS
MGR INZ. ARCH. JAKUB KUBIAK
ARCHITEKTURE 50/WPOKK/2018 2020-09-15
PROJEKTOWAL SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
DR.INZ.ARCHITEKT JADWIGA
ARCHITEKTURE KAZIMIERA PIENCZEWSKA 020-09-15
WBPP.N 108/88/2G had
SPRAWDZIL SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
MGR INZ. TOMASZ KUBIAK
KONSTRUKCJE 51/PW/99
PROJEKTOWAL SPECJALNOSC 2020:09-15
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
MGR INZ. WOJCIECH LEPSZY
KONSTRUKCJE UAN-8386/62/90 2020.00-15
SPRAWDZIL SPECJALNOSC had

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
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PROJEKT ROZBIORKI
BUDYNKU REMIZY



INWESTYCJA:
INWESTOR :

LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBIORKI

opis techniczny

GMINA ROZDRAZEW REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZ KUBIAK

UL. RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 M.ROZDRAZEW, OBREB EWIDENCYJNY 0009
ROZDRAZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301205_2 ROZDRAZEW

BUDYNEK REMIZY

1.1.

Opis ogédlny :
Budynek jest w srednim stanie technicznym. Wystepuja drobne zarysowania i spekania

Scian. W zwigzku z brakiem potrzeb funkcjonalno-uzytkowych Inwestor zdecydowat o rozbiorce

budynku.

1.2

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
Planowana jest rozbiorka budynku gospodarczego na dziatce nr 24/2, obreb Rozdrazew.

Parametry budynku:

- dtugosé 15.50m

- szerokosc¢ 9.44m

- wysokosé 7,31m

- powierzchnia zabudowy 146.41m?
- kubatura 921.00m3

Obiekt to budynek jednokondygnacyjny z dachem stromym. Wykonany jest z cegly

piaskowo-wapiennej, opartej na fundamencie betonowym. Konstrukcje stropodachu stanowi strop

zelbetowy z ptyt korytkowych. Budynek posiada wentylacje grawitacyjng realizowang przy uzyciu

komina murowanego. Dodatkowo obiekt wyposazony w stolarke okienng drewniana, drzwi

drewniane. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng zasilany przez wewnetrzng

napowietrzng linie .

Wobec powyzszego planuje sie rozebranie obiektu wykonang w nastepujgcej kolejnosci i zakresie :

Odtaczyé przytgcze energetyczne
Demontaz okien i drzwi

Rozebrac¢ pokrycie dachowe

Rozebrac¢ konstrukcje dachu

Rozebrac sciany dziatowe i zewnetrzne
Rozebra¢ fundamenty budynku

Uporzadkowac teren

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy wykonaé nastepujgce czynno$ci:

zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

z uwagi na bliskos$¢ istniejgcego drzewostanu, nalezy mozliwie starannie zabezpieczy¢
sgsiednie drzewa, przy uzyciu desek aby podczas prowadzenia prac rozbiérkowych
drzewa nie ulegty uszkodzeniu
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- prace rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcych ucigzliwosci a tym bardziej
zagrozenia zdrowia lub zycia 0oséb znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich;

- w razie ryzyka wystgpienia katastrofy budowlanej, nalezy niezwlocznie przerwac
prowadzone prace rozbiérkowe, zabezpieczy¢ pozostawione elementy konstrukcji oraz
skontaktowacé sie z projektantem celem zastosowania rozwigzan zastepczych

- przestrzeganie przepiséw BHP i ERGONOMII

- wykonywanie reczne prac rozbiérkowych

- cato$¢ prac nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej

- zabezpieczenie pozostawionych fragmentdéw konstrukcji ( muréw, stropu nad przyziemiem)
przed utrata statecznosci przy pomocy stempli budowlanych

- nalezy oceni¢ stan techniczny pozostawionej czesci budynku

M. Obszar oddziatlywania prowadzonych prac
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach nieruchomosci, do ktérej tytutem prawnym
dysponuje Inwestor. Ustalono go na podstawie §12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania

obiektu obejmuje dziatke Inwestora tj. 24/2

BRANZA IMIE i NAZWISKO PODPIS
MGR INZ. ARCH. JAKUB KUBIAK
ARCHITEKTURE 50/WPOKK/2018 2020-09-15
PROJEKTOWAL SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

DR.INZ. ARCHITEKT JADWIGA
ARCHITEKTURE KAZIMIERA PIENCZEWSKA

SPRAWDZIt WBPP.N 108/88/2G 2020-09-15
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
MGR INZ. TOMASZ KUBIAK
KONSTRUKCJE 51/PW/99 2020-09.15
PROJEKTOWAL SPECJALNOSC
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
MGR INZ. WOJCIECH LEPSZY

KONSTRUKCJE UAN-8386/62/90 9020-09-15

SPRAWDZIL SPECJALNOSCG

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
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PROJEKT ROZBIORKI
BUDYNKU WIEZY



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBIORKI

BUDYNEK : WIEZY WSPINACZKOWEJ
INWESTOR : GMINA ROZDRAZEW REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZ KUBIAK
UL. RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW
LOKALIZACJA: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 M.ROZDRAZEW, OBREB EWIDENCYJNY 0009

ROZDRAZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301205_2 ROZDRAZEW

V. BUDYNEK REMIZY
1.2. Opis ogélny :
Budynek jest w $rednim stanie technicznym. Wystepujg drobne zarysowania i spekania
Scian. W zwigzku z brakiem potrzeb funkcjonalno-uzytkowych Inwestor zdecydowat o rozbiérce
budynku.
1.2 Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiérkowych
Planowana jest rozbidrka budynku wiezy na dziatce nr 24/2, obreb Rozdrazew.
Parametry budynku:

- dtugosé 3.43m

- szerokos$c¢ 3.43m

- wysokosé 11.50 m

- powierzchnia zabudowy 11.76m?
- kubatura 135.00m3

Obiekt to budynek jednokondygnacyjny z dachem stromym. Wykonany jest z cegly
piaskowo-wapiennej, opartej na fundamencie betonowym. Dodatkowo obiekt wyposazony w stolarke
okienng drewniana, drzwi drewniane. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng zasilany
przez wewnetrzng napowietrzng linie .

Wobec powyzszego planuje sie rozebranie obiektu wykonang w nastepujacej kolejnosci i zakresie :
- Odtaczyé przytgcze energetyczne

- Demontaz okien i drzwi

- Rozebrac¢ pokrycie dachowe

- Rozebrac¢ konstrukcje dachu

- Rozebrac sciany dziatowe i zewnetrzne

- Rozebra¢ fundamenty budynku

- Uporzadkowac teren

V. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy wykonaé nastepujgce czynno$ci:

- zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

- z uwagi na bliskos$¢ istniejgcego drzewostanu, nalezy mozliwie starannie zabezpieczy¢
sgsiednie drzewa, przy uzyciu desek aby podczas prowadzenia prac rozbiérkowych
drzewa nie ulegty uszkodzeniu

- prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcych ucigzliwosci a tym bardziej
zagrozenia zdrowia lub zycia oséb znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich;
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- w razie ryzyka wystgpienia katastrofy budowlanej, nalezy niezwlocznie przerwac
prowadzone prace rozbiérkowe, zabezpieczy¢ pozostawione elementy konstrukcji oraz
skontaktowac sie z projektantem celem zastosowania rozwigzan zastepczych

- przestrzeganie przepiséw BHP i ERGONOMII

- wykonywanie reczne prac rozbiérkowych

- catosc¢ prac nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej

- zabezpieczenie pozostawionych fragmentéw konstrukcji ( muréw, stropu nad przyziemiem)
przed utrata statecznosci przy pomocy stempli budowlanych

- nalezy oceni¢ stan techniczny pozostawionej czesci budynku

VL. Obszar oddzialywania prowadzonych prac
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach nieruchomosci, do ktérej tytutem prawnym
dysponuje Inwestor. Ustalono go na podstawie §12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania

obiektu obejmuje dziatke Inwestora tj. 24/2
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

1.1.
1.2.
1.38.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.13.
1.14.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku OSP .

Zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych na terenie lokalizacji obiektu nalezy wykonaé rozbidrke
, usungc¢ grunt rodzimy.

Do wykonania prac w wykopie stosowac zgodnie z wymogami BHP odpowiednich zabezpieczen
oraz uzywac sprzetu i narzedzi odpowiednich do danego rodzaju robaot.

Po wytyczeniu obiektu przez uprawnionego geodete nalezy wykonaé wykopy fundamentowe
recznie lub koparka.

tawy fundamentowe zelbetowe wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.

Wykonac¢ $ciany parteru.

Wykonaé podtoge na gruncie.

Wykona¢ konstrukcje dachu i pokrycie dachu.

Wykona¢ pozostate sciany wewnetrzne.

Zamontowac drzwi, okna, brame.

Prace instalacyjne i wykonczeniowe.

Prace porzadkowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem remizy oraz budynkiem wiezy przewidzianymi do rozbiérki

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Upadek z wysokosci .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

4.1. Roboty rozbiérkowe

upadek pracownika z dachu
porazenie prgdem

przygniecenie stropodachem, sciang

4.2. Roboty ziemne

zawalenie sie $cian wykopu

wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu

4.3. Roboty montazowe

skaleczenie podczas montazu zbrojenia

4.4. Roboty pokrywcze

upadek z wysokosci .

4.5. Roboty instalacyjne

Porazenie pragdem elektrycznym

Porazenie tukiem elektrycznym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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5.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych

przed skutkami zagrozen.

5.3. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wytyczone w tym

celu osoby

5.4. Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robo6t szczegdlnie niebezpiecznych pracodawca jest

zobowigzany:

zaznajomic pracownikéw z zakresem ich obowigzkow i czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowaé pracownikédw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg

oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajgcy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zostaé dopuszczony do

prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przestrzeganie warunkéw z pisma Zarzadcy sieci wysokiego napiecia

= szalunki montowac¢ zgodnie z DTR,

= stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,B”,

* miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

= uzywac okulary ochronne, rekawice ochronne, itp.,

= uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

= oznaczy¢ i zapewni¢ drogi ewakuacji,

= zorganizowac staty nadzér.
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