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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

X T WIELKOPOLSKA

SRy OKREGOWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznan, dnia 18 gradnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZm. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art, 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozpotzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwauﬁlj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: 'u\ /

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda;
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Glioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

nr strony:
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

Urzad Wojewddzki 5 D& marc 5
w Poznaniu : POZNAR, dnla jarcs 197..7. 1.
Wydzial Gospodarki Prrzestrzennej
{ Ochrony Srodowlska

Nr ewid. uprawn. 238/75/PW

INOPTATA] ] :

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstm;vie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 28 i § 9 uste.l vkt 1 i § 21 ust.2

rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszéchnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. KUBIAK Lud

wik Stefan

inzynier elelctryk

urodzony dnia .£2..23LE

—_— - otrzymuje

instalacji i urzqdzgéwplektrycznych
_sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju

w specjalnosci

uprawnienia budowlane do ;
instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzacych do zakresu

budownictwa powszechnerFQ, = = — = = = = = = =

Gléwny 2 rehitekt

Wojewéd.ine Fozaansklego

mgr inz. aich; Juros aw Weiss
Dyrekior VWydzialu
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

—® POLSEKEA
y v
,rf:—-r l‘?‘\ 1:.\-3\‘!\3 1 7 E A

L_’EA;’:% INZYNIEEQW
— X7

IUDONHICTWA

Zatwiadczenie
O RETIErzE Wiy

WEP-B7X-XKLX-UHY *

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0227/07

adres zamieszkania ul. Grottgera B, 63-300 Pleszew

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtrmnqupum bupmmﬂm podpizem icznym weryfik ym przy pomaocy wainego kwalifiowsnego certyfitstu sy
ines pod Wi shuthiw B ych opatrzonym: podpi wCoymi.|

. w:qft,uqqr m durlllmw iniejzTy il rn-lllnmmu:prmdm:mpnmuqnuﬂu‘u wu]ﬁhqmnm‘udﬂmm

stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub komtsktujgc sig 2 biurem winSciwej Olregowe] Izby Infynierdw

Budownicten.
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

—= INZY¥NIEROW

,_:-";"{J;Tr; IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengtikacyjmy:

WEP-XNN-BCL-RRT *

Pan Ludwik Kubiak o numerze ewidencyjnym WEP/IEf2595,/01
adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Jerzy Stroviski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okrezowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtlmnqnpum b:q:m:m'rym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifibowanego certyfilatu sy

rawnowaine pod waziedem sutkow prawnych dolumentom opstrzonym podpisami wiasnorecoymi.)

Budownichan.

ju poprawnofc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzic za pemocy nUmery wengfioinesn mowindeenia
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem winiciwej Olregowej Izby Infynieraw
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak

Data: 09.2020r
3. OSWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz. 1186,
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obiektu: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy)
wraz z infrastrukturg techniczna. Instalacje elektryczne i teletechniczne, m. Rozdrazew, obreb ewidencyjny
0009 Rozdrazew, jedn.ewid. 301205_2 Rozdrazew, dz.nr 24/2, 24/3, 25/1, 26/1, wykonany dla inwestora: Gmina
Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak, 63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 3, zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJCY:
inz. Ludwik Kubiak

4. OPIS TECHNICZNY
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku remizy

ochotniczej strazy pozarne;j.

Projekt obejmuje:

=

Instalacje i urzadzenia zasilajgce:
wewnetrzna linia zasilajgca
ztgcze rozdzielcze wolnostojgce, wytgczniki p.pozarowe, przyciski p.pozarowe
linie zasilajgce
rozdzielnice nn.
Instalacje odbiorcze:
instalacje oswietlenia podstawowego
instalacje oswietlenia awaryjnego
instalacje zasilania gniazd wtyczkowych — 1-fazowych
instalacje — 3-fazowe
instalacje dla zasilania urzgdzen wentylacyjnych
Instalacja systemu fotowoltaicznego
Instalacje teletechniczne
instalacja teleinformatyczna LAN
instalacja CCTV
instalacja antenowa
instalacja audiowizualna
instalacja systemu alarmowania i ochrony ludnosci
Przewody oraz ich instalowanie
Osprzet elektryczny
Instalacje ochronne
instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym
ochrona przetezeniowa instalacji elektrycznych i dobor przewoddéw
instalacja potgczen wyréwnawczych
ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych

instalacja odgromowa

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

U

Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny
Projekt instalacji sanitarnych
Inwentaryzacja istniejgcego obiektu

Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy, a w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-4 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa”
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-EN 12464-1 “Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”

- Polska Norma PN-E-83017 - Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stonecznej. Terminologia i symbole.

- Polska Norma PN-HD 60364-7-712 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 7-712: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.

- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

- PN-EN 50132-1: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

- PN-EN 50132-7: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

- PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

- PN-EN 62305-(1,2,3,4) ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r.nr. 6, poz. 41, nr
92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr. 96, poz. 959 oraz z 2005r. nr. 163, poz. 1364),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r., poz 690) zmienione Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. (Dz.U.109 z 12 maja 2004r., poz. 1156),

4.3 DANE OGOLNE ELEKTRYCZNE

Napiecie sieci: U = 230V/400V
Czestotliwos¢ sieci: f = 50Hz
System sieci: TN-C, TN-S

Moc zainstalowana: Pi = 37,4 kW

A

Moc zapotrzebowana: Pz = 13,2 kW

4.4 INSTALACJE | URZADZENIA ZASILAJACE

4.4.1 Wewnetrzna linia zasilajgca.

Dla zasilania budynku, projektuje sie, od szafki pomiarowej (odrebne opracowanie projektowe przez
Energa Operator S.A. — wniosek o przebudowe przytgcza nn do projektowanego budynku), do ztgcza rozdzielczego
wolnostojgcego, budowe wewnetrznej linii zasilajacej — kablem YKY 4x35mm?.

4.4.1.1 Uktadanie kabla w ziemi.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu w rurach ostonowych, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac¢
warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm.
Glebokos$¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 70cm i 100cm. Kabel winien by¢ utozony w wykopie linig z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)

wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W przypadku skrzyzowania kabla z urzagdzeniami
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

podziemnymi, skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Przed rozpoczeciem robot ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyzowan i
zblizen z istniejgca infrastrukturg techniczng, nalezy recznie wykonac¢ prébne przekopy poprzeczne w celu doktadnej

lokalizaciji istniejgcych sieci i uniknigcie kolizji z nimi.

4.4.2 Ztgcze rozdzielcze wolnostojgce, wytgczniki p.pozarowy, przyciski p.pozarowe.

= Obudowe ztgcza rozdzielczego wolnostojgcego zaprojektowano w systemie ochrony TN-C. Ztgcze
zaprojektowano, jako obudowe poliestrowg o wym. 460x1766x320, posadowiong w gruncie przy $cianie budynku.
Zigcze rozdzielcze wyposazy¢ w aparaty - zgodnie z zatgczonym schematem elektrycznym.
= Whyigczniki p.pozarowe
- w zlgczu rozdzielczym zaprojektowano wytgcznik p.pozarowy — rozigcznik z wyzwalaczem
wzrostowym
- w garazu obok rozdzielnicy PV-DC zaprojektowano skrzynke zabezpieczenia dla instalacji fotowoltaicznej.
Skrzynke zabezpieczajacg integruje sie ze strong DC instalacji fotowoltaicznej montujgc jg pomiedzy panelami
PV a falownikiem. Po podtaczeniu tancucha modutéw PV i pojawieniu sie napiecia nastepuje zapalenie
czerwonej diody LED.
= Przyciski p.pozarowe
- przy wejsciu do budynku, zaprojektowano przycisk przeciwpozarowy — w obudowie podtynkowej
(IP65). Przycisk wytgczat bedzie wytgcznik p.pozarowy w ztgczu rozdzielczym, tym samym catg
instalacje w projektowanym budynku. Wylgcznik p. pozarowy oraz przycisk wyraznie oznaczyé.
- przy wejsciu do budynku, zaprojektowano przycisk przeciwpozarowy — w obudowie IP65, dla instalacji
fotowoltaiczne;j.
Czerwony przycisk OFF znajdujgcy sie na przeciwpozarowym wytgczniku stuzy do zwarcia tancucha modutéw
przez co system przechodzi w stan beznapieciowy, a dioda LED na skrzynce zabezpieczajgcej, gasnie.
Wysokos¢ przeptywajgcego pradu zwarcia zalezy od mocy paneli oraz warunkéw atmosferycznych. Zwarcie jest
state, utrzymuje sie pomimo odblokowania poprzez czerwony przycisk. Aby usung¢ zwarcie i przywrocic¢
napiecie w systemie nalezy uzy¢ funkcji RESET. Jeden przeciwpozarowy wytgcznik oddalony moze obstugiwac
do 16 skrzynek zabezpieczajgcych. Na wyswietlaczu LCD pokazywane jest warto$¢ napiecia tancuchéw PV jako

Srednia wszystkich podtgczonych skrzynek zabezpieczajacych.

4.4.3 Linie zasilajgce.

= Zasilanie od ztgcza rozdzielczego wolnostojgcego do rozdzielnicy RG — kabel YKY 4x35mm?, uktadany w rurze
DVK75 w posadzce.

= Zasilanie rozdzielnicy RSA — przewdd YDY 5x6mm?, uktadany w rurce RVS 28pt

4.4.4 Rozdzielnice nn.

= Obudowy rozdzielnic zaprojektowano w systemie ochrony TN-C

= Rozdzielnice RG zaprojektowano, jako obudowe metalowg oraz rozdzielnice RSA, jakg obudowe z tworzywa, do
wbudowania w $ciany budynku.

= Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty - zgodnie z zatgczonymi schematami elektrycznymi.

= Schematy rozdzielnic przedstawiono na zatgczonych do projektu rysunkach, a miejsca lokalizacji na planach

instalaciji.
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4.5 INSTALACJE ODBIORCZE.

4.5.1 Instalacje o$wietlenia podstawowego.

= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S, przewodami YDY/YDYp 2/3x1,5mm?, uktadanymi pod tynkiem, w
metalowych korytkach kablowych, w rurkach RB na konstrukcji, w korytkach nosnych dla opraw oswietleniowych.

= Oprawy os$wietleniowe zamontowac¢ na sufitach, na $cianach, do korytek nosnych oraz zawiesiach sztywnych.

= taczniki oSwietleniowe zamontowac, na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki.

= W budynku zaprojektowano oprawy o$wietleniowe typu LED.

= Typy opraw os$wietleniowych podano w oznaczeniach na planie instalacji oswietleniowe;.

4.5.2 Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.

= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S, przewodami YDY/YDYp 3x1,5mm?, uktadanymi pod tynkiem, w
metalowych korytkach kablowych, w rurkach RB na konstrukcji, w korytkach no$nych dla opraw oswietleniowych.

= Instalacje zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietlenia awaryjnego ze zrédtami typu LED,
wyposazone w modut awaryjny min. 1-godz.

= Do kazdej z opraw oznaczonej na planie literg AW projektuje sie doprowadzi¢ nieprzerywalng zyte fazowa
przewodu.

= Zatgczanie oswietlenie odbywac sie bedzie automatycznie z chwilg braku napiecia w sieci lub wylgczenia
napiecia w sieci.

= Oprawy zewnetrzne wyposazy¢ w grzatke z termostatem.

= Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP.

4.5.3 Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych 1-fazowych.

= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S, przewodami YDY/YDYp 3x1,5mm?, uktadanymi pod tynkiem, w
metalowych korytkach kablowych, w rurkach RB na konstrukcji, Parametry obwodéw przedstawiono na
zatgczonych schematach i na planie instalacji.

= Woysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych podano na planie instalacji.

4.5.4 Instalacje 3-fazowe.

= Instalacje, zaprojektowano w systemie TN-S, przewodami YDY 5x2,5mm?2 i YDY 5x4mm?, uktadanymi pod
tynkiem, w metalowych korytkach kablowych oraz rurkach RB montowanych na konstrukcji.

= Obwody zakonczy¢ zestawami instalacyjnymi nt. gniazdo-wytgcznik.

= Parametry obwoddéw przedstawiono na zatgczonych schemacie i na planie instalacji gniazd wtyczkowych.

4.5.5 Instalacje dla zasilania urzgdzen wentylacyjnych.

= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.

= Zasilanie wentylatora dachowego, zaprojektowano przewodem YDY 3x1,5mm?, uktadanym pt oraz z metalowych
korytkach kablowych. Sterowanie wentylatorem dachowym za pomoca regulatora REB-1NE (podtynkowego)

= Zasilanie wentylatorow odciggow spalin, zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5mm?, uktadanymi w metalowych

korytkach kablowych. Zatgczanie wentylatoréw za pomoca tacznikow SK16 OB11L.
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4.6 INSTALACJA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO

4.6.1 Przedmiot i cel opracowania.

Instalacja systemu fotowaltaicznego obejmuje uktad modutéw PV zamontowanych na dachu na konstrukcjach
aluminiowych w systemie balastowym, bezinwazyjnym.

Wyprodukowana energia elektryczna bedzie wykorzystywana przez zaprojektowane urzadzenia elektryczne i
zmniejszy to zapotrzebowanie na energie elektryczng budynku.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie podtgczona do rozdzielnicy RG.

Celem opracowania jest projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 6,66 kWp oraz max

osiggalnej mocy AC: 6,00 kW.

4.6.2 Opis rozwigzan
Zasilanie instalacji fotowoltaicznej projektuje sie przewodem YDY 5x6mm?, uktadanym w rurkachRVS28 pt, od

rozdzielnicy RG do rozdzielnicy RPV.

4.6.3 System fotowoltaiczny.

Celem systemu jest pozyskanie energii elektrycznej z instalacji o mocy 6,66 kWp z energii stonecznej. Projektuje sie
podtaczenie systemu fotowoltaicznego do sieci, dzieki czemu podniesie sie sprawnos$¢ catego systemu. System
podtgczony do sieci jest wyposazony w falownik PV. W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli
fotowoltaicznych, nastepuje doprowadzenie energii do odbiornikéw z sieci energetyczne;.

Projektowana instalacja PV:

Panele polikrystaliczne o mocy 370 Wp w ilosci 18 szt. o catkowitej mocy systemu 6,66 kWp. Panele zamontowa¢ do
dachu na uprzednio wykonanych konstrukcjach aluminiowych.

Panele PV bedg tworzyty jeden generator stoneczny w ktérym bedg potagczone w 1 tancuch (string) i zostang
podtaczone do falownika typu SE6K poprzez rozdzielnice PV-DC. Wyjscie strony AC inwertera podigczy¢ do sieci

elektroenergetycznej w rozdzielnicy RG poprzez rozdzielnice RPV.

4.6.4 Czesc¢ techniczna
4.6.4.1 Inwertery fotowoltaiczne.

Dane techniczne inwertera SE6K

SE3K® | sE4k® SE5K SE6KY SE7K | SESK SE9K SE10K
WYJSCIE
;Moc znamichowa praduzmiennego . oo inlan 3000...1,,.9000 1. 3000, ] 6000.... 1ol 7000 . Lo 8000 ... 9000, .]..20000 | VA
Moo maksymalnad N oo s 3000 ABOGC [ 000, |- 6008 17000, 8000, . 20000, | 10000 LVA..
Napiecie wyjs’c?ov:ve AC - f}aza do fazy / faza do przewodu 380 /220 400 / 230 Vac
. zerowego (napigcie znamionowe) e T e A e e
AC - zakres napiecia wyjsciowego - faza do przewodu 184 - 264,5 ae

Zeroweg

Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp,
konfigurowany wspdtczynnik mocy, konfigurowane w Tak
zaleZnosci od kraju wartosci progowe
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z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

WEJSCIE

. Moc maksymalna DC (modutsTe) . | 4050 [ sa00 | 6750 | 8100 | saso | 10800 | 12150 | 13s00 | w
, Bez transformatora, ”*euz'em‘.".”.‘?. R R R R R DTN . ST OTURUPRTR
Josekdaawarcdodemmveln. . s arme s s e S e e OO s s e S
Maksymaina sprawnose falownika L e
. Sprawnos¢ europejska (waiona) | Cee7 [ ers | er3 [ ez [era  eze [ ers [ ee | %
Zuzycie energii nocg <2,5 i
POZOSTALE FUNKCIE
 Obstugiwane interfejey komunikacyine? L 5483 Ethernek, Zighee (apcja), WiFtopcia), whudowany GOM [opeal. . .uss evvansss
Inteligentne zarzadzenie energia Ograniczanie mocy, zarzgdzanie energia w domu (kontrola urzadzen)
ZGODNOSC Z NORMAMI
Bezpieczenstwo e e IEC:62103 (ENSO178), IEC62109 . . .. . . .. ;
Preylaczenie dosieti® .o iivccorummusnssanressmnefocsensassesesssnern JDEOLZELL, VOEARN-4105, ASAT77, 6831059 ... cvuvurrcfoverenn
i IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 ,

et ehaetiaeabtdee bt ieeietinneesiantesiimbeeseinsbeseabesannissnraareeses5C01000-3-11, IEC61000-3-12, FCC cze$¢ 15, Klasa B i
“RoHs “Tak

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

i Wyjsae AC

PPy

Wejé.cne DC

B N T T

Zakres temperatury eksploataql

 Rodzai chlodzenia

Emisja halasu

LTI

DIawnl::a hablowa srednlca 15-2

2 pary MC4

Wentylator wewnetrznv

sdasssiannans D A T A A T e FEAPPIAN Beassuisasrabaane sencsssades

saressssarans

-20 - +607 (wersja M40 - 40 +60)

1

sesiaisassasesssnats

6.4.2 Panele fotowoltaiczne.

Dane elektryczne (STC)

Moc maksymalna Prmax
Napiecie obwodu otwartego Vee
Prad obwodu zamknietego lsc
Napiecie w punkcie maksymalnej mocy Vmpp
Natezenie pradu w punkcie maksymalnej mocy Impp
Wydajnosé modutu m

'C = standsrdowe warunki testowe: céwietlenie 1000W/m?, AM 1,5, temperatu

NU-AF370
370
4882
987
39,66
9,33
19,0

ra ogniwa 25°C.

L > < » o<

Inzmionowe charakterystyki elektryczne zawierajg sie w zskresie £10% wskazywanych wartosei lse, Voc oraz o8 0 do +5% dla Pmax (tolerancjz pomiaru mocy £3%).
Redulcja wydajnodci przy zmianie oéwietlenis z 1000W/m? na 200 W/m* (Tmadutu = 25°C) jest mniejsza niz 3%.

Dane elektryczne (NMOT)

Moc maksymalna Prax
Napiecie obwodu otwartego Vae
Prad obwodu zamknigtego [

Napiecie w punkcie maksymalnej mocy Vmpp
Natezenie pradu w punkcie maksymalnej mocy lmpp

NMOT =

NU-AF370
2765
4527

8,0
37,02
747

Temperatura pracy modutu: 45°C, przy nagwietleniu 800 W/m?, temperaturze powietrza 20 °C, predkodci wistru 1 m/s.

o< P o<
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Dane mechaniczne

miary (mm)

Dtugoié 1960mm
Szerokos¢ 992 mm , 992mm | ‘qu | 952mm ,
L 1 f 1
Gtebokosé 40mm 342mm
Masa 225kg -_ _ -
=1
Wspotczynniki temperaturowe 209 T
N 10mm
Prmax -0,375%/°C
Vae -0,273%/° - —
=
8

[ 0,037%,°C 3 2

by 3 P 3

3 2204 3 |8 3

3 Otuér ERE
Maksymalne napiecie systemu 1000vVDC

. B 35mm
Ochrona przed przepigciami 15A ) )
AA

Zakres temperatury -40 do +85°C -
Maksymalne obcigzenie Lol i
mechaniczne 2400Pa 1 1 1
(Snieg,/wiatr)
Przetestowane obcigzenie
iniegiem 5400Pa * Szezegdhy winstrukeji instalacji modutu Sharp.
(test wg IEC61215%)
Informacje o opakowaniu Informacje ogdlne
Liczba modutéw 7 57t Ogniwa Monokrystaliczny krzem, 157 mm x 157 mm, 72 ogniw potaczonych szeregowo

na palete -
pEes Antyrefleksyjna z hartowanego szkta o wysokiej transmisji i niskiej zawartosci

SitE pEe zelaza, 3,2 mm

UymiETy el 2,000m x 1,050m * 1,280 m

(dt. x szer. x wys.} Ramka Ze stopu anodyzowanego aluminium, srebrna
Skrzynka P .
Masa pale 650
palety kg S EarE Stopien ochrony IP67, 3 diody bypass
Przewdd Przewdd Srednica 4,0 mm?, dtugosé 1200 mm

Ztgcze MC4 (Multi Contact, Staubli)

V

4.6.4.3 Rozdzielnica PV-DC.

Zadaniem rozdzielnicy PV-DC oprécz ochronny przeciwprzepieciowej jest rowniez mozliwosé roztgczenia paneli
fotowoltaicznych od inwerteréw. Projektuje sie obudowe rozdzielnicy w wykonaniu nasciennym w pomieszczeniu
technicznym.

Dane techniczne obudoéw:

- stopien ochrony min. IP65

- obudowy wykonane z poliweglanu Il kl. z przezroczystymi drzwiami
- napiecie Un>1000V DC, In=35A DC,

- zakres temperatury pracy -40 °C do +60°C

- odpornos¢ na dziatanie promieni UV

- normy: IEC 60364-7-712:2005, EN 60439-1

4.6.4.4 Rozdzielnica PRV.
Rozdzielnice RPV projektuje sie jako obudowe nascienng metalowg IP55 | kl. o gtebokosci 250mm.
Rozdzielnicge zamontowaé w pom. klatki schodowej nad rozdzielnicg RG.

4.6.4.5 Optymalizatory.
Panele fotowoltaiczne wyposazy¢ w optymalizatory mocy P370, ktére min. beda zapobiega¢ problemowi
niedopasowania modutbéw, czesciowego zaciemnienia oraz redukcje napiecia kazdego modutu, przy montazu lub w

przypadku pozaru.
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Model optymalizatora P370 P404 P405 P485 P505
(typowa kompatybilnosc (dla (moduty (dla (dla (dla
modutowa) modutow 60-ogni- modutow modutow modutow
wysokiej wa oraz | cienkowarst- | cienkowarst- 0 WyZszym
mocy 0 60i| 72-ogniwa wowych) wowych) natezeniu
72 ogni- w krétkich pradu)
wach) tancuchach)
WEJSCIE
Nominalna moc wejsciowa” 300 370 405 405 485 500 505 w
Absolutne maksymalne napiecie
wejsciowe (Voc w najnizszej 48 60 80 125 80 83 vdc
temperaturze)
Zakres napiecia MPPT 8-48 8- 60 125-80 12.5-105 8-80 125-83 Vdc
Maksymalny prad zwarciowy (Isc) 11 10.1 14 Adc
Maksymalna sprawnosc 99.5 %
Sprawnos¢ wazona 98.8 %
Kategoria przepieciowa 1l
WYJSCIE W TRAKCIE PRACY (OPTYMALIZATOR MOCY JEST PODtACZONY DO DZIALAJACEGO FALOWNIKA SOLAREDGE)
Maksymalny prad wyjsciowy 15 Adc
Maksymalne napiecie wyjsciowe 60 | 85 | 60 ‘ 85 vdc

WYJSCIE W TRYBIE GOTOWOSCI (OPTYMALIZATOR MOCY JEST ODEACZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB
FALOWNIK JEST WYtACZONY)

Bezpieczne napiecie wyjsciowe

optymalizatory mocy 1201 ‘ Ve
ZGODNOSC Z NORMAMI

EMC FCC czes¢ 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

Bezpieczenstwo IEC62109-1 (klasa bezpieczenstwa II), UL1741

RoHS Tak

Zabezpieczenie p.poz. VDE-AR-E 2100-712:2013-05

SPECYFIKACJA INSTALACJI

El.::jl?zyc'irgas\;;gﬂc;auszczalne 1000 vde
Wymiary (sz x dt x w) 129x 153x 275 129x89x 425 129 x 90 x 49.5 129;31553 X 129%x 162 %59 | mm
Waga (wraz z przewodami) 630 655 775 845 750 1064 ar

Zlacze wejsciowe MC4@ MPpojedyncze lw&gfméjne wiyczki MC4@

Dhugosc przewodu wejsciowego 0.16 m

Zlacze wyjsciowe MC4

Dhlugos¢ przewodu wyjsciowego 0.9 1.2 m

Zakres temperaturowy pracy -40 - +85 °C

Stopien ochrony P68

Wilgotnos¢ wzgledna 0-100 %

(1) Moc znamionowa modutu w STC nie przekroczy .Znamionowa moc wejéciowa DC” optymalizatora. Dozwolone sa moduly o tolerangji mocy do + 5%.

(2) Dla innych typéw konektoréw prosimy o kontakt z SolarEdge.

(3) W przypadku wersji podwajnej do potaczenia rownoleglego dwoch modutéw nalezy uzy¢ P405/P485. W przypadku nieparzystej liczby modutow PV w jednym tancuchu, dozwolone jest
zainstalowanie jednego optymalizatora mocy P405/P485 z dwoma wejéciami z jednym modutem PV. Podczas podiaczania pojedynczego modutu uszczelnij nieuzywane ziacza wejsciowe za pomoca
dostarczonej pary uszczelek.

] TROJFAZOWY
PROJEKT SYSTEMU PRZY UZYCIU JEDNOFAZOWY .
FALOWNIKA SOLAREDGE®® HD-WAVE JEDNOFAZOWY | TROJFAZOWY | DLA SIEC
277 / 480V
8 16

Minimalna diugos¢ fancucha P300, P350, P500@

(optymalizatory macy) P404, P405, P485, P505 6 14 (13 z SE3K) 14

Maksymalna dhugosc tancucha (optymalizatory mocy) 25 50 50

Maksymalna moc fancucha 5700 5250 112507 12750 w
Rawnolegte tancuchy réznych diugosci lub orientacji Tak

4.6.4.6 Przewody inwerteréw od strony AC.

Miedzy inwerterem a rozdzielnicg RPV nalezy utozy¢ przewod YDY 5x6mm?. Rozdzielnice RPV nalezy
wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe. Nalezy pamietaé, aby zapewni¢ aparatom odpowiednie odstepy zwigzane
odprowadzaniem ciepta wytwarzanego przez przeptywajgcy przez nie prad. Rozdzielnice RPV nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciw przepieciowe typu B+C, wytgcznik gtowny typu FRX100 z wyzwalaczem

wzrostowym, ktéry bedzie uruchamiany w przypadku awarii instalacji PV.
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4.6.4.7 Przewody inwerteréw od strony DC

Do wykonania instalaciji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony DC nalezy zastosowac¢ przewody
solarne charakteryzujgce sie nastepujgcymi parametrami:

- napiecie znamionowe: wg VDE 600/1000 V pradu przemiennego, pradu statego 1800 V zyta/zyta,

- zakres temperatur: do -40°C do +70°C

- max. temperatura na przewodniku +120°C

- napiecie nominalne wg VDE 600/1000 V pradu przemiennego, pradu statego 1800 V zyta/zyta

- napiecie testu 50 Hz 4000 V

- minimalny promien giecia - stacjonarnie ok. 4 x @ kabla

- budowa:

- podwajnie izolowany

- zyta miedziana, pobielana, linka

- skrecana wg VDE 0295 kl. 5i IEC 60228 kI.5

- izolacja zyt z komponentu sieciowanego

- opona zewnetrzna z komponentu sieciowanego, odporna na UV

- kolor opony czarny

Przewody te nalezy prowadzi¢ od paneli fotowoltaicznych do rozdzielnicy PV-DC w perforowanych ze stali

kwasoodpornej korytach przykrywanych pokrywg petna rowniez wykonang ze stali kwasoodporne;j.

4.6.4.8 Zigcza od strony napiecia DC

Do tgczenia przewodoéw instalacji solarnych stosowacé typowe ztgcza o nastepujgcych parametrach:
Napigcie znamionowe 1000 [V]

Opor przejscia 0,3 [mQ]

Stopie ochrony IP65 / IP68 (2m / 24h)

Temperatura otoczenia -40 °C ... 90 °C

Minimalny przekrdj przewodu elastycznego 4 [mm2]

Maksymalny przekrdj przewodu elastycznego 8 [mm2]

Przedmiotowe ztgcza powinny zapewni¢ mozliwos¢ roztgczania serwisowego paneli fotowoltaicznych.

4.6.4.9 Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej
Dobrany inwerter z izolacjg galwaniczng uniemozliwiajg przeptyw pragdu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego
tez dodatkowy wytgcznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji zmiennoprgdowej w tym przypadku nie jest

wymagany.

4.6.4.10 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed wyidukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
stosujac ochronniki przepieciowe dedykowane dla instalacji fotowoltaicznej (zabudowane w rozdzielnicy PV-DC) o
napieciu granicznym 1000 V DC i nastepujacych parametrach technicznych:

- Stopien 1l/Typ 2/Klasa C

- Wysoki znamionowy prad wytadowczy: In = 20kA/biegun, Imax = 40kA/na biegun

- Wewnetrzne zabezpieczenie:

Oddzielny element termiczny - odtgcznik dla kazdego warystora

Element zabezpieczajgcy: Warystor MOVs

- Wskaznik uszkodzenia: Wizualny + styki sygnalizacji zewnetrznej (RC)

Kazdy tancuch (string) modutéw PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepieciowym.

Strona nr 16



Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

4.6.4.11 System mocowania paneli fotowoltaicznych
Do mocowania paneli PV zaprojektowano konstrukcje aluminiowe w systemie balastowym, bezinwazyjnym dla paneli

montowanych pionowo, w ukfadzie — 3-ch rzedéw po 6 paneli.

4.6.4.12 Komunikacja pracy falownikow.

Projektowany falownik przytaczy¢ przewodem FTP 4x2x0,5mm o routera bezprzewodowego w pom. biurowym.

4.6.4.13 Normy i pojecia zwigzane

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;

PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemoéw wytwarzania mocy elektrycznej -
Przewodnik;

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - wymagania ogdlne;

Pojecia zwigzane, wg normy PN-HD 60364-7-712:

Ogniwo PV - najmniejszy element systemu PV, ktéry wytwarza energie elektryczng w warunkach ekspozycji na
Swiatto takie jak promieniowanie stoneczne;

Modut PV - najmniejszy, w petni chroniony przed wptywami srodowiska zespot potgczonych ze sobg ogniw PV;
Kolektor PV - mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespét modutéw PV i innych niezbednych elementéw, ktére
tworzg jednostke zasilajgcg pradem statym;

tancuch PV - obwdd, w ktérym tgczy sie szeregowo moduty PV, w celu wytworzenia w kolektorze PV wymaganego
napiecia wyjsciowego;

Skrzynka potaczeniowa kolektora PV - (Junction Box) obudowa w ktérej wszystkie tancuchy PV jakiegokolwiek
kolektora PV s3 potgczone elektrycznie i gdzie sg umieszczone zabezpieczenia;

Przewodd giéwny DC systemu PV - przewdd tgczacy skrzynke potgczeniowg generatora PV z zaciskami DC
falownika PV;

Falownik PV — urzadzenie, ktore przetwarza napigcie i prad staty na w napiegcie i prad przemienny, przekazujgce
energie do sieci;

Inwerter PV - urzgdzenie, ktére przetwarza napigcie i prad staty na w napiecie i prgd przemienny, nie przekazujgce
wyprodukowanej energii do sieci energetycznej;

STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrdcie: prostopadie promieniowanie stonca o
mocy 1000W na jeden m2, przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz
IEC 60904-3;

NOCT (Nominat Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiggana przez pojedyncze
ogniwo PV w uktadzie be obcigzenia odbiornikiem przy spetnieniu ponizszych warunkéw :

-promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2 -temperatura powietrza = 20°C - predkos¢ wiatru = 1 m/s

-sposOb montazu = nie zastonieta tylna cze$¢ panelu

Sprawnos¢ systemoéw solarnych (n%) - Stopien zamiany energii stonecznej na elektryczng mierzony jest w %.
Wowczas modut PV o sprawnosci np. 15% z powierzchni 1m? (jednego metra kwadratowego) w ciggu godziny
wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, wedtug miedzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25c). W dni
o stabszym nastonecznieniu produkcja pragdu bedzie mniejsza. R6zne technologie PV (mono- polikrystaliczne,
amorficzne) charakteryzujg sie rézng sprawnoscig. Moc znamionowa modutéw np. 20, 100 czy 200Wp wynika z

ich powierzchni oraz posrednio sprawnosci, ktéra wynika z technologii produkcji PV.

Strona nr 17



Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

4.6 INSTALACJE TELETECHNICZNE

4.6.1 Instalacja teleinformatyczna LAN.

4.6.1.1 Wymagania ogolne.

= Zaprojektowano system okablowania strukturalnego kat. 6. Wszystkie elementy okablowania strukturalnego i tory
teleinformatyczne muszg spetnia¢ wymagania zgodne z normami PNEN 50173, PN-EN 50174 i PN-EN 50346.

= Wszystkie komponenty budowanego systemu okablowania powinny by¢ dostarczone przez tego samego
producenta, aby umozliwi¢ otrzymanie, co najmniej 20-letniej gwarancji systemowej producenta na zainstalowane
okablowanie.

= Producent systemu okablowania strukturalnego powinien by¢ obecny na polskim rynku, od co najmniej trzech lat.

= Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytgczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

= Instalacje zaprojektowano w oparciu o przewody i kable typu:
- nieekranowana skretka 4-parowa kategorii 6 z powtokg bezhalogenowg (LSOH) — kabel kat.6 U/UTP

= Przewody ukfadane od punktu dystrybucyjnego PD do gniazd koncowych

U

Przewody projektuje sie uktada¢ w rurkach RLHF 18 pt oraz w wydzielonych metalowych korytkach kablowych.
= W pomieszczeniu biurowym, zaprojektowano Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD — szafa teleinformatyczna stojgca
19” 24U
- przetgcznik zarzgdzalny, 24x10/100Mb/s, 4xGb, 19"/1U
- panel rozdzielczy 24xRJ45, kat.6
- ptyty czotowe z prowadnicami kabla 19", 1U
- ptyta czotowa z przepustem szczotkowym 19", 1U
- panel wentylatorowy z termostatem
- potki state 1U
- 8-portowa listwa zasilajgca 19”
- panel maskujacy 1U
- magazyn fgczéwek LSA 1U
- zasilacz awaryjny UPS Rack 1000 VA
= Gniazda teleinformatyczne typu 2xRJ-45 kat.6 UTP, podtynkowe

U

Okablowanie uktadane w fizycznej topologii ,gwiazdy”.

= Wszystkie komponenty budowanego systemu okablowania powinny by¢ dostarczone przez tego samego
producenta.

= Przyktadowe oznaczenie okablowania poziomego na gniazdach koncowych: nr szafy/numer gniazda w szafie.

= Powykonawczo nalezy wykonaé projekt instalacji uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach

kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytagczeniowych w pomieszczeniach. Do projektu nalezy

dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

= Urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakidcen.

4.6.1.2 Okablowanie pionowe.

Trasy kablowe — pionowe nalezy wykonac z korytek kablowych, pozwalajgcych na zamocowanie kabli oraz
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Przy budowie tras kablowych pod
potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczgce réwnolegtego
prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy

okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg korytka kablowe.

Strona nr 18



Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
urzgdzeniami; trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do Scian i stropéw
zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu
powinna by¢ tatwo dostepna do konserwac;ji i remontéw, trasowanie winno uwzgledniaé miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegaé¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow
i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Przy ukfadaniu kabli miedzianych nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity
wciggania, itp.) Nalezy wystrzegac¢ sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu
kabla z opakowania, nie nalezy przekracza¢ maksymalne;j sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to,

by na kablu nie tworzyty sie wezly ani supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-krotnos¢
Srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien rowny minimum 8-krotno$ci $rednicy
zewnetrznej instalowanego kabla. Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia odlegtosci od punktu dystrybucyjnego do gniazda
przytagczeniowego (mierzona dtugos¢ kabla nie powinna przekroczy¢ 90m). Wykona¢ drzwiczki rewizyjne w suficie

podwieszonym aby utatwi¢ dostep do instalacji w korytkach kablowych.

4.6.1.3 Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie klasy e
kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje tory logiczne kat.6 rozmieszczone w pomieszczeniach.
Kable majg spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kategorii 6 przez obowigzujgce specyfikacje norm,
réwnoczes$nie zapewniajgc petng zgodnosé z nizszymi kategoriami okablowania.
Panele 24 portowe kat.6 o wysokosci montazowej 1U wyposazone moduty gniazda RJ-45 nalezy wykorzysta¢ do
potaczenia z punktami koncowymi. Takie rozwigzanie zapewnia zwartg konstrukcje, tatwe, pewne i szybkie
terminowanie kabli, uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub B, a w przypadku awarii pozwalajg na
wymiane jednej (uszkodzonej) sekgciji.
Panel musi by¢ wyposazony w miejsca na wprowadzenie opisdw (numeracji) portow, zas niezaleznie od tego ma
mie¢ réwniez nadrukowane numery pod kazdym portem RJ-45.
Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia - wesprze¢ na
prowadnicy kabli, montujac je za pomocg opasek kablowych (nalezy zwréci¢ uwage, aby zbyt mocno nie zaciska¢

opasek; majg one tylko lekko utrzymac kabel na prowadnicy).

4.6.1.4 Uziemienie dla sieci teleinformatyczne;.

Przy punkcie GPD na $cianie zamontowaé miejscowy zacisk potgczen wyréwnawczych, do ktérego przytaczy¢
obudowe szafy i urzadzen informatycznych. W obszarze szafy komputerowej nalezy tgczyé urzadzenia uziemiane
przewodem o przekroju zyty linki uziemiajgcej Cu (kol. zotto-zielony) 6mm? ze wspolnym dodatkowym zaciskiem lub
listwg uziemiajgcg w szafie:

- czesci metalowe w szafie tgczy¢ za pomoca przewodu LgY 6mm? do wspdlinej listwy uziemiajgcej szafy,

- potgczenie listwy uziemiajgcej szafy z miejscowym zaciskiem nalezy wykonywa¢ przewodem LgY 6mm?

- w szafie teleinformatycznej wydzieli¢ listwe dla potgczen uziemiajgcych i osobng dla potgczen przewodow
ochronnych.

- listwe potaczen uziemiajgcych, przylgczaé bezposrednio do miejscowego zacisku potgczen wyréwnawczych
ekran w okablowaniu strukturalnym nalezy podtgczyc:

- z listwg uziemienia urzgdzenia np. patchpanelu krosowego do ktérego zostat przytgczony,

- Z uziemieniem przyrzadu pomiarowego na czas wykonywania pomiaréw instalacji teleinformatyczne;j.
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4.6.2 Instalacja CCTV
= Instalacja jest przeznaczona do monitoringu wewnagtrz budynku i terenu zewnetrznego.
= Wszystkie zaprojektowane kamery powinny mie¢ mechaniczny filtr oraz promiennik podczerwieni pozwalajgcych
na efektywng prace kamer po zmroku przy minimalnym os$wietleniu. Dodatkowo, aby mozna byto regulowac¢ kat i
ostrosc¢ obiektywu za pomocg aplikaciji lub rejestratora kamery zewnetrzne powinny posiadac funkcje moto-zoom.
= Funkcje realizowane przez system:
- state monitorowanie obiektu za pomocg kamer stacjonarnych zainstalowanych na elewacji budynkow
- rejestracja nagran na lokalnym systemie rejestrujgcym z minimalnym 30 dniowym zapisem w trybie ciggtym.

- podglad na zywo ze wszystkich kamer na monitorze zainstalowanym w pomieszczeniu biurowym.

4.6.2.1 Lokalizacja rejestratora.
= Montaz rejestratora cyfrowego przewidziano w biurze. Projektowany system CCTV IP powinien by¢ systemem
skfadajgcym sie z jednego rejestratora 8 kanatowego. Na rejestratorze nagrywane bedg wszystkie obrazy z

przytagczonych kamer IP systemu. Rejestrator zainstalowany bedzie w szafie stojgcej w biurze.

4.6.2.2 Zasilanie systemu.

= Kamery nalezy zasili¢ z rejestratora z wykorzystaniem technologii POE w jednym kablu skretakowym wraz ze
transmisjg danych. Rejestrator, nalezy podtaczy¢ do sieci 230V poprzez zasilacz UPS co gwarantuje
podtrzymanie ich pracy przy chwilowych zanikach pradu i zabezpiecza zaréwno je jak i kamery przed ich
uszkodzeniem.

= Zasilacz awaryjny UPS nalezy zasili¢ z osobnego obwodu elektrycznego z rozdzielni RG

4.6.2.3 Punkt dystrybucyjny.

= Punkt Dystrybucyjny (GPD) dla potrzeb min. systemu CCTV zlokalizowany bedzie zgodnie w biurze.
W tym celu w pomieszczeniu zainstalowaé szafke stojgcg RACK 24U. W celu bezprzerwowego zasilania
urzgdzen teletechnicznych (kamer, zasilacza) w szafie PD nalezy zainstalowa¢ UPS typu RACK o mocy 1000VA
z czasem podtrzymania 5 min. dla 75% obcigzenia. W projektowanej szafie przewiduje sig instalacje rejestratora
PoE do potgczenia i zasilenia punktéw kamerowych.

= Okablowanie LAN UTP kat. 6e wchodzgce do szafy zakonczy¢ wtykiem RJ-45 kat. 5e, zgodnie ze standardem
TIA/EIA 568B. Po wykonaniu okablowania nalezy wykonaé pomiary ttumiennosci oraz innych parametrow

zgodnie z odpowiednimi normami.

4.6.2.4 Instalacje.

= Linie transmisji do kamer IP wykona¢ przewodem do sieci teleinformatycznych zewnetrznym wzmocnionym
suchym UTP 4x2x0,5mm? lub zelowanym UTP 4x2x0,5mm?.
Dopuszcza sie zastosowanie przewodu do sieci teleinformatycznych wewnetrznym, UTP 4x2x0,5mm?, ale tylko

przy zastosowaniu dodatkowej ostony kabla (rury typu RVS) jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

4.6.2.5 Montaz urzadzen i instalaciji.

= Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

= Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- kamery nalezy instalowaé¢ na elewacji budynku w miejscach oznaczonych w projekcie,
- wysokos$¢ instalowania kamer powinna zawiera¢ z przedziale miedzy 2,6 - 3,5m od podtoza chyba ze wysokosé

budynku na to nie pozwala,
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- kazdg kamere zainstalowac z wykorzystaniem dedykowanej puszki potgczeniowej stanowigcg jednoczesnie
podstawe montazowe tej kamery

- rejestrator zainstalowaé w biurze w szafce RACK 19” zabezpieczajgc obudowe zamkiem na klucz,

- przewody instalacji nalezy uktada¢ podtynkowo w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle.

- skrzyzowania przewodow, ktérych nie mozna uniknaé¢, wykonaé pod katem 90 stopni,

- tgczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko z wykorzystaniem dedykowanych puszek potgczeniowych lecz w
miare mozliwosci nalezy tego unikac. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

- w budynku przewody prowadzi¢ podtynkowo.

- przed montazem zweryfikowacé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych innych

Instalacji.

4.6.2.6 Rejestracja i zapis.

= Projekt zaktada ciagta rejestracje materiatu wideo przy 30 kl/s przez okres min. 30 dni na rejestratorze sieciowym
z dyskami twardymi. Pomimo rejestraciji ciggtej, dla kazdej kamery wigczy¢ nalezy detekcje ruchu po to, by
na osi czasu rejestrowanego materiatu odznaczaty sie okresy dla ktérych w polu widzenia kamery wykryty byt
ruch, a takze celem oszczedzania miejsca oraz zmniejszenia przesytanego pasma nalezy ustawi¢ tryb
bezczynnosci sceny. Przechowywanie materiatu bedzie realizowane na rejestratorze z dyskami wewnetrznymi
wyposazonym w przestrzen do 8 TB. Czas przechowywania materiatu bedzie wynosit min.30 dni.

= W szafie RACK zostanie umieszczony rejestrator sieciowy o wysokosci 1U systemu CCTV. Rejestrator sieciowy

obstugujacy do 8 kanatéw wideo i audio, predkos$¢ nagrywania do 240 kl/s,

4.6.2.7 Obserwacja i podglad.

= W biurze, na $cianie, na uchwycie nalezy zamontowac¢ monitor 22” z wbudowanymi gto$nikami.

4.6.2.8 Gtéwne Elementy systemu.
= Rejestrator NVR-7708P8-H1:
Wideo
- kamery IP do 8 kanatéw w rozdzielczosci 3840 x 2160 (wideo + audio)
- bstugiwana rozdzielczo$¢ maks. 3840 x 2160
- kompresja H.264, H.264+, H.265
- wyjscia monitorowe gtowne (podziat, petny ekran, sekwencja): 1 x VGA, 1 x HDMI (4K UltraHD) (do 2 monitorow
jednoczesnie)
- wsparcie dwustrumieniowosci tak*®
Audio
- wyjscia audio 1 x liniowe (RCA) 1 x HDMI
Nagrywanie
- predkos¢ nagrywania
240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1280 x 720),
240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1920 x 1080),
240 kli/s (8 x 30 kl/s dla 2048 x 1536),
240 kli/s (8 x 30 kl/s dla 2560 x 1440),
240 /s (8 x 30 ki/s dla 3840 x 2160)
- wielkos¢ strumienia 80 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
- tryby nagrywania ciggly, wyzwalany: recznie, wejsciem alarmowym, detekcja ruchu
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- harmonogram odrebne ustawienia dla: kazdej kamery, kazdego dnia tygodnia, konfiguracja z doktadnoscia:
15 min,

- mozliwos$¢ fgczenia dowolnych trybéw nagrywania

- prealarm/postalarm do 30 s/do 180 s

Wyswietlanie

- Predkos¢ wyswietlania 240 ki/s (8 x 30 kl/s)**

Odtwarzanie

- Predkos$¢ odtwarzania

240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1280 x 720) **,

240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) **,

240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) **,

240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 2560 x 1440) **,

240 /s (8 x 30 ki/s dla 3840 x 2160) **

- wyszukiwanie nagran wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami

- kopiowanie

- metody kopiowania port USB (dysk twardy lub pamie¢ Flash), sie¢ komputerowa

- format plikdw kopii AVI, DAT

Dyski

- wewnetrzne mozliwo$é montazu: 1 x HDD 3.5” przeznaczonych do rejestracji 24/7***

- maksymalna wewnetrzna pojemnos¢ 8 TB

Alarmy

Wejscia/wyjscia alarmowe lokalne 2/1 typu przekaznik

Detekcja ruchu wsparcie detekcji ruchu dostepnej w kamerach*

Reakcja na zdarzenia alarmowe sygnat dzwiekowy, aktywacja wyjscia alarmowego, aktywacja nagrywania, PTZ,

e-mail z zatgcznikiem

Sie¢

- interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

- 8 x Ethernet PoE - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

- obstugiwane protokoty sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP,
SMTP

- wsparcie protokotu ONVIF Profile S (ONVIF 2.2 lub wyzszy)

Programy na PC/MAC NMS, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera/Safari

Aplikacje mobilne RealViewPro (iPhone, Android)

Maks. liczba potgczen z rejestratorem 2

Przepustowos$¢ 80 Mb/s tgcznie do wszystkich stacji klienckich

PTZ

Funkcje PTZ obrét/uchyt/zoom, presety*

Dodatkowe interfejsy

Porty USB 2 x USB 2.0,

Tryb pracy tripleks

Sterowanie mysz komputerowa (w zestawie), sie¢ komputerowa

Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskéw, sieci, utraty potgczenia z kamerami

Bezpieczenstwo hasto dostepu

Parametry instalacyjne
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

Wymiary (mm) 324 (szer.) x 54 (wys.) x 247 (gt.)
Masa 1.2 kg
Zasilanie 48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDC w komplecie)

Pobdér mocy 20 W (z 1 dyskiem) + 76 W zasilanie PoE

= Kamery zewnetrzne:
Obraz
- przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV
- liczba efektywnych pikseli 2688 (H) x 1520 (V)
- czutosé 0.06 Ix/F1.3 - tryb kolorowy,
- 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
- elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s
- wydtuzona migawka (DSS) do 1/5 s
- szeroki zakres dynamiki (WDR) tak (podwojne skanowanie przetwornika), 90dB
- cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
- funkcja Defog (F-DNR) tak
- kompensacja tylnego $wiatta (BLC) tak
Obiektyw
- typ obiektywu ze zmienng ogniskows, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3
Dzien/noc
- rodzaj przetgczania mechaniczny filtr podczerwieni
- tryb przetgczania automatyczny, manualny
- opbznienie przetgczania 1 ~ 36 s
- czujnik $wiatta widzialnego tak
Sie¢
- rozdzielczo$¢ strumienia wideo 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960,
1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
- predkosc¢ przetwarzania 20 kl/s dla 2592 x 1520, 30 kl/s dla 2048 x 1520 i nizszych rozdzielczosci
- tryb wielostrumieniowy 3 strumienie
- kompresja wideo/audio H.264, H.265/-
- liczba jednoczesnych potaczen maks. 10
- przepustowos¢ tgcznie 63 Mb/s
- obstugiwane protokoty sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP,
SMTP, P2P
- wsparcie protokotu ONVIF Profile S (ONVIF 2.6)
- konfiguracja kamery z poziomu przegladarki Internet Explorer
- jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne
- kompatybilne oprogramowanie NMS
- Aplikacje mobilne RxCamView (iPhone, Android)
Pozostate funkcje
- strefy prywatnosci 4
- detekcja ruchu tak
- obszar obserwac;ji (ROI) 8
- analiza obrazu sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy,

detekcja twarzy, detekcja oséb, zliczanie przekroczen linii
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=

- obrdbka obrazu obrét obrazu o 180°, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w

poziomie

- prealarm/postalarm do 5 s/do 300 s

- reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD, zapis w chmurze

Oswietlacz IR

- liczba LED 30

- zasieg 40 m

- kat swiecenia 120°

Interfejsy

- interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
- gniazdo kart pamieci microSD - pojemnos¢ do 128GB
Parametry instalacyjne

- wymiary (mm) z uchwytem: 84 (®) x 241 (dt.)

-masa 0.7 kg

- klasa szczelnosci IP 66 (szczegoty w instrukcji obstugi)

- obudowa aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt Scienny z przepustem kablowym w zestawie
- zasilanie PoE, 12 VDC

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

- pobdr mocy 2 W, 8 W (IR wt.)

- temperatura pracy -35°C ~ 60°C

- wilgotno$¢ maksymailnie 95%, wzgledna (bez kondensac;ji)

Kamery wewnetrzne:

- przetwornik obrazu 1/2.8" PS CMOS,

- Predkos¢ Max. 25 kl/s @ 4 Mpx

- Obiektyw 2.8 mm

- Kat widzenia 114° w poziomie / 62° w pionie

- Zasieg oswietlacza Do 30 m

- czutosé 0 lux (wh. IR)

- dziefn/noc TAK

- mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK

- kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- funkcje Dzien/noc, DNR, DWDR, AGC, BLC, ROI
- interfejs Ethernet 10 / 100 Mb/s

- obudowa IP67 / IK10

- obudowa wandaloodporna TAK

- pobér mocy max. 5 W

-wymiary & 111 x 82.4 mm

4.6.3 Instalacja antenowa

= Projekt obejmuje instalacje zestawu antenowego RTV — DVB-T, FM, SAT na maszcie antenowym balastowym

=
=
=
=

bezinwazyjnym 2,5m

Okablowanie: przewody TRISET -113 75Q, w tym Zelowane.

Multiswitch MRP-504, zamontowany w GPD

Punkty koncowe zakonczone gniazdami wtyczkowymi RTV-SAT w biurach oraz sali szkolen

Wzmacniacz masztowy DVB-T MAO8OL FM-VHFIII-UHF zamontowany na maszcie antenowym
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= Zestaw anten:
- antena telewizyjna Dipol 44/21-60 Tri Digit DVB-T/T2 UHF
- antena telewizyjno-radiowa DIPOL 7/5-12 DVB-T/T2 DAB
- antena radiowa Dipol 1RUZ PM B

- antena satelitarna 80 TD stalowa

4.6.4 Instalacja audiowizualna
= Szafka przenosna 19",12U RACK - wyposazenie :
- wzmachniacz gtosnikowy 60W
moc wyjsciowa: 60W RMS
wyjscia linii glosnikowych: 4~16Q,70V,100V
5 stref z indywidualng regulacjg gto$nosci
wejscia:
3x MIC: -55dB/10kQ
3x AUX: -14dB/10kQ
1x USB
1x slot karty SD
wyjscia:
1x AUX: 200mV, 10kQ
pasmo przenoszenia: 40Hz-18kHz
wskazniki LED
tuner radiowy AM/FM
Bluetooth (wymagany adapter USB)
wbudowany wyswietlacz LED odtw.MP3
mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 19"

- bezprzewodowy zestaw mikrofonowy:
mikrofon z nadajnikiem,odbiornik,zasilacz
pasmo przenoszenia: 50-18kHz, +3dB
czestotliwosé nosna: 672-697MHz
wspotczynnik sygnatu/szumu
(S/N) RF: 105dB

- mikrofon pojemnos$ciowy na mownicy:
pasmo przenoszenia: 40-16kHz
czuto$¢: -43db
impedancja wyjsciowa: 2kQ
zasilanie: 2x 1.5V DC
zalecana odlegto$¢ od mikrofonu: 20-80cm
w komplecie: przewdd mikrofonowy 8m
gietka szyjka 80cm

- gtosnik nascienny 16W:
moc maksymalna: 16W
moc na zaczepach: 2W/4W/8W/16W
napiecie wejsciowe: 100V
pasmo przenoszenia: 80Hz-20kHz

impedancja pojedynczego gtos$nika: 8Q

Strona nr 25



Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

efektywnosé: 88 dB/1W/1m
dwudrozny
gtosnik niskotonowy: 1x4"
gtosnik wysokotonowy: 1x0.5"
wymiary gtosnika: 135x205x136mm
przewod gtosnikowy PGYp 2x1,5mm
= Zestaw gniazd gto$nikowych do montazu pt
= Zestaw gniazd Audio/Video do montazu pt, do potgczenia z projektorem
= Przewody do potgczenia z projektorem
1xHDMI
1xMini Display Port
1XVGA
1x3,5mm Audio
2xRCA Audio
1xkompozytowe
1xRJ45
usB
= Projektor szerokostrumieniowy. Montowany na regulowanym uchwycie sufitowym, Przykrecony do sufitu
Wiasciwego.
= Ekran projekcyjny 250cm. Opuszczany elektrycznie.

= Telewizor montowany na uchwycie sciennym. Wielkos¢ do uzgodnienia z Inwestorem.

4.6.5 Instalacja systemu alarmowania i ochrony ludnosci
= Obiekt nalezy wyposazy¢ w system alarmowania i ochrony ludzkosci ktéry zostanie zamontowany w biurze.
System jest oparty na typowej centrali alarmowania wyposazonej w radiotelefon oraz klawiature. Dodatkowo
system zostanie wyposazony w terminal komoérkowy umozliwiajgcy wspotprace ze wszystkimi sieciami telefonii
komodrkowej oraz antene szerokopasmowg np. DIAMOND X-30 ( dt. 1,3m)
= Zestawienie elementow instalacji:
- centrala alarmowania wraz z radiotelefonem oraz klawiaturg
- terminal komérkowy
- antena szerokopasmowa
= Woyposazenie i funkcje centrali alarmowania
- sterowanie syrenami mechanicznymi i elektronicznymi
- sterowanie terminalem komorkowym
- ochrona obiektu (wewnetrzna centralka alarmowa lub mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznej centralki)
- dowolnie programowane wejscia/wyjscia do ktérych mozna podtgczy¢ dowolne urzadzenia: dialer, syrena
alarmowa (gtéwna i rezerwowa), kompresor, oswietlenie itp.
- sterowanie przewodowe
- radiotelefon o mocy 25W
- modut kodera/dekodera
- zespot sterowania syrenami (gtéwng i rezerwowg)
- zasilacz 230V
- zasilanie rezerwowe: akumulator bezobstugowy 12V/7Ah wraz z automatycznym uktadem kontroli fadowania i
roztadowania

- oprogramowanie do celéw alarmowania pozarowego
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- oprogramowanie do celéw alarmowania OC

= Podstawowe funkcje terminala komérkowego:
- jedyny terminal GSM dedykowany do sytemu alarmowania oparty o profesjonalny — przemystowy modut GSM
- wspotpracuje ze wszystkimi sieciami telefonii komoérkowej obecnymi na polskim rynku
- pomiar temperatury (przez opcjonalny czujnik) z mozliwoscig odczytu wartosci przez SMS
- monitorowanie stanu akumulatora z mozliwoscig powiadamiania o roztadowaniu przez SMS
- obstuga kart abonamentowych i prepaid
- powiadamianie przez SMS, FLASH SMS, CLIP
- retransmisja wiadomosci SMS o do wolnej tresci do innych uzytkownikéw
- pamie¢ 128 numerdw i 16 tresci SMS
- obstuga 24 zdarzen
- zdalne uruchamianie dowolnego zdarzenia za pomocg wiadomosci SMS
- zdalne sterowanie 4 wyjsciami (za pomocg SMS)
- odczyt stanu 6 wejs¢ i 4 wyjs¢ (za pomocg SMS)
- pamie¢ 16 ostatnich zdarzen
- oprogramowanie z lokalnej klawiatury, z komputera PC lub przez sie¢ GSM
- odczyt stanu konta za pomocg klawiatury lub zdalnie za pomocg wiadomosci SMS
- wyswietlacz alfanumeryczny LCD
- szescioprzyciskowa klawiatura
- przycisk RESTART
- sprawdzanie stanu konta za pomocag wiadomosci SMS (dotyczy kart prepaid),
- retransmisja wiadomosci SMS (o dowolnej tresci) do grupy uzytkownikéw zapisanych w
pamieci terminala
- uruchamianie za pomocg wiadomosci SMS dowolnego zdarzenia np. syrena pozarowa

- przycisk RESET stuzacy do restartowania terminala lub wstrzymywania jego pracy na zaprogramowany czas.

4.7 PRZEWODY INSTALACJI.

= Instalacje zasilajace projektuje sie kablem YKY praz przewodem YDY.

= Instalacje odbiorcze projektuje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYp oraz YDY, uktadanymi pod
tynkiem.

= Wszystkie przewody winny miec izolacje na napiecie min. 0,5kV.

= Trasy ukfadania przewodow: wysokos¢ ok. 2,7m - 3,0m, 4,5m, réwniez uwzgledni¢ wysokosci pomieszczen,
konstrukcji w projektowanym budynku.

= Przy przejsciu przewodami przez sciany, przewody dodatkowo uktada¢ w rurach ostonowych.

4.8 OSPRZET ELEKTRYCZNY
= Instalacje projektuje osprzetem zwyktym podtynkowym oraz szczelnym podtynkowym o stopniu ochrony min.
IP44.

4.9 INSTALACJE OCHRONNE

4.9.1 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

= Zgodnie z normg instalacje zaprojektowano w systemie sieci: TN-S, natomiast instalacja zasilajgca rozdzielnice
oraz ztgcze rozdzielcze wykonana jest w systemie sieci: TN-C.

= Ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych: stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co

najmniej IP44.
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= Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub
pojedynczo) wytgcznikdw ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym 30mA,
ktdre jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.
= Do odbiornikéw 1-fazowych stosowac instalacje trzyzytowag a w uktadach 3-fazowych — pieciozytowa. I1zolacja zyty
ochronnej PE powinna mie¢ barwe zétto — zielong. Przewody te w rozdzielnicach nalezy podtgczy¢ do zacisku PE
= Dziafanie zainstalowanych urzgdzen ochronnych uwaza sie za skuteczne, jezeli jest spetniony warunek:
Ra * 1a < 50
- Ra - suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzacych [Q]
- la - prad zapewniajgcy odpowiednio szybkie samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego.
W przypadku urzgdzen réznicowopradowych prad |a jest rowny znamionowemu pragdowi wyzwalajgcemu tych
urzadzen tj. lan
= Ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytgczenia poprzez zainstalowanie:
- wytgcznikéw réznicowoprgdowych
- wytgcznikéw nadprgdowych
- wkfadek bezpiecznikowych

= Pofgczenia wyréwnawcze

4.9.2 Ochrona przetezeniowa instalacji elektrycznych i dobér przewoddw.

Wartosci zabezpieczen dobrano dla zaktadanych znamionowych pradéw obcigzenia w poszczegdlnych
punktach instalacji oraz ze wzgledu na wymagang selektywno$¢ zadziatania poszczegoélnych zabezpieczen.
Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sg na schematach zasilania. Przewody dobrano ze wzgledu na wartosci
zabezpieczen nadprgdowych i wktadek topikowych w poszczegdlnych obwodach z uwzglednieniem wspétczynnikéw
poprawkowych wynikajgcych ze sposobu utozenia przewoddw oraz dla uzyskania spadkéw napiecia od punktu
zasilajgcego do punktéw poboru mocy - ponizej 5%.

W Instalacjach nalezy stosowac dostepne przewody z zytg ochronng w izolacji koloru zétto-zielonego oraz z zytg

neutralng w izolacji jasnoniebieskie;.

4.9.3 Instalacja potgczen wyréwnawczych

= W rozdzielnicy RG zaprojektowano gtéwny zacisk potgczen wyréwnawczych (GZPW). Do gtdwnego zaciskéw
przytaczyé¢:
- przewody instalacji potgczen wyréwnawczych, ukladane w posadzce betonowej lub na $cianie
- zacisk PE rozdzielnicy RG
- metalowe elementy instalacji sanitarnych— przewodami LgY 2,5mm?, LgY 4mm?, LgY 6mm?, LgY 6mm?, LgY
6mm? (instalacja fotowoltaiczna oraz GPD)

= Zacisk (GZPW) potaczy¢ ptaskownikiem 25x4mm, z uziomem instalacji odgromowej o rezystancji mniejszej od 10Q.

= Instalacja potgczen wyrownawczych zapobiega pojawieniu sie réznych potencjatéw oraz niebezpiecznego
napiecia dotykowego na czesciach metalowych, ktére mogtoby sie pojawi¢ w przypadku uszkodzenia instalac;ji
elektrycznej (zwarcie L-PE lub L-PEN, przerwanie przewodu PEN, zwarcie L-PE i przerwanie przewodu PE),
uszkodzenia w poprzedzajgcej sieci zasilajacej i ,przywleczenia” niebezpiecznego napiecia wzgledem ziemi na

przewodzie PEN (zamiana przewodéw L i PEN, przerwanie przewodu PEN i/lub zwarcie L-PEN.

4.9.4 Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych.
= W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepigciami atmosferycznymi i sieciowymi, projektuje sie w
rozdzielnicy RG, montaz ogranicznika przepie¢ klasy 1 i 2, w rozdzielnicy RSA i RT, montaz ogranicznikéw

przepie¢ klasy 2 oraz montaz ogranicznikow przepie¢ dla instalacji PV..
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4.9.5 Instalacja odgromowa.

=

=

L U

U

U

Na dachu budynku zaprojektowano zwody poziome — drutem FeZn fi8mm na wspornikach dachowych.
Wsporniki zwodoéw poziomych mocowa¢ w odstepach, co 1,0m. Odlegto$¢ mocowanego przewodu od
powierzchni dachu winna wynosi¢ min 2cm.

Wszystkie dodatkowe metalowe czesci budynku, znajdujgce sie na powierzchni dachu powinny by¢ potgczone z

najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Potgczenie z w/w czesciami wykonaé za pomoca zigczy rynnowych oraz uchwytéw obejmowych lub zaciskéw
krawedziowych.
Do tgczenia zwodoéw pomiedzy sobg stosowac ztgcza krzyzowe — uniwersalne

Ochrone odgromowg paneli fotowoltaicznych stanowig iglice odgromowe o wysokosci 2,0m, montowane do
dachu na podstawach betonowych.

Ochrone odgromowg dla anten stanowig iglice odgromowe montowane do masztéw na uchwytach izolacyjnych.
Przewody odprowadzajgce — drut FeZn fi 8mm uktadanymi w rurkach RB pod izolacjg termiczng

Ztgcza kontrolne montowa¢ w obudowach do gruntu

Przewody uziemiajgce - ptaskownik FeZn 25x4mm

Uziom — ptaskownik FeZn 30x4mm, uktadany w ziemi na gtebokosci 0,9m. Potgczenia spawane zabezpieczyé
Srodkiem antykorozyjnym.

Rezystancja uziomu instalacji nie moze przekracza¢ 10Q2, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem

Dodatkowe szczegoty instalacji przedstawiono na zatgczonym planie.

4.11 UWAGI KONCOWE

=

U v Ul

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, wymogami norm, przepiséw budowy i przepiséw bhp, Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
Instalacje wykona¢ w oparciu w ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych”
Urzadzenia instalowa¢ zgodnie z przeznaczeniem wg. parametréow podanych w certyfikatach lub $wiadectwach
Wszystkie aparaty i przewody winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Oprawy oswietlenia awaryjnego. Sg wyposazone w moduty akumulatorowe zapewniajgce ich prace przez czas co
najmniej 60 minut po zaniku napiecia zasilajgcego. Nalezy je oznaczyé Z6étym pasem szerokosci 2 cm.
Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji w przypadku zaniku napiecia
zasilajgcego.
Ewentualne zmiany w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu sg dopuszczalne za zgodg kierownika
robdt lub autora projektu.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlanych pod statym nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wykonawcze.
Po zakonczeniu robot i przed oddaniem instalacji do eksploataciji, nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce
ogledziny, pomiary i proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,,Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych
pomiaréw obejmuje:
- pomiar ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych potgczen wyréwnawczych
- pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.
- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych. Sprawdzenie powinno dokonywac¢ sie
testerem lub metodami technicznymi;
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg wytgcznikow nadpradowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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UWAGI DLA INSTALACJI PV

= Podane w obliczeniach wartosci uzyskanych mocy oraz zyskéw energetycznych sg wartosciami szacunkowi,

mozliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. ,standard test conditions”). Wartosci te, uzyskuje sie w
warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych mogg sie one nieznacznie rézni¢. Wynika to z
fakt, iz w warunkach klimatycznych Polski wystepuje duze zréznicowanie natezenia promieniowania stonecznego

w zaleznosci od pory roku.

Wymagania i kwalifikacje:

= Wymaga sig, aby Wykonawca systemu dysponowat nowym sprzetem kontrolno-pomiarowym w celu
potwierdzenia wymaganych parametréw paneli PV

= Spawarka ultradzwigkowa (umozliwia tagczenie materiatdw metodg ultradZzwiekowsg, regulowane nastawy
czestotliwosci jak i temperatury pozwalajg na zastosowanie réznych spoiw a tym samym tgczenie réoznych
materiatéw) o parametrach co najmniej:

- czestotliwos¢ pracy 30 kHz do 70 kHz,

- moc gtowicy 25W lub wiecej,

- dwuwigzkowy spektrofotometr UV-Vis-NIR wraz z odpowiednimi przystawkami (musi umozliwia¢ pomiary
absorbanciji, transmitancji, wlasciwosci powierzchniowych badanych materiatéw - pomiary odbiciowe przy
pomocy kuli catkujgcej) o doktadnosci dtugosci fali co najmniej: £1,5 nm i dtugosci fali od 190 - 2700 nm

- analizator spektralny modutéw (musi umozliwia¢ wykonanie kompleksowych badan parametréw elektrycznych
modutéw fotowoltaicznych)

- monochromator: symetryczny, pojedynczy

- zakres intensywnosci zrodta symulowanego $wiatta stonecznego: 0-1,5 sun,

- miernik charakterystyk pradowo - napieciowych instalacji fotowoltaicznych (musi umozliwia¢ wskazanie
potencjalnych uszkodzen i probleméw w systemach solarnych, przeprowadza¢ pomiar charakterystyki prgdowo-
napieciowej oraz gtéwnych parametrow zaréwno pojedynczych modutdw, jak i catych gatezi modutéw, mierzyc
charakterystyki elektryczne badanego ogniwa oraz jego temperature i warto$¢ padajgcego promieniowania
stonecznego)

- pomiar napiecia wyjsciowego modutu/tancucha do 1000V DC,

- pomiar pradu wyjsciowego z modutu/tancucha do 10A DC,

- pomiar promieniowania stonecznego [W/m?] za pomocg wzorcowego ogniwa,

- pomiar temperatury otoczenia i modutu, automatycznie lub za pomocag sondy PT1000,

- pomiar wyjscia DC i znamionowej mocy z modutu/tancucha,

- numeryczne i graficzne wySwietlanie charakterystyki pradowo-napieciowej (I-V),

- pomiar rezystancji modutu fotoogniwa,

- mechaniczny inklinometr (miernik kgta odchylenia od pionu) do wyznaczenia kata padania promieniowania,

Raport z wykonanych kontroli jako$ciowych bedzie zatgcznikiem do dokumentacji powykonawcze;.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z
infrastrukturg techniczna. Instalacje elektryczne i

teletechniczne.

Adres obiektu budowlanego: m. Rozdrazew, obreb ewidencyjny 0009 Rozdrazew, jedn.ewid.
301205_2 Rozdrazew. Dz.nr 24/2, 24/3, 25/1, 26/1

Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak

Adres Inwestora: 63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 3

Autor: inz. Roman Kubiak, ul. Wrzosowa 8, 63-300 Lenartowice
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5.1 Zakres robot.
Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napiecia, instalacji odgromowej, instalacji

fotowoltaicznej, instalacji teletechnicznych.

5.2 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

= szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

= zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

= zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego

5.3 Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:
=  zapewnienia tgcznosci telefonicznej
= urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
Prace na wysokosci.

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo czestg
przyczyng wypadkdéw, na ogot ciezkich lub $miertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju robét budowlanych,
bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjgtkowe $rodki ostroznosci z uwagi na duzy
stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

Pracg na wysokos$ci w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.,
nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad
poziomem podfogi lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli
powierzchnia ta:
= ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub $cianami z oknami
oszklonymi
= wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokos$ci.
Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy, lub stuzgcych, jako przejscia, powinny by¢
zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1 m i
kraweznikéw o wysokosci, co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetiona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie
osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest
niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie
do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza
obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci,

nalezy zapewni¢, aby:
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= drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie
= pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:
- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow,
- podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,
- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢é umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w
szczegolnosci:

=  zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

U

zapewnic¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenia
= przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.
Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegodlnosci:
= przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢é wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzeh majgcych
stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
=  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczehstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach,
masztach itp.), zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.
Wymagania okreslone powyzej dotycza rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza
balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata

grozacej upadkiem z wysokosci.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 INSTALACJI FOTOWOLTAICZNA

6.1.1 OBCIAZENIE ZNAMIONOWE INSTALACJI FOTOWALTAICZNEJ 40KWp
Napiecie zasilania: 0,4 kV

Prad: 10A (max prad wyjsciowy z falownika)

Potgczenie: rozdzielnia RG — rozdzielnia RPV — przewod YDY 5x6mm?2, dt.16m

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RPV- wktadki bezpiecznikowe 3xD0/gG 25A w roztgczniku bezpiecznikowym

3P 63A

Obcigzalnos¢ przewodu YDY 5x6mm?2, wynosi 43A

Sprawdzenie doboru przewodu i zabezpieczen:
warunek 1 - Ig <Iy<lz,
warunek 2 - |, <145%I;

12=1,6 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytgcznikdw samoczynnych

Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodu w rozdzielnicy RG — 25A

Iy = b = 6540 = 10,264
V3 xU, *xcosp /3 %400 0,92

In = 25A

Iz=43A

Ig<I,<I,= 1024 <254 <43
Warunek spetniony
ky * I 1,6 * 25
= >
25 =825

Warunek spetniony

= 27,54

6.1.2 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA
a) rozdzielnia RG — rozdzielnia RPV

AUdop < 3% dla linii zasilajgcych

AUgop < 3% dla linii zasilajgcych

100 = 1000 100 = 1000 * 6,54 « 16
— 7 * Z * | = =0,20%
y*S*U

54 % 6 * 4002
AUgop > AUgop

AU% =

Warunek na dopuszczalny spadek napiecia jest spetniony.
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6.1.3 UKLAD tANCUCHA

b e solarifF
ROZDRA EW

STRING DESIGN REPORT

1 SEGK 109%
@ Misxparo 18
6.1.4 RAPORT PROJEKTU
PODSUMOWANIE SYSTEMU E 18 Moduty PV 1 Falowniki @_ 18 Optymalizatory

WYNIKI SYMULACJI

& Qo

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew
6,66 kwp 6,00 kw 6,60 mwh 51+ 234

) %) Luur Y

Max Osiggalna Moc DC  Przewymiarowanie DC/AC ~ Max Osiggalna Moc AC Wskaznik Wydajnosci Indeks Wydajnosci

6,94 kw 109+ 6,00 kw 784 990 kwh/kwp
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SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
. Produkcja z PV v Przycieta energia

1250
1000
750
=
=
-t
500
250 | I
| 1
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru
Catkowita obcieta energia: 0,06%
MODULY PV
Szczytowa
wartosc
# Modut Model mocy  Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
18 Sharp, NU-AF370 6,7 kWp =T @ 182° 42°
Catkowity: 18 6,7 kWp
LISTA MATERIALOW (BOM)
Pozycja llosé Koszt (z}) Razem (z})
SE6K 1
@_ P370 18
EH sharp, NU-AF370 18
PROJEKT ELEKTRYCZNY
Moduty PV na
Falowniki i baterie tancuchy na falownik Optymalizatory na taricuch tafcuch
1x SE6K (U 1 x faricuch i 18 x P370 E 18

6.54kW | 109%
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DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Calkowite poziomie natezenia promieniow... 1,08 MWh/m?
Catkowite natezenie promieniowania na pa.. _ +18,22%

Straty nastonecznienia przez zacienienie - -5,86%
Straty zwigzane z odbiciem swiatta . 312%
Straty zwigzane z natezeniem promieniowa.. I -1,45%
Straty temperaturowe I -1,13%
Straty elektryczne przez zacienienie - -6,44%
Wspdtczynnik strat uzyskow l -3,12%
Straty zwigzane z optymalizatorem mocy I “1,12%
Straty zwigzane z jakoscia modutéw I +1,25%
Straty zwigzane z opornoscig przewodow DC | -0,68%

Energia po uwzglednieniu strat DC 6,79 MWh

Straty zwiazane ze sprawnoscig falownika -2,74%
Straty na przycinaniu mocy falownika -0,06%
PARAMETRY SYMULACJI
@ a: LOKALIZACJA | SIEC m‘ WSPOLCZYNNIKI STRAT

Strefa czasowa CET (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wiacz
Stacja pogoedowa {0} ({1} $ {miara-jednostek kilometr} od) Albedo 0,20
Wysokos¢ geograficzna stacji 114 m Zabrudzenia i $nieg 0%
Zrédto danych stacji Meteonorm 7.1 Modyfikator kata padania (IAM), ASHRAE b0 Param. 0,05
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20

Wspotczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wspotczynnik strat LID 0%

Niedostepnos¢ systemu 0%
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Data: 09.2020r

6.2 INSTALACJI ELEKTRYCZNA

6.2.1 SCHEMAT

PPU Elekiroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu:

obl2017

‘ www.obl2017 pl

]
Licencja nr 59761 wer. 1.

Stup linii napow.

Zigcze rozdzielcze

Rozdzielnica RG

Rozdzielnica RSA

R B1:1_1  B11_2 K1:1 K1:2 Wi1:3
R=035 .
‘ k == TR S CUYRY A &[T RS A
X=0085 0O ISR odh.wiej LI ez g
E— WTNH 00 gGar. mocy g4 m Pi=0 kW 16m Ps=112 KV |9GDO 13m
63A500V 32A cosy=0,9 c0sg= 0,9 5, = 0,98
| |5s4.6W] spos. uloZ. D1U =400V spos. wioZ. D1U =400V 5s spos.uloZ. E U=400V
APATOR  ETIMAT T |z=11564A UL=50Y 1z=115,644 UL=50V  PN-EC lz=45564 UL=50V
PVC PVC PVC
S}Ena
B1:4_1 K1:4
~12_
- [CU YKY 5%
£Fag? Pi=4 kW
5303 C Mm Ps=4 kW
16 A cosg= 0,9
5s spos. uloz. D1U =400V| |
LEGRAND 1z=3544  UL=50V
VG
6.2.2 WYNIKI SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN
Wyniki obliczen skutecznos$ci ochrony od porazen:
Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[v] U[V] Zs*la<U 2w [A]
K1:1 YKY 4x 352 64,0 B1:1_1 WTNH 00 gG 63 A(APATOR) 0,535 3420 183,08 +732 230 TAK 42986
K1:2 YKY 4x35° 16,0 B1:1_1 WTNH 00 gG 83 A(APATOR) 0,557 3420 19036 +761 230 TAK 4132
W1:3 YDY 5x 62 13,0 B1:3_1 gG DO 35 A(PN-IEC) 0,654 1740 113,88 +456 230 TAK 3514
K1:4 YKY 5x 42 34,0 B1:4_1 5303 C 16 A(LEGRAND) 1,039 975 10134 405 230 TAK 2213

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww . w ielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od poraZen pradem elektirycznym

W obliczeniach uw zgledniono w artos¢ impedanciji pow igkszona o 25%
Program korzysta ze stabelaryzow anych danych:
- rezystancje i reaktancje typow ych transformatoréw , kabli i przew odéw liniinapow ietrznych iinstalacyjnych w g "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, w yd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw w g danych producentéw
- w artosci skutecznych pradéw w ylaczalnych odezytano z pasmow ych charakterystyk czasow o-pradow ych w g PN lub danych producentéw (folerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniow any przez Uzytkow nika

6.2.3 WYNIKI SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN

Wyniki obliczen skutecznos$ci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia In[A] z[Alwg  I1z[A]lIB<In<lz  [2 [A] Tolerancja[A] 1.45%I7A] 12<1.45"1z
K1:1 YKY 4x35* D1 64,0 B1:1_1 WTNH 00 gG 63 A (APATOR) 63,0 norma 1156 TAK 88,0 +3,56 167,7 TAK
K1:2 YKY 4x 352 D1 16,0 B1:1_1 WTNH 00 gG 63 A (APATOR) 630 norma 1156 TAK 880 £35 1677 TAK
W1:3 YDY 5x 82 E 13,0 B1:3_1 gG DO 35 A(PN-IEC) 350 norma 456 TAK 66,0 +28 66,1 TAK*
K1:4 YKY 5x 42 D1 34,0 B1:4_1 S303 C 16 A(LEGRAND) 160 norma 354 TAK 237 0,9 51,3 TAK

B - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obciazano3c pradow a, In - prad znamionow y zabezpieczenia, - prad w ylaczalny zabezpieczenia dla czas U dlugoirw alego obciazenia
(*)wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadzatania £4%
) zgle 18 P

Program oblicza w w . w ielko$ci zgodnie z PN-IEC 80364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkamiprzeciazen
Program korzysta ze stabelaryzow anych danych
-dopuszczalna obcigzalnosé pradow a kabli iprzew odéw instalacyjnych w g ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

-dopuszczalna obcigzalnosé pradow a typow ych przew odéw liniinapow ietrznych w g PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obciaZalnos¢ pradow a innych elementéw w g danych producentéw
- prady w ylgcz alne dla czasu diugotrw alego obciazenia odczytano z charakterystyk czasow o-pradow ych w g PN lub danych producentéw (tolerancja odcz ytu +4%)

*- typ zdefiniow any przez Uzytkow nika
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Obiekt: Budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Inwestor: Gmina Rozdrazew reprezentowana przez Tomasz Kubiak
Data: 09.2020r

6.2.4 WYNIKI OBLICZEN SPADKOW NAPIECIA

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element  Opis Im] UM  ZPik. ZPsk nk Pik. kik Psk Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Znw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]

K1:1 YKY 4x 352 64,0 400 37,40 1520 - - - - 1520100 000 O - - - 1520 0,951,086 034 2309

K12 YKY 4x 352 160 400 3740 1520 1 3340 034 1120 1520 1,00 - - - - 1520 095108 008 2309

Wi:3 YDY 5x6° 13,0 400 4,00 400 0 000 000 000 4,00 1,00 - - - - 400 0985100 010 6,08

K1:4 YKY 5x 42 34,0 400 4,00 4,00 1 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 - - - - - 4,00 0,951,001 039 6,08
37.40 15.20 091

parametry i w yniki obliczeri dla odecinka: B .
S Pik. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnyen [kw] KiS-- wsp.jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytow ych odb._komunalnych)  kjw . -w sp.jednoczesnoscidla odbiorcow w igjskich

S Ps k - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kw] PIW ., nw - dane odbiorcy w iejskiego [kKW] Pobl - rzeczyw iste obciazenie mocq danego odcinka [kW]
nk., Pik, Kk, Ps k.- dane odbiorcy kemunalnego [KW] SPiw . -suma m?cy zainsta\,ow arrlychrudbiurcu'w w iejskich [kW] kx - w spotczynnik w ptyw u reaktancji kc =1+(X/R)*tg fi
PO K = [Po(k-1)+Ps(k-1)]"Kjs(k-1) + PS k Snw.-suma ilosci odbiorcéw w iejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzow anych danych:

- rezystancje ireaktancje typow ych transformatoréw , kabli i przew oddw linii napow ietrznych iinstalacyjnych w g "Komentarza do Rozp .Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, w yd. SEP 1992
- rezystancje ireaktancje innych elementow w g danych producentow

- w sp. jednoczesnosci dla odbiorcow w iejskich w g ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniow any przez Uzytkow nika

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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Pomieszcz

Po

Lista opraw

) Strumief | Wspdiczynnik M ,
Indeks Producent Nazwa artykufu Wyposazenie gvc.‘“e'g‘:y ksopr‘igr@yggj‘ przy,’qmccmwa Liczba
LENA LIGHTING | COMPACT LED EVO N 1x LED GO
! S. A 4800Im PLX 840 (42W) 22w 4800 Im 0.80 oW "
LENA LIGHTING | COMPACT LED EVO N 1x LED GO
2 S. A. 3800Im PLX 840 (32W) 32w 3800 Im 0.80 3w 4
PROXIMA LED EVO 17001
3 LENA LIGHTING %30 (22) ™ T EED €0 1675 Im 0.80 215 W 1
PROXIMA LED EVO 1240l
4 LENA LIGHTING 530 (15W) ™ |ix LED GO 15wW| 1242 Im 0.80 153 W 3
.
LENA LIGHTING | TYTAN LED 1150 mm 4500 | 1x LED GOl
ROZ KLAD NATEZ EN'A 5 s A Im P66 840 (29W) 29W 4500 Im 0.80 0.z w !
.
OSW'ETLEN'A PODSTAWOWEGO # Nazwa Parametry Min. Maks. Srednia Min /srodek Min/maks
Prostopadte
Ptaszczyzna pracy natezenia
T |(Pomieszczenie 3)|  oswietlenia 308 Ix 753 Ix 539 Ix 0.57 0.41
(Adaptacyjny)
Prostopadte
Plaszczyzna pracy|  natezenia
2 |(Pomieszczenie 4)|  aswietlenia 312 1x 751 Ix 540 Ix 0.58 0.42
(Adaptacyiny)
Prostopadte
Pfaszczyzna pracy|  natezenia
5 {(Pomiossereme 5| oswistiania 184 Ix 448 Ix 317 Ix 0.58 0.41
mq) (Adaptacyiny)
Prostopadte
Ptaszczyzna pracy|  natezenia
4 | (Pomicomeserie 6)|  atwictionia 185 Ix 426 Ix 295 Ix 0.56 0.39
(Adaptacyjny)
Frostopadie
Ptaszezyzna pracy|  natgzenia
5 |(Pomieszezenie 7)|  oswietlenia 191 Ix 503 Ix 331 Ix 0.58 0.38
(Adaptacyiny)
: Prostopadfe
mig o |Proszezyzna pracy natgzenia 1341 o511 300 1 034 o
(Pomieszczenie 8)|  oSwictienia x x X . .
(Adaptacyjny)
Prostopadte
Plaszezyzna pracy|  natezeni
7 |(Pomieszczenic 9)|  oswietlenia 89.8 Ix 210 Ix 153 Ix 059 043
(Adaptacyjny)
Proszczyzn procy|  Prostopadie
8 | (Pomieszczenie TR 35.0 Ix 408 Ix 204 Ix 017 0.086
) 10) (Adaptacyjny)
Prostopadte
1
A Ptaszczyzna pracy natezenia
9 |(Pomieszczenie 11)|  oswietlenia 406 Ix 224 Ix 154 Ix 0.26 0.18
(Adaptacyjny)
Ptaszczyzna pracy P;%itizﬁfgs
10 | (Pomieszczenie BRI 163 Ix 208 Ix 187 Ix 0.87 0.78
12) (Adaptacyjny)
Lo |
omy Ptaszczyzna pracy P;‘;Stt‘;zﬁfge
11 | (Pomieszczenie e, 167 Ix 421 Ix 294 Ix 0.57 0.40
?) 13) (Adaptacyjny)
enie
mieq P
Z
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Lista opraw
. Strumien Wspoiczynnik M ’
Indeks Producent Nazwa artykutu Wyposazenie gvc““e’t”“:y g’és&ygg‘ przwqoccmwﬂ Liczba
LENA LIGHTING | TYTAN LED 1150 mm 7400
1 S A Im P56 840 (48W) 1x LED GO 7400 Im 0.80 48.3 W 15
LENA LIGHTING [ TYTAN LED 1150 mm 4500 | 1x LED GO!
2 S, A Im IPB6 B4Q (29W) 20W 4500 Im 0.80 302 W 2
# Nazwa Parametry Min. Maks. Srednia Min /srodek Min/maks
Prostopadie
. Pfaszezyzna pracy natezenia
T |(Pomieszezenie 1)|  oswietlenia 187 Ix 377 Ix 321 Ix 0.58 0.50
(Adaptacyjny)
. Prostopadfe
Pfaszczyzna pracy natgzenia
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO o [lomeome oy ndiezee | gig 2571 14 00 05
(Adaptacyjny)

250

250

50

Pomieszczenie 1 (3.40 W/m?)

25
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Lista opraw

o Strumiert WspSiczynnik Moc )
Indeks Producent Nazwa artykutu Wyposazenie Swietiny Konssrwacii | praylqezowa Liczba
1 HYBRYD ~ |KWADRA LED — AR—3W—CW| 1x PowerLED 282 Im 0.80 3w 9
# Nazwa Parametry Min. Maks. Srednia Min /srodek Min /maks
Prostopadie
Plaszczyzna pracy natgzenia
T | (Pomieszczenie 3) oéwiatlenia 1.3 Ix 24.2 Ix 17.0 Ix 0.66 Q.47
(Adaptacyjny)
Prostopadie
Pfaszczyzna pracy natezenia
2 | (pomiessczenie 4) oswiatlenia 1.1 Ix 24.5 Ix 17.0 Ix 0.65 Q.45
(Adaptacyjny)
Prostopadie
Ptaszczyzna pracy natezenia
3| (Pomieszczenie 5) oswintlenia 131 Ix 31.8 Ix 23.2 Ix 0.56 0.41
(Adaptacyiny)
Prostopadie
Ptaszczyzna pracy natezenia
6 |(Pomieszczenie 8) oswintienia 2.58 Ix 21.2 Ix 8.42 Ix 0.31 0.12
(Adaptacyjny)
Prostopadie
Ptaszczyzna pracy natezenia
7| (Pomieszczenie 9) oswintienia 171 1x 30.8 Ix 24.3 Ix 0.70 0.56
(Adaptacyjny)
Ptaszczyzna pracy P;ZS(‘GZF;‘;?;E
8 <Pomi?2zczeme R atrlic) 8.31 Ix 16.2 Ix 1.6 Ix 0.72 0.51
) (Adaptacyjny)
Ptaszczyzna pracy P;zj‘izg?f
11 (Pom‘\?szzczem'e Riatilion 12.3 Ix 29.7 Ix 21.3 Ix 0.58 0.41
) (Adaptacyjny)
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Lista opraw
. Strumien Wspatczynnik Mac .
Indeks Producent Nazwa artykutu Wyposazenie swistiny konserwacii | przylgczowa Liczba
PRIMOS CLA LED —
1 HYBRYD 0000— CL— 5W=CwW 1x PowerLED 300 Im a.70 5w 8
PRIMOS CLA LED —
2 HYBRYD 0000 L= sW=ow 1x PowerLED 300 Im a.80 5w 1
# Nazwa Parametry Min. Maks. Srednia Min /srodek Min/maks
Prostopadie
. Piaszezyzna pracy natezenia
T |(Pomieszezenie 1) oswictienia 1.71 1x 4.87 Ix 3.75 Ix 0.46 0.35
(Adaptacyjny)
Prostopadie
Piaszczyzna pracy natezenia
2 | (Pomieszczenie 2) oswistienia 2.00 Ix 5.01 Ix 3.43 Ix 0.58 0.40
(Adaptacyjny)

OSWIETLENIA AWARYJNEGO

FPomiegzczenie |

NR STRONY 42
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RZUT PRZYZ'EM'A —-——-——-——| Linia zasilajgca—zalicznikowa
T _-_-_-_-f-_-_-_z-_-_-_- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-j '''''''''''''' — ‘ﬂStG‘GCJG DO"QCZEh wyréwnowczych
wlz. zalicznikowy—YKY 4x35mm, w ‘DVK75V, gt.0,7m, T |
H Prowadzony od szafki pomiarowej. FeZn 25x4mm mgdi E%ZPV@EPPPOZ Ziqcze rozdzielcze
| . wolnostojoce | Uziom instalacji odgromowej
i yl.p.poz. § Uziom mstfo\oﬁ "
~ odgromowej—ptaskowni
! 72 RG/A4 S RG/15 2 252 | FeZn 30x4mm PArgArmg%dgmwzfygtzkowe hermetyczne 230V/16A
53 = <SS | |
OIS &) o '
o & x - Gniazdo wtyczkowe hermetyczne 230V/16A
: . | IP44" pt
P S : 5 % ;
2 N ; | it Rozdzielnica g
feZn 20x3mm w_pos.bet RSA & T‘ 2 gniazda wtyczkowe zwykle
e /25 ofw | ! 230V/10/16A pt
T RG/14 RG/14 Zabud RG/15 RG/22 [ |
X & rogd;e?nﬁg GPDe ° ! 2 gniazda wtyczkowe typu DATA
\y —kolor czerwony obudowy—230V/10/16A pt
GZPW I
r_—_:::_‘f' L%Rozdz‘e\-n?-_-Z_-_;_-_o-_-_-—- yaul Gniazdo wtyczkowe 3—faz z wyfqcznikiem
LgY10mm? : R‘G ! LgY6mm® |LgY4mm L YKYW SDXVB%H%mZ’ nt
| MZPW L Lgv4mm® _w_posadzce | GPDe Wypust suenng przewéd dla zasilania
YDY 5x8mm’ w RVS28pt ! W _RG LaY2.5mm? i gfownego punktu dystrybucyjnego
/@ RG/33 : - L‘:) 7777777 S - , LgY2,5mm’ o @ Regulator obrotow REB—1NE
ﬁ RG /34 N | H: = \: ‘ LgY2,5mm > wentylatora dachowego
> (&%) © [s=4
o ! f TH
g FWSKHZ 5 I : 2 ) PSA [e] Przycisk recznego zalqczania syreny
RG/M E Skréynko % | | RQ/16 RG/17 LgY2,5mm g
o= zabezp ] Lhe 1) O] B
Psa el 5 I \ LqY2,5mm’ o & P.P.POZ. .
RG/28 _E__E_E______m i Lﬂ? 777777777 - @ ?Eda?gw o Przyciski p.pozarowe
RPVF o PV-DC | i
) alownik
QL2 SE6K Ligy =) Silnik wyciqgu spalin
5o ZXF\ex—gp bm’ ®
X i ) - ‘
Lgr 10mm -polqczenic pandi n{l ochu}: 4 - © RG /26 Gtowny zacisk polqczen wyréwnawczych
| Regu‘RuEg[WoNbEmtow < N zamontowany w rozdzielnicy RG
l g Wentylatordachow S €
| £ = RG/28 L] Pofqczenia spawane—instalacja odgromowa
| 3
LJ
o RG/35 . .
W@np%\o&or 2 RG/01 Opis obwodu:Nr rozdzielnicy /Nr obwodu
iy ® UWAGA
U=230v :
RG/31 , 1. Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami YDY, YDYp
@ RG/33 YDY 3x1.5mm’ ~wentylator dachowy uktadanymi, w metalowych korytkach kablowych, rurkach RB na
konstrukeji stalowej, oraz pod tynkiem.
RG/29 2. Przekroje przewodow podano na schematach instalacji.
RG/18 3. Osprzet w zaprojektowano w wykonaniu hermetycznym (o min.
IP44) nt oraz pt, oraz osprzgtem zwyklym pt.
4. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano—
) montaz. oraz zasadami wiedzy sztuki budow.
YKY 5x4mm®, w DVK50, gL.0,7m 5. Przed zamowieniem elementdw nalezy sprawdzi¢ aktualne wymiary
RG/18 —zasilanie_syreny P=4,0kW stanu  budowlanego budynku.

6. Brak wskazania na rysunku elementu, ktdorego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a

Wentylator takze z projektantem i za jego zgodq.
WPU-K
P=1,1kW
RG/31 U=230v o
gl
& (@) Ro/34 R & L e
> & XS <X < ~
RG/29 FeZn 20x3mm w_pos.bet. 2 L ) ) ©
& & 1 o = = o L -

Rura ostonowa Arot SRS 75, df.15,5, gt.1,0m.
Pod przejazdem

Rura ostonowa Arot DVK75, g1.0,7m

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASIL. W UKCLADZIE SIECH TN=S i TN=C

Gmina Rozdraz t
Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Lenartowice, ul.Wrzosowa 8 INWESTOR Tg:r‘wnaqsz izub;giew reprezentowana: przez FAZA PB.
tel. 507175155
ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@o2.pl ADRES 63—708 Rozdrazew, SKALA 1100
INWESTORA ul. Rynek 3 :
PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 09.2020r
NAZWA
e L RZUT PRZYZIEMIA
PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak \R W W 6
NR UPRAW. RYS. /
OBIEKT Budowa budynku ochotnicze] strazy pozarnej (remizy) wraz z infrastrukturg techniczng. PROJEKT. WKP/0282/POOE/06

Instalacje elekiryczne i teletechniczne. . . .
SPRAWDZAJACY | inz. Ludwik Kubiak
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; ; ; \8Q 5050 Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
g . - wykonania i odbioru robdt, budowlano— Oprawa o$w.IP66, LED 29W, 4500Im, 4000K.
RG /06 8 RG /06 8 RG/OESS q b©g © b2 montaz. oraz zasadami wiedzy sztuki budow. Montaz na zawiesiach. oraz na g—k.
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©g 8 0 h=445m AW 8 0 h=4,45m 8 AW1 gla 100+50 8 RG/01 n-26m RG/O1 RG/01 RG/01 powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie 0 s IPG5 220 1700im. 3000K
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45 ff il i i i fE i = = h=26m D S i
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3 . 100150 ‘VOV)
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b b b RG/03
o
1 h=2,6m | h=2,6m | h=2,6m
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B0 2 pokywq

2o
Konstrukeje aluminiowe, stal nierdzewna, E=
dla”panelu fotowoltaicznego. ~
System balastowy, bezinwazyiny, panele pionowe. 8
S L s K
50H30 2 pokrjjva

;E Miejsce przejscia przewodami DC 4xFlex—SOL 6mm? PLAN |NSTAI_ACLJ| FOTOWOLTA'CZNE\J
o z elewacji na dach w dedykowanej rurze RHDPE 90.
3 W miejscach przejs¢ przewodami DC do korytek, Wyjscie przewodéw zakonczy¢ tzw.’fajkq”, uniwmozliwjgeq RZUT DACHU
2 przewody ukladaé w rurkach odpornych na UV - wlewanie sie wody oraz uszczelnic.

I c e e e e

50H30 2 pokrjiva 50H30 2z pokiywa

2xFlex=SOL XL Bmm’”

LgY 10mm’=instalacja polqczen wyrdwnawczych paneli
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Zwod poziomy—drut FeZn fi8mm—na wspornikach betonowych b

Przewdd koncentryczny H1000 od centrali obiektowej DSP—52

Zacisk do ptyty warstwowej

1 Iglica odgromowa na e p
. . podstawie betonowe;] . .
Zacisk do ptyty warstwowej h=2,0m Zacisk do plyty warstwowej Zacisk_do plyty warstwowe]

(dla_instalacji f’otowo\toiczne])

N N
Zwod poziomy—drut FeZn fiBmm
—na_wspornikach "na_felc” Zwéd poziomy—drut FeZn fiBmm-—na wspornikach do plyty warstwowe]
Zwéd pionowy—iglica fi16 (ochrona odgromowa anten RTV—SAT)
Montaz do masztu na uchwytach izolacyjnych.
Zachowa¢ katy ochrony: 72°

Antend telewizyjna Dipol 44/21-60 Tri Digit
DVB-T/T2 UHF

oo kemingue, 116 (7019, ), micorene o PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
(0,5m nod_kominem) INSTALACJI' TELETECHNICZNYCH

Iglica odgromowa na

podstawie_betonowe;j
Zwdd poziomy—drut FeZn fi8mm ) h=20m =
—na_wspornikach "na felc” (dla_instalacji fotowoltaicznej)

‘ Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B

N

< 2, - e o | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zacisk do plyty warstwowej Wzm“”“‘mFWE%WXUDHVFB’T MAOSOL E Antena fe\ewiz[y){;wg:{a%ow[)oABD\POL 7/5-12 RZUT DACHU
f\ntena satelitarna 80 TD stalowa Pokrycie plytq warstwowq wykorzystuje sie jako
. figpustern oo e oo

Zwod poziomy—drut FeZn fi8mm-—Aa wspornikach do piyty warstwowej

Wentylator dachowy
WDc-20

P=0y18Kkw (D) Rc/35\/

U=%30v

Zwod poziomy—drut FeZn fi8mm-na wspornikach betonowych

®

Iglica odgrgmowa
na dach

Maszt antenowy balastowy

bezinwazyjny 2,5m Wytqeznik serwisow
wentylatora

Zacisk do /ptyty warstwowej Zacisk do ptyty warstwowej

[ Se—
\ Zacisk do ptyty warstwowej \ Zacisk do plyty warstwowéj

Pokrycie plytq warstwowg wykorzystuje sig
jako zwdd poziomy instalacji odgromowe;j

Zwod poziomy—drut FeZn fi8mm—na wspornikach betonowych

@ Uziom—pltaskownik FeZn 30x4mm, glebokos¢ utozenia—przy tawach fundmentowych. @ @
Dodatkowo potqczyé ze zbrojeniem stopy. Rezystancja uziomu R<100Q

2xTRISET=113 75Q (DVB-T, TV—SAT)-zelowany YDY 3x1,5mm* z RG
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OZNACZENIA

RT\/?

Gniazdo antenowe pt RTV+SAT—koncowe

Multiswitch Signal 5/4 z pasywnym torem TV
naziemnej. Montaz na pétce 'w GPD

Gtowny punkt dystrybucyjny. Szafa 24U
—stojaca.Szer.
600mm, gl.600mm, wys.1163mm

Gniazdo teleinformatyczne pt 2xRJ45

Kamera IP w obudowie z grzatkqg oraz
puszkg przytqgczeniowq. 4MPX, IR 40m, PoE,
obiektyw f=2.8mm/F1.4. 25kI/s, 1080P

Kamera IP, 4MPX, 1920x1080, IR 30m, PoE
obiektyw f=2.8mm, audio

Monitor do podglqdu na zywa z kamer CCTV

Projektor szerokoogniskowy.
Montowany na regulowanym uchwycie
sufitowym

N\

=/

Glosnik nascienny 16W:

—moc maksymalna: 16W

—moc na zaczepach: 2W/4W/8W/16W
—napigcie wejsciowe: 100V

—pasmo przenoszenia: 80Hz—20kHz
—impedancja pojedynczego gtosnika: 8Q
—efektywnose: 88 dB/1W/1m
—dwudrozny:

—glosnik niskotonowy: 1x4”
—glosnik wysokotonowy: 1x0.5”
—wymiary gtosnika: 135x205x136mm
—przewéd gtosnikowy PGYp 2x1,5mm

Gniazda gtosnikowe

GAV
=

Gniazdo pt—Audio/Video
do potqczenia z projektorem
Przewody do potgczenia z projektorem:
—1xHDMI
—=1xMini Display Port
—1xVGA
—1x3,5mm Audio
—2xRCA Audio
—1xkompozytowe
4)(RJ4§
-USB

Szafka przenosna 19”,12U RACK
Wyposazenie :
—wzmacniacz gtosnikowy 60W:
—moc wyjsciowa: 60W RMS
—wyjscia linii glosnikowych: 4~160,70V,100V
5 stref z indywidualng requlacjq gtosnosci
wejscia:
—3x MIC: —55dB/10kQ
—3x AUX: —14dB/10kQ
—-1x USB
—1x_slot karty SD
wyjécia:
Ix AUX: 200mV, 10kQ
—pasmo _przenoszenia: 40Hz—18kHz
—wskazniki LED
—tuner radiowy AM/FM
—Bluetooth (wymagany adapter USB
—wbudowany wyswietlacz LED odtw.MP3
—mozliwos¢ montazu w szafie RACK 197
— bezprzewodowy zestaw mikrofonowy:
mikrofon z nadajnikiem,odbiornik,zasilacz
—pasmo przenoszenia: 50—18kHz, +3dB
—czestotliwose nosna: 672-697MHz
—wspdtczynnik sygnatu/szumu
(S/N) RF: 105dB

—pasmo przenoszenia: 40—16kHz
—czutose: —43db

—impedancja wyjsciowa: 2k

—zasilanie:” 2x 1.5V DC

—zalecana odlegtos¢ od mikrofonu: 20-80cm
—w komplecie: przewod mikrofonowy 8m
—qgietka szyjka 80cm

Mikrofon pojemnosciowy na moéwnicy:
poj y 5 Y

Ekran projekc*jng 250cm.
Opuszczany elektrycznie.

Telewizor montowany na uchwycie sciennym.
Wielkos¢ do uzgodnienia z inwestorem

50H50

Metalowe korytka kablowe dedykowane
instalacjq teletechnicznym.

Stacja obiektowa DSP-52L, systemu
alarmowania i ochrony ludnosci

Pracownia Projektowo - Ustugowa

ELEKTROPLAN

63-300 Lenartowice, ul.Wrzosowa 8
tel. 507175155
e-mail: elektroplan-rk@o2.pl
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SCHEMAT INSTALACJI CCTV

GPD
Szafa 24U, 600/600/1163
szer./gl./wys. mm

] 1]
[ 2] Rejestrator | 2]
—] 8xEthernet PoE, —]
3 8—kanatowy 3
- (np.NVR-7708P8-1) -
L4 L4 Skretka 4—parowa F/UTP, kat.6 4x2x0,5mm (450MHz)
— 1 w rurkach RL-HF18 —
L9 Y] ——~ K1 Korytarz
— 1 >
6 6
— — Skretka 4—parowa F/UTP, kat.6 4x2x0,5mm (450MHz)
7 7 w rurkach RL-HF18
— — <—— K2 Garaz
8 8 E)
i i Skretka 4—parowa F/UTP, kat.6 4x2x0,5mm (450MHz)
L9 L9 w rurkach RL-HF18 —
oy M = K3 Garaz
[10] [10]
1] [11]
— — Skretka 4—parowa F/UTP, kat.6 4x2x0,5mm (450MHz) _
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