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SPECYFIKACJATECHNICZNA
CZESC OGOLNA B.00.00.00 (kodCPV 45000000-7)

1. WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie:

» realizacji zadania:

> Inwestor. GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

> Obiekt: BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

> Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) , a zwigzanymi z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

1/ Roboty przygotowawcze — grupa 45110000 — 1
a) Rozbiorki i wyburzenia
b) Roboty ziemne

2/ Roboty budowlane-grupa 45210000 - 2
a) Fundamenty

b) Roboty murarskie

) Konstrukcje stalowe



d) Pokrycia dachowe
3/ Roboty wykoriczeniowe - grupa 45400000 - 1
a) Scianki dzialowe
b) Podsufitki
C) Stolarka
d) Slusarka
€) Tynki i oktadziny wewnetrzne
f) Malowanie
g) Posadzki
h) elewacje

1.4. Okre$lenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

14.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
C) obiekt matej architektury;

14.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

14.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

144. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, plecoOw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.



145. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice. hustawki,
drabinki, $mietniki.

146. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
pol trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

14.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

14.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

149. remoncie — nalezy przezto rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

14.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym upewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.11 .terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, za rzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwa
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu. operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony W
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzonag budowe.

1 .4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacag do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za
mawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28.materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.29.0odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1 .4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wtasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje¢ projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawcg.
153. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.



W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z do
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spolecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

155. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

€) mozliwo$cig powstania pozaru.



15.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

15.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

158. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na bu dowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie umowne;.

1510. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1511. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 - Zrddia uzyskania materialdow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne Iub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrdodta spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowegqo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym




Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatlow bedag zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca po
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materia
fow.



Liczba srodké6w transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierag:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,



— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..

— sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyl na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robodt z dokumentacja projektowa

1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1 posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z

1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

*wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,



* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

* dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

*wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
*inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot.

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt. zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, CO najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

74. Wagl i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu.

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu




Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czegsSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczego6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przy
jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)



Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujgce dokumenty:

1 dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakos$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

8 geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyzna czy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze stawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w doku
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
* robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) wustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z Wwymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, Dbarier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DL U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pOZ. 1800



oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.00.00  (kod CPV 45110000-1)

1 Wstep
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> roboty rozbiorkowe i ziemne przy realizacji zadania :

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Dla robot wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
(kod CPV 45000000 — 7), pkt 3

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 4

Transport materialdéw z rozbidrki oraz ziemi z ukopoéw i gruzu $rodkami transportu na
wskazane przez inwestora miejsce na odl do 5 km



Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

51. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00 (kod CPC 45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

(1) Elementy z rozbidrek i wyku¢ $cian rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz
sktadowac.

(2) Elementy betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowac.

(3) Niewykorzystany gruz wywiez¢ na wskazane przez inwestora miejsce sktadowania na odl.
do 5 km

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiarowymi sa:

W zaleznosci od rodzaju rozbieranych elementow [m?],[m?],[m],[szt] [t]
8. Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.
9Podstawa platnosci

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru.

10.2. Tlosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora
nadzoru.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 (kodCPV 45111200-0)

1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t w zakresie :

Inwestor: GMINA CHOCZ UL.RYNEK 17 63-313 CHOCZ

Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ Z POMIESZCZENIAMI
MIESZKALNYM WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
MIESZKLANYCH NA POMIESZCZENIA USLUGOWE SALI WIEJSKIEJ ORAZ
BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ]

Adres: DZIALKA NR 202,143,206/1,206/2,205,206/3 NOWA KAZMIERKA

12. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne podsypki i nasypy.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.03.00. Zasypki

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST Sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Do wykonania robdét w B.02.01.00 materialy nie wystepuja

2.3. Grunty, podkiady i podbudowy oraz nawierzchnie zwirowe

24. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,




niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro§linng, odpadki materiatow
budowlanych itp.

— max. $rednicg ziaren d<120 mm,

— wskaznik r6znozigrnistosci U>5,

— wspolczynnik filtracji przy zagegszezeniu Is = 1,0 -k>Sm/d,
— zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Obsypki i zasypki i warstwy filtracyjne

Zwir sortowany 2-5 mm oraz 5-31 mm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 3

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty
ziemne mozng wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

51. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 5

5.2. Wykopy wq B.02.01.00

5.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:



— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 1: 0,6
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.24. Postgpowanie w wypadku przegitebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Warstwy filtracyjne. podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.3.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

532 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty 1 elementy betonowe:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, roOwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniej szy od Js =
0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod nawierzchnie:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js =0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.



5.3. Zasypki wqg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i $§mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ ,,wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nic
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczego6lnionymi w p. 10.

6.2. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
— prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.3. Wykonanie podktadéw i nasypéw we B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— material uzyty na podktad

— grubos$¢ 1 rtownomiernos¢ warstw podkiadu
— sposob 1 jakos¢ zageszczenia

6.4. Zasypki wg B.02.03.00




Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

— sposob 1 jako$¢ zageszczenia

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiarowymi s3a:

B.02.01.00 — wykopy — [m°]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m°]

B. 02.03.00 — zasypki — [m°]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

— Wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody 1
odwiezieniem,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu.

3

B.02.02.00 — Wykonanie podkladow 1 nasypow — placi si¢ za m® podktadu po

zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow

— zasypanie, zaggszczenie 1 wyroOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przew6z na wskazang odlegtos¢



— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU B.03.00.00 (kodCPV45262310-7)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot S ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t w zakresie :

> zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych wystepujacych przy realizacji obiektu:

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-O i 41.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I1 i

A-I11.

1.4.0Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za

jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami

inspektora nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

2.2. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-8402316
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wilasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatosé WydluzZenie Zginanie
stali preta plastyczna  na rozciaganie trzpienia a - $rednica
mm MPa MPa % d-probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180
StSX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180
18G2-b6-32355 ‘
34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia nie
metaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

—jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

—jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o §rednicy nominalne;]
do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* (QOdbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry po winien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,



— $rednice nominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;.

* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

—na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

—odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii pros tej
wiekszego niz 5 mm na 1 ni dlugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana — zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnegtrznych,

— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogdlne" pkt 3

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogolne"” pkt 4

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00 (kod CPC 45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rowno czesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-W
03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

€) Montaz zbrojenia.
* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" (kod CPV
45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, t].
taczng dlugosé pretow poszezegolnych §rednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" (kod CPV
45000000-7), pkt 8

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.2. Odbidr koncowy - wg ST B.00.00.00
8.3. Odbior zbrojenia

* Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

* Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i
dhugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Podstawe ptlatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i1 usuniecie ich poza
teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON B.04.00.00  (kod CPV45262300-4)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> realizacji zadania:

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

.2. Sktadniki mieszanki betonowej (1)
Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25" — do betonu klasy B7,5—B20



marki ,,35" — do betonu klasy wyzszej niz B15

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym
sktadem:

— Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3 A) <7%

— Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

— Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawarto$s¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%
c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
*0znaczenie

*nazwa wytworni i miejscowosci

*masa worka z cementem

*data wysytki

*termin trwatos$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikoOw 1 urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli
jakos$ci zgodnie z PN-BN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

1) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN EN

196-
1:1996, PN-BN 196-3:1996 i PN-BN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

— oznaczenie czasu wigzania Wg PN-BN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-BN 196-
6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-BN 196-3:1996 i PN-BN 196-
6:1997

— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.



W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania
* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

* dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i1 zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste) zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym, ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa be tonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

— ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

— zawartoS$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartos$ci frakcji
0-2mm.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu



na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. 110$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8%
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 3

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TARNSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

* Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00 (kod CPC 45000000-7)
»Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Zalecenia ogdlne

*Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ pO uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:



2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikoéw

* Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérag spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowe go teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowsa nalezy uktadac bez posrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5—8
cm w warstwe¢ poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu W czasie

20—30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone O 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35—0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu



powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwatle i Sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé W miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kicrowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen glownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

— usunie¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkie;j
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych,

* badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia



* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w

czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego be tonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia* Przy niskich
temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

*Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

*Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie 1
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu.

*Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni beto nu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z beto nu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

*Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

*Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy be ton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

*Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji
*Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

*Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-631B- 06251) lub
wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

(t) R6wnos$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

*wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

*peknigcia sa niedopuszczalne,



*rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

*pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm, a powierzchnia, na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-691B-10260, tj. wypuktosci i wgltgbienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierownosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymaé roéwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw 1 porow.

* wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej W projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6élne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" (kod CPV
45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji lub m? powierzchni $ciany w zaleznosci od jej
grubosci

B. 04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad podanych powyze;.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
— oczyszczenie podtoza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

— pielggnacje betonu
— rozbiorka deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i1 usunig¢cie materiatow rozbidérkowych poza granice

obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo$¢ 1 m® betonu wg ceny Jednostkowej, ktora obejmuje: Wyrownanle
podloza, przygotowanie, utozenie, zagegszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE B.07.00.00

1 Wstep

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> konstrukcji stalowych przy realizacji zadania :

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
B.07.00.00. — Belka stalowa

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Ramy stalowe zdwuteownika szeroko stopowego HEA i HEB ze stali ST3S . Szczegély
konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej

2.2.1. Ramy powinny by¢ wykonane z materiatow na ktore producent dostarczyt odpowiednie
atesty, w ktore powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien
zawierac:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrdbki cieplnej



Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.2. Elementy ramy stalowej powinny by¢ dostarczone na budowe¢ wraz z wykonanym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2.2.3. Materiaty malarskie

— farba epoksydowa odpowiadajgca wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-
81912:1997, PN-C-81916:2001, oraz PN-C-81917:2001

— farba poliuretanowa odpowiadajaca wymaganiom norm PN-C-81935:2001.

— farba peczniejaca do zabezpieczen ogniochronnych

2.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji stalowych obejmuje:
a) Przygotowanie powierzchni:

— przygotowanie wstgpne - usunig¢cie zadzioréw, nierdOwnosci po spawaniu, nierOwnosci
odlewniczych, stepienie (sfazowanie) ostrych krawedzi i odtluszczenie catej powierzchni;

— przygotowanie ostateczne - czyszczenie strumieniowo - cierne do stopnia co najmniej
SA 21/> wedtug PN-1SO 8501-01:1996.
b) Wykonanie powtok malarskich

— podktad farbg epoksydowa jednowarstwowo na grubo$¢ min. 100 |im (suchej powtoki)
lub dwuwarstwowo min. 2 x 50 |im

— malowanie farbg peczniejgca o gr. Nadajacej konstrukeji odpornos$¢ ogniowa 240 min
— malowanie nawierzchniowe farbg poliuretanowa na grubos¢ min. 50 |[im (suchej powtoki)

Wszystkie trudnodostepne powierzchnie oraz krawedzie i spawy powinny by¢ przed
zasadniczym malowaniem wstgpnie zaprawkowane.

2.25. 0Odbior konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.

2.3. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
2.3.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych BA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody BR-
346 lub ER-546.Elektrody BA-146 s3 to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny
miec:

— zaswiadczenie jakosci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. $ruby 1 laczniki ocynkowane Do

konstrukcji stalowych stosuje sig:

(1) $ruby z Ibem szeSciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy:
— 5.6-H

*stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

*tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

*wlasnosci mechaniczne wg PN-BN 20898-7:1997



*

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-JSO 4034;2002

*wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09- czg¢$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragle zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-820 18

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: §ruby i nakretki wywalcowane cechy na

glowkach.

2.5. Skladowanie materialéw i1 konstrukeii

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy
cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukeje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.5. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru

24.1. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

—jakos$ci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

—jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

—jakosci powlok antykorozyjnych i1 ogniochronnych

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

W czasie transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
(kod CPV 45000000 - 7), pkt 3

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji




Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, —
no$nikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

* Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych
— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacje;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru

34. Sprzet do polaczen na sruby

Do scalania elementow nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne'
(kod CPV 45000000-7), pkt 4

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 5

5.2. Montaz konstrukcji

5.2.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymalosci 1 stateczno$ci, ukladu
geometrycznego 1 wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.
5.2.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu.

— porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyltki nie powinny
przekracza¢ warto$ci:



Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaw $rub
na powierzchni betonu do2,0 do 3,0
na podlewce do 10.0
523. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania, Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi konstrukcji wzgledem osi teoretycznej 5mm
2 odchylenie osi konstrukcji od pionu 5 mm

5.24. Potgczenia na $ruby

— dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na
dwa zwoje.

— nakretka i teb §ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.

— $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.07.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

5.3. Ogdblne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 5

54. Wykopy wq B.02.01.00

5.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 1: 0,6
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw 1 materiatow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych.

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.24. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(4) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(5) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(6) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Warstwy filtracyjne. podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.3.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty i elementy betonowe:
(6) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(7) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw
materialdow budowlanych.

(8) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, roOwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(9) Catkowita grubo$¢ podktadu wedhlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej



powierzchni rzutu obiektu.

(10)Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniej szy od Js =
0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod nawierzchnie:
(6) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzKi.

(7) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

(8) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(9) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(10)Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js =0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wq B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(4) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i §mieci.

(5) Ukladanie i zagegszczanie gruntow powinno by¢ ,,wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(6) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(7) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nic
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w p. 10.

6.2. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
— prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu



— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— material uzyty na podktad

— grubos$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podkiadu
— sposob 1 jako$¢ zageszczenia

6.4. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem
— materiaty do zasypki
— grubo$¢ i rOwnomierno$¢ warstw zasypki

— sposob 1 jako$¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m°]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m?]

B. 02.03.00 — zasypki — [m°]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezie
niem,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi sie za m® podkladu po
zageszczeniu.

Cena obejmuje:



— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow

— zasypanie, zageszczenie i wyroOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przew0z na wskazang odleglos¢

— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaltce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE B.08.00.00  (kod CPV45262500 - 6)

1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> robot murarskich przy realizacji zadania:

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13, Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie murdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00. Sciany z cegly pelnej

B.08.02.00. Sciany z cegly kratowki

B.08.04.00. Scianki dziatowe

B.08.05.00. Mury z bloczkéw betonowych

B.08.06.00. Mury z bloczkow z betonu komdrkowego
B.08.07.00. Kanaty wentylacyjne z pustakoéw ceramicznych

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2




2.2. Woda zarobowa do betonu PN-BN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.3. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 - szpaldowanie konstrukc;j,
uzupenienie i przebudowa $cianek dziatowych

*Wymiary 1=250mm, s= 120mm, h=65mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla
cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
* Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

— brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta si¢.

2.3.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050: 1996 - do wykonywania nowych
scian konstrukcyjnych (no$nych) oraz uzupeltnienia 1 przebudowy $cian konstrukcyjnych

*Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

* Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wy szczerbienie lub jej
peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.34. Cegta dziurawka klasy 50 -Dopuszcza si¢ do zastosowania zamiennie, wytacznie do
Scianek dziatowych.

*Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

* Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 5,0 MPa



* Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm®
* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

— brak uszkodzen po badaniu.

2.3.5. Pustaki modularne U, klasy min 10 wg PN-B 12011:1997

* Pustaki modularne powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

*Wymiary | =250 mm, s = 185 mm, h = 220 mm Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz
20%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$é pozomna 1,4 kg/dm?®

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania

— brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3.6. Bloczki z betonu komoérkowego

Wymiary: 59(49)x24x24 cm, 59(49)x24x12 cm. - do zamurowania otworéw wewngtrznych i
wykonywania $cianek dziatowych.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznoSci od cigzaru objgtoSciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258 Bloczki nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem.

2.3.7. Bloczki betonowe

M4 wymiary: 25x25x14, M6 38x25x14 wykonane z betonu klasy >B-15 - uzupeknienie
muréw fundamentowych

2.3.7. Pustaki wentylacyjne wg PN-B-12006:1997 i zm. Az1:2001

* W zalezno$ci od ksztattu 1 wielko$ci otworu wentylacyjnego rozréznia si¢  sze$¢ typow
pustakéw oznaczonych A,B,C,D,E i F. Dopuszczalne odchytki wymiarowe :

Wymiar, mm Odchytka wymiaru + —, mm
Do 25 2
26-70 3
71-150 4
151-250 5
251-400 6
400-500 7

* Grubos$c¢ $cianek pustaka nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm. Na co najmniej 2/3
powierzchni bocznej pustaka powinny znajdowac si¢ rowki zwigkszajgce przyczepnosé
zaprawy.

* Masa pustaka nie powinna r6zni¢ si¢ o wiecej niz ~ 10% od masy deklarowanej w
dokumentacji techniczne;j.



*Nasigkliwos¢ pustaka 3 - 22%
* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie pustakéw powinna odpowiadac klasie 5.

*24. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 17 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 03 : 4

1 ; 05 ; 4,5
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 03 : 4

1 : 05 : 45

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 lub bez dodatkéw oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i1 jednobarwna mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczgce transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6élne" pkt 4

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)




»Wymagania og6lne" pkt 5
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne, $cianki dziatowe grubosci po nizej
1 cegly nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

C€) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugo$ci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe. W
przypadku uzupetienia murow i $cianek dziatlowych oraz zamurowania otwordéw strzepia

nalezy wyku¢ w istniejagcym murze odpowiednio w ptaszczyznie $cian lub w przekroju w
zaleznos$ci od miejsca uzupehienia lub zamurowania.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.
f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

521 Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mmw spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 m a minimalna —5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10
mm.

5.2.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potdéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpig zazgbione boczne.

5.3. Scianki z cegly dziurawki

Scianki z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak $ciany z cegly
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych na
lezy stosowac normalng cegle pena.

5.3. Mury z pustakow modularnych

a) Pustaki modularne nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych,



samonosnych 1 ostonowych.
Mozna je rowniez stosowa¢ do murowania Scian wewngtrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w
granicach zaglgbienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

) Pustaki w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie
pustakow w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.

d) Grubo$¢ spoin poziomychw murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych—1 Omm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych =5 min.

54. Nadproza

54.1. Nadproza z belek stalowych lub prefabrykowanych typu L nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym.

5.4.2. W istniejacych $cianach przed wykuciem otworu nalezy po wykonaniu stemplowania
stropu wyku¢ bruzde z jednej strony $ciany i osadzi¢ belke nadprozowa lub dwie ( w
zalezno$ci od lacznej liczby belek w nadprozu) na poduszce betonowej, nastgpnie
analogicznie czynno$¢ powtorzy¢ z drugiej strony $ciany. Dopiero po catkowitym obrobieniu
1 zwigzaniu betonu mozna przystapi¢ do wykucia otworu.

55. Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego

* Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a spoin pionowych 10 mm,
dopuszczalne odchyltki nie mogg przekracza¢ + 3 mm. Mury nalezy wykonywac na spoinach
petnych.

* Dopuszczalne odchyiki dla $cian przyjmuje si¢ jak dla $cian z cegly petne;.

* W $cianach nie wolno wykonywa¢ bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych 1
przebi¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.1. Materialy ceramiczne i bloczki z betonu komorkowego

Przy odbiorze cegly 1 bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztaltu cegly,

— liczby szczerb 1 peknig€,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane

1.  Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dhugos$ci 3 6

— na catej powierzchni 8 20

2. Odchylenia od pionu

— na wysokos$ci Im 3 6
— na wys. kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 10 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
— na Im dhugosci 1 2
— na calej dlugosci 10 30
4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
— na 1 m dhugosci 1 2
— na calej dlugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
do 100cm szerokos¢ +5, -2 +6, -3
wysokos¢ +10, -1 +15, -10
ponad 100cm szerokos$¢ +18, -3 +10, -5
wysoko$¢ +10, -5 +15, -10

64.Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalagczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.5. Badanie gotowych elementdéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.6. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnos$ci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
— sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa robét jest — m? dla $cianek dziatowych oraz m® lub m? dla $cian o grub.
ponad 1/2c. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbidr robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t

wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d)protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.3. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow 1 sprzgtu na stanowisko pracy

— wykonanie niezbednych zabezpieczen i stgplowan

— wykucie strzepi potaczeniowych w ptaszczyznie lub przekroju §cian
— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
— wykonanie nadprozy 1 przesklepien

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-881B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-S8/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno. PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zapraw



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE B.10.10.00 (kodCPV45261210-9)

1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> pokry¢ dachowych przy realizacji obiektu:

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych
z dachowek ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wilasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotycza-
cych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

B. 10.01.00 Pokrycia dachu blachg i ptyta warstwowa z poliuretanu
B. 10.02.00 Obrobki blacharskie
B. 10.03.00 Rynny dachowe i rury spustowe.

14. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6élne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka ladunkowa - zbior wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifi-
kowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania, zaladunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania
I transportu.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.



Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

16. Dokumentacja rob6t pokrywezych

Dokumentacj¢ robot pokrywcezych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruk
tury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133). dla przedmiotu zamowienia/dla
ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonatl no-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, po6z. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamo
wien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02,09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, p6z. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace Dbezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbiordéw cze§ciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wezes$niej wymienione czgsci skladowe dokumen
tacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie
zart. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. -Dz.U. z2003r.
Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni
zowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodnag z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Nor
ma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.



2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.3. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczego6lnosci (w
odniesieniu do wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996,

Blachy i ksztaltki przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV

45000000-7) ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzadzi, ktéore nie spowodujg nie-

korzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania
pokrycia dachowka.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV
45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 4

Wyroby do pokryé moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowa-
dzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwyta-

kowy.
Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny

zatadunek zaleca SIE prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i1 narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty slomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV
45000000-7) ,,Wymagania og6lne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt pokrywczych

Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:,

5.8. Obrébki blacharskie

* obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

59. Rynny z blachy powlekanej

* powinny by¢ montowane wg instrukcji i zalecen producenta,

* rynny powinny by¢ mocowane do krawedzi okapu za pomocg uchwytow, rozstawionych w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

* spadki rynien regulowac na uchwytach w zakresie 0,5 do 1,0%
* rynny powinny mie¢ wmontowane wpusty do rur spustowych,

5.10. Rury spustowe powlakane

* powinny by¢ montowane wg instrukcji i zalecen producenta,

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3 m i w ilo$ci min. 2 szt

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwatly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace
wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t pokrywcezych

Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole 1 odbior
(migdzyoperacyjny) dachu .

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce ma-
teriatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dia realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt, 2.2. niniejszej ST.



Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot pokrywczych polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych , w szczegodlnosci w
zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podktadu,
— prawidlowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach
deszczu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

2. Szczegbdlowe zasady obmiaru robdt pokrywcezych

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.
zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile
kazda z nich jest mniejsza niz 1 m? .

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajace polacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewngtrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiardéw jej rzutu podanych w dokumentacji pro-

jektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspdlczynnikow przeliczeniowych poda-
nych w tablicy 0005 KNR 2-02.

—dla obrébek blacharskich — m? powierzchni w rozwinieciu —
dla wykonanych rynien dachowych lub rur spustowych — 1 m
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 8

8.2. Odbidr czeSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czg-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg¢$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kie-
rownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme¢ przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolang przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu t odbiorow czesciowych.

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokry-
cia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdlowej),
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia
dachowka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci 1
szczelnos$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z



jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru,

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzu-
pelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
I wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z za
méwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rakojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachoéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizone;j jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych

9. PODSTAWA PLATNISCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST B.00.00.00
LWymagania ogdlne" (kod CPV 45000000-7), pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
9.2.1. Pokrycie

Rozliczenie robot pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robo6t 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachowka stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,



— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

— obshuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,

-0CzyszCzenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robo6t pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt pokrywczych dachowka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci.

9.2.2. Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2.3. Rynny i ruty spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przecho-
wywanie i transport.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I,
czes¢ III) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. . Pokrycie dachu
blacha. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i
rury spustowe. Kod CPV 45261320.

Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, p6z. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z.
953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, p6z. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pdzn. zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI B.11.00.00 (kod CPV 45410000-4)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot S ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> tynkow i oktadzin przy realizacji zadania:
Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— B.11.01.00 Tynki wewng¢trzne
— B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

»Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

23.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty

2.3.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.



2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane]

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gotowe zaprawy tynkarskie

Dopuszcza si¢ stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. Zaprawe przygotowuje si¢ zgodnie
z instrukcja producenta.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 3

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 4

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogoélne zasady wykonywania robdt podano w ST B.00.00.00 (kod45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 5

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkoéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow
tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania roboét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur



$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podiozy

5.3.1. Spoiny w murach.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
54. Wykonywania tynkéw troj warstwowych

54.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasoéw 1 listew kierunkowych.

54.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.3. Wykonanie gladzi przy uzupehianiu istniejagcych tynkoéw np. po zamurowaniu otwordéw
nalezy wykona¢ w taki sposob, aby wykonane potaczenie z istniejgcym tynkiem stanowito
jednolitg ptaszczyzne.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na za
wilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o0 stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podloza i materiatow,

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robaét.

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7
2

Jednostka obmiarowa robdt jest m“. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy




podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
8.3. Odbidr tynkow

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na ca- lej
dhugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w po
mieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigecej niz 6 mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.3.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

— trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

— 0 siatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

Dla ptyt gipsowo kartonowych na rusztach z ksztaltownikow metalowych:

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkrgtdw wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyroéwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykoéw plyt ze Scianami i stropami,
— zabezpieczenie spoin tasma z wtokna szklanego,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

I wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania



przy odbiorze.

PN-UN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-UN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-UN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-UN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI B.12.00.00 (kodCPV45430000-0)

1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> posadzek przy realizacji zadania:

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12 Zakres stosowania SSE

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robodt objetych SSE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B. 12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B. 12.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 2-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B. 12.02.00 Posadzki wtasciwe. B.
12.03.08 Podtoga z terakoty

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. 1.5.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAL

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej
2.2.1. Woda ( 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd



zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-BN 13139:2003)

* Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

* Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym

skfadem:

— Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawarto$¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3 A) <7%

— Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

— Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawartos¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
— 0znaczenie
— nazwa wytworni i miejscowosci

— masa worka z cementem

— data wysyiKi
— termin trwalo$ci cementu
¢) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-BN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora
nadzoru.

e) Magazynowanie i okres sktadowania
— Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
— dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

— Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

— Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste) zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.



— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

— Cement nie moze by¢ uzyty do zapraw i betonow po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

— Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.3. Masy szpachlowe samopoziomujace

Nalezy stosowa¢ rodzaj masy szpachlowej samopoziomujacej zaleznie od rodzaju uktadanej
posadzki, wedlug zalecen producenta posadzki lub w przypadku podktadu pod ptytki
ceramiczne - dowolnego rodzaju spelniajacego wymagania minimum, jak dla warstwy
wyrdwnawczej z zaprawy cementowej.

b) wytrzymato$¢ na $ciskanie:
min. 70 MPa po 28 dniach twardnienia
C) gestosc:
2200 do 2250 kg/m? po 28 dniach twardnienia
d) kolor:
grafitowy lub inny po uzgodnieniu z inwestorem

24.4. Roztwor z zywic akrylowych do uszczelniania, pielegnacji i wzmacniania powierzchni
betonowych PANBEXIL

24.5. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego systemu posadzek przemystowych o parametrach
nie gorszych niz wg poz. 2.4.1 do 2.4.4, za zgoda inspektora nadzoru.

2.5. Posadzki z ptytek ceramicznych
Wg SST B.18.00.00

Zaleca si¢ stosowanie systemowych, elastycznych wypekiaczy szczelin dylatacyjnych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
,»Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Nalezy stosowac si¢ do zalecen producentow wyrobow w sprawie warunkow transportu i
sktadowania

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST B-00.00.00. (kod CPV
45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 5

52. Warstwy wyroOwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie—3 MPa.

* Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku

paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

*Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta— 5—7 ¢m zanurzenia stozka pomiarowego.

* [los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®

* Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
Kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowsg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ przeswitow wigkszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m 1 5 mm na catej
dhugosci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodg.

5.3. Masy szpachlowe samopoziomujace pod ptytki ceramiczne

* Stosowane w przypadku, gdy podktad nie spetnia wymogoéw wg pkt 5.2. szczegdlnie w
zakresie ptaskos$ci 1 rowno$ci powierzchni podkiadu.

* Podloze pod ptytki ceramiczne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowg nast¢pnie na catej powierzchni
nalezy wykona¢ gtadz z masy samopoziomujacej gr.  2-15 mm do uzyskania poziomu
zgodnego z poziomem istniejacych posadzek sasiednich pomieszczen, z uwzglgdnieniem
grubo$ci wierzchniego wykonczenia posadzki (ptytek ceramicznych).

* Wykonanie podtoza z masy samopoziomujacej pod ptytki ceramiczne nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcja producenta masy.



* W przypadku koniecznos$ci wykonania warstwy wyrdwnawczej grub. powyzej 15 cm,
nalezy ja wykonac¢ z zaprawy cementowej wg pkt. 5.2.* Suchg posypke utwardzajaca do
posadzek betonowych mocno obcigzonych PANBEX F2

nalezy rozsypywac za pomoca specjalnych siewnikow dwuwarstwowo.

Po zageszczeniu betonu i1 usunieciu z jego powierzchni nadmiaru wody rozsypuje si¢
pierwsza czes¢ posypki w ilosci 1,5 do 2,5 kg/m?. Nastepnie wyréwnuje sic powierzchnie tatg
aluminiowa w celu zniwelowania r6znic wynikajacych z niedoktadno$ci naktadania i zaciera
mechanicznie zacieraczkami z zatozonymi dyskami. W drugim etapie rozsypuje si¢ pozostala
cze$¢ posypki, wyréwnuje i zaciera, az do uzyskania koncowej gtadkosci posadzki.

Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej
dhugosci taty kontrolnej. Odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Na zatarta mechanicznie posadzke natryskuje si¢ impregnat pielegnujaco - uszczelniajacy
PANBEXIL lub inny przewidziany do tego typu posadzek w ilosci 0,10 do 0,20 I/m?.

5.4.4. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne szerokosci ok. 10 mm nalezy naciagé w czasie 24
godzin po wykonaniu posadzki betonowej, nacina si¢ przez cala grubos$¢ plyty betonowej i
Wypelnia elastyczng i $cisliwg masg. Szczeliny skurczowe szerokosci 3 do 4 mm nacina si¢ na
glebokos¢ 30 do 50 mm (pola 6 x 6 m) nacinane w czasie 48 godzin od wykonania posadzki,
wypelnienie elastycznym materialem na glebokos$¢ 25 mm. Szczeliny szalunkowe szerokos$ci
3 mm i glgbokosci 30 mm z wypehieniem wktadkami z tworzywa lub masg jak szczeliny
konstrukcyjne.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6élne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
swiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktorych wasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.4. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogodlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa robét jest m2.  Ilo$é robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.2. Odbidr materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do

dziennika budowy.

84. Odbidr powinien obejmowaé

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciaggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokos$ci Spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Platnosc¢.

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-BN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA B.13.00.00 (kod CPV 45421000-4)

1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> stolarki przy realizacji zadania:

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wymiang stolarki okienne;.

W skiad tych robot wchodzi:

B. 13.01.00. Drzwi

B. 13.02.00. Okna i naswietla.

Stolarka otworowa stalowa wg SST B. 14.00.00

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Wszystkie wyroby stolarki budowlanej dostarczone na budowg¢ powinny by¢ fabrycznie
wykonczone wraz z okuciami




2.2. Stolarka okienna i drzwiowa z PCW

Stolarka PCV powinna posiadac¢:

— Atest Higieniczny PZH

— Aprobatg Techniczng ITB

— Orzeczenie 0 niepalnosci wyd. przez CNBOP

— Wyréb musi posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym B

Do produkcji ram okiennych wykorzystywane sg profile wyttoczone ze sztywnego PCV,
zaklasyfikowanego do kategorii B. Materiat PCV spelnia¢ musi wszelkie ustalenia zawarte w
certyfikacie wydanym przez BUtgb.

Podstawowy sktad:

— polichlorek winylu

— stabilizator wapniowo - cynkowy

— komponenty

Wskaznik zapalnosci ,,i" oraz wskaznik spalania ,,c" wg PN-B-02874:1996

Okna PCV musza posiada¢ przynajmniej trzy komory. Komory zamieszczone w oknach PCV
moga stuzy¢ do odprowadzania wody oraz do wprowadzenia dodatkowych wzmocnien.

Usuwanie skroplin i wody z okien oraz wentylacja mozliwe jest przez komor¢ drenazowa
profilu poprzez wycigte otwory o wymiarze 30x5 mm lub o $rednicy 6mm. Kazdy poziomy
profil powinien posiada¢ minimum dwa takie otwory w odlegtosci nie wigkszej niz 1300 mm
od siebie po zewnetrznej stronie i nie mniejszej niz 600mm po stronie szklenia. Otwory
znajdujace si¢ po stronie szklenia jak i na zewnatrz nie powinny by¢ potozone w odlegtosci
mniejszej niz 50 mm. Wszelkie otwory znajdujace si¢ po stronie zewnetrznej musza by¢
chronione przed wiatrem poprzez zamontowanie odpowiednich zatyczek dopasowanych do
koloru profilu. W przypadku zamontowania otworéw na spodzie profila musi zosta¢
zamontowany odpowiedni parapet z obnizonym noskiem, ktéry umozliwi odwadnianie.

Wymaganie dotyczace wytrzymatosci zgrzanych narozy musza by¢ zgodne z Eutgb, w
ktérym minimalne napigcie ztamania pod naciskiem wynosi 35 N/ mm?, a linia zatamania nie
moze by¢ w catosci na zgrzewie. Profile taczone sg poprzez zgrzewanie lub montowanie
mechanicznie poprzez zastosowanie specjalnego tacznika ze stopu aluminium, ktory jest
dopasowany kolorem do profili gtownych. Okna dwuskrzydlowe musza posiada¢ zatyczki w
celu uzyskania doktadnego uszczelnienia systemu.

Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiaréow stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢
wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiar6w w mm okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 )
powyzej Im 5 5
roéznica dlugosci przeciwlegtych elementow do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej Im 2

wysoko$¢ powyzej Im 2



réznica dlugosci przekatnych  do 1 m
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3
powyzej 2 m 3 3

przekroje szeroko$¢ do 50 mm

powyzej 50 mm
elementéw grubos$¢ do 40 mm —1
powyzej 40 mm —2
grubos$¢ skrzydta

2.3. Szyby okienne

Szklenie jak i same szyby musza spelnia¢ normy okre$lone w zarzadzeniu STS 38 oraz
normom jednostki produkcyjnej. Szyby o wspotczynniku przenikania ciepta U= 1,1 W/m?K.
Zaktadanie szyb musi si¢ odbywaé od wewnatrz. Szyby musza by¢ wysrodkowane tak by
odleglos¢ od krancow byta réwna i wynosita nie wigcej niz 5 mm(z kazdej strony).

Podktadki pod szybe nie powinny hamowac¢ odptywu wody, a ich szeroko$¢ powinna by¢ o
2mm wigksza od szerokosci szyby. Grubos$¢ szklenia musi by¢ dostosowana do wymiaréw
okna, a jej szeroko$¢ powinna si¢ waha¢ pomi¢dzy 6 mm - 35mm.

2.4. Nawiewniki okienne higrosterowane

24.1. Okna powinny zosta¢ wyposazone w nawiewniki okienne zamontowane w gornej
czgsci okna w przylgach okiennych zamontowane zgodnie z instrukcja producenta

2.4.2. Parametry nawiewnikow higro sterowanych:

— zakres pracy od 30 do 70 % wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu
— przeptyw powietrza od 5 do35 m3/h

— tlumienie akustyczne 33 dB(A) (z okapem standardowym)

— kolor dostosowany do koloru stolarki

— wyposazone w element minimalizacji przeptywu do 5 m3/h

2.4.3. Zaleca si¢, aby nawiewniki zamontowane byly fabrycznie przez producenta okien lub
przez wyspecjalizowane firmy monterskie.

2.5. Stolarka drewniana okienna i drzwiowa

2.5.1. Stolarka drewniana powinna posiadac:

— Atest Higieniczny PZH

— Aprobate Techniczng ITB

— Orzeczenie o niepalnosci wyd. przez CNBOP

— Wyro6b musi posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym B

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej nie
powinny by¢ wigksze niz podano ponize;j.

Roznice wymiaréw w mm okien  drzwi



wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 3 3
powyzej Im 4 4
réznica dhugosci przeciwleglych elementéw do 1 m 1 1
o$cieznicy mierzona w $wietle powyzej I m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej Im 2
wysokos¢ powyzej Im 2
roznica dtugosci przekatnych do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubo$¢ do 40 mm —1
powyzej 40 mm — 2
grubos¢ skrzydta —1

2.5.5. Stolarka drzwiowa powinna posiadac:
— Atest Higieniczny PZH
— Aprobate Techniczng ITB

2.5.6 Drzwi do WC pelne, wyposazone dodatkowo w blokad¢ WC oraz w dolnej czgsci 1 rzad
tulei wentylacyjnych.

2.5.7. Oscieznice systemowe w okleinie jak skrzydta drzwiowe uzupehione o opaski i listwy
maskujace.

2.6. Okucia budowlane

2.6.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.6.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

26.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami
antykorozyjnymi lub wykonane ze stali nierdzewnej

2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez



inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 4.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne" pkt 5

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni, o$cieze nalezy naprawic€ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie
zamocowan punktéw zamocowan
wysokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
T do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Dol50 150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 2 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po3
Powyzej 150  150+200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.2. Osadzanie i stolarki
uszczelnianie

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢
listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci



okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie

szczeliny miedzy oSciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym
do

stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu
materiatow

wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
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* Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych wg
SST B.08. 00.00

* O$cieznicg mocowac za pomocg kotew. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng od strony muru.

* Szczeliny migedzy o$cieznicag a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

* Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie 1 poziomie.

5.2.3. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu 1 odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznicg —1 —1

5.3. Powloki malarskie

Wszystkie wyroby stolarki budowlanej dostarczone na budowg¢ powinny by¢ fabrycznie
wykonczone . Ewentualne wyprawki wykona¢ wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowacé

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i1 uszczelnienia.



Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowg robot jest: — szt lub

m2 wbudowanej stolarka
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robédt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Platnosc¢.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— wykucie starej stolarki, oczyszczenie i przygotowanie otworu

— o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-biBO Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane. PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
Podziat.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALOWANIE B.15.00.00 (kod CPV45442100-8)

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

B. 15.02.00 Malowanie tynkéw

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.1. Woda ( PN-EN 1008;2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.



2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Nalezy zastosowac¢ farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych. Moga to by¢ farby na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1: 3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogdlne" pkt 5

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+ 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykonac po:

— calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i1 urzadzen
sanitarnych),

— caltkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— caltkowitym utozeniu posadzek,

— Usunigciu usterek na stropach i tynkach.



5.1. Przygotowanie podlozy

5.11. Podltoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo- wapienna.

512. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtloki z farb emulsyjnych powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza

— sprawdzenie czysto$ci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy
wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po
wierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej 0d 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych
W haturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.2. Odbidr podioza

8.2.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbior robot malarskich

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierostartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajagcych ptatow powloki,

widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.34. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Wyniki odbioréw materiatow i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Platnosc¢.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE B.16.00.00  (kod CPV45320000-6)

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> izolacji przy realizacji obiektu:
Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

B. 16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe B.

16.02.00 Izolacje termiczne

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERAL

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.1.1. Wszelkie materiaty do ,,wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezy ta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych 1 $wiadectwach ITR.



2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i1 §wiadectwach ITR.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dlugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
* wymiary papy w rolce
— dhugosé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60m +0,60m
— szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110cm £1cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co naj mniej 20cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.* Rolki papy nalezy pRzechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, chronigcych przed

zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych iw odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglos¢ miedzy stosami —80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mi¢knienia — 60—80°C
— temperatura zaptonu — 200°C

— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

— splywnos¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania \4 wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. Masa bitumiczno-kauczukowa Stylbit 2000 do wykonania hydroizolacji

2.3. Folie budowlane




2.3.1. Folia izolacyjna do izolacji posadzek polietylenowa grub. > 0,3 mm

2.3.2. Folia paraizolacyjna jako warstwa zabezpieczajgca termoizolacje stropow i dachu przed
przenikaniem pary wodnej z wnetrza pomieszczen typu ANTIVIL 110 - FI 110 ALU/1500

—material PE/tkanina siatkowa PP/PE/AL.

—gramatura [g/m?] 110+ 5%
—szeroko$¢ [mm)] 1500 + 1%
—dlugos¢ [m] 50+ 1%
—wspdtczynnik Sd >100 m

—zakres temperatur stosowania [0C] od -40 do + 80

—maksymalna sifa rozciggajaca

- wzdhiz >3 70 N/50mm

- w poprzek >220 N/5 0Omm
—wydluzenie przy max. sile rozciagajacej

-wzdtuz >10%

- w poprzek >10%

Wyrdb nie rozprzestrzeniajacy ognia

2.3.3. Folia paroprzepuszczalna - membrana wysokoparoprzepuszczalna FWK

— struktura 3 warstwy

— gramatura [g/m?] 115

— szeroko$¢ [mm] 1500

— dugos$¢ [m] 50

— przepuszczalno$épary wodnej wg DIN 52615 1700 g/m?/24h
— wspotczynnik Sd >0,02m

— zakres temperatur stosowania [0C] od -30 do + 120

— klasa pozarowa B2

— odpornos¢ na UV 4 miesigce

2.3.4. Folia izolacyjna w ptynie - do wykonania poziomych izolacji $cian licowanych z cegty
klinkierowej, izolacji balkonow i tarasow, uszczelnienia i izolacji $cian i1 podtog w tazienkach,
kabinach prysznicowych

Wodoszczelna folia izolacyjna elastyczna - dane techniczne:
— przyczepnos$¢ min. 1,3 MPa

— temperatura podtoza i otoczenia od + 50C do + 300C

— gesto$é 1,5 g/em?

— 2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

phty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego

a) Styropian odmiany EPS 70-040 do ocieplenia $cian warstwowych

— plyty o krawedziach frezowanych w przypadku izolacji jednowarstwowej, w  wypadku
zastosowania ptyt o krawedziach prostych, nalezy uktada¢ dwuwarstwowo z (przesunieciem
drugiej warstwy)



- gesto$¢ pozorna min. 15 kg/m?®
- wsp. przewodzenia ciepta X 0,040 W/mK
- chtonno$¢ wody po 24 godz. max 1,8%

b) Styropian odmiany EPS 100-038 maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO, SST
B. 19.00.00 oraz w izolacji posadzek i stropéw

— plyty o krawedziach frezowanych w BSO

— ptyty o krawedziach frezowanych w przypadku izolacji jednowarstwowej, w wypadku
zastosowania ptyt o krawedziach prostych, nalezy uktada¢ dwuwarstwowo z (przesuni¢ciem
drugiej warstwy) - w izolacji posadzek gestos¢ stropow

—Wwsp. przewodzenia ciepta X 0,040 W/mK
—chtonnos¢ wody po 24 godz. max

1,5%

¢) Wymagania pozostate

Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okre§la norma PN-EN
13163,

* plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

*wymiary:

— dtugos¢ 3000,2000,1500,1000,500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
— szeroko$¢ 1200,1000,600,500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
— grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5—3,6 m przy czym wysokos¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajaca nazwe¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, il0$¢ 1 pieczatke pakowacza.

) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z data od zrdédet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP 1 ruchu
drogowego.

2.4.3. Plyta OSB 3 grubos$ci 25 mm - na $cianki dzialowe, obudowy oraz deskowanie
2.4.4. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania:

— wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

— plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosc,

Plyty do izolacji cieplnej $cian poddaszy, stropow, dachéw oraz izolacji akustycznej $cian
dziatowych — powinny spetnia¢

nastgpujace wymagania:
— gestosé > 50 kg/m®,

*Plyty z welny mineralnej stosowane do systemu ocieplenia $cian metodg lekka mokra wg
SST B. 19.00.00



3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV
45000000- 7) ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 4.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji i zgodnie z instrukcjg producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST B.00.00.00. (kod
45000000-7) ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. 1zolacje przeciwwilgociowe B. 16.01.00

5.21. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.2.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.2.3. Przygotowanie podioza z ptyt OSB pod oktadziny z ptytek ceramicznych

— Oczyszczone podtoze nalezy lekko przetrze¢ drobnym papierem $ciernym, a nastgpnie
zagruntowa¢ podktadowa masg Atlas Cerplast lub jej odpowiednikiem celem zwigkszenia
przyczepnos$ci podloza.

— Po wyschnigciu podktadu (4-6 godz) nalezy nanie$¢ pedzlem lub watkiem foli¢ elastyczng
Atlas Woder E w dwoch warstwach - druga warstwa po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

5.2.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
sobg w sposob ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.



¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

5.2.4. 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej

a) Nalezy przede wszystkim podczas montazu wykonywac czynnos$ci zgodnie z instrukcja
montazu producenta folii.

b) Folie wysokoparoprzepuszczalng nalezy montowac przy pomocy kontrtat uktadajac pasy
folii rownolegle do okapu, zwracajac jednocze$nie uwage na uktadanie jej wlasciwg strong do
gory, wskazang nadrukiem (folie przepuszczajg par¢ w jednym kierunku), kolejne pasma
uktada si¢ na zaktad 10 - 15 cm.

€) Wokot komindéw, lub innych wystepow dachowych krawedzie folii nalezy wywina¢ ku
gorze tak, aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ splywajacej wodzie do wnetrza dachu
dodatkowo zaleca si¢ wykona¢ uszczelnienie przy pomocy systemowych tasm
samoprzylepnych.

d) Wszelkie przejscia przez dachy oprocz uszczelnienia taSmami samoprzylepnymi nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie nad nimi rynienek ostonowych z folii wlozonej pod najblizszy
zaktad nad instalacja.

e) Zaleca si¢ uktadanie folii (membrany) wysokoparoprzepuszczalnej razem z pokryciem
dachowym, a jezeli jest to niemozliwe, nalezy wykonaé pokrycie w okresie mozliwie jak
najkrotszym po zalozeniu folii - nie dtuzszym niz 2 tygodnie od ulozenia folii

) Pracownikow zatrudnionych bezposrednio przy uktadaniu folii wysokoparoprzepuszczalne;j
oraz pokrycia dachu podczas tych czynnosci obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia
papieroséw lub uzywania w innej formie otwartego ognia.

5.3. lzolacje termiczne B. 16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i1 wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia §cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany,
zmontowac¢ ptyty a nastgpnie wykonac drugg warstwe $ciany.

5.34. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papg).

5.3.5 Wyroby z welny mineralnej uktadane na sucho, przy uktadaniu w kilku warstwach
poszczegblne warstwy uktadane mijankowo z przesunigciem kolejnej warstwy o 1/3 do 1/2

wymiaru plyty.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Materialy izolacyijne

— Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub makiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z

wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z

zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych normy.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobodw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa roboét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6élne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbiodr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

8.3. Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,



d)protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.4. Roboty wg B. 16.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materialow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza i potozenie podktadu,
— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-
B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-B-
20130:1999iAz1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty
styropianowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY Z PLYTEK GRANITOWYCH LUB
CERAMICZNYCH B. 18.00.00

(kod CPV 45430000 - 0)

1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> uktadania ptytek ceramicznych na podiogach i na Scianach przy realizacji zadania:

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
13 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

— pokrycie podidg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasno$ci materialdéw,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i
zewngetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedlug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami Oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania



dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
16. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych stanowia:

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 .07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

— protokot odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
skladowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych
i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialdéw

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy
a) Wilasciwosci ptytek posadzkowych terakotowych do stosowania wewngtrz budynku:
— gatunek |
— barwa: wg wzorca producenta
— grubo$¢ > 8§ mm
— $cieralnos¢ wg klasy PEI (w skali 1-5) > IV klasa $cieralnosci
— twardos$¢ wg skali Mahsa >7 - kuchnia i zaplecze

> 7- tazienki



— antyposlizgowo$¢ wsp. > R10 - kuchnia
wsp. > R10- tazienki dla niepetnosprawnych
wsp. > R9 - tazienki

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

b) Wtiasciwosci ptytek posadzkowych gresowych stosowane wewnatrz i na zewnatrz

budynku:
— gatunek |
— barwa: wg wzorca producenta
— grubos$¢ > 8 mm - dla zastosowana wewnatrz budynku
— nasigkliwo$¢ <1 % - dla zastosowania wewnatrz budynku
< 0,5 % - dla zastosowania na zewnatrz budynku

— $cieralnos¢ wg klasy PEI (w skali 1-5) V Klasa $cieralnosci
— twardo$¢ wg skali Mahsa > 8
— antyposlizgowos¢ - wsp. > R9 posadzki wewngtrzne

- wsp. > R10 schody wewnetrzne

- wsp. > R12V4 - strukturalne - schody zewng¢trzne, podjazdy

-wsp. > R11 - strukturalne - tarasy, chodniki i pozostate elementy
zewnetrzne

— mrozoodporne
— Wytrzymato$¢ na zginanie > 25,0 MPa

— na stopniach schodowych wewngtrznych dopuszcza si¢ zastosowanie plytek z
wytloczonymi pasami reliefowymi

Ptytki gresowe 1 terakotowe musza by¢ uzupeltnione nastgpujacymi elementami:

listwy przypodtogowe,
— katowniki,

— narozniki.

Plytki ceramiczne Scienne szkliwione
Gatunek I Grubos¢ >

6 mm Nasigkliwo$¢ <

10%

Identyfikacja plytek
Na kazdym opakowaniu powinny by¢ nastepujace dane:
— nazwa producenta
— wymiar nominalny



— kaliber wraz z tabelg kalibracji (niedopuszczalne jest stosowanie ptytek z fabryk nie
posiadajacych kalibracji)

— numer koloru/odcien

— o0znaczenie fabryczne serii

— data produkcji

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— §rodki do usuwania zanieczyszczen,

— §rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-881B-32250 ,,Materiaty budowlane.
Woda do betonow 1 zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprz¢tu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek.

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych.

— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabk4 do mycia i czyszczenia.

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT



4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogo6lne"” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach za
mknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m plytek. Na opakowaniu umieszcza
sie:

— nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczb¢ sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukgcych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie §wiadectwem ITR nr...".

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materialem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ S$ciSle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych.

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6ot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego 1acznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
1 1zolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych).

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementoéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na §ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

— podktady zwigzane z podtozem —25 mm



— podktady na izolacji przcciwwilgociowej — 35 mm
— podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec 1 ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami,
farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie
powinna przekracza¢ 10 m a maksymalna dlugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod
maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajéow wykladzin

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pekni¢é skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnie nie
podktadow cementowych widknem polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narz¢dzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szeroko§¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z
roznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje"
si¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca po winna byc
natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchni¢ podtoza. Wielko§¢ zgbow pacy zalezy
od wielkos$ci ptytek Prawidtowo dobrane wielko§¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Zaleta si¢ stosowaé nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

— 50x50mm — 3mm

[00xI00mm — 4mm
[50xI150mm — 6mm
200x200mm — 6mm
250x250mm — g mm
300x300mm — [0mm
400x400mm — 2mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub

pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.



Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i
wielko$ci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisna¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugos$ci boku: — do 100 mm —
okoto 2 mm

Od 100 do 200 mm  — okoto 3 mm

— 00200 do 600 mm  — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm  — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegély cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczes$niej niz po 24 godzinach od ulozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania

zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkli we przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle 1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygltadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin $ciennych

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementoéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do roboét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
przygotowania podtoza.



Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek S$rodkow
antyadhezyjnych i starych powtok bez rakow, peknig¢ i ubytkow.

Potaczenia 1 spoiny migdzy elementami pref. powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku
wystajacych nieréwnos$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki

M4-M7.

W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W ukresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podloze powinno spetniaé¢ nastgpujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone latg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokos$ci kondygnacji.

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cement owo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia 1 sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz
polowa ptytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z ro6znego rodzaju 1 wielkos$ci plytek.

Przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowacé prosta, gtadkg tat¢ drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzgdu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybodr
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje¢ klejaca naklada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zebow
pacy zalezy od wielko$ci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbdéw 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

5.4.3.Zalecane wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt.5.3.2

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut



Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju 1 wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania. ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscul.

Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docis$nieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny pod
logowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wickszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablondéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
Klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkli we przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka, Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢
zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nie szkliwionych 1 innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sig
oktadziny i stawianym im wymaganiom.



Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnos$ci stwierdzajaca zgodnos$¢ wilasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw
skurczowych dokonujgc pomiardow szerokosci 1 prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1..
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢
ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegoéInosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow.

— prawidtowosci przygotowania podiozy,



—jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
— prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i okladzin §cian powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem

ptytek

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dhugosci 2
m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz
spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian)
oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghluchy dzwick jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypelnienia za pomoc ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania 1 opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe¢ zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego od gtosu,
— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki,

— spoiny na calej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypelione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na calej dtugos$ci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
I odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,



— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja produ
centa.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwg¢ zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona).

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeiniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuchego od glosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugos$ci 2 m,

— spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest: m?
[10$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

71. Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m?

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedhug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

81. Ogdblne zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 8.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podtoza. Odbiér podidéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
wyktadzinowych i1 oktadzinowych.



W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podioza)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje.

84. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne.

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
WYrobow.

— protokéty odbioru podtoze.
— protokoty odbioréw czgsciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



Roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw s3 pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci
wykladziny lub okltadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego zjednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych..

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie 1
powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

—ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i1 oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1
pomiarow s3 pozytywne i1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,



—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwato$ci
wykladziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego zjednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych..

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i
powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin 1 oktadzin z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po miedzy
zamawiajacym a wykonawcag.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i1 oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 (kod CPV
45000000-7) ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Placi sie za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— moczenie plytek, docinanie ptytek,

— wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni,

— zamurowanie przebic,



— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja; wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja; wtasciwos$ci i znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
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PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
Bl

PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B
ha.

PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
B ub.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie i sity famigce;j.

PN-EN I1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek nie
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN I1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN ISO
10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. PN-EN ISO 10545-
14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na plamienie. PN-EN 1SO 10545-
15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu. PN-EN ISO 10545-
16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw. PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty
ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do
ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.



PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

PN-63/B-1 0145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych tom I cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCIANKI DZIALOWE I SUFITY PODWIESZANE Z PLYT G-K
B.21.10.00 (kod CPV 45400000-1)

1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

> $cianek, sufitow podwieszanych i oktadzin G-K przy realizacji zadania:

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW UL.RYNEK 3 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: DZIALKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1 ROZDRAZEW

12. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

— B.21.10.01 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych

— B.21.10.02 Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

»Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Konstrukcje $cianek dzialowych i sufitow podwieszonych nalezy bezwzglgdnie wykonac z
materialéw dopuszczonych do obrotu na podstawie $wiadectwa zgodno$ci z norma lub aprobatg

techniczng
2.2. Ruszt stalowy dla $cian 1 sufitow

Profile $cienne UW, CW, o wys. 50, 75, 100 mm




Profile sufitowe UD 27, CD 60

Profile o$cieznicowe UA o wys 50, 75, 100 mm

Wymienione profile z ocynkowanej blachy stalowej grubosci nie mniejszej niz 0,6 mm z tolerancja
0,05 mm oraz profili przyoscieznicowych ,,UA" z blachy grubosci 1,75 mm lub 2,00 mm.

Gotowe produkty muszg posiada¢ znak identyfikacyjny producenta i symbol CE oraz
informacj¢ na temat wytrzymatosci produktu i odpornosci na ogien

2.3. Laczniki mechaniczne

Mocowanie do konstrukcji budynku szkieletu no$nego $cian dzialowych oraz wieszakow i profili
przysciennych sufitow podwieszanych nalezy stosowac aczniki stalowe wylacznie dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

24. Blachowkrety mocujace ptyty do stalowych ksztaltownikoéw

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane
systemowe blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozja. Do mocowania plyt gipsowo-
kartonowych do profili, ktorych grubos¢ nie przekracza 0,75 mm (dot.profili CW, UW, CD, UD)
nalezy stosowaé zwykle blachowkrety, za§ do mocowania ptyt do konstrukcji o grubosci
blachy od 0,75 mm do 2 mm nalezy stosowa¢ blachowkrety z koncoéwka samowiercajaca. W
przypadku taczenia elementu mocujacego ES lub wieszaka bezposredniego z profilem CD 60
stosowa¢ nalezy minimum 4 blachowkrety na ztagcze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm.
Zabezpieczeniem antykorozyjnym blachowkretow moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.5. Phyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie PN-B-79405
- wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne:
a) plyty gipsowo - kartonowe - GKF - ognioodporne.
b) powierzchnia - rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi.

C) przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego - karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem
gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu r¢ka rwat si¢ nie powodujac odklejania od
rdzenia.

d) wymiary i tolerancje

— grubos¢ 12,5 £0,5 mm

— szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0) mm

— dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6) mm

— prostopadtos¢ réznica w dlugosci przekatnych < 5 mm

— masa 1 m? ptyty grubosci 12,5 mm 1 1,0-413,0
— wilgotno$¢ < 10,0 %
— trwatos$¢ struktury przy opalaniu > 20 min

— oznakowanie - napis na tylniej stronie plyty - nazwa, symbol, rodzaj, grubos$¢, PN, data
produkcji

- kolor kartonu szary jasny



- barwa napisu czerwona
— proby zginania
grubos¢ piyty 12,5 mm
odlegtos¢ podpor 500 mm
obcigzenie niszczace prostopadte do kierunku wtokien kartonu 600 N
obcigzenie niszczace rownolegte do kierunku widkien kartonu 180N
ugiecie prostopadte do kierunku widkien kartonu 0,8 mm

ugiecie rownolegte do kierunku widkien kartonu 1,0mm

2.5. Masy szpachlowe

Do wykonania potaczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
uszczelnien na obwodzie nalezy stosowaé gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz
przygotowane fabrycznie w postaci proszku gotowego do uzycia po zmieszaniu z woda . Natomiast
do wykonania potaczen ogniochronnych nalezy zastosowac gipsowe masy szpachlowe zgodne z
wymogami PN-B-30042: 1997 ,,Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne
posiadajace stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowac¢ masy szpachlowe dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.6. Tasmy spoinowe

Do wzmocnienia spoin mi¢dzy plytami gipsowo-kartonowymi nalezy stosowa¢ wytacznie taSmy
spoinowe z wtokna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.7. Welna mineralna

Do wypelnienia przestrzeni w S$cianach dzialowych oraz przestrzeni nad sufitem
podwieszanym nalezy stosowac systemowe wyroby z welny mineralnej kamiennej lub szklanej
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Welna mineralna o gestosci > 50 kg/m
3

2.8. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego Stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-B-32250 . Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociaggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.9. Piasek

2.5.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy PN-79/B-06711
a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

2.5.2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000-7)
,»Wymagania og6lne" pkt 3

Roboty nalezy wykona¢ przy pomocy elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania og6lne" pkt 4

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkiadach
dystansowych

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i sychych na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie. Podktady o szerokosci ok.. 10 cm o rozstawie co maksimum 35 ¢m

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugos$ci, naktadanych jeden na drugi.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu krytego.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Transport wewngtrzny (technologiczny) - plyty g-k przenosi¢ boczng krawedzig ustawiong pionowo
lub przewozi¢ w ten sposob na wozku.

Przed montazem plyty nalezy sktadowaé przez kilka godzin w pomieszczeniu o podobnej
temperaturze 1 wilgotnosci do tych pomieszczen, gdzie beda montowane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Montaz konstrukcii no$nej

5.2.1. Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka
Sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang.

- zuzyciem $ciennych profili ,,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
typu ES.

5.2.2. Kolejno$¢ montazu elementéw konstrukcji scian
- Wyznaczenie przebiegu $ciany na $cianie, suficie 1 podtodze
- profile przys$cienne oklei¢ systemowg tasmga akustyczng

- montaz konstrukc;ji z profili no$nych do podtogi, sufitu i §cian za pomoca wkretow i1 kotkow
(profile UW w poziomie, profile CW w pionie)

- montaz pozostalych profili CW w pionie o rozstawie co 60 cm oraz profili
przyoscieznicowych U A

- w $Scianach dlugos$¢ profili stupkéw CW winna by¢ mniejsza o 10 mm niz wynosi odlegtos¢
pomiedzy stropem 1 wylewka podtogowa

5.3. Montaz obudowy 1 wypelnienia $cian




- mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych za pomocg systemowych blachowkrgtow,
potaczenia krawedzi ptyt powinny zawsze opiera¢ si¢ o profil pionowy

- po oplytowaniu jednej strony Sciany nalezy poprowadzi¢ instalacje elektryczne, a nastgpnie
utozy¢ izolacje z welny mineralnej o grubosci rownej wysokos$ci zastosowanych profili
nos$nych przy pomocy systemowych haczykow zapobiegajacych opadaniu izolacji

- po optytowaniu drugiej strony szpachlowanie polaczen ptyt z wykonaniem wzmocnien
tasmga spoinowa z wtdkna szklanego lub w postaci flizeliny

- mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans miedzy podtoga a
krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

54. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.4.1. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek
picciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kwote. Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do
stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy roéznego rodzaju obejm
(mocowanie imadlo we). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, sluzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.4.2. Ruszt stalowy standard - przy uzyciu profili sufitowych nosnych CD60x27x0,6 oraz
przysciennych UD 27x28x0,6 . Przedtuzenie profili nosnych, gdy zajdzie potrzeba nalezy

wykona¢ przy uzyciu tgcznika wzdhuznego 60/110. Ruszt podwieszany jest do konstrukcji

stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitudeterminuje
uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikdéw krzyzowych 60/60,
gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Zaleznie od stosowanego systemu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad montazu
okreslonych przez producenta danego systemu.

5.4.3. Mocowanie rusztu do konstrukcji dachu - przy budowie rusztow na powierzchniach
sko$nych nalezy stosowa¢ zasady podobnie jak dla rusztow sufitowych.

— dla rusztu drewnianego z listew drewnianych o przekroju min.30 x50 mm mocowanych do
krokwi dachowych przy pomocy tacznikow typu ES, odlegtos¢ migdzy nimi nie powinna
przekracza¢ 550 mm dla ptyt gr 12,5 mm mocowanych poprzecznie.

— analogiczne rozstawy obowiazuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27
mocowanych do krokwi facznikami ES.

5.4.2 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest,



aby styki dlugich krawegdzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odciete kawalki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci).

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunicte wzgledem
siebie o odlegto$¢ zblizona do potowy dtugosci plyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwe plyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o
jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.4.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe wodo-ognioodporne o grub. 12,5 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementow
nosnych rusztu - dopuszczalna rozpietos¢ migdzy elementami nosnymi 500 mm

— mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do
nich dluzszymi krawedziami - dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy elementami no$nymi 420 mm

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

— do profili stalowych blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" (kod CPV
45000000-7), pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Ocena konstrukcji obejmuje:

— sprawdzenie zgodno$ci z wymogami zastosowanych materiatow (profili), a w
szczegolnosci: atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia, kontrola grubosci blach zastosowanych
profili i ich wielkosci oraz jako$¢ zabezpieczen antykorozyjnych

— zgodnos$¢ zamontowanych konstrukcji z dokumentacja techniczng oraz z wymogami
okreslonymi SST i instrukcja producenta

6.2.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

6.2.3. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.



7. Obmiar robat.

7.1.  Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa robot jest m2. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robat.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

8.2. Wymagania przy odbiorze $cian g-k

Sprawdzeniu podlega:

a zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni,
ad. e)

- Powierzchnie $cian g-k powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji.

- Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.

- Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowos$ci
wykonania powierzchni i krawedzi $cian g-k nalezy przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin
zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej
o dhugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki po wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.



Odchylenie Odchylena powierzche
powierzzhnl 1 krawedal od ierunky Odchylenie
suchego tynku praecinagcych sig
od phaszazyzny plaszcryan od kata
i odchylenia Pronowego poziomego przewidzianega
krawedyl od indl w delumentacl
prosuy
2omiwhcbience| 15mmoaimbd ra 1 mb i ogolem nie 2mm
wighksze) niz 2 na | ogdlen nie wigce| wigeef st 3 i na
calej dugodci aty | niz 3 mm w pomiesz- calej powlerzchni
kontrolnej o dhugo- | creriach do 3.5 mm | ograniczonej icianami,
#i2 mb wysokodc oraz nie bellami itp.
wigcn) mi 4 mm
w pomiesrerenach
powytel 3.5 m wyso.
kodo

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
0golne" (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie i montaz rusztu

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdéw wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

— montaz izolacji z welny mineralne;

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen 1 stykow plyt ze Scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwiazane.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

Ptyty kartonowo-gipsowe



