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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO — ADMINISTRACYIJNEGO
w ROZDRAZEWIE przy ul. RYNEK 1

1.2. INWESTOR : Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew ul. Rynek 1
Dz. nr 258

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka istniejgca zabudowana. Na terenie dziatki znajduja sie:
Przedmiotowy budynek mieszkalno — administracyjny
Budynki gospodarcze
Tereny utwardzone
Tereny zielone
Przytacza — wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Na terenie dziatki nr 258 projektuje sie przebudowe z rozbudowa budynku
mieszkalno — administracyjnego w zakresie:
- przebudowy istniejgcego mieszkania zlokalizowanego na poddaszu
- wykonania zadaszenia nad schodami zewnetrznymi
- wymiany pokrycia na czesci budynku

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 1.000,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej 15,11 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej 582,00 m’
Powierzchnia utwardzona istniejaca 234,00 m?
Powierzchnia zieleni 168,89 m
Powierzchnia terenu biologicznie czynna 17 %

Intensywnosc¢ zabudowy 60%
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5. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

5.1 Rodzaj inwestycji — funkcja zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu
- przebudowa z rozbudowa budynku mieszkalno — administracyjnego

5.2 Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego
a) usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
b) powierzchnia zabudowy tacznie 597,11 m? (co stanowi tacznie 60 % powierzchni
dziatki)
c) wielkos¢ powierzchni terenu podlegajacej przeksztatceniu — bez zmian
d) powierzchnia biologicznie czynna 17% bez zmian
e) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej— 3,67 m
f) liczba kondygnacji — 2
g) szerokosc¢ elewacji frontowej bez zmian
h) rodzaj dachu, uksztattowani potaci dachowych — dach wielospadowy
i) kat nachylenia dachu - 25°1 19°
J)  wysokos¢ max —4,67 m

5.4 Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.
a) Usytuowanie budynku zgodnie z PZT i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
b) Pokrycie budynku dachowka ceramiczna
c) Przedmiotowa dziatka nie jest usytuowana w obrebie terenéw gérniczych.
d) Przedmiotowa dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

5.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

a) dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem

b) minimalna liczba miejsc postojowych — bez zmian

c) dostawa wody — istniejgcym przytaczem bez zmian

d) zasilanie w energie elektryczna — istniejacym przytaczem z sieci energetycznej

e) zasilanie w energie cieplng — ogrzewanie elektryczne

f) odprowadzenie sciekdw — istniejacym przytagczem do wiejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej bez zmian

g) gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpadow w pojemnikach na terenie
dziatki i wywdz na sktadowisko w ramach systemu gminnego.

h) Odprowadzenie wdd opadowych i rozstopowych — na wtasny nieutwardzony
teren

I) tacznos¢ — bezprzewodowo

J) Inwestycja nie koliduje z sieciami infrastruktury technicznej
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
6.1 Budynek uzytecznosci publicznej

budynek niski

budynek zakwalifikowany do kategorii ZLIII

Powierzchnia zabudowy 508,00 m?

Powierzchnia catkowita 1016 m?

Kubatura 3050,00 m®

Wysokosé — 5,87 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

(SRSENRORSRORORN

6.2. Usytuowanie
Budynek usytuowany w pierzei rynku oraz w granicy z dziatkg sasiednia nr 259

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.

6.4. Klasyfikacja pozarowa

- W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do przebywania wiecej niz 50 osob
Na podstawie powyzszych zatozen, zakwalifikowano projektowany budynek w zakresie
kondygnacji nadziemnych do kategorii zagrozenia ludzi — ZLII

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

6.6. Odpornos¢ pozarowa budynku
Budynek wykonany bedzie w klasie odpornosci ogniowej typu D
(budynek niski N o 2 kondygnacjach nadziemnych).

6.7. Odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).

6.8. Wykonczenie wnetrz

W projektowanym budynku uwzgledniono nastepujace wymagania w zakresie
elementow wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogoélnej,
stuzacych celom ewakuaciji,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitéw oraz sufitow podwieszonych z materiatéw
palnych, kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.
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6.10. Warunki ewakuacji
W projektowanym budynku zapewniono wyjscia bezposrednio na zewnatrz o
dtugosciach nie przekraczajacych dtugosci maksymalnych.

6.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczna,.) zaprojektowane zostaty wg projektow
branzowych i spetniajg wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym beda
uzytkowane.

6.11. Urzadzenia przeciwpozarowe
W budynku nie s3 wymagane urzadzenia przeciwpozarowe

6.13. Gasnice przenosne
Wyposazenie w gasnice bez zmian

6.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Z istniejgcej sieci wodociggowej w drodze powiatowej

6.15. Drogi pozarowe

Droge pozarowa do budynku nie jest wymagana. Droge pozarowg stanowi przylegta
droga powiatowa. Dojscie do ulicy zapewnione przez utwardzenie z kostki betonowej
szerokosci min 1,50m i dt ponizej 30,0m

6.16. Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii ZLIII .

Dla budynkéw kategorii ZL niskich dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8 000
m?.

7. OBSZAR ODDOZAtYWANIA OBIEKTU

W oparciu 0 nizej wymienione przepisy prawa dokonano , okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.1333)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019
p0z.1065)

Budynek usytuowany w pierzei rynku i w granicy z dziatkg nr 259 i 257/1.

Projektowana rozbudowa obejmuje wytacznie zadaszeni schoddéw prowadzacych do
mieszkania na poddaszu. Zadaszeni zlokalizowane w odlegtosci powyzej 4,0m od granic z
dziatkami sasiednimi

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja miesci sie w catosci na dziatce nr
258 i nie oddziatuje na dziatki sasiednie.
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9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1...Zapotrzebowanie w wode — bez zmian

2...0dprowadzenie sciekdw — bez zmian

3...Emisja zanieczyszczen - brak

4..Wytwarzanie odpadoéw statych — odpady wywozone przez wyspecjalizowana

firme.

5...Emisja hatasu, wibracji i promieniowania - brak.

6...Wptyw budynku na istniejacy drzewostan — nie wptywa.

7.. Wptyw budynku na okoliczng faune — na przedmiotowej dziatce nie stwierdzono
siedlisk ptakow oraz dzikich zwierzat. W zwigzku z powyzszym projektowany
budynek nie wptynie negatywnie na istniejacy ekosystem a projektowane
nasadzenia moga jedynie stworzy¢ nowe siedliska dla dzikich zwierzat i ptactwa.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powoduja pogorszenia stanu srodowiska naturalnego
ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO — ADMINISTRACYJNEGO
w ROZDRAZEWIE przy ul. RYNEK 1

Kategoria budynku XII
Adres: 63-708 Rozdrazew ul. Rynek 1
jedn. ewidencyjna Rozdrazew
Obreb Rozdrazew
Dz. nr 258
Inwestor: Gmina Rozdrazew

Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

SPISZAWARTOSCI:

Karta tytufowa str. Nr 11
opis techniczny str. Nr 12-22
rysunki budowlane str. Nr 23-33

Autorzy projektu

Architektura

mgr it ach. Mapasiens Sralitain
:
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Opis techniczny

1. DANE EWIDENCYJINE

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO — ADMINISTRACYIJNEGO
w ROZDRAZEWIE przy ul. RYNEK 1

1.2. INWESTOR : Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew ul. Rynek 1
Dz. nr 258

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
przebudowy z rozbudowa budynku mieszkalno — administracyjnego.

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowig :

- Zlecenie Inwestora

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady geodezyjne w skali 1 : 500

- decyzja o warunkach zabudowy

- obowiazujace przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Budynek parterowy jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym przekryty
dachem wielospadowym oraz ptaskim.
4.2 Kategoria obiektu budowlanego XIl

12
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5. ZAMIERZONY SPOSOB URZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek petni funkcje budynku administracyjnego Urzedu Gminy w
Rozdrazewie. Przedmiotowe mieszkanie bedace wtasnoscig gminy przeznaczone pod
wynajem.

6. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARHITEKTONICZNA
Forma budynku pozostaje bez zmian — budynek w zabudowie pierzejowej rynku w
Rozdrazewie.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU CZES€ BUDYNKU OBJETEJ PROEJKTEM

8.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 523,11 m?
Powierzchnia istniejgca 508 m?
Powierzchnia projektowana 15,11 m?
8.2. POWIERZCHIA UZYTKOWA MIESZKANIA
Powierzchnia istniejgca 54,90 m?
Powierzchnia projektowana 51,30 m?
8.3. POWIERZCHIA CALKOWITA MIESZKANIA 61,60 m°
8.4. KUBATURA BUDYNKU 3050,00 m®
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8. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie :
- proste warunki gruntowe ,
- pierwszg kategorie geotechniczna.
Wykonano dwa doty probne w obrysie zlokalizowanego obiektu na gtebokos¢ 1,00 m.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentow na gtebokosé¢ 0,9 m ponizej
poziomu terenu. W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekréj geologiczny :
- pierwsza gdérna warstwa to grunt organiczny (lom) zalega na gtebokos¢ okoto 25 cm
- ponizej warstwy organicznej , az do gtebokosci 1,00 m zalega grunt niejednorodny -
piasek gliniasty (Pg) , glina piaszczysta zwiezta (Gpz)
- na gtebokos¢ 1,00 m nie wystapita woda gruntowa
Badania gruntu wykonano metoda makroskopowsa.
Stwierdza sie , ze w miejscu lokalizacji budynku zalegaja grunty nadajace sie
do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda
inne od przyjetych w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

9. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPARAWNYCH
Przedmiotowe mieszkanie nie wymaga zapewnienia dostepu dla oséb
niepetnosprawnych. Czes¢ administracyjna posiada zapewniony dostep dla oséb
niepetnosprawnych.
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10. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WP£YW BUDYNKU NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a)
b)
c)

d)
e)

f)
9)

zapotrzebowanie i jakos¢ wody — bez zmian

jakosé i sposéb odprowadzania sciekdw — bez zmian

emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

rodzaj wytwarzanych odpadéw — podczas uzytkowania obiektu wytwarzang
moga by¢ wytacznie odpady ogdlne, sktadowane w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpaddw w systemie gminnym.

Podczas uzytkowania budynku nie bedg wprowadzane do srodowiska drgania
oraz promieniowanie

w obrebie inwestycji nie ma drzew ani krzewow podlegajacych wycince.

W fazie budowy zostang zastosowane rozwigzania organizacyjne i
technologiczne w zakresie wprowadzania gazow i ptynow do powietrza oraz
emisji hatasu, ktdre nie spowoduja przekroczenia standardow jakosci poza
terenem inwestycji

Wszelkie ingerencje w srodowisko gruntowo wodne zostang prowadzone w
oparciu o0 wytyczne zawarte w przepisach odrebnych

Masy ziemne powstate w trakcie prowadzenia robot zostang
zagospodarowane w obrebie dziatki

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na srodowisko

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach.

m) Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu swiatta dziennego

n)

0)

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /os6b trzecich/

Projektowana budowa nie wnosi ucigzliwosci na tereny sasiadujace w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich 0sob trzecich
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13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

a) Instalacja C.0. — z grzejnikéw elektrycznych

b) Instalacja kanalizacyjna — bez zmian

c) Instalacja wodociggowa — bez zmian

d) Instalacja wentylacyjna - Wentylacja grawitacyjna.

e) Instalacja elektryczna - z istniejagcego przytacza z sieci elektroenergetycznej

f) Zagospodarowanie odpadami - Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpadow .

g) Obstuga komunikacyjna - Istniejgcym zjazdem

h) Odprowadzenie wdd opadowych - Na wtasny nieutwardzony teren

14. WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 14 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega
uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wiate zaprojektowano w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych

dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt 1b Prawo budowlane).

Wiata posiada sciany oddzielenia przeciw pozarowego i dach nierozprzestrzeniajacy
ognia  w rozumieniu warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

15. PROGRAM UZYTKOWY - _przedstawiony na rysunkach
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16. UKtAD KONSTRUKCYJINY

16.1. POKRYCIE DACHU
(%] Pokrycie na dachu ptaskim na przebudowywana czescig poddasza nalezy
wymieni¢ na nowe z blachy dachéwkopodobnej w kolorze czerwonym, w odcieniu
zblizonym do koloru dachéwki nad pozostatg czescig budynku
(%] Istniejace pokrycie z ptyt azbestowych nalezy zdemontowa¢ — demontazu
moze dokona¢ wyspecjalizowana firma przy zachowaniu niezbednych srodkow
bezpieczenstwa. Zdemontowane pokrycie nalezy poddac utylizacji

(%] Pozostate powierzchnie murowane - tynk cementowo-wapienny
maszynowy gr.1,5cm przygotowany pod malowanie wykorczeniowe.

17. KOMUNIKACJA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

17.1...Instalacja c.0. — ogrzewanie elektryczne

17.2...Instalacja wodociggowa — zgodnie z projektem technicznym
17.3...Instalacja kanalizacyjna — zgodnie z projektem technicznym
17.4...Instalacja wentylacyjna — bez zmian

17.5...Instalacja elektryczna — zgodnie z projektem technicznym
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18. UWAGI KONCOWE

WSszystkie prace zwigzane z realizacjg wiaty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno budowlanym
oraz projektem technicznym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji wiaty z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu oraz projektu technicznego, nalezy skontaktowac sie z
projektantem przed przystapieniem do robo6t budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z inwestorem i projektantem.

OPRACOWA¢L

s gt Mapsaisis Grainsky
LEMAauTiama AUSaWsna do
DEYSKIana beT agranizra
W EERCAINGEE schiaktnicang
o L, BARPOE R
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO — ADMINISTRACYIJNEGO
w ROZDRAZEWIE przy ul. RYNEK 1

1.2. INWESTOR : Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew ul. Rynek 1
Dz. nr 258
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1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego :

a) przebudowa z rozbudowa budynku mieszkalno — administracyjnego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka istniejgca zabudowana. Na terenie dziatki znajduja sie:
Przedmiotowy budynek mieszkalno — administracyjny
Budynki gospodarcze
Tereny utwardzone
Tereny zielone

Przytacza — wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robét budowlanych:
a) Roboty murowe wykonywane na rusztowaniach
b) Montaz pokrycia dachu
c) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem.
d) dowoz, roztadunek i sktadowanie materiatow budowlanych.

5. Podczas przystgpienia do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczeg6towy instruktaz pracownikow.
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6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot w

strefach szczego6lnego zagrozenia nalezy :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zabezpieczyc teren przed osobami postronnymi.
Zabezpieczy¢ gtebokie wykopy

przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.
uzywac srodkOw ochrony osobistej.

uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi.

pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWA¢L

s gt Mapsaisis Grainsyy
LW Tama AUSaWsna do
DRySKana BeT agranizre
W EERCRNEEE srchiaktnicang
o Rl VRPN R
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Jarocin lipiec 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO — ADMINISTRACYINEGO
w ROZDRAZEWIE przy ul. RYNEK 1

1.2. INWESTOR : Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew ul. Rynek 1
Dz. nr 258

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2020r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz U.
2020 poz. 1333) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oswiadczam, ze dokumentacja.
obejmujaca projekt architektoniczno — budowlany przebudowy z rozbudowa
budynku mieszkalno — administracyjnego - zostata opracowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2019 poz. 1186) zgodnie z art. 33 ust. 2 punkt 10 oswiadczam, ze w poblizu
projektowanej inwestycji nie przebiega miejska sie¢ cieplna oraz nie ma
technicznej mozliwosci podtgczenia obiektu do ww. sieci.

Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

OPRACOWA¢L

s gt Mapsaisis Grainsyy
LW Tama AUSaWsna do
DRySKana BeT agranizre
W EERCRNEEE srchiaktnicang
o Rl VRPN R
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RYSUNKI BUDOWLANE
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

51,30

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw
uzytkowej

65,00

KWh/(m *rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

65,00

KWh/(m 2rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m ?rok)

Uwagi

62,06 < 65,00

Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l-l.".lr:nnl&nu crest budynku

50 100 150 200 ,250 ,300

A B

Nazwa Spetnion |Niespetni Uwagi
y ony

Warunek izolacyjnosci cieplnej Tak

przegrod

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej Tak

kondensacji pary wodnej
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ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji

1.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH.na [KWh/rok]
1 Sie¢ e_Iektroenergetyczna systemowa - 100,0 117.0

Energia elektryczna
1.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH.na [KWh/rok]
1 M|ejsco_vve wytwarzanie energii w budynku 100.0 117.0

- Energia stoneczna

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw na [KWh/rok]
Siec elektroenergetyczna systemowa -

1 Energia elektryczna 100,0 529.6

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw na [KWh/rok]
1 I_\/Ilizerizcr:;)i\gl/es*v(;/ztev(\f;;zaanie energii w budynku 100.0 5206

2. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna.
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TAK, Zr6dto 'Nowe
zrodto ogrzewania' o
udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna o wH=3,00,
typu Podgrzewacze
elektryczne przeptywowe
0 sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,94,
Elektryczne grzejniki
bezposrednie:
konwektorowe,
ptaszczyznowe i
promiennikowe z
regulatorem
proporcjonalnym P o
sprawno$ci regulacji
hH,e=0,91, Zrédto ciepta
W pomieszczeniu
(ogrzewanie elektryczne,
piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu
hH,d=1,00, Zasobnik
ciepta w systemie
ogrzewania o
parametrach 70/55°C w
przestrzeni ogrzewanej o
sprawnos$ci akumulacji
hH,s=0,93 Urzgdzenie
pomocnicze Naped
pomochniczy i regulacja
kotta do ogrzewania w
budynku o powierzchni
Af do 250 m? o mocy
elektrycznej gel=0,5
W/m*2, czasie dziatania
tel = 2520 h/rok i
rocznym
zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg
koncowg Eel,pom =

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrodto o udziale
procentowym 100,00 %
na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna, typu Pompy
ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (55/45°C) o
sprawnosci wytwarzania
hH,g=2,60, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytow. w przyp.
regul. central.i miejsc. z
zaworem termost. P-1K
o sprawno$ci regulacji
hH,e=0,89, C.o. z lokal.
zrodta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami,
armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu
hH,d=0,96, Zasobnik
ciepta w systemie
ogrzewania o
parametrach 70/55°C w
przestrzeni ogrzewanej o
sprawnosci akumulacji
hH,s=0,93.
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64,638 kWh/rok.
Urzagdzenie pomocnicze
Pompa tadujgca
zasobnik ciepta w
systemie ogrzewania w
budynku o powierzchni
Af do 250 m? o mocy
elektrycznej gel=0,2
W/m*2, czasie dziatania
tel = 1500 h/rok i
rocznym
zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg
koncowg Eel,pom =
15,39 kWh/rok.

TAK; wentylacja
grawitacyjna o
strumieniach powietrza
Vve1=0,00 m%h,
Vve2=0,00 m¥h.

TAK; wentylacja
grawitacyjna o
strumieniach powietrza
Vve1=0,00 m>/h,
Vve2=0,00 m%h.

TAK, Zr6dio 'Nowe
zrédto cieptej wody' o
udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna o wwW=3,00,
typu Elektryczny
podgrzewacz
akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci
wytwarzania hw,g=0,96,
Mieszkaniowe wezty
cieplne o sprawnosci
przesytu hw,d=0,85,
Zasobnik cieptej wody
uzytkowej
wyprodukowany po 2005
r. 0 sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85
Urzgdzenie pomocnicze
Naped pomocniczy i
regulacja kotta do
przygotowania cieptej

TAK, Zr6dto o udziale
procentowym 100,00 %
na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna, typu
Elektryczny
podgrzewacz
akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci
wytwarzania hW,g=0,96,
Mieszkaniowe wezty
cieplne o sprawnosci
przesytu hWw,d=0,85,
Zasobnik cieptej wody
uzytkowej
wyprodukowany po 2005
r. 0 sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85.
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wody uzytkowej w
budynku o powierzchni
Af do 250 m? o mocy
elektrycznej gel=1,4
W/m*2, czasie dziatania
tel = 310 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg
koncowg Eel,pom =
22,2642 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze
Pompa tadujgca
zasobnik cieptej wody
uzytkowej w budynku o
powierzchni Af do 250
m? o mocy elektrycznej
gel=0,25 W/m*2, czasie
dziatania tel = 270 h/rok i
rocznym
zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg
koncowg Eel,pom =
3,46275 kWh/rok.
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4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projektowany

Sie¢

elektroenergetyczng 100.0 |0.80 |1,00 kwh/ 147.0 147.0 kKWh/r
systemowa - Energia kWh ok
elektryczna

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 100,0 (2,07 |1,00 56,6 203,8
Energia stoneczna

MJ/k kWh/r

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta
alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na ogrzeveania i wentylacje

Sie s
& 3k 0E 1argelyoIng
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& 3kl wczng
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K aerak

Sinet w e koo menpedbhyizera
aystem e - Energla elebiryczna

[iwehera k]

FumjizhlirwaAriyg
Bl by

Wykres porownawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Budynek projektowany

Sie¢

elektroenergetyczng 100.0 |0.69 |1,00 kwh/ 763,5 763,5 kKWh/r
systemowa - Energia kWh ok
elektryczna

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 100,0 (0,69 |1,00 763,5 2748,6
Energia stoneczna

MJ/k kWh/r

5.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta
alternatywnego

Zuzycie nosnikaw energii na preygotowanie cieple] wody

LIEC
alakb-CE 120 3050 2148

v -

Er v
ekl i1
|kt

|

bl = 5ouwes
e

ez i oo b clynba
-TMravia
gleraners
(RN EEY

Mlajgcorwe wyhvarzanl e anerdll w
aymteimnwa - [ nergia elektnperoa Lndynkn - T nergia stoneerna
K rink] [k hern k]

Prujuklumeany
Bl e nutgnv iy

Wykres porownawczy zuzycia nosnikoéw energii dla systemu przygotowania cieptej
wody
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6. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii

Zuzycia nognikidw enerdii w budynkl projektawanym

uu w_u AL L LN = -l BTN

Iy r N

Zudycie nodnikdw energiiw budynkuy ze 2radiemi albe rmatyenyni

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami
alternatywnymi
Zusyicie nodnikdw energii dla wsaystidch systerndw w budynku

=122

ENEEEREE B
=y R

naE
= cklyoo s
ket

nk;

R T

P TR T F]

sz giw oozl
Cremcia

Fnbia|

2z 00,2 12202 oy o 200 2000

Wykres porownawczy zuzycia nosnikbéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym
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7. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikdw energii
Informacje uzupetniajgce...

7.1. Budynek projektowany

Sie¢
elektroenergety
czna kg/kWh 0,0091 | 0,0023 | 0,0006 | 0,8120 | 0,0015 | 0,0000 | 0,0000
systemowa - 00 00 90 00 00 03 00
Energia

elektryczna

Sie¢
elektroenergety

elektryczna

czna kg/kWh 0,0091 | 0,0023 | 0,0006 | 0,8120 | 0,0015 | 0,0000 | 0,0000
systemowa - 00 00 90 00 00 03 00
Energia

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna

7.2. Budynek z alternat

kg/GJ

nymi zrodtami

0,0000
00

0,0000
00

0,0000
00

0,0000
00

0,0000
00

0,0000
00

0,0000
00

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna

kg/GJ

0,0000
00

0,0000
00

0,0000
00

0,0000
00

0,0000
00

0,0000
00

0,0000
00
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8. Emisja zanieczyszczen poszczegolinych systemdéw w budynku

8.1. Budynek projektowany

kog/rok | 8,2859 | 2,0942 | 0,6283

System 119 37

ogrzewania i kg/rok | 1,3378 | 0,3381 | 0,1014 7é 0,2205 | 0,0004 | 0,0000
wentylaciji

System 619,07

przygotowania | kg/rok | 6,9480 | 1,7561 | 0,5268 6i 1,1453 | 0,0021 | 0,0000
cieptej wody

1,3658 | 0,0025 | 0,0000

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System
ogrzewania i
wentylaciji

kg/rok

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

System
przygotowania
cieptej wody

kg/rok

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
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9. Bezposredni efekt ekologiczny

9.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

8,285856 0,000000 8,285856

2,094227 0,000000 2,094227 100,00

0,628268 0,000000 0,628268 100,00
739,353343 0,000000 739,353343 100,00

1,365801 0,000000 1,365801 100,00

0,002458 0,000000 0,002458 100,00

0,000049 0,000000 0,000049 100,00

9.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

8.0
8.0
70
B0
&0
4.0
3.
20
1.0
0,0

S02 [kg/rok]

Projektowany | Alternatywny

S0
[kairak]

8.3

o0

3.0
25
20
1.5
1.0
05

00

NOX [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

MO
[kofrak]

21

o0
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CO [kgfrok]

CO2 [kg/rok]

1.0 s00.0
Fo00
0.8 BO0,0
s000
05
4000
0.4 3000
2000
02 1000
0.0
0.0 Projektowany | Alternatywny
Frojektowany | Alternatywny co2 7394 o0
[mCO [kg/rok] 05 00 [ko/rok]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
20 1,0
15 0.5
05
1,0 —
0.4
05 — 02
0,0 — 00 I
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
Py 14 o0 SADZA, a0 o0
[kairak] [kofrak]
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1,0

0,

0k

0.4

02

0,0

B-a-P kg/rok

Projektowany

Alternatywny

B-a-F
kofrak

a0

o0
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10. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

10.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspoétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €soz/er = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = €soz/€r = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoo/e; = brak wymagan

Kco2 = esoo/e; = brak wymagan
Kpye = €so2/€r = 20/40 mg/m® = 0,50
Ksapza = €soo/€r = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

10.2. Tabela emisji rbwnowaznej

SO, 1,00 8,285856 0,000000 8,285856 0,000000
NOx 0,50 2,094227 0,000000 1,047114 0,000000
PYL 0,50 1,365801 0,000000 0,682900 0,000000
SADZA 2,50 0,002458 0,000000 0,006146 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000049 0,000000 0,983376 0,000000

11,005393 0,000000
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10.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
200
150
1oa
&0
0,0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 114a o
riwnovweaZng
Wy
rok]

10.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest

wariant alternatywny. Efekt sSrodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o

100,0% ( 11,01 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.
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11. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

11.1 Budynek projektowany

Sie¢

1 elekiroenergetyczna 0,60 ZHkWh
systemowa - Energia

elektryczna

11.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Miejscowe wytwarzanie
1 energii w budynku - 0,00 zt/kWh
Energia stoneczna
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12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢
1 elektroenergetyczna 147,02 KWh/rok 88.21
systemowa -
Energia elektryczna
Optaty state O,,| zi/m-c 100,00
Abonament Ab zt/m-c 500,00

Miejscowe
1 wytwarzanie energii 203,80 kWh/rok 0,00
w budynku - Energia ' ’
stoneczna
Optaty state O,,,| zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00




Zestawienie koeztdw eksploatacyjnyeh

JL AL ALdd L [ N T AU “AN

FracKowany
Akt y

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Sie¢
1 clektroenergetyczna | 765 55 | jwhirok | 458,11
systemowa -
Energia elektryczna
Optaty state O,,| zi/m-c 100,00
Abonament Ab zm-c 500,00

Miejscowe
1 wytwarzanie energii | 5248 64 | gwhirok 0,00
w budynku - Energia ’ ’
stoneczna
Optaty state O,,,| zt/m-c 0,00
Abonament Ab zm-c 0,00




Zemlpwierie koscloa sk aloalamg e

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zapotrzebowania w energie

Festaw ehie kosztdew ekaploatzoynee

K-

Laer.

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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15. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

7288,21 0,00
- 100,00
0,00 0,00
142,07 0,00
0,00 0,00
- 7288,21
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod

wzgledem eksploatacyjnym

15.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

7658,11 0,00
- 100,00
0,00 0,00
149,28 0,00
0,00 0,00
- 7658,11
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod

wzgledem eksploatacyjnym
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15.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

16. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienis Kosztow
s
FFEMAL
TR
FRMA S
F: 3=l
4857 12
FIER R —_—m— — — — — — — —
A= I - e L
H i Il (M lat lat
[ Wl o o] Wt Pl el o R R o [ R
m sy Ao chzmelime
Fozaly
Lo wely <k =il yuis —atian Al -malyn-

Wykres zestawienia kosztoéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

0 0,00 - 0,00 -

1 0,00 29892,64 0,00 0,00
2 0,00 44838,96 0,00 0,00
3 0,00 59785,28 0,00 0,00
4 0,00 74731,60 0,00 0,00
5 0,00 89677,92 0,00 0,00
6 0,00 104624,24 0,00 0,00
7 0,00 119570,56 0,00 0,00
8 0,00 134516,88 0,00 0,00
9 0,00 149463,20 0,00 0,00
10 0,00 164409,52 0,00 0,00

OPRACOWAL

g iz areh Magsaieia Grangsks
LEmAawnans Audawsna do
DRySERand Beg agransien
W FERCAINGAE Sichiakianiczing
R X I e P
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNO UStUGOWEGO
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