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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej instalacji
oswietlenia, instalacji 1-fazowej i 3-fazowej oraz tablic rozdzielczych przebudowy z
rozbudowa budynku mieszkalno — administracyjnego w miejscowosci Rozdrazew przy ul.
Rynek 1 dz. nr 258 zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i
stanem wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktérych zostato wykonane.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Ninigjsza dokumentacja zostata opracowanaw oparciu o :

- Zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodacym
biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pOznigjszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
poznigjszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw,

-obowigzujace przepisy budowy i normy

3. ZAKRES PROJEKTU.
- w.l.z. Zrozdzielniami,
- instalacja o$wietlenia ogolnego,
- instalacja gniazd 1-fazowych,
- instalacja przepigciowa
- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
4.ZASILANIE
Zasilanierealizowat z istnigjacego przytacza.
5. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Projektowana wewngtrzng linie zasilajaca od istnigacg tablicy licznikowe)
zlokalizowanej na parterze budynku projektuje sic wykonaé przewodem YDY 5x10 mm?
podtynkowo do projektowanej rozdzielni gtéwne RG.

6. ROZDZIELNIA GLOWNA

Celem zasilania lokalu projektuje si¢ zabudowaé rozdzielnie gtdwng RG. Za potrzeb
zasilania zaprojektowano RG jako typowa rozdzielnice podtynkowa wnekows typ
Practibox S 3x12 766x328x206 firmy Legrand IP40. W rozdzielni gtébwng RG
zlokalizowany bedzie wytacznik gtownym FR, ochronniki przepie¢ oraz zabezpieczenia
zwarciowe i przecigzeniowe obwodow instalacji.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD 1-FAZOWYCH

Instalacje oswietleniowa w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5
mm2/750 V uktadanymi podtynkowo. Osprzet podtynkowy firmy Legrand typu Cariva
Dane dotyczace zastosowanych opraw o0znaczono narysunkach.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY p 3x2,5 mm2/750 V, gniazda
1-fazowe w pomieszczeniu lokalu handlowego instalowa¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi,
natomiast w pomieszczeniach zaplecza, kuchni, gospodarczych oraz w.c. na wysokosci
1,4 m. Obwody do gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach wykona¢ pt. w uktadzie
magistralnym. W czesci pomieszczen przeznaczonych dla osdb niepetnosprawnych
wysokosci tgcznikow do zatgczania oswietlenia zabudowaé nawysokosci 1,0 m.
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W pomieszczeniach kuchnia, w.c. zastosowac osprzet hermetyczny.

Na planach przy oprawach oswietleniowych, gniazdach wtyczkowych i tacznikach podano
numery obwoddw rozdzielnicy.

8.0CHRONA PRZEZ PRZEPIECIAMI

Dla ochrony przed przepigciami wywotanymi przez wytadowania atmosferyczne oraz
operacje faczeniowe w instalacji niskiego napiccia projektuje si¢ zastosowac ograniczniki
przepie¢ klasy 2. Projektuje sie¢ zastosowaé ochrone przepigciows poprzez zastosowanie
ogranicznikéw firmy Legrand uktadu sieci TN-S. Montowa¢ w rozdzielniach RG.

9.INSTALACJA POLACZEN WYROWNACZYCH

W pomieszczeniu w.c. nalezy wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych. Nalezy
zabudowa¢ GSW (Gtoéwna Szyna Wyrownawcza) i potaczy¢ do istnigjacego uziomu.
Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (migjscowe) powinny obejmowac wszystkie czgsci
przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:

czesci przewodzace dostepne,

Cze¢sci przewodzace obce,

przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych

i wypustow oswietleniowych,

metal owe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
W pomleszczenlach w.c., kuchni wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych
dodatkowych. Do dodatkowej szyny wyréwnawczej zainstalowane] w puszcze rozgateznej
taczy¢ rury i urzadzenia metalowe wg. plandéw instalacji oraz metalowe instalacje
sanitarne. Potgczenia wykona¢ przewodami miedzianymi min. 4 mm2 wt.

10.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 zaprojektowano system TN-Sdlarozdzielni i cate
instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez catkowite izolowanie
czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie :

-wyltacznikdw réznicowo-pradowych

-wytacznikéw nadpradowych

-potaczen wyrdwnawczych

Naezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie taczy¢ przewoddw ochronnych i neutralnych ze
soba za wytacznikami réznicowo-pradowymi.

Uwaga:

Urzadzenia pracujace w/w ochronie przeciwporazeniowej nie nalezy instalowac¢ w innych
systemach .

12.UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych oraz PN-1EC 60364-5-523 Instalacje el ektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia el ektrycznego, PN-HD 60364-4 Instal acje el ektryczne
niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, SEP-E-0002 — Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych, podstawy planowania, wyznaczanie mocy
zapotrzebowaneg
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Dobér zabezpieczenia zasilajacego RG
Zestawienie mocy szczytows:

-urzgdzenia 1-fazowe : Pz= 24,0kW
-oswietlenie: Pz= 20kW
26,0 kW

kj = 0,48 Ps=125kW

Przyjmuje moc szczytowa dla catego obiektu rozdzielniaRG :
Ps =12,5kW
Prad szczytowy (przy cos =0,93 )

3
B Pe . _12540° g0
V3U xcosj /3 x400>0,93

Dla zabezpieczenia obwodu w.l.z. zasilajacego projektowana rozdzielnie RG przyjmuje w
ztaczu kablowo-pomiarowym zabezpiecznie przelicznikowe typu nadmiarowo pradowego
S303B 25 A.

Dobdér wewnetrzngj linii zasilajace :
Dobrano przewdéd YKY 5x10 mm2 Idd =52 A sposdb utozeniaD

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla o zytach miedzianych, o izolacji z PCV i
dopuszczalng) temperaturze zyt 70 st. C utozonego w ziemi.

ldd =52 A

In<Ibn<Idd

19,42<25<52 A

1,6*Ibn<1,45*1dd

40A <832A

Warunek doboru przewodu zostat spetniony.

-obwdd oswietlenia po 1,0 kW

Przyjmuje ze Ps=1,0 kW

Prad szczytowy obwodu zasi|ajgcego oswietlenie wynosi :

3
I, = Ps — = 1,040 =4,67A
U, xcos;j 230 0,93

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego oswietlenia w rozdzielniach przyjmuje
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zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S301 B 10 A.
- obwad gniazd wtykowych
Przyjmuje Ps= 2 kW

Prad szczytowy obwodu zasilgjacego gniazda wynos :

3
= Ps - 2,040 = 9.35A
U, xcosj 230 x0,93

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego tablicach rozdzielczych przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S301 B 16 A.

- zadllanie gniazda 3-fazowego
Przyjmuje Ps= 5,0 kW

Prad szczytowy obwodu wynosi :

3
P, __5040° o

| = = =
V3U xcos]  +/3400>0,93

sz

Dla zabezpieczenia obwodu tréjfazowego tablicach rozdziel czych zasilania gniazda 3-
fazowego przyjmuje zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe S 303 B 16 A.
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SPISRY SUNKOW

Rys. nr E1 RZUT PARTER —INSTALACJA WEWNETRZNA 1:100

Rys. nr E2 RZUT PARTER — INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100

Rys.nr E3 | SCHEMAT ROZDZIELNI RG1
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Dodatkowa ochrona od porazen:

- szybkie samoczynne wytaczenie

- potoczenia wyrdwnowcze
- uziemienie

- wytaczniki ochronne rdznicowo—pradowe
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