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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres calego zamierzenia;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont czesci budynku szkoty
w Grebowie z oddziatem przedszkolnym i czescig mieszkalng w zakresie
przystosowania oddziatu przedszkolnego do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.
Inwestycja prowadzona bedzie w istniejagcym budynku zlokalizowanym na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 342/2. Projektowane przedsiewziecie nie powoduje zmiany
przeznaczenia obiektu budowlanego oraz nie zmienia sie obecne zagospodarowanie
dziatki. Wiascicielem dziafki jest Inwestor.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowani dziatki lub terenu oraz informacja
0 obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

Dziatka nr 342/2 potozona w miejscowosci Grebow, zabudowana budynkiem
szkolnym oraz budynkami gospodarczymi.
Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt— posiada dostep do drogi
publicznej oznaczonej na mapie nr ewid.334/1.
Powierzchnia dziatek nieutwardzona, biologicznie-czynna — zieleh niska, trawy.
Dziatka uzbrojona w media — przytgcze elektroenergetyczne, wodociggowe i
kanalizacyjne.
Na terenie inwestycyjnym nie wystepujg zadrzewienia, nie przewiduje sie wycinki
drzew. Teren dziafki ptaski. Dziatka ogrodzona.

1.3. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu:
urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

e Zaopatrzenie w wode: istniejgcym przytgczem — bez zmian;

e kanalizacja sanitarna: istniejgcym przytagczem — bez zmian;

e energia cieplna: piece na paliwo state. Projektuje sie przebudowe systemu
ogrzewania na elektryczne (pompa ciepta lub indywidualne grzejniki
elektryczne);

e energia elektryczna: istniejgcym przytgczem — bez zmian;

e odprowadzenie wod opadowych: odprowadzanie woéd opadowych;
lub roztopowych na teren Inwestora w obrebie granic dziatki nr 342/2 — bez;
zmian;

e odpady: zbiérka selektywna w wydzielonym miejscu na terenie dziafki,
w odpowiednich do tego celu pojemnikach, w oparciu o gminny plan
gospodarki odpadami i przepisy odrebne;

e gaz: nie dotyczy;

e sposOb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw — odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej i dalej na gminng oczyszczalnie Sciekow;

e Scieki technologiczne - nie dotyczy;



uktad komunikacyjny: istniejgce utwardzenia o nawierzchni z Kkostki
betonowej uktadanej na piaskowym, zageszczonym lub stabilizowanym
cementem podtozu — bez zmian;

sposob dostepu do drogi publicznej: dla dziatki nr 342/2 przewidziano zjazd
bezposrednio na droge publiczng oznaczong na mapie jako dziatka nr
334/1.

parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

- instalacje elektryczne: w budynku od strony ulicy, istnieje ztgcze zintegrowane

uktadem pomiarowo-rozliczeniowym — bez zmian.

- instalacje sanitarne: zapotrzebowanie na wode w przedmiotowym budynku

realizowane jest z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze.

- Scieki bytowo-gospodarcze: z budynku odprowadzane sg do kanalizacji

sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze.

- wody deszczowe i roztopowe: odprowadzenie na teren w obrebie granic

dziatki nr 342/2, dziatka stanowi wtasnosé Inwestora.

uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu; na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejgcym
drzewostanem. Projektowana zieleh niska — trawy, niskie krzewy i drzewa
owocowe i ozdobne.

Bilans terenu: bez zmian
Informacje i dane dotyczace:

rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:
- czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg: dziatka nr 342/2 nie jest wpisana do rejestru zabytkow ,
gminnej ewidencji zabytkdw i nie jest objeta ochrona konserwatorska.

- warunki okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu goérniczego: dziatka nr 342/2 nie lezy na terenach
gorniczych

. 0 charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;



Inwestycja nie wptynie szkodliwie na srodowisko i krajobraz oraz
na bezpieczenstwo i zdrowie uzytkownikéw lub o0s6b trzecich.
Przedsiewziecie nie spowoduje zwiekszenia dotychczasowych standardow
jakosci poza terenem inwestycyjnym tj. poziomu hatasu, emisji pytdw i
gazéw, wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania. Zamierzenie
inwestycyjne nie wplynie negatywnie na stan powietrza, wody i gleby.
Ponadto zamierzenie budowlane nie ograniczy dostepu oséb trzecich do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz
cieplnej, kanalizacji, srodkow tacznosci, jak réwniez dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

1.4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

1. Powierzchnia zabudowy, wysokosc i liczba kondygnacji:

- powierzchnia zabudowy: 229,27m?
- wysokos¢: 10,35m
- liczba kondygnacji: 1 nadziemne + poddasze nieuzytkowe
1 kondygnacja podziemna w czesci budynku
Zakres opracowania obejmuje parter-organizacje oddziatu
przedszkolnego w szkole.

2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
do kategorii zagrozenia ludzi ZL-II1.

3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N)
posiadajgcego dwie kondygnacje naziemne, zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL jest klasa D

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa
odporno$ci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku® *)

odpornosci | _, . Sciana L :

. . lgtowna konstrukcja 1) 1), (ciana przekrycie

POZATOWE] | onstrukeja nosna (dachu Sop™ - zewnetrzna™ |\l etrzna® [dachud

budynku d 2. ¢

1 2 3 4 5 6 7

D R-30 ) REI-30 [EI-30 ) ()

4. Usytuowanie budynku: Odlegtos¢ zabudowy od granicy frontowej ( z
dziatkg drogowg) oraz budynku od pozostatych granic z dziatkami
budowlanymi przeznaczonymi pod zabudowe budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi nie zmienia sie i jest zgodna z warunkami technicznymi.

5. Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego

gaszenia pozaru dla obiektu: W poblizu budynku w odlegtosci ok.25m
znajdujg sie hydrant DN80. Wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co




najmniej 10dm3/s. Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez
istniejgce hydranty zewnetrzne DN80

6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

-drogach pozarowych: Droge pozarowg dla przedmiotowego budynku
stanowi gtéwna ulica o nawierzchni asfaltowej przebiegajgca wzdtuz
budynku. Odlegto$¢ budynku od krawedzi jezdni 10m.

7. Inne niezbedne dane wynikajgace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

1.5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
1. Przestanianie:

Nie dotyczy -najblizszy obiekt z pomieszczeniami na pobyt ludzi znajduje sie
w odlegtosci wiekszej niz wysokosc¢ przestaniania projektowanego obiektu,

2. Oswietlenie i nastonecznienie:

Projektowany budynek nie wplynie na nieprzepisowe ograniczenie
dostepnosci swiatta naturalnego do pomieszczen i przestrzeni na dziatkach
sgsiednich, zgodnie z § 60 oraz § 40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (dodatkowo w poblizu projektowanego budynku nie wystepujg
pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku,
przedszkolu i szkole oraz pomieszczenia mieszkalne),

Usytuowanie budynkow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

W projekcie bedg zachowane wymagane odlegtosci do granicy dziatki oraz
miedzy projektowanym obiektem, a budynkami na sgsiednich dziatkach.
Lokalizacja projektowanego budynku nie spowoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich,

3. Whnioski:

Lokalizacja projektowanego obiektu nie wptynie negatywnie na sgsiednie
nieruchomosci zaréwno pod wzgledem usytuowania (odlegtosci obiektu od
granicy dziatki zostaty spetnione w mysl rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - § 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 ) oraz gabarytéw Obiekt swoimi
parametrami kubaturowymi i architektonicznymi nie spowoduje zacienienia
obiektéw oraz nie utrudni realizacji inwestycji na dziatkach sgsiednich m.in.
pod wzgledem dostepu do sieci czy budowy obiektéw i przytgczy
(zachowanie odpowiednich odlegtosci).

Obszar oddziatywania w catosci miesci sie na dziatce 342/2 bedacej
wiasnoscig Inwestora.



1.6. Ekspertyzatechniczna

Obiekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami poddano ocenie
i sporzgdzono ekspertyze techniczng stanu konstrukcji istniejgcego budynku
oraz wptywu projektowanego remontu na uktad konstrukcyjny.
- Lawy fundamentowe betonowe — sg w dobrym stanie technicznym, nie
stwierdzono spekan czy uszkodzen. Nie stwierdzono réwniez ponad
normatywnego osiadania budynku;

- Sciany konstrukcyjne murowane z cegty petnej w dobrym stanie technicznym
- stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym;

- strop nad parterem w budynku drewniany w dobrym stanie technicznym,;
Stan podtoza gruntowego nie budzi zastrzezen.

Przylgcza wraz z instalacjami: obiekt wyposazony w instalacje wodociggows,
kanalizacyjng , elektryczng - wszystkie instalacje w dobrym stanie technicznym;

Projektowany remont budynku nie wptynie negatywnie na elementy
konstrukcyjne budynku.



Jarocin , 20.05.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art..34, ust. 3d, pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

(t.J. :Dz.U. z 2021r. , poz. 2351 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany

obejmujacy:
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ADRES | KATEGORIA
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ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjne;: ROZDRAZEW
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0005 GREBOW
Numery dziatek ewidencyjnych: 342/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

e Rodzaj obiektu budowlanego:
Remont czesci budynku szkolnego w Grebowie z oddziatem przedszkolnym i
czescig mieszkalng w zakresie przystosowania oddziatu przedszkolnego do
wymagan ochrony przeciwpozarowe;j

e Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX

1.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Przedmiotem inwestycji jest remont czesci budynku szkolnego z oddziatem
przedszkolnymi czeScia mieszkalng w zakresie przystosowania oddziatu
przedszkolnego do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Projektowane
przedsiewziecie nie zmienia parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego
budynku, nie zmienia charakterystycznych parametréw takich jak kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugo$¢, szerokosé i liczba kondygnacii.

Zakres prowadzonych prac:

e Pomieszczenie nr 1.01. Komunikacja

- skucie tynkdéw na suficie

- impregnacja elementow drewnianych sufitu,

- podwieszenie sufitu z ptyt 2x GKFI zachowujgc wysoko$é min.2,60m

- wymurowanie Sciany pomiedzy pomieszczeniem nr 1.01, a klatkg schodowag
grubosci 12 cm z pustaka ceramicznego lub betonu komérkowego,

- wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych do budynku,

- uzupetnienie tynkéw i malowanie $cian i sufitu,

- montaz nowych opraw oswietleniowych, gniazd i wtgcznikow,

- montaz grzejnikow elektrycznych wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej,

- montaz drzwi EI30 na klatke schodowa,

e Pomieszczenie nr 1.02. Sala przedszkolna

- skucie tynkdéw na suficie

- impregnacja elementow drewnianych sufitu,

- podwieszenie sufitu z ptyt 2x GKFI zachowujgc wysokos¢é min.2,70m

- demontaz pieca kaflowego,

- uzupetnienie tynkéw i malowanie Scian i sufitu,

- montaz nowych opraw oswietleniowych, gniazd i wigcznikow,

- demontaz starych i wykonanie nowych posadzek i podtdg,

- montaz grzejnikow elektrycznych wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej,

e Pomieszczenie nr 1.03. Sala przedszkolna

- skucie tynkdéw na suficie

- impregnacja elementow drewnianych sufitu,

- podwieszenie sufitu z ptyt 2x GKFI zachowujgc wysokos¢é min.2,70m
- demontaz pieca kaflowego,
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- uzupetnienie tynkéw i malowanie Scian i sufitu,

- montaz grzejnikow elektrycznych wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej,
- montaz nowych opraw oswietleniowych, gniazd i wtgcznikow,

- demontaz starych i wykonanie nowych posadzek i podtdg,

Pomieszczenie nr 1.04. WC

- podwieszenie sufitu z ptyt gipsowo- kartonowych na wysokos$ci 2,6m.

- uzupetnienie tynkéw i malowanie sufitu,

- montaz nowych opraw oswietleniowych, gniazd i wtgcznikow,

- montaz grzejnikow elektrycznych wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej,

Pomieszczenie nr 1.05. Magazyn

- podwieszenie sufitu z ptyt gipsowo- kartonowych na wysokosci min.2,6m.
- zamurowanie otworu drzwiowego do czesci mieszkalnej lub montaz drzwi EI30,
- uzupetnienie tynkéw i malowanie scian i sufitu,

-m

ontaz nowych opraw oswietleniowych, gniazd i wigcznikéw,

- demontaz starych i wykonanie nowych posadzek i podtog,

-m

ontaz grzejnikow elektrycznych wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej,

Pomieszczenie nr 1.06. Rozdzielnia positkéw

- podwieszenie sufitu z ptyt gipsowo- kartonowych na wysokosci min.2,6m.

- demontaz pieca kaflowego,

- uzupetnienie tynkow i malowanie $cian i sufitu, obtozenie $cian nad szafkami
ptytkami ceramicznymi (pas o szerokosci 0,6m),

-m

ontaz nowych opraw oswietleniowych, gniazd i wigcznikéw,

- demontaz starych i wykonanie nowych posadzek i podtog,
- wykonanie podej$¢ wod.- kan. do przyborow,
- wyposazy¢ obiekt w sprzet zgodnie z wykazem.

-m
-m
°

1.3.

1.4

1.5.

ontaz drzwi do pomieszczenia nr 1.05.

ontaz grzejnikéw elektrycznych wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej,
Utwardzenie terenu przy budynku z kostki brukowej grub. 6cm na podbudowie
cementowo-piaskowej.

Czyszczenie chemiczne elewacji wraz z uzupetnieniem spoin (fug).

Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia budynku;
Bez zmian

Rozwiagzania architektoniczno-budowlane
Bez zmian

Rozwigzania budowlano-instalacyjne

Instalacja c.o.- zrodtem ciepta sg piece kaflowe opalane paliwem statym. Piece
kaflowe bedg zdemontowane i zastgpione grzejnikami elektrycznymi. W celu
poprawy  funkcjonowania instalacji zostang zainstalowane zawory
termostatyczne.

Instalacja wodociggowa — instalacja wodociggowa zaréwno zimnej wody jak i
cieptej wody uzytkowej zostanie dostosowana w pomieszczeniu nr 1.06. do
zainstalowanych przyboréw.

Instalacja kanalizacyjna- instalacja dostosowana zostanie w pomieszczeniu
nr 1.06 do zainstalowanych przyboréw,
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1.6.

1.7.

1.8.

Instalacja wentylacyjna - bez zmian.

Instalacja elektryczna - bez zmian. Zamontowane zostang na sufitach nowe
oprawy oswietleniowe w remontowanych pomieszczeniach. Wymianie podlegac
bedg rowniez wtgczniki i gniazda.

Gospodarowanie odpadami — bez zmian

Obstuga komunikacyjna - bez zmian.

Charakterystyka ekologiczna obiektu

e Zapotrzebowanie i jakosé¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekéw.
Zapotrzebowanie na wode realizowane bedzie jak dotychczas istniejgcym
przytaczem wodociggowym. Odprowadzenie Sciekdw na dotychczasowych
warunkach do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane na wiasny nieutwardzony teren.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i
ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie:

Nie przewiduje sie przekroczen w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych
w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

e Rodzajiilosé¢ wytwarzanych odpadéw
Przewiduje sie wytwarzanie tylko odpadéw komunalnych, ktére bedg
magazynowane jak dotychczas w specjalnie urzgdzonym miejscu na
terenie dziatki i wywozone na zasadach gminnej gospodarki odpadami.

e Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola magnetycznego i innych zaktécen, parametry tych
czynnikéw i zasieg ich rozprzestrzeniania sie
Nie zachodzi

e Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedmiotowy obiekt i prace remontowe nie ingerujg w zagospodarowanie
terenu, wody powierzchniowe i podziemne.

Reasumujgc stwierdza sie ze przyjete rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne , techniczne i organizacyjne nie powodujg pogorszenia stanu
srodowiska w rejonie inwestycji.

Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepeltnosprawnych.
Na parter obiektu zapewniono dostep dla osob niepetnosprawnych na
dotychczasowych warunkach.

Podstawowe dane technologiczne

e Program uzytkowy
W remontowanej czesci obiektu funkcjonuje jeden oddziat przedszkolny
dla maksymalnie 25 dzieci. Ze wzgledu na to, ze funkcjonuje w
strukturze szkoty nalezato go dostosowa¢ do obecnie obowigzujgcych
przepisdw przeciwpozarowych.
W obiekcie oprocz szkoty oddziatu przedszkolnego wydzielono rowniez
jeden lokal mieszkalny, ktére nie zostat objety projektem.

e Oswietlenie naturalne
W pomieszczeniach przedszkola przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniono oswietlenie zgodne z warunkami technicznymi 1:8
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1.9.

e Zatrudnienie
W czeéci przedszkolnej pracowac bedzie ok.3 0sob.
e Positki
Positki w obiekcie wydawane bedg w formie cateringu.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu.

e Przeznaczenie obiektu budowlanego:
W budynku objetym opracowaniem funkcjonuje szkota podstawowa z
oddziatem przedszkolnym. W budynku wydzielono réwniez jeden lokal

mieszkalny obecnie nieuzytkowany.

e Parametry techniczne :

powierzchnia zabudowy : 229,27 m2
powierzchnia uzytkowa (budynek mieszkalny) : 147,50m2
Wysokos¢:

Budynek posiada wysoko$¢ w najwyzszym punkcie kalenicy 10,35 m -
budynek niski (N)

e Liczna kondygnacji nadziemnych — 1 nadziemna + poddasze
nieuzytkowe, + w czesci budynku piwnica

e Warunki usytuowania :

Odlegtosci projektowanego budynku zwymiarowano i pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu. Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych - zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690 ze zm) §271i 272-1 Kategoria ZL.

e Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego
strefy pozarowej:

Budynek nalezy do kategorii ZLIII
Przewidywana liczba oséb w budynku— do 40

e Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy

e Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref zagrozenia
wybuchem.
W budynku nie wystepujg substancje palne.

e Klasa odpornosci pozarowej:
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Przyjeto ,D” klase odpornosci pozarowej. Wymagana klasa odpornosci budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci gtowna _ _ .
pozarowej konstrukcja konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
budynku no$na dachu zewnetrzna |wewnetrzna | dachu
"D" R-30 ) REI-30 |EI-30 ) )
Uwaga:

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych

ognia — NRO.

e Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Caty obiekt zakwalifikowany jest do jednej strefy pozarowej ZL.
Dopuszczalna strefa pozarowa 8000 m?, projektowana 147,50 m?
spetniony. W ramach strefy pozarowej wydzielono oddziat przedszkolny.

— warunek

e Warunki ewakuacji:

Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w budynku ZL wynosi 40 m.
Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen (w swietle) — min. 0,90 cm

Zaprojektowano jako wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku drzwi o
szerokosci fgcznej 128 cm i wysokosci 2,2 m w sSwietle i drugie wyjscie (drzwi) o
szerokosci 131cm i wysokosci 2,05m.

Max diugosc przejscia ewakuacyjnego w projektowanym obiekcie nie przekracza
40 m - warunek spetniony.

e \Wyposazenie w urzgdzenia przeciwpozarowe:

State urzgdzenia gasnicze
W analizowanym obiekcie brak jest wymagan stosowania statych urzgdzen
gasniczych.

Instalacja sygnalizacji pozarowej
W analizowanym obiekcie brak jest wymagan stosowania Instalacja sygnalizacji
pozarowe;j.

Dzwiekowy system ostrzegawczy
W analizowanym obiekcie brak jest wymagan stosowania dzwigkowego systemu
ostrzegawczego.

Urzadzenia oddymiajgce — klapy dymowe.

W analizowanym obiekcie brak jest wymagan stosowania urzgdzen oddymiajgcych
— klap dymowych

Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzgdzeniem obiekt nie wymaga wyposazenia w instalacje
przeciwpozarowe - nie wymaga sie stosowania hydrantow wewnetrznych.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
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Wszystkie instalacje uzytkowe w obiekcie zaprojektowane zostaty zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i w sposob uniemozliwiajgcy
rozprzestrzenianie sie ognia. Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromows.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - dla budynku o kubaturze przekraczajgcej 1000
m3 wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu zapewnia odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem
instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Wyposazenie w gasnice — Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:
- przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
- na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdorym moze przebywaé cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
- do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
- umieszczac¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
na oddziatywanie zrédet ciepta,

Drogi pozarowe: Droge pozarowg dla przedmiotowego budynku stanowi gtdéwna
ulica o nawierzchni asfaltowej przebiegajgca wzdtuz budynku. Odlegtos¢ budynku
od krawedzi jezdni 10m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Woda do zewnetrznego
gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozarow oraz ostony obiektow
zagrozonych przerzutem ognia, ktéra moze by¢ czerpana przez pompy lub sprzet
strazy pozarnej z wodociggéw, z punktéw czerpania wody zbudowanych przy
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych oraz z przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla projektowanego obiektu wynosi co najmniej 10 dm?d/s.
Najblizszy hydrant DN 80 zewnetrzny znajduje sie przy ulicy w odlegtosci ok.25m.
Wydajnos$¢ pojedynczego hydrantu DN8O przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, co najmniej 10 dm?/s.

Inne wazne dane: brak
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Zgodnie z art..34, ust. 3d, pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Jarocin , 20.05.2022r.

OSWIADCZENIE

(t.J. :Dz.U. z 2021r. , poz. 2351 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany

obejmujgcy:

INWESTOR
ADRES

GMINA ROZDRAZEW
UL.RYNEK 3 .
63-708 ROZDRAZEW

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

PRZEDSZKOLNYM W MIEJSOCOWOSCI GREBOW

GREBOW 33
KAT. IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: ROZDRAZEW
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0005 GREBOW
Numery dziatek ewidencyjnych: 342/2

MODERNIZACJA (REMONT) SZKOLY FILIALNEJ Z ODDZIALEM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Rys. nr 1 — RZUT PRZYZIEMIA- STAN ISTNIEJACY
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Rys. nr 2 — RZUT PRZYZIEMIA- STAN PROJEKTOWANY
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. ZALACZNIKI

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR GMINA ROZDRAZEW

UL.RYNEK 3
ADRES 63-708 ROZDRAZEW
NAZWA ZAMIERZENIA MODERNIZACJA (REMONT) SZKOLY FILIALNEJ Z ODDZIALEM
BUDOWLANEGO PRZEDSZKOLNYM W MIEJSOCOWOSCI GREBOW
ADRES | KATEGORIA GREBOW 33

OBIEKTU BUDOWLANEGO  Kategoria obiektu budowlanego: IX

POZOSTAYE DANE Nazwaj_ednostkl eW|dency_JneJ: _ . ROZDRAZEW
ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ew_ldencyjnego. 0005 GREBOW
Numery dziatek ewidencyjnych: 342/2
ZESPOL IMIE | P uiER T ZAKRES DATA ODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
drinz. arch. do projektowania bez
: Jadwiga ograniczen w specjalnosci :
Projektant Kazimiera architektonicznej Architektura 05.2022
Piennczewska WBPP.N 108/88/2G
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Projektowana inwestycja w czasie przysztego uzytkowania zgodnie przeznaczeniem
nie stwarza szczegolnych zagrozen ponadto w odniesieniu do art. 21 a Prawa
Budowlanego nie ma koniecznos$ci sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

6.1

1. Zakres robot

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany:

Remont czesci budynku szkolnego z oddziatem przedszkolnymi czescig
mieszkalng w zakresie przystosowania oddziatu przedszkolnego do wymagan
ochrony przeciwpozarowe; .

Istniejgce obiekty budowlane

Dziatka zabudowana remontowanym budynkiem oraz dwoma budynkami
gospodarczymi.

Kolejnos¢ wykonywanych robét

Zagospodarowanie terenu budowy;
Roboty budowlano — montazowe;
Roboty wykonczeniowe;
Uporzadkowanie terenu budowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tereny, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP;

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

odprowadzenia sciekow lub ich utylizacij;

urzgdzenia pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
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6.3

6.4

6.5

6.6

zapewnienia wtasciwej wentylaciji;

zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu);

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
roboét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow kl. schodowej; brak odpowiednich zabezpieczen
pracownikow podczas montazu konstrukcji dachu);

uderzenie spadajgcym elementem/sprzetem;

poparzenie, porazenie prgdem podczas prac spawalniczych, montazowych;

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysoko$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania);

uderzenie spadajgcym przedmiotem,;

roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu);

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi);

maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych — nie dotyczy
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6.7

6.7.1

6.7.2

7.1

7.2

7.3

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, w tym instruktaze ogdine i
stanowiskowe oraz szkolenia podstawowe i okresowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy;

C) niewtasciwa kolejnos¢ wykonywania robaot.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego;
C) wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.

Nalezy w sposob widoczny i czytelny oznaczy¢ na obszarze budowy miejsca
prowadzenia robot budowlanych przy uzyciu znakéw poziomych i pionowych w
postaci tablic informacyjnych, tasm odblaskowych etc.

Sposodb przechowywania i transportowania materiatdw niebezpiecznych na
terenie budowy — nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Osobg odpowiedzialng za bezpieczenstwo i przechowywanie dokumentacji
budowy jest kierownik budowy.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na
celu:

zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

26



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi sSrodkami.
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